
10.9 m²
11/02

Pł. gres 45 st.
Gab. konsultacyjny

6.6 m²
11a/02

Pł. gres 45 st.
Inhalatorium

17.1 m²
12/02

Pł. gres 45 st.
Gab. diag-zab.

drewno drewno

stara posadzka

balustrada stara
stalowa z
drewnianym
pochwytem
h=89 cm

hpom=423

hpom=415

10
7

20
3

10
7

20
3

PŁ. CERAMICZNE
ŁAZIENKA

12
5

23
0

hp=110

11
5

22
7

12
5

23
0

11
5

22
7

hpom=243

0,00+-0,00+-

G2I2

hp=112
sklepienie od
poziomu 198 cm

sklepienie od
poziomu 198 cm

2

2

2

2

2
2

K
K

2K

2
2

2 2

2

TB

TB/2F1

TB
/2F

1TB/2F2

TB/2F2

TB/2F2

TB/2F3

TB/2F3

TB/2F4

TB/2F4

TB
/3F

1

TB/3F2

TB/3F2

Zakres
opracowania

LEGENDA:

Tablica bezpiecznikowa/rozdzielnica elektrycznaTB

2

2K

Gniazdo wtykowe podwójne 2x16A/230V, 3p (L,N,PE) p/t, IP20
2 Gniazdo wtykowe podwójne 2x16A/230V, 3p (L,N,PE) p/t, IP44

Numer obwoduTB/2F1

Gniazdo wtykowe 16A/230V, 3p (L,N,PE) p/t, IP20
kodowane mechanicznie (DATA)

Numer obwodu komputerowego DATATB/3F1

K

Gniazdo wtykowe podwójne 2x16A/230V, 3p (L,N,PE)
p/t, IP20 kodowane mechanicznie (DATA)

  UWAGI:
1. Projektowane obwody zasilić z istniejącej tablicy TB. Doposażyć tablicę zgodnie ze schematem.
2. Osprzęt podtynkowy instalować:
- gniazda ogólne IP20 na wysokości 0.3m nad poziomem podłogi;
- gniazda IP44 na wysokości 1,2m nad poziomem podłogi;
- gniazda IP20 przy stanowiskach biurowych na wysokości 0,3m nad poziomem podłogi.
Gniazda kodowane DATA instalować w zestawach PEL z gniazdami 230V oraz gniazdami RJ45 we wspólnych ramkach. Montaz 0,3m nad poziomem podłogi.
5. Przewody instalacji zasilającej prowadzić w bruzdach pod tynkiem.
6. Przejścia przewodów pomiędzy strefami oddzielenia pożarowego uszczelnić materiałem o klasie odporności wynikającej z lokalnych wydzieleń pożarowych.
7. W obwodach gniazd komputerowych zainstalować ochronniki przepięciowe typu 3 (klasy D) zgodnie z opisem technicznym. Gniazda zasilania komputerów
typu DATA z plakietką koloru czerwonego.
8. Zasilić wentylatory kanałowe zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej.
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Kategoria obiektu:

Adres inwestycji:

UWAGA:
W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych
elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor
nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez
inwestora.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W przypadku
stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do projektanta.

Prawa autorskie zastrzeżone.
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ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice
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ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

Przebudowa w zakresie adaptacji dwóch pomieszczeń
Oddziału Rehabilitacji. Utworzenie gabinetu zabiegowego,

inhalatorium i gabinetu lekarskiego. PT

dbieniek
Linia

dbieniek
Linia

dbieniek
Pole tekstowe

dbieniek
Odniesienie
Lokalizacja nowej tablicy bezpiecznikowej 3x12, podtynkowej,  z białymi drzwiczkami, na potrzeby obwodów wynikających z projektu.
Tablicę należy wyposażyć w osprzęt i zasilić z piwnicy przewodem HDXżo  5x6mm2. Długość ok. 27mb
W piwnicy przewód należy złączyć z istniejącym tam wyprowadzeniem, z użyciem skrzynki IP67, którą należy wyposażyć w złącza typu bloki rozdzielcze zaciskowe odgałęźne przelotowe 5szt x 4 złącza w każdym, o przekroju minimum 10mm2, zamontowane na szynie TH z odpowiednimi kolorami dla N    i PE w puszcze o wym. ok. 30x30x10cm

dbieniek
Odniesienie
Rzeczywista lokalizacja istniejącej TB

dbieniek
Prostokąt

dbieniek
Prostokąt

dbieniek
Odniesienie
Dodatkowe gniazda pojedyncze, podtynkowe poniżej blatów do podłaczenia niewielkich elektrycznych grzejników ściennych ok. 500W (grzejniki nie wchodzą w zakres zamówienia).
Dodatkowy obwód dla tych grzejników doprowadzić do tablicy rozdzielczej

dbieniek
Strzałka

dbieniek
Prostokąt

dbieniek
Prostokąt

dbieniek
Odniesienie
Optyczna czujka ruchu (czujka obecności) na suficie oraz wyłącznik na ścianie

dbieniek
Prostokąt

dbieniek
Strzałka

dbieniek
Prostokąt

dbieniek
Odniesienie
Wypust TB/4F1 dla zasilenia wentylatora kanałowego pod sufitem

dbieniek
Prostokąt

dbieniek
Odniesienie
Wypust TB/4F1 dla zasilenia wentylatora wywiewnego na ścianie


