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‘ stara posadzka

ok. 500W (grzejniki nie wchodzg w zakres zamowienia).

rozdzielczej

Dodatkowe gniazda pojedyncze, podtynkowe ponizej blatéw do
podfaczenia niewielkich elektrycznych grzejnikéw sciennych

Dodatkowy obwdd dla tych grzejnikow doprowadzi¢ do tablicy

|
Wypust TB/4F1 dla zasilenia wentylatora
wywiewnego na scianie

I e —ER- S —
| 1
o Optyczna czujka ruchu (czujka |
o obecnosci) na suficie oraz i
\ | wytgcznik na Scianie \j';'zeigmifgg o
ﬁ= 7‘§ +- N sklepienie od \
Z = ] poziomu 1?_8_ hp=1 10
o [TBI2F4] drenno F3 Te cropro | ‘
‘ | N>\ . N ‘ >% m
™ T
hpom=423 TBI2F1 :%

+—— —
N

12102 | Gab. diag-zab.
17.1m? | P1. gres 45 st.

+10,00

—
===
==
[\*)
L
\\2//

11a/02 | Inhalatorium
6.6 m? | Pt gres@5 st.

11/02  Gab. konsultacyjny

10.9m? Pi. gres 45 st.
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Lokalizacja nowej tablicy bezpiecznikowej 3x12, podtynkowej, z biatymi
drzwiczkami, na potrzeby obwodow wynikajgcych z projektu.

Tablice nalezy wyposazy¢ w osprzet i zasili€¢ z piwnicy przewodem HDXzo
5x6mm2. Dtugos¢ ok. 27mb

W piwnicy przewod nalezy ztgczy€ z istniejgcym tam wyprowadzeniem, z
uzyciem skrzynki IP67, ktorg nalezy wyposazy¢ w ztgcza typu bloki rozdzielcze
zaciskowe odgatezne przelotowe 5szt x 4 ztgcza w kazdym, o przekroju
minimum 10mmz2, zamontowane na szynie TH z odpowiednimi kolorami dla N

i PE w puszcze o wym. ok. 30x30x10cm

[ | Zakres .
opracowania
LEGENDA:
L%z Gniazdo wiykowe podwdjne 2x16A/230V, 3p (L,N,PE) pit, IP20
L@rz Gniazdo wtykowe podwdjne 2x16A/230V, 3p (L,N,PE) pit, IP44
L& Gniazdo wiykowe 16A/230V, 3p (L,N,PE) pit, IP20

kodowane mechanicznie (DATA)

2 Gniazdo wtykowe podwajne 2x16A/230V, 3p (L,N,PE)
plt, IP20 kodowane mechanicznie (DATA)
2 Tablica bezpiecznikowalrozdzielnica elektryczna

TB/2F1| Numer obwodu
TB/3F1| Numer obwodu komputerowego DATA

Wypust TB/4F1 dla zasilenia wentylatora
kanatowego pod sufitem

balustrada stLra

| stalowa z ‘
drewnianym
pochwytem ‘
h=89 cm

UWAGT:

1. Projektowane obwody zasili¢ z istniejgcej tablicy TB. Doposazy¢ tablice zgodnie ze schematem.
2. Osprzet podtynkowy instalowag:

- gniazda ogdlne IP20 na wysokosci 0.3m nad poziomem podtogi;

- gniazda IP44 na wysokosci 1,2m nad poziomem podtogi;

- gniazda P20 przy stanowiskach biurowych na wysokosci 0,3m nad poziomem podtogi.

Gniazda kodowane DATA instalowac w zestawach PEL z gniazdami 230V oraz gniazdami RJ45 we wspdlnych ramkach. Montaz 0,3m nad poziomem podtogi.
5. Przewody instalacji zasilajgcej prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem.
6. PrzejScia przewoddw pomiedzy strefami oddzielenia pozarowego uszczelni¢ materiatem o klasie odpornosci wynikajacej z lokalnych wydzieleh pozarowych.
7. W obwodach gniazd komputerowych zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe typu 3 (klasy D) zgodnie z opisem technicznym. Gniazda zasilania komputeréw
typu DATA z plakietkg koloru czerwonego.

8. Zasilic wentylatory kanatowe zgodnie z wytycznymi branzy sanitamej.

Rzeczywista
lokalizacja
istniejacej TB
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UWAGA:

W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania poszczegélnych
elementow obiektu, nalezy stosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujacych Polskich Norm. Autor
nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez
inwestora.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do projektanta.

Prawa autorskie zastrzezone.
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dbieniek
Linia

dbieniek
Linia

dbieniek
Pole tekstowe

dbieniek
Odniesienie
Lokalizacja nowej tablicy bezpiecznikowej 3x12, podtynkowej,  z białymi drzwiczkami, na potrzeby obwodów wynikających z projektu.
Tablicę należy wyposażyć w osprzęt i zasilić z piwnicy przewodem HDXżo  5x6mm2. Długość ok. 27mb
W piwnicy przewód należy złączyć z istniejącym tam wyprowadzeniem, z użyciem skrzynki IP67, którą należy wyposażyć w złącza typu bloki rozdzielcze zaciskowe odgałęźne przelotowe 5szt x 4 złącza w każdym, o przekroju minimum 10mm2, zamontowane na szynie TH z odpowiednimi kolorami dla N    i PE w puszcze o wym. ok. 30x30x10cm

dbieniek
Odniesienie
Rzeczywista lokalizacja istniejącej TB

dbieniek
Prostokąt

dbieniek
Prostokąt

dbieniek
Odniesienie
Dodatkowe gniazda pojedyncze, podtynkowe poniżej blatów do podłaczenia niewielkich elektrycznych grzejników ściennych ok. 500W (grzejniki nie wchodzą w zakres zamówienia).
Dodatkowy obwód dla tych grzejników doprowadzić do tablicy rozdzielczej

dbieniek
Strzałka

dbieniek
Prostokąt

dbieniek
Prostokąt

dbieniek
Odniesienie
Optyczna czujka ruchu (czujka obecności) na suficie oraz wyłącznik na ścianie

dbieniek
Prostokąt

dbieniek
Strzałka

dbieniek
Prostokąt

dbieniek
Odniesienie
Wypust TB/4F1 dla zasilenia wentylatora kanałowego pod sufitem

dbieniek
Prostokąt

dbieniek
Odniesienie
Wypust TB/4F1 dla zasilenia wentylatora wywiewnego na ścianie


