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RZUT POŁACI
DACHOWYCH - ODGROM

LP

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

DACHU

PARAMETR POW. m
2

DŁUG. m

1.

2.

3.

pow. połaci dachu

długość okapów

długość kalenic

N

40*40*

29,20

 14,30

175,50

BUDYNEK SOCJALNY NA
BOISKU SPORTOWYM

Gmina Łapsze Niżne
ul. Jana Pawła II 20

34-442 Łapsze Niżne

Projektował:

Sprawdził:

INSTALACJA

ELEKTRYCZNA

E-3

- połączenie konstrukcyjnych elementów dachu

  (drut FeZn fi 6mm)

- zwód poziomy niski na uchwytach

  (drut FeZn fi 8mm)

- połączenie spawane zwodu poziomego niskiego

  z prętem FeZn  fi 8mm prowadzoną na uchwytach
  po elewacji obiektu.

LEGENDA:

UWAGI:
1. Należy wykonać uziom fundamentowy obiektu.
2. Przewody odprowadzające wykonać z pręta FeZn fi 8 mm
    mocowanego do elewacji za pomocą uchwytów.
3. Przewód odprowadzający połączyć z uziomem
    fundamentowym obiektu poprzez zacisk kontrolny.
4. Zaciski kontrolne wykonać jako śrubowe, skręcane
    montowane na wysokości 0,3m od poziomu gruntu.
    Zaciski zabezpieczyć antykorozyjnie.
5. Po wykonaniu instalacji sprawdzić rezystancję istniejącego
    uziomu otokowego. Rezystancja uziomu powinna być
    mniejsza lub równa 10 Ohm.
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