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Remont Punktu Obstugi Klienta TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp Nazwa Robocizna | Materiaty | Sprzet |  Kp | z Kz RAZEM

ROBOTY REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANE

ROBOTY ROZEBIORKOWE

ala
alala
[ Y Y

ROBOTY W ZAKRESIE POD-
£OG | POSADZEK

1.1.3ROBOTY WYKONCZENIO-
WE

RAZEM netto

VAT [ B

Razem brutto

Siownie:

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 9803 Uzytkownik: Ireneusz Mroz



Remont Punktu Obstugi Klienta

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje | Nazwa Wartosé Jedn. mia- | llos¢ jedn.| Wskaznik | Udzia
kosztoryso- ry na jednostke | | pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-28 ROBOTY REMONTOWE
1.1 1-28 ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1 1-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
11.2 10-14 ROBOTY W ZAKRESIE PODLOG | PO-
SADZEK .
1.1.3 15-28 ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM netto
VAT B
Razem brutto
Ogdlem wartos¢ kosztorysowa robot
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT |
|Podatek VAT [
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 9803 Uzytkownik: Ireneusz Mréz



Remont Punktu Obstugi Klienta OBMIAR

| Lp. [ Nr Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
[ 1 45000000-7 ROBOTY REMONTOWE -
1.1 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE B o -
1.1. 45453000-7 ROBOTY ROZBIORKOWE
1
1/SST_B |[KNR 0-19  |Demontaz uzytkowy i ponowny montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydio- |m2 ‘
d.1. 0931-08 wych
1.1 2.82.2.2.
analogia
1.70*2.50 m2 | 4.250|
~ |RAZEM 4.250
| 2|SST_B |[KNR-W 4- Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji podstemplowa- |m?2
d1.| 010201-01 |nie w miejscu wykuwania otworu.
1.1] analogia
[ - 4.5 m?2 4.500|
o RAZEM 4.500
3/ SST_B KNR 4-01 Wykucie otworéw w cianach o gruboéci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m?
d.1. 0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych.
1.1 analogia
' 1.83*2.50*0.28+0.96*0.20*2.50 |m3 1.761
) , - RAZEM 1.761]
4|SST_B |KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- 'm
d.1. 0336-07 mentowo-wapiennej - pod zatozenie belki stalowej.
1.1
B 0.25%2*2 m 1.000 |
) | RAZEM 1.000
5/ SST_B KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek PCV m?
d.1. 0811-07
1.1
8.76 B m?2 8.760
B B RAZEM 8.760
6/SST_B |[KNR 4-01  |Demontaz cokolu m
d.1. 0815-08 ‘
1.1 analogia
[ (0.49+2.30+0.58+1.64+0.96)*2 'm 11.940| 1
- ) RAZEM 11.940
7/SST_B KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szercko$ci watka 35cm  |m2
- d.1. 0110-05 na gt. 30 mm
14 Krotnos¢ = 3
8.76 B N \m2 8.760
B L | [RAZEM 8.760
8|SST_B KNR-W 2- |Demontaz sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypelnieniem |'m2
d.1. 02 2702-01 |ptytami z widkien mineralnych - demontaz sufitu - przyjeto 50% robocizny,
1.1 analogia  nie ujeto materiatéw
11.73*(1.50+0.90+0.34+0.15+1.64+0.96) m2 9.498
RAZEM 9.498
9|5SST_B |KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- 'm3
d.1. 1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odleglos¢ 10 km
1.1 1101-05 ;
poz.3 m3 1.761
poz.4*0.28*0.20 m3 0.056
poz.5*0.02 m3 0.175
poz.6*0.15*0.02 m3 0.036
poz.7*0.03 m3 0.263
poz.8*0.03 m3 0.285|
| |
- ~ |RAZEM I 2.576
1.1. 45431100-8 ROBOTY W ZAKRESIE PODLOG | POSADZEK
2
10/SST_B |[KNR-W 2-  Warstwy wyréwnawcze i wygladzajace - grunt dyspersyjny m2 ‘
d.1. 02 1105-03 [
1.2
- 8.76+1.83*0.28+0.96"0.20 B m2 9.464
i - RAZEM 9.464
11/ SST_B KNR-W2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na |m?
d.1.| 102 1105-01 |gladko
1.2
8.76+1.83*0.28+0.96"0.20 m2 | 9.464
__RAZEM 9.464
12|SST_B [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 'm2
d.1. 202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
1.2
0 ) poz.10 B m2 \ 9.464 B
I - - [RAZEM 9.464,
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Remont Punktu Obstugi Klienta OBMIAR

| Lp. | Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. ! Razem |
[ | spec.
techn. B — S - S
13/SST_B NNRNKB |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 'm?
d.1. 202 1119-10|cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. po-
1.2 nad 8 m2
o poz.10 |m? 9.464
) |RAZEM _ 9.464
14/SST_B |NNRNKB  |(z.IV) Cokoliki z plytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejo- |m
d.1. |202 1123-04 wej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
12
) 11.94 - ) m 1 11.940 ]
- |RAZEM 11.940
1.1. ROBOTY WYKONCZENIOWE
3
15/SST_B |[NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi - gnizda pod osa- |m? l
d.1. 202 1134-01 dzenie belek stalowych, strop nad belkg stalowg |
1.3
2.23*0.28 - m?2 0.624 )
RAZEM 0.624
16/SST_B KNR 2-05 | Konstrukcje podparg, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - t
d.1. 0208-05 montaz nadprozy stalowych z 2xC120 - belka skrecana owinieta siatkg
13 rabitza ‘
8070.001 . - t 0.080 ]
| ) B RAZEM 0.080,
17|SST_B |[NNRNKB | (z.Il) Scianki dziatowe z cegiel budowlanych petnych lub dziurawek o gr. 1//m?
d.1. |202 0158-02|2 cegly
1.3 ‘
| ) 2.30%0.80 i - m2 1.840
RAZEM | 1.840
18/SST_B |NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.1. 202 1134-02 nowe pod uzupetniane tynki
1.3
\ 2.30"0.80*2 m2 3.680
0.28*2.50*2+0.96*2.50+0.15*2.50*2 m? 4.550
i ) RAZEM 8.230
19/SST_B KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m?2
d.1. 0711-01 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly,
13 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
| poz.18 i m2 8.230
i RAZEM 8.230
20/SST_B |KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m2
d.1. 0711-13 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach
1.3 na podtozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - otynkowanie belki
. 1.83%(0.20*2+0.28) m? 1.244 ]
RAZEM 1.244
21|SST_B |[KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub [m2
d.1. 0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1.3 ‘
11.94*2.50+8.76 m?2 38.610
(1.83+0.24+0.35+0.18)*2*2.50 m? 13.000
(1.50+0.90+0.34+0.49+2,30+0.58)*2*2.50+9.23 m?2 39.780
RAZEM 91.390
22/SST_B |[NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie po- |m?2 [
i 202 1134-01 ziome - sufit
1.3
8.76+9.23 ) m?2 17.990
RAZEM 17.990
23/SST_B KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farba emulsyj- /m2
d1. 0605-04 ng z przygotowaniem powierzchni
1.3
11.94*2.50 m2 29.850
(1.83+0.24+0.35+0.18)*2*2.50 m?2 13.000
(1.50+0.90+0.34+0.49+2.30+0.58)*2*2.50 - m?2 30.550
RAZEM 73.400
24|SST_B |KNR-W 2- |Sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami z wio- | m2 ]
d.1. 02 2702-01 |kien mineralnych- uzupetnienie
1.3| analogia [
1.73%(1.50+0.90+0.34+0.15+1.64+0.96) - m2 9.498
) RAZEM 9.498
25 SST_B |[KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz lub réwnowazny - |m2
d.1. |0505-01 wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach
1.3
|1 11.9471.50+1.0"4*1.50 B m2 23.910|
L - ) [RAZEM | 23.910
.-
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Remont Punktu Obstugi Klienta OBMIAR

|Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
| spec.
techn. | B
26|SST_B |KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz lub réwnowazny - |m?2
d.1. 0505-03 wykonany recznie na $cianach
1.3
11.94*1.5+1.0"4*1.5 m2 23.910
| RAZEM 23.910
27/SST_B |KNR 0-19  Montaz witryny aluminiowej z dwoma oknami podawczymi oraz podajni- | m?
d.1. 1024-10 kiem przeszklone szkiem bezpiecznym
1.3
2.30*1.75 - m2 4.025 )
RAZEM 4.025
28|SST_B |KNR 2-02  |Obsadzenie kamiennych granitowych pedokiennikéw z kasetami podaw- [szt
d.1. 0129-02 czymi, wymiar okoto 280x100cm gr 4cm wraz kompletem mocowan
1.3 analogia
‘ 1 |1 szt 1.000| ) |
\ Lo \ - RAZEM | 1.000
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