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SST-B

4.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materialow

ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw zewngtrznych

1 wewngtrznych obiektow tzn :

B.08.01.00 Sciany z cegly pelnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly pelnej.
B.08.03.00. Sciany warstwowe

B.08.04.00. Scianki dzialowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyvczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera,

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wid $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegla budowlana petna powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowej
Dopuszezalna liczba cegiel potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigeiem przechodzacym przez cala
arubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dia cegly — 10% cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymalos¢ na $ciskanie 10.0 MPa
Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’
Wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odpornosé na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosei 1,5m na inne cegly nie rozpadla sie
2.2.2. Cegla budowlana peina klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszezalna ilosé cegiel poléwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiel badanych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.



Wytrzymalosé na sciskanie 15 MPa.

Odpornosé na dzialanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszezona z wysokosci 1.5 m na inne cegly nie rozpadia si¢ na
kawalki; moze natomiast wystapic wyszczerbienie lub jej peknigeie. llosé cegiel nie spetniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiel
3 na 25 sprawdzanych cegiel

5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.2.3. Cegla budowlana petna licowka klasy 15 MPa
Wymagania co do wytrzymatosci, nasiakliwosci, odpornosci na dzialanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.

Przewiduje si¢ mozliwo$é uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50
Wymiary I =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wytrzymatosé na $ciskanie 5,0 MPa
Gestosé pozorna 1,3 kg/dm’
Wspdlezynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
2.3. Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59»24x12 c¢m.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego 1 wytrzymalosci na sciskanie.

Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem.

2.4, Cegla silikatowa
Cegly pelne i bloki drazone
Wymiary: INF 250£3x120+2x65+2
1LSNF 25043 % 120421042
2NFD 250£3%12042x138+2
3NFD 250+3x120+2x220+3
6NFD 25043x25042%22043
Wymagania:
nasigkliwos¢ 16%
odpornosé na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

gestosé — nie wigcej niz 1,9 kg/dm’ dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm’ dla drazonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek obj¢tosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 - 6

1 1 7

1 : 1,7 4 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 $ 1 : 6

I g 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 3 0,3 : 4

1 ; 0,5 g 4,5



cement: wapienne hydratyzowane: piasek

| : 0,3 ;i 4

1 : 0,5 : 45

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowat w takiej ilogci, aby mogla byé wbudowana mozliwie wezeénie po jej przygotowaniu 4. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyé jednolita i Jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna | zanieczyszczen obcych.
Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

3.  Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wpykonanie robot
Wymagania ogélne:
a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wezesniej niz po zakonezeniu scian glownych.
c) Mury nalezy wznosié mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzgpia zazebione koficowe.
d)  Cegly ukladane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegly sucha, zwlaszeza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w
wodzie.
€)  Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C
g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z mnnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy
wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzié stan techniczny muréw, facznie ze zdjgciem wierzehnich warstw cegiel

i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczaé 15 mm,
a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé
zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na glebokosei 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie poléwek i cegiel utamkowych.
Liczba cegiel uzytych w polowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% calkowitej liczby cegiel
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda sciana
powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru
b) Polaczenie murow stykajgcych sie pod katem prostym 1 wykonanych z cegiel 0 grubosci rozniacej sie wigcej niz 0 Smm

nalezy wykonywaé na strzepia zaz¢bione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki




Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W naroznikach, przy otworach,
zakonczeniach muréw oraz w kanalach dymowych nalezy stosowaé normalna cegle pelna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petnej.

5.4. Sciany warstwowe
5.4.1. Wewngtrzne czgsei $cian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 5.1 z wmontowaniem w co 5-6 warstwie
kotew stalowych ze stali zbrojeniowej 0 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym (Material wg
SST B.15.05.02).
5.4.2. Zewnetrzne czescl $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie z wymaganiami jak dla czesci
wewnetrznych.
5.4.3. Zewngtrzne czgsci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegolna starannoscia, tak aby lico miato
prawidlowe wigzanie 1 spoiny o jednakowej grubosci. Licéwke ukiada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny
pionowe sprawdzone za pomoca pionu, powinny wykazywaé dokfadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin

do 3 mm.

6.  Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzié na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztaltu cegly,
liczby szczerb 1 peknigc,
odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartosc margla.
W przypadku niemoznoscei okreslenia jakosci cegly przez probg dorazna nalezy ja poddac badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do
klasy 1 edpomosci na dzialanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ Jej marke i konsystencje w sposéb podany w

obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchviki wymiaréw dla murdw przyimowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
-~na | metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci | m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na | m diugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gémej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugosci 1 10
— na calej dlugosei 10

Odchylenia wymiarow otwordw w swietle
o wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosc +10,-5 +10,-5
wysokosé +15,-10 +15,-10

T Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.




llos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robét

8.1. Odbiér robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tvnkéw i innych robét wykonezeniowych.

Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosei materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszezegdlnych etapow robot zanikajacych,

protokoly odbieru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaia zasadom odbioru robét zanikajacvch.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie scian, narozy, przewodow dymowyceh i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow
porza y ¥

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

Cement murarski 15,

Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
-4.7. Okiadziny wewnetrzne - glaz
1 CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia.
Szczegblowa specyfikacja techniczna SST-07.00 , Okladzi ny wewnetrzne ." odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru licowania

scian,

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowsj Specyfikacji Technicznej (SST),
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest czescia Dokumentacii Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.
1.3. Wyszczegblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Roboty towarzyszace - Nie wystepuja.
Roboty tymczasowe - Nie wystepuja.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Roboty wykonywane poszczegélnych nowym obiekcie oraz poszczegolnych istnigjacym obiekcie.
Wielkosci poszczegdlnych miejsc skladowania nalezy dostosowat do rzeczywiste] ilosci skladowanego materialu.

1.5. Ogoéine wymagania dofyczace robot.
QOgolne wymagania dotyczace robot



Wykonawca odpowiedziainy Jest za jakosc ich wykonania oraz za 2godnosc z Dokumentacjg Techniczng Specyfikacia Techniczng interesow poleceniami
Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami inferesow przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi,
Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét. Wykaz materialow ,urzadzen interesow fechnologii stosowanych przy wykonywaniju robof
okreslonych umows.

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogéine

Ogéine wymagania dofyczace materiafow

2.2, Plytki, Kleje, Zaprawy, warstwy wyréwnujace.

Uzyte materialy powinny byé zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny byé wyraznie i trwale oznakowane oraz
zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest. Ceramiczne plytki szkliwione musza odpowiadaé wymaganiom
aktualnych norm paristwowych lub $wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Piytki i ksztaltki szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gladka i lsniaca powierzchnie licowa (pokryta szkliwem), a strong montazows - nieszkliwiona,
zeberkowana. Nasigkliwosé plytek nie powinna byé wigksza niz 14%. Do mocowania okladzin ceramicznych do podloza mozna stosowat, w zaleznosci od
rodzaju podtoza, miejsca zamocowania, warunkéw eksploatacyjnych oraz rodzaju elementow okladzinowych, zaprawy cementowe marki 80 Jub 50, oraz

zaprawy polimerowo - cementowe. Na dokladnie wyréwnanym podiozu mozna stosowac takze kleje.
2.3. Woda zarobowa

De przygotowania zapraw mozna stosowat kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1,
zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.
2.4.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenta zagwiadezenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke
materialu , zastosowane skiadniki wyniki badar kontrolnych wytrzymatosci na éciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan , okres w ktérym
wyprodukowano dang partie materiafu,

3.0 SPRZET
3.1, Wymagania ogoine.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu
3.2 Wymagania szczegbfowe.

Wykonawca powinien dysponowat nastepujacym sprzetem :

- $rodki transportu do przewozu materialow

- mieszarki do mieszania zapraw samopoziomujacych i zapraw kiejowych
- przecinarki do plytek

- drabiny malarskie , rusztowania -drobny

sprzet pomocniczy
4.0. TRANSPORT.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogdlne ,
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1, Ogolne warunki wykonania robét,
Ogolne warunki wykonania robot

5.2, Warunki przystapienia do robot oktadzinowych
Okladziny wewnatrz budynku mozna wykonywac po:
a)  wykonaniu robot budowlanych, jak: podioza pod posadzki, osadzenie ocieznic drzwiowych i okiennych, szaf $ciennych, okucie | dopasowanie stolarki
itp.,
b)  wykonaniu robét tynkowych oraz robét malarskich na powierzchniach scian, na ktorych nie bedzie wykonywana okladzina,
¢)  wykonaniu robot instalacyjnych, z wyjatkiem tzw. bialego montazu i zalozenia amatury oswietleniowej,
d) wykonaniu robot podlogowych bez zamocowania listew przypodiogowych.
5.3, Zasady wykonywania okfadzin ceramicznych
1) Plytki powinny byé mocowane na warstwie wyrbwnujacej podioze lub bezposrednio na innym podiozu, np. tynku
2} Do wykonania okladzin na écianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania murow.
3)  Woprzypadku zbicia istniejacej okladziny, podklad powinien zosta¢ dokladnie oczyszczony i wyréwnany przy uzyciu materialow do wyréwnywania i
wygladzania.
4)  Materialy uzywane do wykonania okladzin powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed
rozpoczeciem robot.
5)  Naoczyszczongi zwilzong sciane murowana powinien by¢ natozeny podklad wykonany z obrzutki i narzutu (obrzutka 2
3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 80 lub 50).
6)  Podloza pod okladziny z piytek ceramicznych powinny spelnia¢ wymagania jak dla tynkow Il kategorii i powinny by¢ starannie aczyszczone z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyte.
7)  Przed rozpoczeciem robot plytki powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni koloréw, a przed ulozeniem powinny byé
moczone w ciagu 2 3 godzin w czystej wodzie.
8)  Przed przystapieniem do osadzania elementow okladzinowych naley ustali¢ obrys okladziny, wyznaczyc polozenie jej powierzchni oraz okredlié
poziom gémej krawedzi elementow w poszczegolnych rzedach za pomoca naciagnietego sznura.



9)  Osadzenie elementéw okladzinowych nalezy wykonat od dolu po stwardnieniu podkladu. Plytki nalezy osadzic po nalozeniu na tylng Zzebrowang
powierzchnig takiej samej zaprawy, jak zaprawa podkladu i docisna¢ do podkladu.

10)  Jezeli istnieje mozliwosc dzialania na okladzing temperatury ponad 35°C, konieczne jest zastosowanie zaprawy cementowej 0 wytrzymalosci

nie nizszej niz 5 MPa.

11)  Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosic co najmniej +5°C

12)  Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci. W celu zagwarantowania jednolitej szerokosci spoin nalezy stosowac wktadki o odpawiedniej
grubosci.

13)  Odchylenia krawgdzi plytek od kierunku poziomego lub pionowege nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od
plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci laty dwumetrowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogblne zasady kontroli jakosci.
Ogoine zasady kontroli jakoéci

6.2 Szczegdlowe zasady kontroli jakosci.
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w miare postepu robét jakosci uzywanych przez Wykonawce
materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacj techniczng i wymaganiami SST-07.00. W szczegélnosci obejmuja;
- badanie dostaw materialow
- kontrola prawidlowos$ci wykonania Robot
- kontrola zgodnosci wykonania z norma. Nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania
- przygatowania podioza pod warstwy wyréwnawcze
- polaczenia okladzin z podiozem
- odchylenia od pionu plaszczyzny okladzin $ciennych -oceng
estetyki wykonanych robét
- jednolitosci barwy wymiarow wzoru okladziny na calej powierzchni -dopasowania
okladziny na styku z innymi elementami
T.0BMIAR ROBOT
Ogblne zasady obmiaru robat
Jednostka obmiaru jest :
> Dla okfadzin - m2
+  Dialistew PCV - mb
8.0.0DBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru Robot.
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot,

8.2. Szczegotowe warunki odbioru Robot,
* Odbioru robét okladzinowych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych -zg5¢ B: Roboty
wykonczeniowe .Zeszyt5 : Okladziny i wykladziny z plytek ceramicznych. Instrukcja ITB nr 397/2004.
Badanie gotowe] okladziny powinno polegac na sprawdzeniu:

+  nalezytege przylegania do podkiadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na
nieprzyleganie okladziny do podkladu,

prawidiowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdiuz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych | pomiar odchylen z
dokladnoscig do 1 mm,

prawidlowosci ukszialtowania powierzchni okladziny przez przylozenie w prostepadiych do siebie kierunkach laty kontrolngj o dlugosci 2 m w
dowolnych miejscach powierzehni okladziny i pomiar wielkosci przeéwitu za pomoca szczelinomierza z dokladnoscig do 1 mm,

wizualnym szerokoéci stykow i prawidlowosci wypelnienia, a w przypadkach budzacych watpliwosci - przez pomiar z dokladnoscig do 0,5 mm,
+  jednolitodci barwy plytek.

9,0. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogoine.
Ogolne wymagania dotyczace platnosci

9.2.Platnosci.
Nalezy wykonac zakres robot wymieniony w SST-07. Platnoét nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu 0 wyniki pomiarow oraz

ceng ryczaltowa ustalona w Umowie. Cena robot obejmuie :
- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawe materialow

-transport wewnetrzny materialow

- wyznaczenie linii stykow poszczegélnych rodzajow elementow -przygotowanie zaprawy klejowej
-uloZenia okladzin $cian

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja projektowa

* Projekt budowlany branzy architektonicznej



10.2 Normy ,aktyprawne aprobaly techniczne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
2. PN-B-10121 Okladziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 87 Piytki i piyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja , wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicje i terminologia

PN-BN ISO 10545 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych.cz.B : Roboty wykoriczeniowe , zeszyt5

T.Instrukcja ITB 397/2004.0kladziny Okladziny wykladziny z plytek ceramicznych

U SR S

4.9, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych 1
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetvch SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
zewngtrznych | wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
B.11.01.00 Tynki wewngtrzne
B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
B.11.01.02 Suche tynki
B.11.02.00 Okladziny $cienne wewnetrzne.
B.11.03.00 Tynki zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi edpowiednimi normami,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykeonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektows, SST i poleceniami

Inzyniera

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze organiczne, oleje i mut

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien speiniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szezegolnosel:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziamisty 1,0-2,0 mm,

22.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty.

22.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej



Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiolow lotnych 25 i 35 oraz cement

hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z

wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen
obcych. Skiad obj¢tosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadezalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu 1 wapna.

2.4. Plvtki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigeia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien bialosci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz
gatunek | 80%
gatunek I1 75%

2.5. Wykladziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacii projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci

5.  Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasadv wykonywania tynkow

a)

b)

c)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uplywie 4-6 miesigcy po

zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych,
zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwach dni przed naslonecznieniem diuzszym niz

dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia,

zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10

mm.



Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji tlustych.
Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa
benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé
wedbug pasow i listew kierunkowych
5.3.2. Gladz nalezy nanosié¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podezas zacierania warstwa gladzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach

narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonvwania okladzin ceramicznvch.

Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do réwnego i gladkiego podioza.
W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podloza

Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych oraz
sciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakofczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robét nalezy oczyscié z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z
kurzu.

Na oczyszczong i zwilzona powierzchnie scian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy podklad wykonany z obrzutki i narzutu.
Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich
mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste].

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszezalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé wigksze niz 2 mm/m, odchylenie

powierzchni okfadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowej.

3.5. Wykonywanie suchych tvnkéw

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uklada¢:

a)  bezposrednio na podiozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukeji stalowej lub aluminiowej,

b)  na podkladzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub fat drewnianych, umocowanych do podloza.
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek.
Mocujge plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby piyty nie spoczywaly bezposrednio na podlodze ale powinny by¢ podniesione i
docisnigte do sufitu (dystans mi¢dzy podtoga a krawedzia plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Zlacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé zaprawa gipsowa

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania okladzin z kamienia:
I Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podloze:
wykonanie podloza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkéw termicznych scian
nosnych,
odchylenie krawedzi podioza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz =4 mm/m, a od poziomu =10 mm/m.
3. Przytwierdzenie okladziny do podioza:
przytwierdzenie elementéw do podloza na pelng zalewke. Grubosé zalewki nie powInna Wynosi¢ wiecej niz;
30 mm przy licowaniu scian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6.0 m,
50 mm przy licowaniu shupow bez wzgledu na ich wysokosg,
80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,
elementy okladziny pionowej i podwieszonej powinny mieé¢ wykonane gniazda na kotwie i faczniki w miejscach oznaczonych w

projekcie. Przy osadzaniu na pelng wylewke w okladzinie pionowej plyty o powierzehni do 0,60 m’ powinny mie¢ co najmniej



6.

dwa punkty zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60 m” — 4 punkty,
przekro) gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od przekroju elementu kotwigeego,
elementy cokoléw i gzymsow musza by¢ ze soba laczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone

w plytach.

Ochrona kamienia przed korozja
Wykladzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacia techniczna ulozenia wykladzin
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podloza i materiatow,

sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jako$ci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzic na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw 1 ksztaltu pytek
liczby szezerb i peknigé,
odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co

do klasy 1 odpomoéci na dzialanie mrozu w przypadku wykladziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencj¢ w sposéb podany w
obowigzujacej normie.
Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

8.

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny byé proste lub splaszczone,

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest m>. Ilosé¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze

Odbibr robét

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podloza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkewych. Podloze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze

oczyscic 1 zmyé woda.

8.2. Odbior tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja

techniczna

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1T od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze mz 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dhugosci laty kontrolnej 2 m
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogolem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na | m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp. ).
8.2.3. Niedopuszezalne sa nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podloza, piléniitp ,



trwale slady zaciekoéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do

podioza

8.3. Odbiér suchych tvnkow

Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢

wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbiér podlozy ped phytki ceramiczne

Wg punktu 5.4,

9. Podstawa platnoéci
B.11.01.01iB.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi si¢ za ustalong ilosé m” powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materialéw i sprzetu,
ustawienie i rozbiérke rusztowan,
umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,
oczyszezenie miejsca pracy z resztek materialéw.
B.11.01.02 Suche tynki
Placi sig za | m* okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materialow i sprzetu,
przygotowanie podloza,
mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzadkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Oktadziny scian
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m” powierzchni ulozonej okladziny wg ceny Jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie zaprawy,
przygotowanie podloza,
dostarczenie materialow i sprzetu,
moczenie ptytek, docinanie plytek,
ustawienie 1 rozbidrka rusztowan,
wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebi¢,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materialow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymalosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych,
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.



4.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegblowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetveh SST
Roboty, ktoryeh dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obickeie

przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszezeniem |
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko
oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wiasciwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza rzadka zaprawa
cementowa, ulozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i
wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.12.03.04 Posadzka z wykladzin rulonowych.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem ulozonych
na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopaso-
waniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszezeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 em, utozonych na zaprawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem
na zaprawie oraz wypelnieniem spoin Zaprawg, oczyszezeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi

B.12.02.09 Wykladzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materialem posiadajacym strukture antyposlizgowa

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujaeymi odpowiednimi normami.
L.5. Ogélne wymagania dotyezace robot
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoi¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgeych tluszeze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasck (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakeje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0.5 mm, piasek srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek

| G



gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191.1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.5. Masa zalewowa we BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub welny mineralnej), maczki

mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tluszczowy)
Temperatura migkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszezelniajacy wg PN-74/B-30175

Sklada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wléknistych wypelniaczy mineralnych,

plastyfikatordw i dodatkéw zwigkszajacych przyczepnosé kitu do powierzchni uszezelniajacych konstrukeji (paki tluszezowe, pak i

zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice szluczne)
Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:
penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

temperatura migknigcia— nie normalizuje sig,

przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wyciaganych

prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywa¢ sie w masie,
wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

splywnos¢ z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sig,

odpornosé na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g wtemperaturze —20+2C Zrzuconej z wysokosci 2,5 m na phyvie stalowa — bez peknigé i

odpryskow,

£¢stos¢ pozorna, nie mniej niz— 1,5 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a)  Wiasciwosci phytek podiogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymalosé na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
scieralnosé nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornosé nie mniej niz 98%
lugoodpornosé nie mniej niz 90%

Dopuszezalne odchytki wymiarowe:

dlugosc i szerokosé: +1,5 mm
grubosé: + 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

b)  Gresy — wymagania dodatkowe:
twardos¢ wg skali Mahsa 8
Scieralnos¢ V klasa $cieralnosci
na schodach i przy wejsciach wykonane jako antypoglizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg byc uzupelnione nastepujacymi elementami:
stopnice schadow,
listwy przypodlogowe,
katowniki,
narozniki.
Dopuszczalne odchytki Wwymiarowe:
dlugosé i szerokosé: =1,5 mm
grubosé: +0.5 mm
krzywizna: 1,0 mm
¢} Materialy pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.



Do wypelnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:
zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — bialego i maczki wapienne)
zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j kazeiny.
d)  Pakowanie
Plytki pakowane w pudia tekturowe zawierajace ok. | m” phvtek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli Jakodci, znaki ostrzegaweze dotyczace
wyrobow fatwo tlukacych sig oraz napis ,, Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr
¢)  Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu
Podtoge wylozyé materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 em.
Opakowania uklada¢ scisle obok sichie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo
ttukacych.
f)  Skladowanie
Phytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ skladowania do 1,8 m.

2.9. Wykladzina dywanowa

Musi posiadac aktualne swiadectwo ITB j atest Panstwowego Zakladu Higieny.

2.10. Wykladzina antystatyczna — rulonowa lub plvtowa

Musi posiadaé aktualne swiadectwo ITB j atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomujgca
2.12. Wvkiadzina antvelektrostatyczna
2.13. Podwoina podioga.

Wymagania:

wysokosé regulowana od 15-50 cm,

nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscia uziemienia,
nosnos¢ paneli — 10,0 kN/m?,

musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB | atest Panstwowego Zakladu Higieny.

2.14. Material o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

dobra przyczepnos¢ do betonu,

wlasciwosci penetracyjne,

nieodksztalcalny pod wpltywem wysokich temperatur,
elastyczny (od -20° do + 250°C)

wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzgt
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnaweze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszezeniem | zagruntowaniem podloza mlekiem
wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa

szczelin dylatacyjnych.



Wymagania podstawowe.

Podklad cementowy powinien byé¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymalosé i grubos¢ podkladu oraz
rozstaw szezelin dylatacyjnych.

Wytrzymalosé¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna hy¢ mniejsza niz: na sciskanic — 12 MPa, na zginanie
-3 MPa,

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzy i Zanieczyszezen oraz nasycone
woda.

Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy.

W podkladzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C

Zaprawg cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.
Zaprawa powinna mieé konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilosé spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilogei niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz
400 kg/m®,

Zaprawg cementowa nalezy ukfadac niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci
podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszezenia z réwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podklad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowigcg plaszezyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem,
Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrows lata przykiadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych
przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od plaszezyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub

wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

3.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

sposdb aplikacji | warunki przygotowania podioza nalezy przyja¢ wg warunkow zastosowanego systemu.

6.  Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakosé materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o Jjakosci lub znakiem kontroli Jjakosci

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (ciepinych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowosé wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m® Ilosé robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze

8. Odbiér robét

Roboty podlegajg odbiorowi we. zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technieznych tych
materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnodei materiatu z zaswiadczeniem o Jakosci

wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktorych whasciwosei nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

8.3. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowaé:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego, badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokows,
sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiarow dokonanych w

czasie wykonywania posadzki,



sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych: badania prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomoca
naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilog¢ m> powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podioza,

dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy

10. Przepisy zwizzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli
(chlorku winylu).

4.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szezegolowe) specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j i

okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetvch SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu bram oraz

stolarki drzwiowej i okiennej.
W sklad tych robét wehodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy
B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

L.5. Ogdlne wymagania dotvezace robét.

Wykonawcea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera.

2. Materialy
Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.
2.1. Drewno
Do produkgji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pélfabrykaty tarte odpowiadajace normom panstwowym,

Wilgotnosé bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé si¢ w granicach 10—16%.



Dopuszezalne wady i odchyiki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny byé wieksze niz podano ponizej.

Roéznice wymiaréw [mm)] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyze) 1 m 5 5
réznica dlugosci przeciwleglych elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydlo we wrebie szerokosé do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokosé¢ powyzej 1 m 2
roznica diugosei przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydel we wrebie IdoZm 3 3
powyze] 2 m 3 3
przekroje szerokosé do 50 mm 1
powyze) 50 mm 2
elementow grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubosé skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-
oslonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym
w swiadectwie ITB dopuszezajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone

nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia olowiana lub farba ftalows, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny byé zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy impregnowaé:
elementy drzwi,
powierzchnie stykajace si¢ ze scianami oscieznic.

23.2.  Doboru srodkow impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony drewna podanymi w
$wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2.6.

233, Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ skladnikéw szkodliwych dla zdrowia i
powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zakiadu Higieny.

2.34.  Srodkow ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewngtrznych elementow stolarki budowlane;j
narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni

¢lementéw od strony pomieszezenia,

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny Iub syntetyczny oraz bioodporne farby do
gruntowania.
2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé:
do elementow konfekcj onowanych nalezy stosowa¢ zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg BN-71/6113-46
do elementow pozostalych farby flalowe podkiadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogélnego stosowania wg BN-
79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe o0golnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szkto

Do szklenia nalezy stosowaé szklo plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.



2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowaé kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne

Wyroby nalezy ukfada¢ w Jednej lub kilku warstwach w odleglodci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i

zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV we instrukeji producenta
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3. Sprzet
Roboty mozna wykonat¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

Sposéb skladowania wg punktu 2 8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnosé wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ os$cieznica. W
przypadku wystgpujaeych wad w wykonaniu odcieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawié i
oczyscid.

5.1.2. Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o§ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli

ponize).

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszezenie punktéw zamocowan
wysokosé szerokosé zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie¢ mocuje sie po2

150+200 6 po2 po2

powyzej 200 8 po3 po2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3

150+£200 8 po 1 po3

powyzej 200 100 po 2 po3

5.1.3.  Skrzydla okienne i drzwiowe, oscieznice powinny

WYTWY.
Wymienione ubytki nalezy wypelnié¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
2.<. Usadzanie 1 uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia,

W sprawdzone i przvgotowane oécieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkladkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w

Uszczelnienie osciezy nalezy

Ustawienie okna nalezy sprawdzic¢ w pionie 1 w poziomie.

wykonaé kitem trwale plastveznym, a szezeling przvkrvé listwa.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna. nie wigcej niz 3 mm

Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,




3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

Zamocowane okno nalezy uszezelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy osciezem a oscieznicyg
materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu sSwiadectwem ITB. Zabrania sig uzywac do tego celu
materialw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robét murowych wg SST B.08.00.00.

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczyé przed korozja
biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszezonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ whudowane zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie 1 poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu,

Po zmontowaniu bramy dokladnie zamknac i sprawdzic luzy.

Dopuszezalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

- ; Wartosé luzu i odchylek
Miejsca luzéw : :
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydlami +2 +2
Miedzy skrzydlami a oscieznica -1 -1

3.3. Powloki malarskie

6.

Powierzchnia powlok nie powinna mieé uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys 1 odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia

Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot

szklarskich,

6.2. Ocena jakodei powinna obejmowag:

sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

sprawdzenie zgodnodci elementow odtwarzanych (poz. B.13.0105 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z
clementami dostarczonymi do odwzorowania,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostala wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

sprawdzenie dzialania skrzydel i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidlowodci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowane; stolarki w swietle oscieznic

Odbiér robét
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgeych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w punkcie 5.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilosé wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,



dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,
PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogodlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogodlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, fialowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane,
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

4.12 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.00 SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejsze) szczegdlowe) specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania | odbioru $lusarki drzwiowej i

okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegélowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu Slusarki

drzwiowej i okiennej do obiektu WE ponizszego.

B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
B.14.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wiazowe itp.)

1.4. Okresienia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

L.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera,
2. Materialy
2.1. Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sie:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St38X; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powloki malarskie




Materialy na powloki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia

Wyroby slusarskie powinny byé wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Skladowanie materialéw i konstrukeii
=L ORIACOWanNI¢ materiaiow 1 konstrukeji

Skladowanie wyrobow élusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej whudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera,

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
Jakosci materialow, spoin, otworéw na Sruby,
zgodnosci z projektem.
zgodnosci z atestem wytworni,
Jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

jakosci powlok antykorozyjnych

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza

Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Whbudowaé nalezy slusarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami anodowymi

2.6.1. Na elementy slusarki stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1 2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN

755-9:2004,
Polgczenia elementéw wykonywac Jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na Sruby.

Dopuszczalne bledy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138,
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3,

2.6.3. Uszezelki i przekladki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
twardo$¢ Shor’a min. 35-40
wytrzymatosé na rozciaganie ok. 8,5 MPa
odporno$é na temperature od —30 do +80°C
palnos¢ — nie powinny rozprzestrzeniac ognia
nasigkliwosé — nie nasiakliwe
trwalos¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powloka tlenkowa typu Al/Anl5u wg PN-80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa
Whudowa¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy $lusarki stosowaé ksztaltowniki stalowe ze stali St38X
wg PN-EN 10025:2002.
Polaczenia elementéw wykonywac¢ jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszezelki i przekiadki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokryé farbami ftalowymi wg punktu2.12.4.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet

4, Transport
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

normy

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata

statecznosci.



5. Wykonanie robot

3.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
prawidiowos¢ wykonania osciezy,
mozliwos¢ mocowania elementéw do scian,

Jakosé dostarczonych elementéw do whudowania

5.2. Elementy powinny bv¢é osadzone zgodnie z dokumentacija techniczna lub instrukcia zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny byé trwale zakotwione w scianach budynku

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kolkéw rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone_elementy powinny byé uszczelnione migdzy osciezem a oscieznica lub sciang tak aby nie nastgpowalo przewiewanie,

przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajgce;.

3.5. Powloki malarskie powinny bvé jednolite, bez widocznych poprawek, ladow pedzla, 1ys i odpryskéw i spelniaé wymagania podane dla

robot malarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadezen o Jakosci wystawionych przez

producenta stwierdzajacych zgodnoéé z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowaé:

sprawdzenie wymiaréw, wykofczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen konstrukeyjnych, prawidlowego
dzialania czesei rachomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic protokét odbioru,
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:
sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia migjsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,
sprawdzenie dzialania czedci ruchomych,
stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot dla B.14.01.00 i B.14.02 00 jest ilog¢ m” elementow zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Tlosé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

Jednostka obmiarowa dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9, Podstawa platnosci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie 1 dostarczenie na miejsce montazu, zamontowante, uszczelnienie otworow,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukeyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
Pozostale przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.



4.13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastgpujgevch robot

malarskich:
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4, Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera.

2, Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone Jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych tuszeze organiczne, oleje i mul.

2.2. Mleko wapienne
Mieko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsei ciasta wapiennego z 3

czgsciami wody, tworzgca Jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleisty o zabarwieniu od z6ltego do ciemnobrazowego i odpowiada

Jaca wymaganiom normy
panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od Jasnozéltej do brunatej, bedacej roztworem zywicy
kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schni¢cia. Powinien on odpowiadac Wwymaganiom

normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

wodg — do farb wapiennych,

terpentyne 1 benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub

mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o Jjakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1.  Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wwymaganiom norm panstwowych Iub $wiadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie,

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych

zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania
wydajnosé - 6-10 m*dm’,

max. czas schniecia—24 h



Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajno$c¢ — 15-16 m*dm’,
max. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — bialy
do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — bialy do rozcieficzania

wyrobdw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’,
max. czas schniecia—24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ - 4,5-5 m*dm’
czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biala
wydajnosé — 5-6 m*/dm”,
max. czas schnigcia— 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajno$é — 6-8 m¥dm’
czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnosé — 1,2-1,5 m%dm’
czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnosé — 6-8 m*/dm’
czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe o0gélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé — 6~10 m*/dm’

2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile swiadectwo dopuszezenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chlonnych podlozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczona wodg w stosunku 1:3-5 z tego

samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost:
benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowama podloza w celu zmniejszenia Jego wsiakliwosci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 256 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy

ogrzewac.



W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc ponizej +1°C

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych
1urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie écian i sufitow mozna wykonaé po:

catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury 1 urzadzen sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robet elektrycznych,

calkowitym ulozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach 1 tynkach.

3.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypenienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a Tysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna

3.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma byé wykonana

powloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydows

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powdoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé aksam itno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
5.3.3.  Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mieé Jednolity polysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszezegolne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania,
0.1. Powierzchnia do malowania,

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwogei,

sprawdzenie wyschniecia podloza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy
wykonac¢ przez spryskiwanie powierzehni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzone;j

powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesnie niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie,
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wezesnie] niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,



dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwick z badan

dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czgsciowo lub calkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robet jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowar Iub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okregla si¢ na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podloza
8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienna do robot tynkowvch lub odpowiednia szpachlowka.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podoza odbywa sig po dluzszym

czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Qdbidr robét malarskich

8.2.1.  Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
Jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswity i dostrzegalnych skupisk [ub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

822, Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

823, Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie

824,  Sprawdzenie Przyczepnosei powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powloki od podioza

825,  Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez

kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilosé m> powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilosé

robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odpormne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odpome na czynniki chemiczne,

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome.



