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Ostroteka, 15.09.2021 roku

EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczy: budynku uzytecznosci publicznej potozonego w Ostrofece ul. Kosciuszki 45,
dziatka nr ewidencyjny 20636/1, jednostka ewidencyjna 146101_1 obreb nr 0002;

Na podstawie analizy stanu technicznego, obliczen statycznych, odkrywek
konstrukcyjnych budynku Urzedu Miasta zlokalizowanego w Ostrotgce przy ulicy
Kosciuszki 45, stwierdzam, iz:

=  Gtéwne elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie
technicznym, przenoszg w sposob bezpieczny mozliwe maksymalne
obcigzenia zgodnie z obowigzujgcymi normami, sposob przeznaczenia i
uzytkowania budynku nie ulega zmianie — budynek obecnie ma
przeznaczenie jako budynek uzytecznosci publicznej — obstugi Urzedu
Miasta - i takim celom bedzie nadal stuzyt.

= Stan fundamentéw - dobry.

» |Infrastruktura techniczna - instalacje wewnetrzne - sprawne, w dobrym
stanie technicznym;

Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie projektowanej
przebudowy polegajacej na wydzieleniu z pokoju biurowego — punktu obstugi
interesantow potgczonego z korytarzem.

Zamierzenie to nie bedzie miato zadnego wptywu na zmiane wygladu elewacji
oraz bryty budynku.

WOJCIECH JAGEK 7Aw

\WERN ZAVY A

mgr inz. arch. Wojciech Jacek Zawartko
uprawnienia nr St.-626/83
specjalnosc architektoniczna
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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE WYKONANIA OTWORU

DRZWIOWEGO W ISTNIEJACEJ SCIANIE.

Zestawienie obcigzen:

Sciana
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Mur z cegly (cegta wapienno-piaskowa (silikat), 513 1,30 - 6,67
petna) grub. 27 cm [19,000kN/m3-0,27m]
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
b3 5,71 1,30 - 7,42

Zalozenia obliczeniowe:

Zgodnie z posiadana dokumentacja $ciana w, ktérej planuje si¢ wykonac nadproze nie przenosi
obcigzen z konstrukcji budynku. Zaktadany do obliczen kierunek plyt stropowych zaznaczono
na rysunku. Wobec powyzszego obciazenia, ktoére bedzie przenosito projektowane nadproze
beda pochodzi¢ jedynie od ciezaru $ciany, ktéra pozostanie powyzej nadproza do poziomu

stropu z plyt kanatowych.

Schemat do zatozen obliczeniowych:

2 N
=IO
]
[

=]

UWAGA:

W_przypadku stwierdzenia innego stanu faktycznego niz zaloZeniowe, nalezy przerwaé

wykonywanie prac i przeprowadzi¢ ponowne obliczenia w celu sprawdzenia czy zaprojektowane

nadproze przeniesie zadane mu obciazenia.
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NADPROZE 2X C120 POLACZONE SRUBAMI ZGODNYMI Z PN-EN ISO 4014.

STAL S235

SRUBY:

MATERIAL 5.8

SREDNICA FI12

DEUGOSC SRUBY MIN. 210MM

[pe”

0,000E+00 0,000E+00
0,000E+00*

WEZLY:
1
X
WEZLY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 1,830 0,000
PODPORY :
Wezel Rodzaj Kat
1 stata 0
2 przesuwna 0
OSTIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo
Brak
PRETY
)
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PRZEKROJE PRETOW:

3
X A
PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typi A: B: Lx[m]: Ly [m] L[m]: Red.EJ: Przekréj:
1 00 1 2 1,830 0,000 1,830 1,000 2 21U 120
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. AlcmZ2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wgl[cm3] Wd[cm3] h{cm] Materiai:
2 34,0 3220 728 121 121 12,0 2 St3s (X,Y,V,W)
STALE MATERIALOWE :
Materiak: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
2 St38 (4, YV 205 205,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
3,500 3,000
l 3 _L
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat: P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa AV

Zmienne yf= 1,00
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OBCIAZENICOWE WSPOZ. BEZPIECZ
Grupa Znaczenie: wd vE
Ciezar wi. i e
A =" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :

1

1,484
TNACE:
3,319
1
-3,166
NORMALNE :
B 1 2

SILY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
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Obcigzenia obl.: Ciezar wil.+A

Pret x/L x [m] M [ kNm] Q[kN]: N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 3, 318 0,000
0,50 0,908 1,484%* -0,013 0,000
0,49 0,901 1,484%* 0,013 0,000
1,00 1,830 -0, 000 -3, 166 0,000
* = Wartosci ekstremalne
NAPREZENTIA:
T
NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/L: x[m]; SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 St3s (X,Y,V,W)
1 0,00 0,000 -0, 000 0,000 0,000
0,49 0,901 ~12,227 12,227 0,060%*
1,00 1830 0,000 -0, 000 0,000
* = Wartogci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:
1 2
X 2
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wki.+A
Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 0,000 3,319 3,319
2 0,000 3,166 3,166
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PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg]):
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00061 ( -0,035)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00060 ( 0,035)
PRZEMIESZCZENIA:
X e 1 /////A
i\&“ﬁi“\_ﬁ¥_gﬁ___mﬁﬂ,_ﬁf-f"”fﬂ;

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wl.+A
Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deq]: flm]: L/f:
1 -0,0000 -0,0000 =0 035 0,035 0,0003 5277, 8
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Przekréj:Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:
2 1 Noénosé¢ tacznikéw 70,458 EEE -
NOSNOSC NA ROZCIAGANIE (32): T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: Alcm2]: Ay[cm2]: N[{kN]: Nrt[kN]: SW:
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1:10 8235

2070
100, 245 345 ) 345 , 345 . 345 245 100
| | | | | ] ]
=l T T = | =T i
Al AR - /S S -

9 W2 1 M12x210 12x210 ! 2 M12x210
ISO 4014 PN-EN ISO 4014 PN-EN ISO 4014 &umo N-EN ISO 4014
1 M12x210
N-EN ISO 401

1000
1M 1221 y . g Uk
PREENISH & Ubytki pomiedzy $ciang
| a belkg stalowg wypetni¢ masg CX15
l C120
I
| % N-ENJSC 4014
| < Podlewka betonowa
| o | z betonu C16/20
A |
\‘ | <
|~ z
| <
Q
| @
~
|~

WNIOSKI:
1. Zaprojektowano nadproze stalowe o rozpietosci w swietle podpér 183cm jako belka stalowa

wykonana z ksztattownika 2X120 ze stali 5235.
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Nadproza nalezy umiesci¢ na poduszkach betonowych o wysokosci min. 10cm w osiach
istniejgcych 4cian.

Przestrzenie pomigdzy wykutym otworem a projektowanym nadprozem stalowym naleiy
wypetni¢ masg CX15.

Otwdr nalezy wykoriczy¢ poprzez obudowanie zaprojektowanego nadproza piytami G-K.
Obudowg nalezy wykoniczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym z zatopiong siatkg rabitza aby
uniknaé powstania w przysztosci rys pomiedzy ptytg G-K a éciang zelbetowa.

Po wykonaniu prac nalezy pomieszczenia w, ktérych wykonywano prace odmalowac.

PROJEKTANT:

mgyinz. Ireneusz Mroz
uprawnienia projektowe MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosc konstrukcyjno-budowlana
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PRZEBUDOWA PUNKTU OBSLUGI INTERESANTOW
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
07-410 Ostroleka ul. Kosciuszki 45

OPIS TECHNICZNY
I DANE OGOLNE:
1. Przedmiot opracowania:

- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy punktu obstugi interesantow w
budynku Urzedu Miasta.

2. Inwestor:

MIASTO OSTROLEKA
Pl. gen. J. Bema 1
07-410 Ostroteka

3. Adres budowy:

07-410 Ostroteka
ul. Kosciuszki 45
dziatka nr:146101_1.0002.20636/1

4. Podstawa opracowania:

- umowa dotyczagca wykonania dokumentag;ji projektowej zawarta miedzy
INWESTOREM a WYKONAWCA;

- dokumentacja archiwalna budynku:;

- Inwentaryzacja budowlana obiektu do celow projektowych wykonana przez
projektanta;

- EKSPERTYZA TECHNICZNA budynku d/c projektowane;j przebudowy;

- OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE opracowane przez IM INZYNIERIA sp. z o.0.
Ostroteka ul. Kopernika 7/60;

- uzgodnienia z Inwestorem:

Il. STAN ISTNIEJACY:

Opracowaniem objeto pomieszczenia potozone na parterze budynku. Sa to : czesé
wejsciowa korytarza dostepna dla interesantéw oraz dwa, potaczone ze sobg
pomieszczenia biurowe potozone obok strefy wejsciowej korytarza.

Korytarz wejsciowy od pozostatych pomieszczen Urzedu oddzielajg dwuskrzydtowe,
aluminiowe, przeszklone drzwi z podajnikiem dokumentéw zamontowanym w skrzydle
bocznym. Za drzwiami znajduja sie m.in. dwa pokoje biurowe potaczone przejsciem w
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PRZEBUDOWA PUNKTU OBStUGI INTERESANTOW
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
07-410 Ostrofeka ul. Kosciuszki 45

sciance dziatowej — bedace przedmiotem opracowania, dostepne z korytarza.
Dane konstrukcyjno-materiatowe obiektu:

Sciany zewnetrzne gr. 43 cm - konstrukcyjne i ostonowe z cegty wapienno-piaskowej
kl.100, izolacja cieplna ,szczelinowa” — z weiny mineralnej gr. 6¢cm:

Sciany wewnetrzne — konstrukcyjne — z cegty 3NF kI.100 gr. 38 cm, dziatowe - z cegly
wapienno-piaskowej kl.100 gr. 25 cm:

Stropy — plyta kanatowa:

Ukfad stropow (wg dokumentacji archiwalnej) — wzdtuz gtownej osi budynku:

Dane ogolne:
Wysokos¢ w $wietle kondygnaciji -2,80m
Powierzchnia pomieszczen biurowych -9,23m? + 8,76 m2 = 18,02 m2

Istniejacy budynek wraz z pomieszczeniami objetymi opracowaniem - jest w dobrym
stanie i stan techniczny jego podstawowych elementéw konstrukcyjnych pozwala
na projektowana przebudowe — zgodnie z zaleceniami zawartymi w opracowanej
~EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ DOTYCZACEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ”,

M. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH:

Projektowana przebudowa ma na celu usprawnienie obstugi interesantéw w budynku
Urzedu Miasta poprzez zorganizowanie Punktu Obstugi Interesantow przy korytarzu w
rejonie wejécia gtownego do budynku — w strefie dostepnej dla petentéw.

Projektuje sie przeznaczenie do wiw celu pokojow biurowych potozonych obok wejscia i
urzgdzenie w nich: punktu obstugi interesantéow — potgczonego z korytarzem oraz
Kancelarii — punktu obstugiwanego przez pracownikow Urzedu - do przyjmowania
dokumentéw i kontaktu z interesantami — oddzielonego od punktu obstugi witryng z
dwoma okienkami podawczymi i podajnikiem dokumentow.

IV.  OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH:

" zdemontowad istniejgcy osprzet elektryczny;

o PRZESUNIECIE DRzZWI WEWNETRZNYCH:
zdemontowa¢ instalacje przyzywows;
zdemontowac drzwi wewnetrzne aluminiowe wraz z podajnikiem:
zdemontowac kasetony sufitu podwieszanego — pod obu stronach drzwi;
Zamontowac drzwi w zaprojektowanej lokalizacijj;
uzupetnic sufit podwieszony po obu stronach drzwi;
zamontowac instalacje przyzywowa;
zaszpachlowa¢ otwory pozostate po zdemontowanych drzwiach:
pomalowac $ciany i uzupetnié ubytki tynku mozaikowego w pasie 1 m po obu stronach
drzwi;

€ 159




PRZEBUDOWA PUNKTU OBSLUGI INTERESANTOW
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
07-410 Ostroteka ul. Kosciuszki 45

0 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN | UTWORZENIE PUNKTU OBSLUG|
KLIENTA
* wykona¢ otwor w $cianie wewnetrzne;:
- Wrejonie wykonywanego otwory podstemplowaé strop;
- wyku¢ bruzdy z obu stron $ciany na belki stalowe;
- Przymierzy¢ belki i wykonaé otwory na $ruby;
- owina¢ stopki belek siatkg rabitza:
- 0czysci¢ bruzdy z pytu i mocno zmoczy¢ wodg;
- natozy¢ w bruzdy mase CX15, wcisngé belki i skreci¢ srubami:
- Wwypefic przestrzen miedzy potkami belek a cegta;

- Wyku¢ pod belkami otwor — otwory nie wykonywaé udarowo — najlepiej pita do

cigcia betonu;
- przyspawac ptaskowniki do belek i owing¢ je siatkg rabitza:
- obrobi¢ tynkiem os$cieza otworu;

" podmurowaé $cianke migdzy projektowang kancelarig a punktem obstugi klienta;

do wysokosci 80 cm;
" zerwac posadzke z PCV w punkcie obstugi klienta:

*  sfrezowaé szlichte w celu wyréwnania projektowanej posadzki z terakoty z istniejaca

posadzkg w korytarzu:
" Wymurowang scianke otynkowag:
* wykona¢ warstwe wyréwnawczg pod projektowang posadzke;

= ulozy¢ posadzke z gresu 30x30 — w kolorze dopasowanym do posadzki w korytarzu,

wykonac cokoty wys. 10 cm z gresu;
" przebudowywane pomieszczenia pomalowac farbg emulsyjng zmywalng do
stosowania wewnatrz - w kolorze ztamanej bieli ( np; NCS 1000);

* do wysokosci 150 ¢cm sciane w pomieszczeniu obstugi klienta wykonczy¢ tynkiem

mozaikowym drobnoziarnistym:
" Zamontowac parapet w oknach podawczych z kasetami podawczymi;

* Zamontowac witryne aluminiowa z dwoma oknami podawczymi oraz podajnikiem,

przeszklong szktem bezpiecznym;
®* Zzamontowac osprzet elektryczny wg odrebnego opracowania

UWAGA:

Niniejszy projekt nie obejmuje czesci instalacyjnej. Wszelkie Przebudowy instalacji nalezy

wykonaé wedtug odrebnych opracowan branzowych.

V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Niniejszy projekt nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku.

projektant:

mgr inz. arch. Wojciech Zawartko
uprawnienia nr St.-626/83
specjalnosé architektoniczna
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Opis Techniczny @

1. Wstep.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy kolizji
elektrycznych i teletechnicznych. Kolizje te wystepuja w zwiazku z przebudowa punktu
obstugi interesanta w budynku biurowym zlokalizowana jest w Ostrotece przy
ul. Kosciuszki 45, na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntéw numerem 20636/1.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora;

- Rzuty budynku w skali 1:100;

- Uzgodnienia ze zleceniodawca;

- Uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A ;

- Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi a w szczeg6lnosci:

® Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane
stan prawny na 5.V.97r.;

e Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny
na 30.VI1.95r.;

® PN-EN 60439-1:2003 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy
badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.”;

* Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690);

e PN-IEC 60364-441;2000 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”;

e PN-IEC 60364-4-443;1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub Igczeniowymi.”;

o PN-IEC-60364-5-54;1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.”:

e PN-EN 62305 ,.Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.”.

3. Zakres opracowania.

— Uwagi ogélne;
— Przebudowa kolizji elektrycznych i teletechnicznych;
- Uwagi koncowe.

4. Uwagi ogélne.

W zwigzku z projektowang przebudowa punktu obshugi interesantéw nalezy
przebudowa¢ wystepujace kolizje elektryczne i teletechniczne. W kolizje wchodza
nastgpujgce urzgdzenia:

— Rozdzielnica elektryczna TB Parter TBII;
— Centrala alarmowa wraz z akumulatorem zamontowanym w oddzielnej obudowie;



— Glowica swiattowodowa; @
— Punkt elektryczno-logiczny.

Wszystkie wymienione urzgdzenia nalezy przenie$¢ w miejsca nie kolidujace
z projektowang przebudowa punktu obshugi interesanta.

5. Przebudowa kolizji elektrycznych i teletechnicznych.

- Istniejacg rozdzielnice TB Parter TBII nalezy zdemontowaé i przenies¢ w miejsce
pokazane na rysunku nr 1, w miejsce istniejgcej obudowy. Nalezy zastosowaé
rozdzielnicg wnegkowa 3x12;

- W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 (nad sufitem podwieszonym) nalezy
zamontowac puszke zaciskowa zawierajaca zaciski ZUG: G4 — 5szt oraz G2,5 - 21szt;

- Istniejace przewody: zasilajacy i odplywowe ulozone w listwie PVC nalezy
doprowadzi¢ do puszki zaciskowej;

- Od puszki zaciskowej do rozdzielnicy TB Parter TBII, zainstalowanej w nowej
lokalizacji, nalezy utozy¢ przewody: 1xYDYzo 5x4 oraz 7xYDYpzo 3x2,5mm?;

- Istniejacy w demontowanej rozdzielnicy osprzet modulowy nalezy przenies¢ do nowej
rozdzielnicy;

- Istniejgcg centralg alarmowa wraz z akumulatorem nalezy przenies¢ w miejsce
pokazane na rysunku nr 1. Przewody linii dozorowych oraz przewdd linii telefonicznej
utozone w listwach PVC nalezy wycofa¢ ponad sufit podwieszony i doprowadzi¢ do
centrali zainstalowanej w nowej lokalizacji;

- Istniejacg glowice Swiattowodowa nalezy przeniesé w miejsce pokazane na rysunku
nr 1. Przy montazu nalezy zachowaé odpowiednie katy giecia $wiattowodu (min.
20-krotnos¢ srednicy swiattowodu);

- Istniejgce punkt elektryczno-logiczny nalezy przeniesé w miejsce pokazane na rysunku
nr 1. Przewody sygnalowe ulozone w listwach PVC nalezy wycofa¢ ponad sufit
podwieszony i doprowadzi¢ do punktu zainstalowanego w nowej lokalizacji. Nalezy
zwrdci¢ uwage, Ze jedno z gniazd punktu jest wykorzystywane transmisji sygnatu
z centrali alarmowe;j.

6. Uwagi koncowe.

—  Prace nalezy wykona¢ zgodnie z pismem DE-3/10/3494/94 pazdziernika 1994 roku
wydanym przez Ministerstwo Przemystu i Handlu - Departament Paliw i Energii,
zgodnie z ktérym jest obowigzek stosowania i instalowania tylko tych urzadzen, ktére
posiadaja dopuszczenie do stosowania w budownictwie;

— Instalacj¢ przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiar6w spelniajg
wymogi PBUE wyd.Il Warszawa 1988 r, oraz rozporzadzenia Ministra Przemystu
nr 473 z dnia 08.10.1990.r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
(Dz.U. ur 81 z dnia 26.11.1990r.);

— Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan i materiatow rownowaznych lub lepszych
w stosunku do przyjetych w dokumentacji po uprzedniej konsultacji z autorem
projektu.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Lis



Uwagi:

1. W puszce z:
przedluzyé ¢
Parter TBII.

2. Rozdzielnicg

3. Glowice $wii
z zachowanl|

4, Przewody in
centrali alarr

5. Ponizej cenl

6. W obudowie

glowicy GS.

&

Oznaczenia;
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1. Informacja BIOZ branzy budowlane;.

2. Informacja BIOZ branzy elektrycznej.

3. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

4. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
projektanta branzy budowlanej.

Spis zawartosci opracowania 5. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta
branzy budowlanej do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego.

6. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
projektanta branzy elektrycznej.

7. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta
branzy elektrycznej do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego.
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Informacja BIOZ branzy budowlane;.

Informacja BIOZ branzy elektrycznej.

Oswiadczenie projektantéw.

Kserokopia decyzji o nadaniu uprawniers budowlanych projektanta branzy
budowlanej.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta branzy budowlanej do
wilasciwej izby samorzgdu zawodowego.

Kserokopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta branzy
elektrycznej.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta branzy elektrycznej do
witasciwej izby samorzadu zawodowego.
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1.2 Roboty budowlano-montazowe

1.3 Roboty wykonczeniowe

1.4 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP;
- Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;
- Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;
- Zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego;

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH



I.  KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT:

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:
a)  Wygrodzenie pomieszczen i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
b)  Wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych;
¢)  Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody;
d)  Odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji;
e)  Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
f)  Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
g) Zapewnienia wlasciwej wentylacji;
h)  Zapewnienia lacznosci telefonicznej;
i)  Urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobow:

Obszar budowy lub robét powinien byé w miarg potrzeby wygrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenistwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeéci elektrycznych i

mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenia byto nieczynne przez ponad miesiac;

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu;
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowo pradowych na w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywanie napraw i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczna ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i pozarowych.
llos¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesénie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 I- przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi sine zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow;

b) 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 1w przypadku korzystania z
natryskow;

¢) 30 1- przy pracach niewymienionych w pkt. ,.a” i ,,b”;

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne
(na odziez roboczg ochronna) umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie
z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktcrej roboty budowlane a wigcej niz 20 — pracujacych. W takim
przypadku, szafki na odziez powinny byé dwudzielne, zapewniajgce mozliwo$¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogg by¢ stosowane
tawki, jako miejsca siedzace, jezeli s one trwale przytwierdzone do podloza.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skiadania materialéw i wyrobow. Skladowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sig lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, shupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetiany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw



®

przeciwpozarowych. Iloé¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja winna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé
przeciggdéw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.2. Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci;

1.3. Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci;

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym tub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej);

Prace wykonywane na wysokosci moga by¢ wykonywane przy uzyciu drabin. Drabiny nalezy
zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sig oraz zapewni¢ ich stabilno$¢. W pomieszczeniach, w
ktory beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczna i
stosowac zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowac¢ zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej
lub mechanicznej obrobee elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywag érodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne;

- hetmy ochronne;

- rekawice wzmocnione skoéra;

- obuwie z wktadkami stalowymi chroniacymi palce stop;
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezb¢dna do wykonywania pracy.

1.54 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie koficzyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak dolnej ostony napedu);

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi);

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacjg techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

II. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne;

- szkolenie okresowe;
Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstgpne ogélne (,,instruktaz ogolny™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wystgpujacymi na okreélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.



Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwiazanym
z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego,
szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 -
miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe -
nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownicom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczefistwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy;
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postgpowania stwarzajacych sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoéw oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownicy budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkdw.

IIl. SRODKI TECHNICZNE [ ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezpoéredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownicy
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw. Nieprzestrzeganie
przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia
pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a.  niewtasciwa ogdlna organizacja pacy;

1) nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan;

2) niewlasciwe polecenia przetozonych;

3) brak nadzoru;

4)  brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;

7)  dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b. niewlasciwa organizacja stanowiska pracy;

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia;

3)  brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér;
Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

a. niewlasciwy stan czynnika materialnego;

1)  wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedacego zrédlem zagrozenia;

2) niewlasciwa stateczno$é czynnika materialnego;

3)  brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajgce;

4)  brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor;

5)  brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen;

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b.  niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego;

1) zastosowanie materialow zastepczych;

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢.  wady materialowe czynnika materialnego;



1)  ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d.  niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego;
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
3. niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego;
Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;
- organizowat, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajgce zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z
warunkami §rodowiska pracy;
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy;
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;
- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych;
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;
- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej;
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych:
- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gltéwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen;
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla ich zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia
tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
$rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz.94 z poZn. zm).

- Art2l1.a” ustawy z dnia7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 406 poz.1126 z poZn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagroZenia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawi¢ rodzajow prac wymagajacych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j z dnia 28 maja 1996r. w sprawic rodzajow prac, ktére powinny by¢
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288).

Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy
oraz trybu powolywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny K andydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 poz.
290).

- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow ((Dz.U. Nr 60 poz.
278).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 116 poz.
1263).

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r, w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021).

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

projektant

mgr inz. arch. Wojciech Jacek Zawartko
uprawnienia nr St.-626/83

specjalnos¢ architektoniczna




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
IOCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: BUDYNEK BIUROWY

ADRES BUDOWY: Ostroleka ul. Kosciuszki 45

Dz. nr ew.: 20636/1

INWESTOR: Miasto Ostroleka

Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrol¢ka

PROJEKTANT: mgr inz. Tadeusz Lis

1.1
12,
1.3
1.4.

1.5.

1.6.
1.2,

6.1

Upr. nr Wa-101/02

Zakres robot:

Demontaz rozdzielnicy elektrycznej wraz z oprzewodowaniem.

Demontaz centrali alarmowej wraz z akumulatorem i oprzewodowaniem.
Demontaz punktu elektryczno-logicznego oraz glowicy swiattowodowej.
Montaz  rozdzielnicy  elektrycznej wraz z  puszkg  zaciskowa
1 oprzewodowaniem.

Montaz centrali alarmowej wraz z akumulatorem i oprzewodowaniem.

Montaz punktu elektryczno-logicznego oraz glowicy $wiattowodowej.

Proby i pomiary w zakresie opracowania.

Istniejgce obiekty budowlane:
Rozdzielnica glowna RG na parterze budynku.

Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Rozdzielnica gléwna RG na parterze budynku.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas demontazu i montazu rozdzielnicy
TB Parter TBIL.

Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas podigczania pod napiecie
rozdzielnicy TB Parter TBII zainstalowanej w nowej lokalizacji.

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé¢ pracownikéw
zagrozeniami wyszczegllnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu
z zakresu prowadzonych rob6t wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika
budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia:

Zaleca si¢ organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

®



6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
dopilnowac, aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Apteczka pierwszej pomocy.

Telefon komérkowy na placu budowy umozliwiajacy wezwanie pomocy.

Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wylaczonych spod
napigcia oraz zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym jego
zalgczeniem.

mgr inz. Tadeusz Lis
Uprawnienia budowlane do projekiowa

(podpis projektanta)



Ostrof¢ka, dn. 29.09.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 i art.35 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
oswiadczamy, ze:

projekt budowlany przebudowy punktu obstugi interesantéw

zostal opracowany w sposéb zgodny z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. zdn. 18 wrzesnia 2020r. poz. 1609), oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuka
budowlang.

(podpis projektanta branzy elektrycznej)
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URZAD Warszawa, dnio 9/]5191”3”13198%

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTURY
i OCHRONY SRODOWISKA
Nr ewidencyjny ...St=626/83 . .. . ...

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwic

Na podstawie ort. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustowy z dnio 24 pozdziernika
1974 . — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. B29) ror G o s

.2 ust.l pkt 1, § 4 ust,1 i 2, 87, 8 13 ust.i pkt :

rozp. Minisiro‘ Gospodorki Terenowej i O;HrOny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w’ budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZANM

te Ob.. HOJCIECH OJACEXK ZAWARTKO s.Andrzeja

urodzony(a) dnia _0s.ce. ’_95rGrouzz&c

posiada przygotowanie zawodowe do petnienio samodzielnej funkeji .. .
Projeiktanta

w specjalnosci archltektonlczn(‘:‘j

i/ do sporzagdzania projektdow v zzkresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno—budowlanych obiektoéw budowlanych w budow-
nietwie oséb fizycznych, z wylzczeniem konstrukcji fun=-
damentéw grebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie
nieviyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznvch - do kizrowenic, nadzorcuaniz
i kontrolowaniz budowy, kierowianiz i kontrolowznis Wytworzo-
nia konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz ocenianiz 1 boi-
dznia stanu technicznego cobicktdw budowilanych ~ z wyYaczenian
kenstrukcji fundamentéw giebokich i trucnicjszych konstrukceji
stztycznie niewvznaczainych,-




l1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Jacek ZAWARTKO
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr St-626/83,

Jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1172.

Cztonek czynny od: 11-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-03-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1172-9826-Y433-6Y18-626B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Warszawa, dnia,// 06,2002 ¢

Nr ewid.uprawnieri: Wa-101,02
BECYZIA NR 06 i

Na podsinwie art, 13 1 i4 ustawy z doia 07 lipea 1994 r, Prawe budowdune Dz U.r 5%
z 1994 r, poz.d14)z posnzn, oroz £ @ rozporzadzenia Ministra Cospodarl Przestrzenne; i Pu-

downicrwva z oiin 30 gruding 1994 1. w Sprawie samodzisnyeh timiceji fBehmecznyen w budo-
wiietwie (D UNr 8 » 1995 poz.38), w awindwm 2 urt, 104 § 112 Kpu, po rozpairzeniy

witosk: Pana inz. Tndensza Liea na podstawia dolumentow stevierdzajacveh wemanane
wykggiaicenis { Politecimika Biniosiocia, Vyidziad Elelirvezny na kierugiu Eleie “oleaiin
w zakresie elekdroenergetvhi) i pradrks zawodows orns na podstawie pozyiramej ooeny
Z SFZaMIinu 0a uprawnienia budowians ztozonsgo przed Komisjs agzaminasying.-

NADAJE

Panu inz Tadeuszowi Lisowi
ur.dma 16 marce 1964 1. w SIczvinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEETGW’A_{\HA
I KIEROWANIA ROEQTAMI BEZ OGRANICZEN
W EPECJIALNOSCY INSTAT ACVINEGT
W ZAKHRESIE SIECI, INSTALACT I URZADZEN

'y

BLEKTREYCZNYCH 1 ALEKTROENERGE TYCZNYCH

Zgodnia = § 4 ust. 2 rozporzadzenia Minisia Gospodarki Preesitzenie] 1 Budownicisvs 2 i
30 grudnin 1994 r. uprsvmicnia budowlane do projektowrnia bez ograniczes slanowiag row-
niez podstawa do SPrawdzanma, projektow 'r_mdm.vi:;nych W Spaciainngei oniers TYMI 1pTav-
nisniani,

UZABADNIENIE

W zwigzian z poiwisrdzenian przez Komisjg exzaminacying, powoizna brzez Worswode Lio-
zowieckiago, Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 06 ezerwea 2002 1, posiadanis przez Pana inz. Ta-
densza Lisa, wymaganeoo prawem wylszaicenia oraz praloyk zawodowey lonieczng ao
uzyskauiz uprawoien budowluych w puwysze) specjalaotel i po weyskaniu poLyly Vi
wyniku z eazaminu na uprawnienia budowlane - orzeezono Jak w zentanei.

Od niniejszej decyzji siuzy odwoianie do Gléwnego Inspektora Nadzory Budowlansgo
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzi za podrednictwem Woj ewody Mazowizclizgo.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R72-38N-LWU *

Pan TADEUSZ LIS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4914/02

adres zamieszkania ul. WESOtA 6, 07-410 Ostroteka

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,



