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1. Wstep

1.

1.2.

[

1.4.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudows kolizji elektrycznych
i teletechnicznych w budynku biurowym, potozonym w Ostrolece przy
ul. Kosciuszki 45, na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntéw numerem 20636/1.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
I majace na celu budowe instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz instalacji
fotowoltaicznej.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- Przebudowe rozdzielnicy elektrycznej;

- Przebudowe centrali alarmowej;

- Przebudowe gtowicy $wiattowodowe;;

- Przebudowe punktu elektryczno-logicznego;

- Wykonanie préb i pomiaréw w zakresie opracowania.

Kody CPV

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

CPV 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych.

CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okreéleniami
podanymiw S 00.00.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych,
dostgpnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktoce-

niowych.
Sie¢ uziemiajaca - instalacja uziemienia przewodu PE oraz potaczenia uziomow
budynkéw i obiektdw zrealizowana poprzez ulozenie w ziemi bednarki

ocynkowanej. Norma PN-IEC 60364-5-54.

IP - kod oznaczajgcy stopieri ochrony obudowy norma PN-92/E-08106.
Rozdzielnica — zesp6t urzadzen elektrycznych ztozony z: aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich
potaczen elektrycznych, elementéw izolacyjnych, konstrukcji mechaniczne;
i oston. Musi ona spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm: PN-IEC 439:1994: PN-
IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN-60947-1:2002; PN-EN-60947-7-1:2001:
PN-EN-60947-7-2:2002; PN-88/E-08501; PN-93/E 06150.30.

Wyroéb budowlany - wyrobem budowlanym jest wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu
na stopien jej przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu),
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowsa. (art. 3, pkt 18 Prawa budowlanego)



1.6.

2.2,
2.2

2.2.2.

2.2.3.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymiw S 00.00 ,Wymagania ogélne".

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Ogdlne wymagania

Materiaty stosowane powinny posiada¢ przed ich zastosowaniem, atesty do-
puszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa
Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126).

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania
materiatbw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byé pézniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaak-
ceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace.

Materialy do wykonania zadania

. Przewody instalacyjne

Stosowac przewody o izolacji polwinitowej i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 450/750V z zytami miedzianymi o przekroju do 16mm? i ilosci zyt 3
i 4, o izolacji polwinitowej wedtug: PN-87/E-90060; PN-88/E-90160: PN-89/E-
04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E-90150: PN-EN 50575.

Przewody teletechniczne

Do budowy instalacji teletechnicznych nalezy stosowaé przewody zgodnie
ZzPT,

Nalezy zastosowac przewody z zytami miedzianymi spetniajace normy: PN-
92/T-90320, PN-92/T-90321, PN-92/T-90322 oraz ZN-MADEX-14.

Rozdzielnice elektryczne

Wyposazenie projektowe indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentagciji
projektowej. Parametry techniczne, budowe rozdzielnicy, uktad potaczen oraz
stopien ochrony podano w dokumentacji technicznej. Stosowa¢ rozdzielnice
skrzynkowe nascienne o stopniu ochrony IP-20 i obcigzalno$ci szyn zbiorczych
250 A. Wszystkie rozdzielnice o J>60A musza posiada¢ uktad szyn zbiorczych
L1,L2,L3 oraz szyny N i PE.

Bedzie ona wyposazona w typowe elementy zabezpieczajace lub wykonawcze
dobrej klasy europejskiej. Jako elementy zabezpieczajgce stosowaé kompaktowe
wytaczniki o dziataniu bezposrednim oraz nadmiarowe wytaczniki instalacyjne.
Rozdzielnice wykona¢ w uktadzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N. Obudowe
rozdzielnicy montowang na $cianie i wyposazy¢ w elementy maskujgce szczeline
przy $cianie.



2.2.4. Osprzet modutowy w rozdzielnicach

2.2,

2.3

2.4.

3.

Nalezy stosowac osprzet modutowy wedtug PT. Obudowy wediug IEC/EN60898-
1, prady zwarciowe wedtug IEC/EN 61008-1.

5. Inne materialy

Listwy PVC wedtug dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;.
Osprzet instalacyjny wg dyspozycji podanych w dokumentaciji projektowe;.

. Odbior materialéw na budowie

- Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzié pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatu.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow,
nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

- Sktadowanie materiatéow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami produ-
centow, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
sie whasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Sktadowanie materialow na budowie

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami
producentdw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub
pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wiasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wymiany opraw, dla zagwarantowania wiasciwej jako-
Sci robdt, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn
i sprzetu:

- samochodu dostawczego do 0,9t;

- elektronarzedzi.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na $rodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemiesz-
czaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.



5. Wykonywanie robot

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.0,

Wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z okreslonym wyzej zakresem. Ogdlne zasady robot montazowych wg
S0208.

Trasowanie

Za zgodg Inzyniera trasowanie linii moze wykonaé Przedsiebiorstwo Wykonawecze.
Trasa instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie
z innymi instalacjami i urzgdzeniami.

Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe; konserwacji.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do
podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez sciany

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetniaé nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami przejécia te nalezy wykonywaé
w przepustach rurowych;

- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o roznych strefach pozarowych powinny
by¢ wykonywane w sposéb ognioszczelny, zapewniajacy wytrzymato$¢ ogniowg
90min.;

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chro-
nione do wysoko$ci bezpieczne] przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako
ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Uktadanie przewodow

Wykonanie instalacji w listwach PVC wymagaé bedzie: zamontowanie listwy PVC
na Scianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do podtoza,
utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

tLaczenie przewodoéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodow nalezy dokonywac
W sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowacé potgczen
skrecanych.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga byé narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody
0 rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytaczone za
pomocyg oczek, pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowa¢ sie podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewniac prawidtowe przytgczenie.



5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niemoze powodowac¢ uszkodzen
mechanicznych.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ za-
bezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice montowa¢ we wnekach lub na $cianach w miejscach wskazanych na

planie.

Po zamontowaniu urzadzen nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach;

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych
i mechanicznych;

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu;

- poditgczyé obwody zewnetrzne;

- podtgczy¢ przewody ochronne.

Wszystkie rozdzielnice o J>60A muszg posiadaé uktad szyn zbiorczych L1,L2,L3

250A oraz szyny N i PE.

Proby montazowe

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce bada-
nia i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnié z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- Pomiar rezystancji izolacji przewodow:

- Pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw;

- Pomiary petli zwarciowych;

- Préby funkcjonalne.

Montaz instalacji komputerowej

Przewody instalacji komputerowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 20cm od
przewodow instalacji elektrycznych. Nalezy zastosowaé materiaty zgodnie
z PT.

Montaz instalacji alarmowej

Przewody instalacji sygnalizacji wtamania i napadu nalezy prowadzi¢ w odlegtosci
min. 20cm od przewodoéw instalacji elektrycznych. Nalezy zastosowa¢ materiaty
zgodnie z PT.

6. Kontrola jakos$ci robét

Sprawdzenie i odbiér robot powinno byé wykonane zgodnie z normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoAczeniu powinno
podlegaé:

Zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektows;

Wiasciwe podtgczenie przewodow:

Wiasciwe podigczenie przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,
wykonanie pomiaréw rezystancii izolacji przewodow:

Préby funkcjonalne;

Pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow
do protokotu odbioru.



6.1. Zasady wykonania kontroli robét

6.2.

6.3.

7.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w S 00.00.

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jako$ci wykonywanych
robét. Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na
budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow
i realizacji rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania wykonawca powinien powiadomié Inzyniera
o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na piémie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoAczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktérag moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptaciji
odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika.

Kontrola robét zanikajacych

Odbiorowi cze$ciowemu podlegajg instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem
oraz inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia. Usterki wykryte powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowa¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw
| prawidfowego montazu.

Kontrola prawidtowosci wykonania robét

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-

IEC 60364.
Prawidtowo$¢ wykonania robét instalacji elektrycznych nalezy potwierdzié spraw-
dzeniami odbiorczymi zgodnie z normag PN-IEC-60364-6-61:2000.

Obmiar roboét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czegsci S 00.00 Wymagania
og6lne. Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji elektrycznych.

Jednostkg obmiarows jest:

8.2

- dla przewodéw i kabli 1m
- dla osprzetu instalacyjnego 1szt
- dla rozdzielnic 1kpl
- dla pomiaréw i préb 1pomiar

Obmiaru rob6t dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne

dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

. Odbior robot

. Rodzaje odbiorow

Odbior sieci rozdzielczej n.n., uziemien oraz rozdzielnic obejmuije:
- Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- Odbior wstepny;

- Odbioér koricowy;

- Odbidr pogwarancyjny.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacy zakryciu
Wedtug S 00.00.



8.3. Odbior wstepny

Wedtug S 00.00.
Przy odbiorze rob6t sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

- Aktualng Dokumentacjg Powykonawcza,
- Protokoty z dokonanych pomiaréw,
- Protokoly odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.4. Odbidr koncowy
Wedtug S 00.00

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane sg w projekcie umowy.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:
a. Przebudowa rozdzielnicy elektryczne;j:
- demontaz rozdzielnicy elektrycznej;
- montaz puszki zaciskowej;
- utozenie listew PVC;
- ufozenie przewodow w listwach PVC;
- montaz rozdzielnicy elektryczne w nowej lokalizacjij;
- pomiary i préby.
b. Przebudowa centrali alarmowej:
- demontaz centrali i akumulatora;
- montaz centrali alarmowej i akumulatora w nowej lokalizaciji;
- wykonanie przebic;
- utozenie listew PVC;
- utozenie przewodow w listwach PVC:
- podigczenie przewodow;
- pomiary i proby.
c. Przebudowa glowicy $wiattowodowe;j:
- demontaz gtowicy $wiattowodowe;j;
- montaz gtowicy Swiattowodowej;
- pomiary i proby.
d. Przebudowa instalacji komputerowe;:
- demontaz punktu elektryczno-logicznego;
- wykonanie przebic;
- utozenie listew PVC;
- utozenie przewodow w listwach PVC;
- montaz punktu elektryczno-logicznego;
- podtaczenie przewodow:;
- pomiary i proby.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych

robot. Cena wykonania robét obejmuje komplet i s3 to:
- Roboty pomiarowe;

- Roboty przygotowawcze;

- Przebudowe kolizji elektryczne;j;



Przebudowe centrali alarmowe;j;

Przebudowe kolizji teletechnicznych;

Wykonanie pomiaréw elektrycznych i prob funkcjonalnych;
Utrzymanie urzadzen do czasu ich odbioru ostatecznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie
izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona instalaciji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne.
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PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
I montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnosé
pradowa dfugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 439-3+A1:1997

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania w  miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-IEC 664-1:1998

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-88/E-08501

Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/E-08106

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 55011:2012 Urzadzenia przemystowe, naukowe i medyczne -
Charakterystyki zaburzern o czestotliwosci radiowej -

Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru.

PN-EN 61000-4-4:2013-05 | Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czes¢ 4-
4: Metody badan i pomiaréw - Badanie odpornosci na

serie szybkich elektrycznych stanéw przej$ciowych.

PN-E-08390-1: 1996 Systemy alarmowe — Terminologia. (w jez polskim).

10.2. Zarzadzenia i przepisy

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. (Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985r.)

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994r.
Z uzupetnieniami).

USTAWA z dn. 03.04.1993 ,O badaniach i certyfikacji" (Dz. Ustaw 93.55.250)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
Dz.U.01.138.1555).

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 1999 r. sprawie wykazu
wyrobdw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po
raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.00.5.53).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 z pézn. zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. W  sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentadii projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2 2004r. nr 202 poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 nr 75 poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Energii z dn. 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych.
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