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Zadanie nr 3

Dostawa i montaz rozdzielni technologicznej wraz z
oprogramowaniem dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Joanka gm. Dopiewo

Zakres zadania nr 3 jest objety dofinansowaniem.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV):

45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 — Roboty elektryczne instalacyjne

45317000-2 — Inne instalacje elektryczne

45317300-5 — Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania

45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314310-7 — Uktadanie kabli

Przedmiot zamowienia:

Dostawa i montaz rozdzielni technologicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci

Joanka gm. Dopiewo- system sterowania ujecia wody w Joance

Zakres zamowienia:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

sprzedaz rozdzielni technologicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Joanka wraz z oprogramowaniem, na ktére Wykonawca udzieli licencji
niewytacznej;

dostarczenie przedmiotowej rozdzielni do Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Joanka;

dostawa i montaz niezbednych materiatbw do montazu rozdzielni
technologicznej;

demontaz istniejgcej rozdzielni technologicznej, ktérg nalezy przekazac
uzytkownikowi — Zaktadowi Ustug Komunalnych w Dopiewie;

montaz nowej rozdzielni wraz z oprogramowaniem i podtgczenie kabli
zasilajgcych i sterowniczych;

rozruch nowej rozdzielni wraz z ustawieniem pracy technologii Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Joanka;

uruchomienie oprogramowania przedmiotowej rozdzieli i komunikacji sms;
aktualizacja oprogramowania w okresie trwania Umowy;

szkolenie personelu uzytkownika Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Joanka z obstugi przedmiotowej rozdzielni i oprogramowania.




Szczegotowy zakres prac dotyczgcy wymiany rozdzielni technologicznej SUW Joanka:
Przedmiotem zamdwienia jest wymiana istniejgcej rozdzielni technologicznej na nowga, prace
nalezy wykonac na terenie SUW Joanka gm. Dopiewo. Zakres zadania nr 3 jest objety
dofinansowaniem.

1. Demontaz istniejgcej rozdzielni technologicznej.

Dostawa nowej rozdzielni technologicznej wyposazonej w sterownik PLC z
wyswietlaczem LCD oraz uktadem zasilajgcym wyposazonym w zabezpieczenie toru
prgdowego, przetwornice czestotliwosci oraz filtr sinusoidalny dla kazdej z pomp
gtebinowych. Rozdzielnia technologiczna ma posiada¢ modut telemetryczny petnigcy
funkcje rejestratora wraz z przygotowanymi rejestrami gotowymi do wysytki danych
do centralnej dyspozytorni poprzez GPRS/GSM z wykorzystaniem MODBUS TCP/IP a
takze wysytanie standw alarmowych i statusow SUW poprzez SMS na wskazane
numery telefondw obstugi ujecia. Minimalny zakres powiadomien SMS: suchobieg,
awaria, poziom wody, praca.

3. Montaz rozdzielni technologicznej do istniejgcego okablowania. Podtgczenie kabli
zasilajgcych, sterowniczych oraz kabli od urzgdzen pomiarowych.

4. Uruchomienie zgodnie z algorytmem pracy ujecia dostarczonym przez
Zamawiajgcego zmodyfikowanym do celéw zapewnienia optymalizacji energetycznej
uktadu pomp dla ujecia.

5. Wykonanie nowego oprogramowania: system sterowania pompami gtebinowymi w
oparciu o ptynnga regulacje przeptywu wody przez SUW Joanka. System sterowania
ma zapewni¢ mozliwos¢ regulacji przeptywu wody surowej i jej cisnienia. System
musi wykona¢ rowniez adaptacje predkosci obrotowej pomp do panujgcego poziomu
wody w poszczegdlnych studniach gtebinowych poprzez zwolnienie pracy pompy w
przypadku zblizenia sie lustra wody do niskiego poziomu Ilub jesli proces
technologiczny wymaga dostarczenia wiekszej ilosci wody uruchomienie kolejnych
uje¢ badz dokonanie zmiany ujecia. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie pomp
gtebinowych przed zasysaniem powietrza a co za tym idzie problemdéw zwigzanych z
kawitacjg z jednoczesnym zabezpieczeniem procesu technologicznego SUW. Szafa
sterownicza musi posiada¢ mozliwos¢ odstawienia (wytgczenia) kazdego z uje¢ wody
tak by nie brat udziatu w procesie podczas prac konserwacyjnych lub w innych
przypadkach wymagajgcych odstawienia danego ujecia. Ukfad sterowania
automatycznie zmienia ujecie w sposéb ktory ma zapewni¢ aby proces
technologiczny byt najbardziej efektywny a jednoczesnie energooszczedny.

Podstawowe wyposazenie rozdzielni technologicznej:
1. sterownik swobodnie programowalny PLC — 1 szt.
wyposazenie sterownika:
o interfejs profinet (2 *RJ 45),
o 14 wejs¢ binarnych 24V DC,



10 wyjs¢ binarnych (24V DC),

2 wejscia analogowe (0-10 V DC),
2 wyjscia analogowe (0-20MA),
Zasilanie 24VDC,

Pamiec¢ programu danych 125 kB,
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Mozliwos$¢ rozbudowy o: 3 moduty komunikacyjne, 1 ptytke sygnatowa, 8

modutéw wejsé¢/ wyjsé,
przetwornice czestotliwosci o mocy 22 kW — 5 szt. dla kazdej pompy gtebinowej,

3. filtr sinusoidalny dla kazdej z pomp klasy B — 5 szt.
ptytka sygnatowa, interfejs RS485, przytacze srubowe, obstugiwane protokoty:
freeport, 3964®, modbus RTU (master/slave),

5. uniwersalny zasilacz stabilizowany, napiecia wejscia 120/230 V AC, napiecie
wyjscia 24V DC/10A,

6. modut selektywny, 8 kanatowy,

7. dotykowy panel operatorski, ekran panoramiczny , kolorowy o wielkosci 9”, 8
przyciskow funkcyjnych, interfejs Ethernet/ profinet (RJ45),

8. switch przemystowy niezarzgdzalny 10/100 mbit/s,

9. obudowa szafy o wielkosci: 2 moduty o wymiarach: wysokos¢ 1800mm,
szerokos¢: 1000 mm, gtebokos¢ 400 mm,

Opis technologii SUW Joanka:

Woda surowa ujmowana jest z czterech studni gtebinowych (S2, S3, S4, S5),
pracujgcych w rdéznych konfiguracjach. Studnia nr 1 nie bedzie eksploatowana z uwagi na
jako$¢ wody znacznie odbiegajgcg od pozostatych ujeé, bedzie pracowata tylko w stanach
awaryjnych i zwigzanych z obstugg technologii studni.

Woda surowa z pracujgcych studni kierowana jest rurociggiem doprowadzajgcym do
zbiornika utleniania DN2545, gdzie zachodzi proces utleniania domieszek zawartych w
wodzie.

Utlenianie nierozpuszczalnych form zelaza i manganu odbywa sie poprzez zastosowanie
chemicznego utleniacza, jakim jest nadmanganian potasu. Dodatkowo odczynnik ten
powoduje czesSciowe usuniecie barwy wody oraz siarkowodoru rozpuszczonego w formie
siarczkdw.

Woda ze zbiornika utleniania przeptywa grawitacyjnie na uktad szesciu filtrow DynaSand
DS5000 AD. Strumien wody dzielony jest réwnomiernie na 6 jednostek filtracyjnych, co daje
obcigzenie powierzchni filtra ok. 7,8 m/h przy maksymalnej wydajnosci SUW réwnej 235
m3/h. Na filtrach DynaSand odbywa sie proces filtracji utlenionych zanieczyszczen: zelaza i
manganu oraz redukcja barwy wody. Filtry pracujg w sposdb ciggly bez przerw na ptukanie
ztoza, ktdre odbywa sie rownolegle z procesem filtracji. Ztoze oczyszczone jest w ptuczce
piasku, do ktérej podawane jest pompg mamutowa, zasilang sprezonym powietrzem ze
sprezarki.



Woda poptuczna z filtrow DynaSand, w ilosci ok. 4 m3/h z filtra, oczyszczona jest w

dodatkowym filtrze DS5000 AE o mniejszej wysokosci ztoza, a nastepnie zawracana na
poczagtek uktadu technologicznego. System ten umozliwia redukcje strat wody na SUW do
poziomu ok. 2% catkowitej produkcji wody.

Po przejsciu przez uktad uzdatniania woda kierowana jest do zbiornikéw wody czystej 2 x

1335 m3,

a nastepnie pompowana do magistrali wodociggowej. W razie koniecznosci

prowadzona jest dezynfekcja podchlorynem sodu, dozowanym do rurociggu wody

uzdatnionej.

Parametry SUW Joanka zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym:

o Qmaxh =487 [m3/h]
o Qiqg=8400[m?3/d]
o Q=3066000[m3/r]

Wytyczne materiatowe, algorytm

1. Parametry wyswietlacza LCD

Minimalna rozdzielczo$¢ 1024 x 600,

Minimalna wielko$¢ monitora 10 cali,

Minimalny wspotczynnik kontrastu 1 : 500,

Jasno$é ekranu minimum 350 cd/m?,

Wyswietlacz wyposazony w port RS 485,

Wyswietlacz wyposazony w port Ethernet z wbudowanym profinetem

Minimalny zakres informacji zamieszczonych na wyswietlaczu: poziom wody w
kazdej studni, sumaryczna ilos¢ wody ze wszystkich studni, pobierana ilos¢ wody z
kazdej studni.

2. Modut telemetryczny

Minimalne wymagania dotyczgce modutu telemetrycznego:

Wbudowany modem,

Technologia Dual-SIM (tryb pasywny) — dostep do 2 niezaleznych sieci GSM
zapewnia redundancje infrastruktury transmisyjnej,

16 wejs¢ binarnych (izolacja galwaniczna),

12 wyjs¢ binarnych (mozliwos¢ selektywnej konfiguracji jako wejscia, izolacja
galwaniczna),

4 wejscia analogowe 4—-20 mA (izolacja galwaniczna),

2 wejscia analogowe 0-10 V (bez izolacji),

Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX,

Port szeregowy RS-232/485 dla urzadzen zewnetrznych (izolacja galwaniczna),



Port szeregowy RS-232 z zasilaniem 5 V dla paneli operatorskich,

48 diagnostycznych diod LED,

Wejscie akumulatora zasilania rezerwowego (wbudowany uktad kontroli i
tadowania),

Rejestrator o rozdzielczosci 0,1 s z mozliwoscig zapisu na karcie SD,

Zegar czasu rzeczywistego (RTC),

Programowany sterownik PLC,

Tryb FlexSerial dla programowej obstugi protokotéw niestandardowych,
Standardowe protokoty komunikacyjne (MODBUS RTU, MODBUS TCP, M-BUS,
SNMP, IEC 60870-5-104, GENIbus),

Zdalna konfiguracja, programowanie, diagnostyka i aktualizacja firmware (OTA),

Materiat obudowy szafy

Stal weglowa - ocynkowana, malowana proszkowo.

. Algorytm pracy ujecia — wytyczne

— Zapewni¢ rownomierne zuzywanie sie 4 szt. pomp gtebinowych oraz prace
pompy nr 5 (studnia nr 1) w trybie awaryjnym i technologicznym,

— Zabezpieczy¢ pompy gtebinowe przed suchobiegiem,

— Mierzy¢ poziom lustra wody w studniach,

— Optymalizacja uktadu pomp gtebinowych poprzez zastosowanie, przetwornic
czestotliwosci dla kazdej pomp (zapewnienie oszczednosSci w zuzyciu energii),

— Zapewnié ptynng regulacje przeptywu przez SUW Joanka,

— Zapewnié mozliwos¢ regulacji ptynnej regulacji przeptywu wody surowej i
cisSnienia,

— Uruchamianie kolejnych pomp gtebinowych w zaleznosci od poziomu wody w
zbiornikach wody czystej,

— Szafa sterujgca musi posiadaé mozliwos¢ wytaczenia kazdego z uje¢ osobno,

— Poprzez pomiary cisnien, przeptywdw i pozioméw wody w studniach uktad
sterowania bedzie zmieniat pracujgcg pompe gtebinowg w taki sposdb aby
zapewni¢ maksymalng energooszczednosé,

— Wszystkie 5 szt. pomp gtebinowych nalezy wyposazy¢ w przetwornice
czestotliwosci ale studnia nr 1 ze wzgledu na jako$¢ wody odbiegajgca od
pozostatych bedzie pracowato tylko w stanach awaryjnych i technologicznych,

— Nalezy zapewni¢ kontrole obcigzenia filtréow, poprzez pomiar przeptywu i
regulacje pomp gtebinowych,

— Nalezy zapewnic¢ kontrole poziomu wody w zbiornikach wody czyste;j.



