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Przykiadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 1 (korytarze, poczekalnie)

Dachowa
Masa: 2442 kg
Szerokosc¢ jednostki: 1720 mm

2120

Powletrze/wentylator dane [Nawiew ~ ~ [Powietrze, wywiew Jednostk

EUROVENT

Przeplyw (1,205 kg/m3) ‘9735 6885 ma/h T
Predkosé czotowa (jednostka) 2.10 1.50 m/s
SpreZ dyspozycyjny 600 600 Pa
Predkosc wentylatora 2048 | obr./min
Silnik; Napiecie; Prad znamionowy 5.50; 3x400; 11.10 3.00; 3x400; 6.33 KWAA
Moc akustyczna, cbudowa 58 dB(A)
Filtr Nawiew / Wywiew F7/F7
Nagrzewnica wodna 45.5 kW 70/50°C - 16.6 kPa - 0.60 I/s 1"/ 1" Krééce przylaczeniowe
Ghodnica na wode lodowag 21.5 kW 6/12°C - 20.0 kPa - 1.80 /s 1 1/2"/ 1 1/2" Krdcce przylaczeniowe
e R R O
Odzysk ciepta (Makry / Suchy) 66.2 % / B0.6 % 66.2 %/ 80.6 %
SFPe, czyste filtry, bez falownika 2.80 kW/(m3/s) 2.80 kW/{m3/s) 65638 kW
2016 2018

Ecodesign zatwierdzone Tak Tak
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 1 (korytarze, poczekalnie)

Commissioning Data

S ST L B i [

Spadek cinienia dla filtréw czystych
Moc absorbowana przez wentylatory dla czystydtﬂmrow 2.27 kW

Alternatywne punkty pracy.

L ) 5 S 5 S L

Przeplyw powietrza, Nawiew, m3/h 9635
Przeplyw powietrza, Wywiew, m3/h 6885 6885
SFPv, kW/(m3/s) 2.79 2.79
SFPe, kW/(ma/s) 295 295
Sprawnosc, Odzysk ciepla (Mokry), % 66.2 66.2
Sprawnose, Odzysk ciepla (Suchy), % 806 80.6
Wentylator, moc absorbowana, Nawiew, kW  8.45 8.45
Wentylator, moc absorbowana, Wywiew, kW 2.42 242
Nagrzewnica, Moc, kW 45.5 45.5
Przeplyw czynnika, I/s 0.60 0.60
Spadek cidnienia czynnika, kPa 16.6 16.6
Chiodnica, Moc, kW 395 38.5
Przeptyw czynnika, I's 1.80 1.80
Spadek cisnienia czynnika, kPa 232 23.2
Godziny pracy 8760

Godziny pracy w roku 8760



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 1 (korytarze, poczekalnie)

Ekoprojekt
e T T T T T T e
Typ centr. (Nie dom. i mieszk.-2 kier.) Zatwierdzone Zatwierdzone
Went. wiglob. lub zm. predk.cbr. Zatwierdzone Zatwierdzone
Odzysk ciepla Zatwierdzone Zatwierdzone
Spr. temp. Ukladu Odzysku Ciepla UOC Zatwierdzona  80.6 67.0 Zatwierdzone  80.6 73.0
Przetwornik cisnienia (wytacznie dla 2018 r.) Zatwierdzone Ostrzezenie
Wspélczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) Zatwierdzone 981 1308 Zatwierdzone 981 1028
Catkowite sprawdzenie Zatwierdzone Zatwierdzone
T T TR T
Naped zainstalowany Zainstalowano
Rodzaj Uktadu Odzysku Ciepta (UQG) Obrotowy wymiennik ciepla
Temperaturowa sprawnosé UOG (warunki suche) 80.6 %
Centrale wentylacyjne do budynkéw niemieszkalnych - zakres przeplywu 2.68 1.91 m3/s
Wejscie skuteczne zasilania elekirycznego uwzglgdniajace czyste filtry i falownik 4.69 4.15 kW
Wspdlczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2016 281 514 467 W/(m3/s}
Wspodlczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2018 a81 514 467 Wi(m3/s)
Predkosé czotowa 2.10 1.50 m/s
Nominalne cisnienie zewnetrzne 600.00 600.00 Pa
Wewnetrzny spadek cisnienia elementow wentylacyjnych 313.50 198.62 Pa
Ogdlny spadek cignienia statycznego 2z czystym filtrem 1068.47 935.15 Pa
Ogélna sprawnosé statyczna wentylatoréw z czystym filtrem 61.00 60.29 %
Maksymalny zakres przedmuchéw zewnetrznych Klasa szczelnosci L2 wg PN-EN 1886. Wartos¢ przedmuchéw mniej niz 1
Maksymalny zakres przedmuchow wewngtrznych Przeciek wynosi mniej niz 3 %.
Klasa energetyczna dla filtrow B B
Wizualny opis ostrzegawczy filtra Musi byé zainstalowany z systemem sterowania

Ekoprojekt jest liczony dla referencyjnej konfiguracii z filtrem F7 na nawiewie i M5 na wywiewie



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej

Centrala nr:

budynek A2 - NW - 1 (korytarze, poczekalnie)

Widok rzutu
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 1 (korytarze, poczekalnie)

Prawy koniec
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Wymiary drzwi oraz paneli
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej

Centrala nr: budynek A2 - NW - 1 (korytarze, poczekalnie)
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Przykladowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 1 (korytarze, poczekalnie)

Uwaga

Centrala w wykonaniu higienicznymi do zastosowania w szpitalnictwie.

- tumiki akustyczne przystosowane do mycia na mokro

- bulaje rewizyjne

- oéwietlenie wewnetrzne sekcji z wyzjerami

- wymienniki ciepta aluminiowe pokryte warstwg systetyczng odporng na
dziatanie $rodkéw chemicznych zawartych w detergentach

- tace pod filtrami

- tace ze stali nierdzenej pod chtodnicami

Skrocona specyfikacja techniczna

Jednostka

Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 63 250 500 4K BK alkowita
Moc akustyczna [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
al 65 70 59 48 39 38 44 63

Powietrze, nawiew

Powietrze zewnetrzne 58 54 60 40 25 15 13 §5 52
Powietrze, wyrzut 67 66 64 52 40 31 29 30 58
Powietrze, wywiew 60 61 58 44 29 23 21 23 52
Moc akustyczna, obudowa 61 58 61 53 54 51 42 35 58
Obudowa

Panele Plyty stalowe pokryte alucynkiem AZ185

lzolacja Izolacja wetna mineralna 50 mm

Profile Profile stalowe pokryte alucynkiem AZ185

MNarozniki Aluminium

Dachowa Z blachy falistej/trapezowe]

Wymiary zadaszenia (szer. x wys. ¥ diug.) 2070 x 150 x 6110 mm

Dach centrali jest utworzony z plata stalowe] blachy trapezowe], zabezpieczonej antykorozyjnie powloka z
alu-cynku. Dach jednospadowy z pochyleniem 3o0. Krawedz dachu wysunigta 100-200 mm poza cbrys
centrali. Konstrukcja dachu, blacha trapezowa, konieczne



Przykladowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 1 (korytarze, poczekalnie)

Jednostka nawiewna sktada sie

Spadek cignienia
Zaluzje przepustnicy Anodyzowany

Obliczeniowy spadek cisnienia

151

Poczatkowy spadek cignienia/Konicowy spadek cidnienia 92/210
Predkosc, przekraj czotowy 2.45 m/s
Predkos¢, powierzchnia filra 0.13 m/s
Klasa filtra F7
Wielkosc filtra 3x[490x742x25]
Diugosc filtra 520 mm
Opis filtra
Okno inspekeyjne 1 szt
Oswietlenie wewngtrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt
Taca ociekowa ze stali nierdzewne;j (filtr + przepustnica) 1 szt

_

Spadek cignienia

Czyszczenie materiatu tumika akust. Czyszczone na mokro.
Czestotliwosci sSrodkowe pasma [Hz] 125 ] 1K
{dB] [dB] dB] dEl] [dB] dE] [dB]
Ttumik hatasu 5 17 36 39

Obrotowy wymiennik ciepla

Nawiew Wywiew
> Przeplyw powietrza

; Spadek cishienia 222 160 Pa
,{““"w-ﬂ__ §-- Temperatura powielrza przed/za -16.0/7.8 20.0/-13.7 °C
i .. Wilgotnoéé wzgledna powietrza przed/za 100/54 40/99 %
. \\_\ & Moc 99.20 kW
. - Sprawnoé¢ odzysku ciepla 66.2 %
Sprawnosé wymienika suchego zgodnie z EN 308 9635 m3h 80.6 %
Wspélczynnik odzysku wilgoci 542 Yo

Typ wymiennika ciepla Sorpeyjny hybrydowy

Sprawnosé (wys. przetloczenia) X - Wysoka

Srednica rotora 1570

Opis
Naped rotora Zmienna predkosc /rotora/
Dane elekiryczne 1%230V, 45W, 4.0A

Sektor czyszezacy 1 szt



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
budynek A2 - NW - 1 (korytarze, poczekalnie)

Centrala nr:

Chiodnica, Czynnik

Wentylator, Plug Fan

Okno inspekcyjne

1

Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1

Przeplyw powietrza 9635
Spadek ciénienia powietrza jak chlodnica jest wilgotna 63
Spadek cisnienia powietrza, suchy wymiennik 57
Temp. powietrza przediza 32.0/22.0
Wilgotnosé wzgledna powietrza przed/za 45/76
Caftkowita moc chiodnicza 21.50
Max Capacity 54.34
Wspélczynnik temperatury odczuwalnej a2
Predkosé czolowa 2.57
Kondensat 0.2
Redzaj czynnika Glikol etylenowy
Temperatura czynnika wlot/wylot 6.0112.0
Przeplyw czynnika 1.80
Spadek cisnienia czynnika 20.0
Predkosé czynnika 1.16
Pojemnosé wodna 158
Strona przytaczeniowa Strona podtgczenia chlodnicy/nagrzewnicy
Wielkos¢ podtaczenia wlot/wylot 11/2" /1 1/2
Materiat rury Cu
Materiat lamelek Alup
Szerokosc szczeling miedzy lamelkami 25
liosé rzeddw 4

Materiat tacy ociekowe]

Zawdr do chlodzenia
Spadek cisnienia

Wymiennik ciepla
Odkraplacz

Przeplyw powietrza

Sprez dyspozycyjny

Spadek cisnienia

Gignienie statyczne

Cisnienie calkowite

Moc absorbowana

Predkosc wentylatora

Maks. predkosé wentylatora
Sprawnosé przy cisnieniu statycznym
Sprawnosc przy cisnieniu catkowitym
Wspdtczynnik K (r=1,2 kg/ma)

ErP sprawnosé nistat,A)

ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N{docelowa)

Stal nierdzewna
Zawor 3-drogowy, Kvs 16.00, DN32 Gwint wewnetrzny
16

28

89635
600
40
1181
1254
4.23
2048
2160
74.8
79.4
252
73.5

78.2/62

Zgadnosé z ErP 2015 (przemiennik czestotliwosci wymagany) Naped bezposredni

Siatka ochronna na wylocie

szt
szt

m3’h
Pa
Pa
G

kW
kW

%
m's
I/min
(35%)

mm

kPa

Pa

m3/h
Pa

Pa
Pa
kW
RPM
RPM
Yo

%

%



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 1 (korytarze, poczekalnie)

Termistor

Zabezpieczenie silnika

Mac znamionowa 5.50 kW
Predkosé (nominalna) 1460 RPM
Prad, A 11.10 A
Sprawnosc 89.6 %
Sprawnosé w punkcie pracy 89.4 %
Napiecie 3x400 \
Czestotliwosc zasilania 70 Hz
Maksymalna czestotliwosc zasilania falownikowego 74 Hz
Moc pobierana ze Zrédla zasilania z wytgczeniem falownikow 4.73 kW
Moc pobierana ze zradla zasilania z uwzglednieniem falownikéw 4.98 kW

Oéwietlenie wewngtrzne z wigcznikiem zewngtrznym (Instalacja wykonana zgodnie 2 EN 60204-1) 1 szt

Okno inspekcyjne 1 szt

Falownik okablowany fabrycznie. Nawiew, [12.0] A 1 szt.

Ealowniki IP 20 montowane sa wewnatrz centrali, obok silnikow wentylatoréw. Silniki s3 potaczone 2
falownikami ekranowanymi przewodami. Wszystkie niezbedne parametry zostaly ustawione zgodnie
z konfiguracja silnika oraz wirnika wentylatora wediug dostarczonej dokumentacji. Zasilanie glowne,
zabezpieczenia oraz podiaczenia elektryczne falownika musza byé wykonane zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Instalacja elektryczna (okablowarie, montaz elementéw, wiyczki itp.) jest wykonana zgodnie z EN
60204-1

Przeplyw powietrza

Nagrzewnica, Czynnik
; 9635 m3/h

= Spadek cisnienia 26 Pa
i Temp. powietrza przed/za 7.9/22.0 G
Wilgotnosé wzgledna powietrza przed/za 54/22 %
Moc 45.47 KW
Max Capacity 83.26 kW
Predkosé czolowa 2.45 mis
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy (35%)
Temperatura czynnika wiotiwylot 70.0/50.0 *C
Przeplyw czynnika 0.60 I's
Spadek ci$nienia czynnika 16.6 kPa
Predkosé czynnika 0.85 m/s
Pojemnosc wodna 7.2 1
Strona przytaczeniowa Strona podiaczenia chlodnicy/nagrzewnicy
Wielkosé podiaczenia wiot/wylot e
Materiat rury Cu
Materiat lamelek Alup
Szerokosé szczeliny miedzy lamelkami 25 mm
llogc rzedow 2
Zawér dla ogrzewania Zawér 3-drogowy, Kvs 6.30, DN20 Gwint wewnetrzny
Spadek cisnienia 12 kPa
Wymiennik ciepta

Kréciec pod zabezpieczenie przeciwzamrozeniows 1 szt.



Przyktadowe parametry centrali went

ylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 1 (

Korytarze, poczekalnie)

Spadek cignienia
Czyszczenie materiatu tumika akust.

Czeslotliwosci srodkowe pasma [Hz]
[dB]

Ttumik hatasu 5

Sekcja inspekcyjna
Spadek cisnienia
Dlugosé

Jednostka wywiewna sktada sie

Czyszczone na mokro.

500 | 1K 8K
dE] [dB] dEl] [dB]
25 39 38 28

600 mm

Obliczeniowy spadek cisnienia 119

Poczatkowy spadek cisnienia/Koricowy spadek ciénienia
Predkosé, przekrd] czotowy

Predkosé, powierzchnia filtra

Klasa filtra

Wielkosc filtra

Dlugosc filtra

Opis filtra

Okno inspekeyjne

Oswiellenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1)

Taca ociekowa ze stali nierdzewnej (tylko filtr)

60/178 Pa

1.75 m/s

0.08 m/s
F7
3x[490x742x25]

520 mm

1 szt,

1 szt

Spadek cisnienia

Czyszczenie materiaiu tumika akust,

Tiumik hatasu

Czestotliwosci Srodkowe pasma [Hz] -E
[dB]

Czyszczone na mokro.

250 | 500 1K 8K
[dB] [dB] dB] [dB]
17 28



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 1 (korytarze, poczekalnie)

6885 malh

Przeplyw powietrza

Sprez dyspozyeyjny 800 Pa
Spadek cisnienia 20 Pa
Cignienie slatyczne 926 Pa
Cignienie catkowite 964 Pa
Moc absorbowana 242 KW
Predkosc wentylatora 171 RFM
Maks. predkosé wentylatora 1740 RPM
Sprawnosé przy cisnieniu statycznym 731 %
Sprawno$é przy cisnieniu catkowitym 76.1 %
Wspélczynnik K (r=1,2 ka/m3) 252

ErP sprawnosc n(stat,A) 69.7 %
ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N(docelowa) 749 /62

Zgodnosé z ErP 2015 (przemiennik czestotliwosci wymagany) Naped bezposredni
Siatka ochronna na wylocie

R R R R R B R

Zabezpieczenie silnika Termistor
Moc znamionowa 3.00 kW
Predkosc (nominalna) 1435 RFM
Prad, A 6.33 A
Sprawnosc a7.7 %
Sprawnosc w punkcie pracy 876 %
Napigcie 3x400 W
Czestotliwosé zasilania 60 Hz
Maksymalna czestotliwosé zasilania falownikowego 61 Hz
Moc pobierana ze zrodla zasilania z wytaczeniem falownikow 2.76 kW
Moc pohierana ze zrédia zasilania z uwzglednieniem falownikaw 2.91 KW
Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewngtrznym {Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt
Okno inspekcyjne 1 szt
szt

Falownik okablowany fabrycznie. Wywiew, [7.2] A 1
Falowniki IP 20 montowane sa wewnatrz centrali, obok silinikow wentylatoréw. Silniki sq potaczone z
falownikami ekranowanymi przewodami. Wszystkie niezbedne parametry zostaly ustawione zgodnie
z konfiguracja silnika oraz wirnika wentylatora wedlug dostarczanej dokumentacji. Zasilanie glowne,
zabezpieczenia oraz podiaczenia elekiryczne falownika musza byé wykonane zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Instalacja elektryczna (okablowanie, montaz elementow, wtyczki itp ) jest wykonana zgodnie z EN
602041



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 1 (korytarze, poczekalnie)

Spadek cisnienia
Dlugosc 750 mm

Obrotowy wymiennik ciepla

Ustalone dane dla wiotu

_

Spadek cidnienia
Czyszczenie materiatu tumika akust. Czyszczone na makro.

Czestotliwosci Srodkowe pasma [Hz] 500
[dB] dB] [dB] [d B] [d B]
5 25 36

Thumik hatasu

Sekcja inspekcyjna

Spadek cisnienia
Diugosc 600 mm

Przepustnica

Spadek cignienia
Zaluzje przepustnicy Standard




Przykladowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 1 (korytarze, poczekalnie)

Pozostate czesci

Stopy Iub rama montazowa

Stopy lub rama montazowa Rama montazowa
Wysokosd ramy 250
Ochrona korozyjna Ocynk Z275

Plgczenie elastyczne kanatowe, 30mm, Ostona wlotu powietrza

Produkt Rozmiary (szer. x wys.)
Zewnetrzny 1650%750 mm
MNawiew 1650x750 mm
Wywiew 1650x750 mm
Wyrzut 1650%750 mm

Masy




Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej

Centrala nr:

budynek A2 - NW - 1 (korytarze, poczekalnie)

1

Waga funkcji
Kod funkeji kg

Obudowa Dlugosé 2020 mm
Obudowa
Przepustnica
Filtr
Tiumik d2wigku
Obrotowy wymiennik ciepta
Thumik dzwigku
Sekgeja inspekeyjna
Przepustnica
Obudowa Diugosc 1870 mm
Obudowa
Chiodnica
Wentylator
Nagrzewnica
Wentylator
Sekcja pusta
Obudowa Diugosé 1570 mm
Obudowa
Ttumik dzwieku
Sekcja inspekeyjna
Filtr
Thumik dzwigku
Rama montazowa Diugosé 5460 mm
Pozostate komponenty
Waga centrali

Waga sekcji
kg
816

382
23
L3l
59
230
59
0.1
23

772
357
82
150
52
131
0.1

462
303
59
0.1
41
59

187

208

2442



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 3 (sala wybudzeniowa)

Dachowa
Masa: 2490 kg
Szerokosc jednostki: 1544 mm

1890

Powietrze/wentylator dane [Nawiew = [Powietrze, wywiew Jednostk [

Przeplyw (1,205 kg/m3) 3890 3410 m3/h
Predkosc czotowa (jednostka) 1.29 1.13 m/s
Sprez dyspozycyjny 800 80O Pa
Predkosc wentylatora 2129 1832 obr./min
Silnik; Napiecie; Prad znamionowy 4.00; 3x400; 8.15 3.00; 3x400: 6.33 kWA
Moc akustyczna, obudowa 62 dB(A)
Filtr Nawiew / Wywiew F7 + F9 /M5
Magrzewnica wodna 15.8 kW 70/50°C - 10.5 kPa - 0.21 /s 3/4" [ 3/4" Krééce przylaczeniowe
Chodnica na wode lodowsa 34.5 kW 612°C - 23.0 kPa-1.72 /s 1 1/2" /1 1/2" Krdéce przylgczeniowe
/|

ge e e ST O
Odzysk ciepta (Mokry / Suchy) 76.0 %/ 64.6 % 76.0 % /64.6%

Nawiew : 1" /1" -

Wywiew : 1"/ 1"
S5FPe, czyste filtry, bez falownika 4.00 kW/{m3/s) 4.00 kW/(m3/s) 37857 kW

2016 2018

Ecodesign zatwierdzone Tak Tak
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Przykiadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 3 (sala wybudzeniowa)

Commissioning Data

37 21 Pa

Spadek ci$nienia dla filtrow czystych
Moc absorbowana przez wentylatory dla czystydtofiitrow 1.53 kW

Alternatywne punkty pracy.

T T s e T VR W i R ST
3830

Przeplyw powietrza, Nawiew, m3/h 3890
Przeplyw powietrza, Wywiew, m3/h 3410 3410
SFPv, KW/({m3/s) a.89 3.89
SFPe, kW/(m3/s) 421 4.21
Sprawnosé, Odzysk ciepla (Mokry), % 76.0 76.0
Sprawnosc, Odzysk ciepla (Suchy), % B64.6 64.6
Wentylator, moc absorbowana, Nawiew, kW 4.33 4.33
Wentylator, moc absorbowana, Wywiew, kW 1.80 1.60
Nagrzewnica, Moc, kW 15.8 15.8
Przeplyw czynnika, I/'s 0.21 0.21
Spadek cignienia czynnika, kPa 10.5 10.5
Chiodnica, Moc, kW 378 37.8
Przeplyw czynnika, I/s 1.72 1.72
Spadek cisnienia czynnika, kPa 249 249
Godziny pracy 8760

Godziny pracy w roku 8760



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 3 (sala wybudzeniowa)

Ekoprojekt
R T (T (T L T e
Typ centr. {Nie dom. i mieszk.-2 kier.) Zatwierdzone Zatwierdzone

Went. wielob. lub zm. predk obr. Zatwierdzone Zatwierdzone

Odzysk ciepla Zatwierdzone Zatwierdzone

Spr. temp. Uktadu Odzysku Ciepta UOGC Zatwierdzone  68.1 63.0 Zatwierdzone  68.1 68.0

Przetwornik ciénienia (wylacznie dla 2018 r.) Zatwierdzone Ostrzezenie

Wspélezynnik wewnetrzny SFP w W/(m3a/s) Zalwierdzone 629 1691 Zatwierdzone 629 1441

Catkowite sprawdzenie Zatwierdzone Zatwierdzone
L e e e e |
Naped zainstalowany Wymagane
Rodzaj Uktadu Odzysku Ciepta (UOC) Wymiennik ciepla z czynnikiem posredniczacym

Temperaturowa sprawnosé UOC (warunki suche) 68.1 o,
Centrale wentylacyjne do budynkéw niemieszkalnych - zakres przeplywu 1.08 0.85 ma/s
Wejscie skuteczne zasilania elektrycznego uwzglgdniajace czyste filtry i falownik 2.37 1.86 kW
Wspélczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2016 629 306 322 W/(m3/s}
Wspdlczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2018 629 306 322 W/{ma/s)
Predkosc czolowa 1.28 1.13 m/s
Nominalne cisnienie zewnetrzne 800.00 800.00 Pa
Wewnetrzny spadek cisnienia elementéw wentylacyjnych 150.67 160.70 Pa

Qgdlny spadek ciénienia statycznego z czystym filtrem 1079.67 978.24 Pa

QCgdlna sprawnosdé statyczna wenlylatoréw z czystym filtrem 49,17 49,84 %
Maksymalny zakres przedmuchéw zewnetrznych Klasa szczelnosci L2 wg PN-EN 1886. Wartosé przedmuchow mniej niz 1
Maksymalny zakres przedmuchéw wewnetrznych Przeciek wynosi mniej niz 3 %,
Klasa energetyczna dla filtréw B D

Wizualny opis ostrzegawczy filtra Musi by¢ zainstalowany z systemem sterowania

Ekoprojekt jest liczony dla referencyjnej konfiguracii z filtrem F7 na nawiewie i M5 na wywiewie



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej

Centrala nr: budynek A2 - NW - 3 (sala wybudzeniowa)
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 3 (sala wybudzeniowa)

Prawy koniec
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej

Centrala nr: budynek A2 - NW - 3 (sala wybudzeniowa)
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 3 (sala wybudzeniowa)

Uwaga

Centrala w wykonaniu higienicznymi do zastosowania w szpitalnictwie.

- tumiki akustyczne przystosowane do mycia na mokro

- bulaje rewizyjne

- oswietlenie wewnetrzne sekcji z wyzjerami

- wymienniki ciepta aluminiowe pokryte warstwa systetyczng odporng na
dziatanie $rodkéw chemicznych zawartych w detergentach

- tace pod filtrami

- tace ze stali nierdzenej pod chfodnicami

Skrocona specyfikacja techniczna

Jednostka

Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 63 250 500 4K 8K atkowita
Moc akustyczna [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
82 75 71 55 42 30 28 25 65

Powietrze, nawiew

Powietrze zewnetrzne 78 71 64 43 29 22 20 18 58
Powietrze, wyrzut 84 T 71 58 48 39 38 38 66
Powietrze, wywiew 78 71 64 48 30 25 22 21 59
Moc akustyczna, obudowa 79 70 64 57 53 51 42 28 62

Panele Piyty stalowe pokryte alucynkiem AZ185
lzolacja lzolacja wetna mineralna 50 mm

Prafile Profile stalowe pokryte alucynkiem AZ185
Narozniki Aluminium

Dachowa 2Z blachy falistejtrapezowej

Wymiary zadaszenia (szer. x wys. x dlug.) 1844 x 150 x 6640 mm

Dach centrali jest utworzony z plata stalowe] blachy trapezowej, zabezpieczone] antykorozyjnie powloka z
alu-cynku. Dach jednespadowy z pochyleniem 3o. KrawedZ dachu wysunigta 100-200 mm poza obrys
centrali. Konstrukcja dachu, blacha trapezowa, konieczne



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 3 (sala wybudzeniowa)

Jednostka nawiewna sktada sie

Przepustnica
Spadek cisnienia 1 Pa
Zaluzje przepustnicy Anodyzowany
Obliczeniowy spadek cisnienia 96 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia/Koricowy spadek cisnienia 371155 Pa
Predkosé, przekro] czolowy 1.54 m/s
Predkosc, powierzchnia filtra 0.08 m/s
Klasa filtra F7
Wielkose filtra 2x[592x592x25)
Dlugosé filtra 520 mm
Opis filtra
Okno inspekeyjne 1 szt.
Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 680204-1} 1 szt
Taca ociekowa ze stali nierdzewnej (filtr + przepustnica) 1 szt

Wymiennik ciepla 2 czynnikiem posredniczacym Maks.

Przeptyw powietrza 3890 m3/h
Spadek cisnienia 113 Pa
Temp. powietrza przed/za -16.0/12.8 °G
Maoc 38.23 kW
Sprawnosc odzysku ciepta 76.0 %
Sprawnosé wymienika suchego zgodnie z EN 308 3890 m3/h 64.6 %
Predkosé czolowa 1.37 m/s
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy (35%)
Temperatura czynnika wiot/wylot 16/-3 G
Przeplyw czynnika 0.53 I/s
Spadek cisnienia czynnika 316 kPa
Predkosé czynnika 0.61 m/s
Pojemnosc wodna 35.0 |
Strona przytaczeniowa Strona podigczenia chlodnicy/nagrzewnicy

Wielkosé podiaczenia wlot/wylot o fodf i

Materiat rury Cu

Material lamelek Alup

Szerokoéé szczeling miedzy lamelkami 2.0 mm
llogé rzedow 14

Wymiennik ciepla X

Kréciec pod zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe 1 szt.



Przyktadowe parametry centrali wentylacyijnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 3 (sala wybudzeniowa)

Spadek cisnienia 10 Pa

Czyszczenie materiatu thumika akust. Gzyszczone na mokro.

Czestotliwoscl srodkowe pasma [Hz] 63 125 250 500 1K 4K 8K
[dB] |[dB] [dB] [dB] |[dB] [dB] [dB]
5 11 17 25 36 38 3 28

Ttumik halasu 6

Chilodnica, Czynnik
Przeplyw powietrza 3880 ma’‘h

Spadek cisnienia powietrza jak chiodnica jest wilgotna 51 Pa
Spadek cisnienia powietrza, suchy wymiennik 45 Pa
Temp. powietrza przed/za 32.0114.0 L8]
Wilgotnosé wzgledna powietrza przed/za 45/93 %
Calkowita moc chlodnicza 34.50 kW
Max Capacity 39.66 kW
Wspdtezynnik temperatury odczuwalne 62 %
Predkosé czolowa 1.59 m/s
Kondensat 0.3 I/min
Redzaj czynnika Glikol etylenowy (35%)
Temperatura czynnika wlot/wylot 6.0/12.0 °C
Przeplyw czynnika 1.72 I's
Spadek cignienia czynnika 23.0 kPa
Predkoscé czynnika 1.11 m/'s
Pojemnosd wodna 18.0 |
Strona przylaczeniowa Strona podtaczenia chlodnicy/nagrzewnicy
Wielko$c podigczenia wiot/wylot 11/2" 71 1/2"
Materiat rury Cu
Material lamelek Alup
Szerokose szezeling migdzy lamelkami 25 mm
llasé rzedow 7,
Material tacy ociekowej Stal nierdzewna
Zawar do chiodzenia Zawér 3-drogowy, Kvs 10.00, DN25 Gwint wewnetrzny

Spadek cisnienia a8 kPa
Wymiennik ciepla

QOdkraplacz 12 Pa

Wentylator, Plug Fan
Przeplyw powietrza 3890 m3h

Sprez dyspozycyjny 800 Pa
Spadek cisnienia 10 Pa
Cisnienie statyczne 1257 Pa
Cisnienie calkowite 1276 Pa
Moc absorbowana 217 kW
Predkosc wenlylatora 2129 RPM
Maks. predkosé wentylatora 2360 RPM
Sprawnosé przy ci$nieniu statycznym 62.7 Ya
Sprawnosc przy ci$nieniu calkowitym 63.7 Yo
Wspélczynnik K (r=1,2 kg/m3) 197



Przykladowe pa
Centrala nr:

rametry centrali wentylacyjnej
budynek A2 - NW - 3 (sala wybudzeniowa)

ErP sprawnosc n(stat,A) 71.6 %
ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N{docelowa) 78.8 /62
Zgodnosc z ErP 2015 (przemiennik czestotliwosci wymagany)
Naped bezposredni
Siatka ochronna na wylocie
Zabezpieczenie silnika Termistor
Moc znamionowa 4.00 KW
Predkos¢ (nominalna) 1440 RPM
Prad, A 8.15 A
Sprawnosc 88.6 %
Sprawno$¢ w punkcie pracy 87.5 %
Mapiecie 3x400 V'
Czestotliwoéé zasilania 74 Hz
Maksymalna czestotliwosé zasilania falownikowego 82 Hz
Moc pobierana ze #rédia zasilania z wylaczeniem falownikow 2.47 kKW
Moc pobierana ze zradia zasilania z uwzglednieniem falownikow 2.60 kW
Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacia wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt
Okno inspekcyjne 1 szt.

Przeplyw powietrza

Nagrzewnica, Czynnik
3880 m3’h

o Spadek cignienia [ Pa
] Temp. powietrza przed/za 12.8/25.0 °C
Wilgotnosé wzgledna powietrza przed/za 10/5 %
Moc 15.85 kW
Max Capacity 19.72 kW
Predkosé czolowa 1.58 m/s
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy (35%)
Temperatura czynnika wiot/wylol 70.0/50.0 *C
Przeplyw czynnika 0.21 If's
Spadek cisnienia czynnika 10.5 kPa
Predkosc czynnika 0.74 m/s
Pojemnosé wodna 23 |
Strona przytaczeniowa Strona podigczenia chlodnicy/nagrzewnicy
Wielkoéé podiaczenia wiot/wylot 34"/ 34"
Materiat rury Cu
Materiat lamelek Alup
Szerokosé szezeliny miedzy lamelkami 2.5 mm

llosé rzedow 1
Zawor 3-drogowy, Kvs 1.60, DN15 Gwint wewnetrzny
22 kPa

Zawér dla ogrzewania
Spadek cignienia

Wymiennik ciepta
Kraciec pod zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe 1 szt.



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 3 (sala wybudzeniowa)

Spadek cignienia
Czyszczenie materiatu ttumika akust. Czyszczone na mokro.

Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 500 1K
[dB] [dB] dB] [dB] d|31 [dB} [dB]
1 25 39

Ttumik hatasu

Obliczeniowy spadek cisnienia 145 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia/Korncowy spadek cignienia 76/214 Pa
Predkosé, przekrd] czotowy 1.54 m/s
Predkosé, powierzchnia filtra 0.08 mis
Klasa filtra F9
Wielkosc filtra 2x[592x592x25]
Diugosé filtra 520 mm
Opis filtra
Okno inspekeyjne 1 szt
Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt
Taca ociekowa ze stali nierdzewnej (tylko filtr) 1 szt.

Sekcja pusta

Spadek cignienia

Diugose 300 mm
Okno inspekcyjne 1 szt
Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.

komora lancy nawilzacza parowego

Jednostka wywiewna sktada sie

Obliczeniowy spadek cisnienia

Poczatkowy spadek cisnienia/Koncowy spadek cinienia 21/113 Pa
Predkosc, przekrd| czotowy 1.35 m/s
Predkos¢, powierzchnia filtra 0.11 m/s
Klasa filtra M5
Wielkosé filtra 2x[592x592x25]
Dlugosc filtra 520 mm
Opis filtra
Okno inspekcyjne 1 szt
Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1}) 1 szt

Taca ociekowa ze stali nierdzewne] (tylko filtr) 1 szt



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 3 (sala wybudzeniowa)

Spadek cisnienia ) Pa
Czyszczenie materialu tumika akust. Czyszczone na mokro.

‘ I'!| Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 63 250 |s00 | 1k aK | sk

| [dB] [dB] |[dB] |[dB] [dB] |[dB]

14 Ttumik hatasu 5 1 17 25 36 39 36 28

Spadek cisnienia

Sekcja pusta
1 Pa
ey

Dlugosc 1500 mm

Wentylator, Plug Fan
3410 ma/h

Przeplyw powietrza

i Sprez dyspozycyjny 800 Pa
Spadek cidnienia 8 Pa
Cisnienie statyczne 1032 Pa
Cignienie calkowite 1047 Pa
Maoc absorbowana 1.60 kW
Predkosc wentylatora 1932 BPM
Maks, predkosc wentylatora 2120 RPM
Sprawnosc przy ci$nieniu statycznym 61.1 %
Sprawnosé przy cidnieniu catkowitym 62.0 %
Wspdtczynnik K (r=1,2 kg/m3a) 187
ErP sprawnosc n(stat,A) 738 %
ErP klasa sprawnoéci N(aktualna)/ N{docelowa) 81.5/82

Zgodnosé z ErP 2015 (przemiennik czestotliwosci wymagany) Naped bezposredni
Siatka ochronna na wylocie

L R T ST

Zabezpieczenie silnika Built-in

Moc znamionowa 3.00 kW
Predkosé (nominalna) 1435 RPM
Prad, A 6.33 A
Sprawnosé 87.7 %
Sprawnosé w punkcie pracy 86.6 %
Napiecie 3x400 \

Czestotliwosé zasilania 67 Hz



Przykladowe parametry centrali wentylacyjnej

Centrala nr: budynek A2 - NW - 3 (sala wybudzeniowa)
Maksymalna czestolliwosé zasilania falownikowego 74 Hz
Mac pobierana ze Zrédta zasilania z wylaczeniem falownikéw 1.85 kw
Moc pobierana ze 2rédta zasilania z uwzglednieniem talownikdw 1.94 kW
Oswietlenie wewnetrzne z wiacznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt
Okno inspekcyjne 1 szt.

Wymiennik ciepla 2 czynnikiem posredniczacym Maks.
3410 m3/h

Przeplyw powietrza

o,

P ity Spadek cignienia 134 Pa
) ' ] Spadek cisnienia powietrza, suchy wymiennik 106 Pa
Temp. powietrza przed/za 22.0/0.3 G
Wilgotnoéé wzgledna powietrza przed/za 50100 %
Moc chtodnicza. 38.23 KW
Predkosé czolowa 1.21 m/s
Kondensat 0.3 l/min
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy (35%)
Temperatura czynnika wiot/wylot -3/16 °G -
Przeplyw czynnika 0.53 s
Spadek cisnienia czynnika 36.0 kPa
Predkosé czynnika 0.61 m/s
Pojemnos¢ wodna 39.8 |
Strona przytaczeniowa Strona podiaczenia chiodnicy/nagrzewnicy
Wielkos¢ podtgczenia wlotiwylot 11"
Materiat rury Cu
Materiat lamelek Alup
Szerokosé szezeliny miedzy lamelkami 2.0 mm
llodé rzedow 16
Material tacy ociekowej Stal nierdzewna
Wymiennik ciepta
Odkraplacz 6 Pa
Spadek cignienia 8 Pa
Czyszczenie materialu thumika akust. Czyszczone na mokro.
A R R RS
| @8] |81 |[¢B] |[¢B] |IdB] [dB] |[ds]
A Thumik hatasu 5 11 17 28 36 3g 36 28 -

e T T

Przepustnica

Spadek cisnienia 1 Pa
Zaluzje przepustnicy Standard




Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 3 (sala wybudzeniowa)

Pozostate czesci

Stopy lub rama montatowa

Stopy lub rama montazowa Rama montazowa
Wysokosc ramy 250 mm
Ochrona korozyjna Ocynk 2275

Placzenie elastyczne kanalowe, 30mm, Ostona wlotu powietrza

Produkt Rozmiary (szer. x wys.)
Zewnetrzny 1350%600 mm
Nawiew 1350x600 mm
Wywiew 1350600 mm
Wyrzut 1350x600 mm

Masy




Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 3 (sala wybudzeniowa)

Waga funkcji Waga sekcji
Kod funkcji kg kg
1 647

Obudowa Diugosé 2520 mm

Obudowa 298
Przepustnica 15
Filtr 33
Wymiennik ciepla z czynnikiem posredniczgcym 176
Thumik dzwieku 44
Chiodnica 81
2 Obudowa Dlugosc 3070 mm 500
Obudowa 313
Wentylator 75
Nagrzewnica 31
Tumik dwieku 44
Filtr a2
Sekcja pusta [
3 Obudowa Diugosé 3070 mm 386
Obudowa 312
Filtr a0
Thumik d2wigku 44
Sekcja pusta 0.1
4 Obudowa Dhugosé 2820 mm 619
Obudowa 297
Wentylator 67
Wymiennik ciepla z czynnikiem posredniczgcym 196
Ttumik dzwieku 44
Przepustnica 15
5 Rama montazowa Diugosé 5990 mm 176
Pozostale kompanenty 162

Waga centrali 2490



Przykladowe parametry central wentylacyjnych
Centrala nr: budynek A2 - NW4; 5; 6; 7; 13; 14 (sale operacyjne)

Dachowa
Masa: 2367 kg
Szerokosc¢ jednostki: 1570 mm

1910

Przeplyw (1,205 kg/m3) 6200 6070 m3/h
Wspdtezynnik mieszania 0 Yo
Predkosc czolowa (jednostka) 1.65 1.61 mis
Sprez dyspozycyjny 800 800 Pa
Predkosc wentylatora 2368 2138 obr./min
Silnik; Napiecie; Prad znamionowy 5.50; 3x400; 11.10 4.00; 3x400; 8.15 KWAIA
Moc akustyczna, obudowa 59 dB(A)
Filtr Nawiew / Wywiew F7+F8/F7
Nagrzewnica wodna 11.0 kW 70/50°C - 14.2 kPa - 0.14 I/s 3/4" / 3/4" Krécce przylaczeniowe
Chodnica na wode lodowg 42.0 kW 6/12°C - 27.0 kPa - 3.74 I/s 2"/ 2" Krdcce przytaczeniowe _
i Wentylato Whirok
CoR T N 0 O
Odzysk ciepta (Mokry / Suchy) 79.9 % /80.6 % 79.9 % / 80.6 %
SFPe, czyste filtry, bez falownika 4.00 kW/(ma/s) 4.00 kW/{m3/s) 60312 kW
2016 2018

Ecodesign zatwierdzone Tak Tak
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Przykiadowe parametry central wentylacyjnych
Centrala nr: budynek A2 - NW4; 5; 6; 7; 13; 14 (sale operacyjne)

Commissioning Data

e R L T L e S

Spadek cisnienia dla filtréw czystych
Moc absorbowana dla czystych filtrow 3.21 2.45 kW

Alternatywne punkty pracy.

R B T A T T R R B T

Przeplyw powietrza, Nawiew, m3/h 6200 6200
Przeplyw powietrza, Wywiew, m3/h 6070 6070
SFPv, kW/(m3/s) 3.91 3.91
SFPe, kW/(m3/s) 4.21 4.21
Sprawnosé, Odzysk ciepla (Mokry), % 79.9 79.9
Sprawnosé, Odzysk ciepla (Suchy), % 80.6 806
Wentylator, moc absarbowana, Nawiew, kW 7.02 7.02
Wentylator, moc absorbowana, Wywiew, kw 258 2.58
Magrzewnica, Moc, kW 1.0 11.0
Przeplyw czynnika, l's 0.14 0.14
Spadek cisnienia czynnika, kPa 14.2 14.2
Chtodnica, Moc, kW 81.8 81.8
Przeplyw czynnika, Is 3.74 3.74
Spadek cisnienia czynnika, kPa 26.4 26.4
Godziny pracy 8760

Godziny pracy w roku 8760



Przyktadowe parametry central wentylacyjnych
Centrala nr: budynek A2 - NW4; 5; 6; 7; 13; 14 (sale operacyjne)

Ekoprojekt
R R [ T L T T T
Typ centr. (Nie dom. i mieszk.-2 kier.) Zatwierdzone Zatwierdzone
Went. wielob. lub zm. predk.abr. Zatwierdzone Zatwierdzone
Odzysk ciepla Zalwierdzone Zatwierdzone
Spr. temp. Uktadu Odzysku Ciepla UOC Zatwierdzone  80.6 67.0 Zatwierdzone  80.6 730
Przetwornik cisnienia (wylacznie dla 2018 r.) Zatwierdzone Ostrzezenie
Wspétczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) Zatwierdzone 699 1349 Zalwierdzone 699 1069
Catkowite sprawdzenie Zatwierdzone Zatwierdzone
e R T T
Naped zainstalowany Wymagane
Rodzaj Ukladu Odzysku Ciepla (LUOC) Obrotowy wymiennik ciepla
Temperaturowa sprawnosé UOC (warunki suche) 80.6 %
Centrale wentylacyjne do budynkéw niemieszkalnych - zakres przeplywu 1.72 1.69 m3/s
Wejécie skuteczne zasilania elektrycznego uwzgledniajace czyste filtry i falownik 3.82 285 kW
Wspolczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2016 699 377 321 W/(m3/s)
Wspotczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2018 699 377 321 Wi(m3a/s)
Predkos¢ czotowa 1.65 1.61 m/s
Nominalne cisnienie zewnetrzne 800.00 800.00 Pa
Wewnetrzny spadek cignienia elementéw wentylacyjnych 212.27 189.18 Pa
QOgalny spadek cisnienia statycznego z czystym filtrem 1247 .68 1034.16 Pa
QOgolna sprawnosd statyczna wentylatordw z czystym filtrem 56.27 60.44 %
Maksymalny zakres przedmuchow zewnetrznych Klasa szczelnodci L2 wg PN-EN 1886, Wartosé przedmuchéw mniej niz 1
Maksymalny zakres przedmuchéw wewnetrznych Przeciek wynosi mniej niz 3 %.
Klasa energetyczna dla filtrow B B
Wizualny opis ostrzegawczy filtra Musi by¢ zainstalowany z systemem sterowania

Ekoprojekt jest liczony dla referencyjnej konfiguraciji z filtrem F7 na nawiewie i M5 na wywiewie



Przykladowe parametry central wentylacyjnych

Centrala nr:

budynek A2 - NW4; 5; 6; 7; 13; 14 (sale operacyjne)
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Przyktadowe parametry central wentylacyjnych

Centrala nr: budynek A2 - NW4; 5; 6; 7; 13; 14 (sale operacyjne)
Prawy koniec Lewy koniec
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Wymiary drzwi oraz paneli

600 450, 750 , 600, 600, 90B 399450, 600 456300




Przyktadowe parametry central wentylacyjnych
budynek A2 - NW4; 5; 6; 7; 13; 14 (sale operacyjne)
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Przykladowe parametry central wentylacyjnych
Centrala nr: budynek A2 - NW4; 5; 6; 7; 13; 14 (sale operacyjne)

Uwaga

Centrala w wykonaniu higienicznymi do zastosowania w szpitalnictwie.

- tumiki akustyczne przystosowane do mycia na mokro

- bulaje rewizyjne

- oéwietlenie wewnetrzne sekcji z wyzjerami

- wymienniki ciepta aluminiowe pokryte warstwg systetyczng odporng na
dziatanie $rodkéw chemicznych zawartych w detergentach

- tace pod filtrami

- tace ze stali nierdzenej pod chtodnicami

Skrocona specyfikacja techniczna

Jednostka

Czestotliwosci sSrodkowe pasma [Hz] 63 250 500 1K 4K 8K alkowita
Moc akustyczna [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
72 64 69 55 42 32 29 28 61

Pawietrze, nawiew

Powietrze zewnetrzne 63 56 60 41 25 15 13 10 52
Powietrze, wyrzut 69 62 66 53 44 32 an 30 58
Powietrze, wywiew 62 55 60 45 31 24 22 24 52
Moc akustyczna, obudowa 66 56 61 54 54 51 43 31 58
Obudowa

Panele Plyty stalowe pokryte alucynkiem AZ185

Izolacja Izolacja wetna mineralna 50 mm

Profile Profile stalowe pokryte alucynkiem AZ185

Narozniki Aluminium

Dachowa Z blachy falistej/trapezowej

Wymiary zadaszenia {szer. x wys. x diug.) 1920 x 150 x 6680 mm

Dach centrali jest utworzony z pltata stalowe| blachy trapezowej, zabezpieczonej antykorozyjnie powloka 2
alu-cynku. Dach jednospadowy z pochyleniem 3o. Krawedz dachu wysunigta 100-200 mm poza obrys
centrali. Konstrukeja dachu, blacha trapezowa, konieczne



Przyktadowe parametry central wentylacyjnych
Centrala nr: budynek A2 - NW4; 5; 6; 7; 13; 14 (sale operacyjne)

Jednostka nawiewna skiada sie

Obliczeniowy spadek cisnienia 114 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia/Koricowy spadek cignienia 55/173 Pa
Predkosc, przekrdj czotowy 213 mis
Predkosé, powierzchnia filtra 0.11 m/s
Klasa filtra F7
Wielkosé filtra 1x[592x592x25])+ 1x[490x592x%25] + 1x[287x532x25]
Dlugosc filtra 520 mm
Opis filtra
Okno inspekeyjne 1 szt.
Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1} 1 szt.
Taca ociekowa ze stali nierdzewne] (tylko filtr) 1 szt
Spadek cisnienia 12 Pa
Czyszczenie materiatu tumika akust. Czyszczone na mokro,

Czestotliwosci sSrodkowe pasma [Hz] 63 250 500 4K 8K
[dBE] [dB] [dE] [dB] [dB]
5 11 17 25 36 39 36 28

U {| \ I Tiumik hafasu

Obrotowy wymiennik ciepta

Nawiew Wywiew
e Przeplyw powietrza 6200 8070 ma/h
__-/ i Spadek cisnienia 157 153 Pa
I“HHJ - Temperatura powietrza przed/za -16.0/16.0 24.0/-8.7 °C
'\ .[ 1 Wilgotnosé wzgledna powietrza przed/za 100/80 55/99 %
L _\___\ Moc 108.70 kW
Sprawnosc odzysku ciepta 79.9 %
Sprawnosc wymienika suchego zgodnie z EN 308 6200 m3/h 80.6 %
Wspadtczynnik odzysku wilgoci 87.0 %

Typ wymiennika ciepta Sorpeyjny

Sprawnosc (wys. przetloczenia) S

Srednica rotora 1420

MNaped rotora Zmienna predkosc /frotora/

Dane elektryczne 1x230V, 45W, 4.0A

Sektor czyszczacy 1 szt.



Przyktadowe parametry central wentylacyjnych
Centrala nr: budynek A2 - NW4; 5; 6; 7; 13; 14 (sale operacyjne)

Przepustnica mieszajaca

Nawiew Wywiew
R T e
Wspolczynnik mieszania 46 %
Przeplyw powietrza przed/za 3348/6200 6070/3218 mah
Spadek cisnienia 11 11 Pa
Temperatura powietrza przed/za 16.0/18.7 24.0/24.0 °C
Wilgotnosc wzgledna powietrza przed/za 79.7/67.1 55.0/55.0 %
T T e
Wspélczynnik mieszania 46 Yo
Przeplyw powietrza przediza 6070/3218 m3h
Spadek cignienia 1 Pa
Temperatura powietrza przed/za 24.0/24.0 °C
Wilgotnosé wzgledna powietrza przed/za 55.0/55.0 Yo
Obliczeniowy wpdtczynnik mieszania 0 %

Przepustnice zainstalowane w sekcji

Przepustnica mieszajaca

Zestaw 3 przepustnic mieszajgcych

Standard

Chiodnica, Czynnik

Przeptyw powietrza

Spadek ciénienia powietrza jak chiodnica jest wilgotna
Spadek cisnienia powietrza, suchy wymiennik

Temp. powietrza przed/za

Wilgotnosé wzgledna powietrza przed/za

Calkowita moc chlodnicza

Max Capacity
Wspélczynnik temperatury odczuwalngj
Predkosé czolowa
Kondensat
Rodzaj czynnika
Temperatura czynnika wlot/wylot
Przeplyw czynnika
Spadek cignienia czynnika
Predkos¢ czynnika
Pojemnos¢ wodna
Strona przytaczeniowa
Wielkoéé podtaczenia wiot/wylot
Material rury
Material lamelek
Szerokosc szczeliny migdzy lamelkami
llosc rzedow
Materiat tacy ociekowe]
Zawor do chlodzenia

Spadek cisnienia
Wymiennik ciepta

Odkraplacz

Syfon

Strona podigczenia chlodnicy/nagrzewnicy

6200 m3'h
116 Pa
88 Pa
28.3/14.0 G
80/98 %
42.00 kW
82.34 kW
36 %
2.03 mis
1.2 I/min
Glikol etylenowy (35%)
6.0/12.0 *C
3.74 I/s
27.0 kPa
121 mis
321 |
Lt
Cu
Alup
2.5 mm
10

Stal nierdzewna

Zawor 3-drogowy. Kvs 25.00, DN50 Gwint wewnetrzny

29 kPa
18 Pa
1 szt



Przyktadowe parametry central wentylacyjnych
Centrala nr: budynek A2 - NW4; 5; 6; 7; 13; 14 (sale operacyjne)

Wentylator, Plug Fan

Frzeplyw powietrza 6200 md/h
Sprez dyspozycyjny BOO Pa
Spadek cisnienia 27 Pa
Cisnienie statyczne 1461 Pa
Cignienie calkowite 1510 Pa
Moc absorbowana 351 kW
Predkosc wentylatora 2368 RPM
Maks. predkosc wentylatora 2610 RPM
Sprawnosé przy cisnieniu statycznym 7.7 %
Sprawnoscé przy cisnieniu calkowitym 74.1 %
Wspatczynnik K (r=1,2 kg/m3) 197

ErP sprawnosc nistat,A) 71.4 %
ErP klasa sprawnosci N{aktualna)/ N(docelowa) 75.3 /62

Zgodnoscé z ErP 2015 (przemiennik czestotliwosci wymagany) Naped bezposredni
Siatka ochronna na wylocie

Zabezpieczenie silnika Termistor
Moc znamionowa 5.50 kW
Predkosé (nominalna) 1460 RPM
Prad, A 11.10 A
Sprawnosc 89.6 %
Sprawnosc w punkcie pracy 88.8 S
Napiecie 3x400 v
Czestotliwosc zasilania a1 Hz
Maksymalna czestotliwosé zasilania falownikowego 89 Hz
Moc pobierana ze Zrédla zasilania z wytaczeniem falownikéw 3.95 kW
Moc pobierana ze Zrddla zasilania z uwzglednieniem falownikéw 4,16 kW
Oéwietlenie wewnetrzne z wiacznikiem zewnetrznym (Instalacia wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt
Okno inspekcyjne 1 szt

Nagrzewnica, Czynnik

Przeplyw powietrza 6200 m3/h
S Spadek cisnienia g Pa
» Temp. powietrza przediza 19.7/25.0 Lo
Wilgotnosé wzgledna powietrza przed/za 67/49 %
Moc 11.04 KW
Max Capacity 25.78 kW
Predkosc czotowa 1.95 mls
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy (35%)
Temperatura czynnika wilot/wylot 70.0/50.0 G
Przeplyw czynnika 0.14 I's
Spadek cisnienia czynnika 14.2 kPa
Predkosé czynnika 0.69 m/s
Pojemnosc wodna 29 |
Strona przylaczeniowa Strona podigczenia chiodnicy/nagrzewnicy
Wielkosc podigczenia wlot/wylot 34"/ 3/4"



Przyktadowe parametry central wentylacyjnych
Centrala nr:

budynek A2 - NW4; 5; 6; 7; 13; 14 (sale operacyjne)

Materiat rury
Materiat lamelek
Szerokosc¢ szczeliny miedzy lamelkami
llosé rzedow
Zawdr dla ogrzewania
Spadek ciénienia
Wymiennik ciepta
Krociec pod zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

Cu
Alup

25 mm
;i |

Zawdr 3-drogowy, Kvs 1.60, DN15 Gwint wewnetrzny

11 kPa

1 szt

Spadek cisnienia
Czyszczenie materiatu thumika akust.

1

Thumik hatasu 5

Obliczeniowy spadek cisnienia
Poczatkowy spadek cisnienia/Koncowy spadek cisnienia
Predkosce, przekrdj czotowy
Predkose, powierzchnia filtra
Klasa filtra

Wielkosc filtra

12 Pa
Czyszczone na mokro,

| Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 63 125 250 500 4K 8K
| [dB] |[dB] |[dB] |[dB] [d8] |[dB]
L 1 17 25 36 39 36 28

183 Pa
114/252 Pa
213 mis
012 mis

Fg

1x[592x592x25]+ 1x[490x592x25] + 1x[287x592x25)]

Dtugosé filtra 520 mm
Opis filtra
Okno inspekeyjne 1 szt
Oswietlenie wewnetrzne z wiacznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt
Taca ociekowa ze stali nierdzewnej (tylko filtr) 1 szt.

Sekcja inspekcyjna

Spadek cisnienia 2 Pa
Dlugosc 300 mm
Okno inspekeyjne 1 szt.
Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.

komora lancy nawilzacza parowego




Przyktadowe parametry central wentylacyjnych
Centrala ar: budynek A2 - NW4; 5; 6; 7; 13; 14 (sale operacyjne)

Jednostka wywiewna skfada sie

Sekcja inspekcyjna

Spadek cisnienia
Diugosc 600 mm

Obliczeniowy spadek cisnienia 113 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia/Koncowy spadek ciénienia 541172 Pa
Predkosc, przekroj czotowy 2.08 m/s
Predkosé, powierzchnia filtra 0.11 m/s
Klasa filtra F7
Wielkosc filtra 1x[592x592x25]+ 1x[490x592x25] + 1x[287x592x25)
Diugosc fillra 520 mm
Opis filtra
Okno inspekeyjne 1 szt
Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.
Taca ociekowa ze stali nierdzewne (tylko filtr) 1 szt

Tiumik diwieku

Spadek cignienia

Czyszczenie materialu thumika akust. Standard
Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 500 1K
[dB] [dB] [dB] |[dB] [dB}
Ttumik hatasu 17 25 36

Wentyilator, Plug Fan

Przeplyw powietrza 6070 ma3/h
Sprez dyspozycyjny 800 Pa
Spadek cisnienia 25 Pa
Cisnienie statyczne 1130 Pa
Gignienie catkowite 177 Pa
Moc absorbowana 2.58 kW
Predkosc wentylatora 2138 RPM
Maks. predkosé wentylatora 2360 RPM
Sprawnosé przy cisnieniu statycznym 73.8 %
Sprawnoscé przy cisnieniu catkowitym i 76.8 Yo
Wspdlczynnik K (r=1,2 kg/m3) 197

ErP sprawnosc n(stat,A) 741 %Yo
ErP klasa sprawnosci N{aktualna)/ N{docelowa) B81.4/62

Zgodnoéé z ErP 2015 {przemiennik czestotliwosci wymagany)



Przykladowe parametry central wentylacyjnych

Centrala nr: budynek A2 - NW4; 5; 6; 7; 13; 14 (sale operacyjne)

Naped bezposredni
Siatka ochronna na wylocie

Zabezpieczenie silnika Termistor
Moc znamionowa 4.00 kW
Predkosé (nominalna) 1440 RPM
Prad, A 8.15 A
Sprawnosc 88.6 %
Sprawnosé w punkcie pracy 88.1 %
Napigcie 3x400 v
Czestotliwosd zasilania 74 Hz
Maksymalna czestotliwosé zasilania falownikowego g2 Hz
Moc pobierana ze Zrocla zasilania z wytaczeniem falownikow 2.93 kW
Moc pobierana ze zrodla zasilania z uwzglednieniem falownikow 3.09 kW
Oéwietlenie wewnetrzne z wiacznikiem zewnetrznym (Instalacia wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt
Okno inspekeyjne 1 szt

Spadek cisnienia
Dlugosé

2 Pa
600 mm

Przepustnica mieszajgca

Ustalone dane dia wiotu

Obrotowy wymiennik ciepla

Ustalone dane dla wiotu

Spadek cisnienia
Czyszczenie materialu ttumika akust.

Thumik halasu 5

11 Pa
Gzyszczone na mokro.

! Caestotliwosci srodkowe pasma [Hz] | 63 250 |500 | 1K aK | 8K
|

I [dB] @8] |81 |[dB] [d8] |dB]
_.'~I| 11 17 25 36 a9 38 28



Przyktadowe parametry central wentylacyjnych
Centrala nr: budynek A2 - NW4; 5; 6; 7; 13; 14 (sale operacyjne)

Sekcja inspekcyjna

Spadek cisnienia

Dhugosé

Pozostale czesci

2 Pa
600 mm

i, Stopy lub rama montazowa

Stopy lub rama montazowa
Wysokosé ramy

Ochrona kerozyjna

Plgczenie elastyczne kanalowe, 30mm , Ostona wiotu powietrza
Produkt
Zewnetrzny
MNawiew
Wywiew
Whyrzut

Rama montazowa
250 mm
Ocynk 2275

Rozmiary (szer. x wys.)
1500x650 mm
1500650 mm
1500%650 mm
1500x650 mm



Przykladowe parametry central wentylacyjnych
Centrala nr: budynek A2 - NW4; 5; 6; 7; 13; 14 (sale operacyjne)

Masy

Sekcja nr Waga funkcjl Waga sekc]i
Kod funkcji

Obudowa Dlugosé 1870 mm

Obudawa a7
Filtr 37
Tiumik dzwigku 48
Obrotowy wymiennik ciepta 209
Thumik diwigku 48
Sekcja inspekeyjna 0.1
2 Obudowa Diugosc 670 mm 121
Obudowa 85
Przepustnica mieszajaca 26
3 Obudowa Dlugosé 1570 mm 594
Obudowa 275
Chtodnica 123
Wentylator 102
Wentylator 95
Sekcja pusta 0.1
4 Obudowa Diugosc 2170 mm 605
Obudowa 384
Nagrzewnica 32
Ttumik dzwigku 48
Filtr 37
Sekcja inspekcyjna (]
Sekeja inspekeyjna 0.1
Filtr 37
Thumik dzwigku 61
5 Rama monlazowa Dlugosé 2540 mm 101
6 Rarma montazowa Dlugosc 3740 mm 125
Pozostate komponenty 162

Waga centrali 2367



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 8 (pok. socjalne)

Dachowa
Masa: 2892 kg
Szerokos¢ jednostki: 1694 mm

2048

G T R L

Przeplyw (1.205 kg/m3) 5280 4620

Predkosé czotowa (jednostka) 1.40 1.23 m/s
Sprez dyspozycyjny 800 800 Pa
Predkosc wentylatora 2215 2060 obr./min
Silnik; Napigcie: Prad znamionowy 4.00; 3x400; 8.15 3.00; 3x400; 6.33 KWAA
Moc akustyczna, cbudowa 59 dB(A)

Filtr Nawiew / Wywiew F7 + F9 /M5

Nagrzewnica wodna 13.5 KW 70/50°C - 9.6 kPa - 0.18 I/s 3/4" / 3/4" Krééce przylaczeniowe
Chodnica na wode lodowa 23.2 kW 6/12°C - 20.0 kPa - 1.27 I/'s 1 1/4"/ 1 1/4" Krocce przytaczeniowe
BB el e DR
Odzysk ciepta (Mokry / Suchy) B0.0 % /67.9 % 80.0 % /67.9 % 9

Nawiew : 1" /1" -

Wywiew 11" /1"
SFPe, czyste filtry, bez falownika 3.80 kW/(m3/s) 3.80 kW/(m3/s) 48846 kW
2016 2018

Ecodesign zatwierdzone Tak Tak
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 8 (pok. socjalne)

Commissioning Data

5 L S s

Spadek ciénienia dla filtrow czystych
Moc absorbowana przez wentylatory dla czysty&'ﬁﬂllréw 2.05 kW

Alternatywne punkty pracy.

PRS0 ) e SO L

Przeplyw powietrza, Nawiew, m3/h 5280
Przeplyw powietrza, Wywiew, m3/h 4620 4620
SFPv, kW/{m3/s) 3.72 3.72
SFPe, kW/(m3/s) 4.00 4.00
Sprawnosc, Odzysk ciepta (Mokry), % 80.0 80.0
Sprawnosé, Odzysk ciepla (Suchy), % 67.9 67.9
Wentylator, moc absorbowana, Nawiew, kW  5.52 552
Wentylator, moc absorbowana, Wywiew, kW 2.14 214
Magrzewnica, Moc, kW 13.5 13.5
Przephyw czynnika, I's 0.18 0.18
Spadek cinienia czynnika, kPa 9.6 9.6
Chiodnica, Moc, kW 28.0 28.0
Przeplyw czynnika, I's 1.27 1.27
Spadek cignienia czynnika, kPa 28.2 282
Godziny pracy 8760

Godziny pracy w roku 8760



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 8 (pok. socjalne)

Ekoprojekt
T T T S [ T (T
Typ centr. (Nie dom. i mieszk.-2 kier.) Zatwierdzone Zatwierdzone

Went. wielob. lub zm. predk.obr. Zatwierdzone Zatwierdzone

Odzysk ciepla Zatwierdzone Zatwierdzone

Spr. temp. Uktadu Odzysku Ciepta UOC Zatwierdzone V1.6 63.0 Zatwierdzone V1.6 68.0

Przetwornik cignienia (wylacznie dla 2018 r.) Zatwierdzone Ostrzezenie

Wspdlczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) Zatwierdzone 859 1738 Zatwierdzone 859 1488

Catkowite sprawdzenie Zatwierdzone Zatwierdzone
e e R U TR
Naped zainstalowany Wymagane
Rodzaj Uktadu Odzysku Ciepla (UQC) Wymiennik ciepla z czynnikiem posredniczacym

Temperaturowa sprawnosé UOC (warunki suche) 71.6 %
Centrale wentylacyjne do budynkdw niemieszkalnych - zakres przeplywu 1.47 1.28 m3/s
Wejscie skuteczne zasilania elektrycznego uwzgledniajace czyste filtry i falownik 2.98 247 kW
Wspolczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2016 859 385 474 Wi(m3/s)
Wspélczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2018 859 385 474 W/(ma/s)
Predkosc czolowa 1.40 1.23 m/s
Nominalne cisnienie zewnetrzne 800.00 800.00 Pa
Wewnegtrzny spadek cinienia elementéw wentylacyjnych 212.09 266.38 Pa

Ogdlny spadek cidnienia statycznego z czystym filtrem 1121.96 1082.48 Pa

Ogdlna sprawnosé statyczna wentylatorow z czystym filtrem 55.15 56.16 %
Maksymalny zakres przedmuchdw zewnetrznych Klasa szczelnosci L2 wg PN-EN 1886. Wartosc przedmuchdw mnigj niz 1
Maksymalny zakres przedmuchdw wewnetrznych Przeciek wynosi mniej niz 3 %.
Klasa energetyczna dla filtréw A D

Wizualny opis ostrzegawczy filtra Musi by¢ zainstalowany z systemem sterowania

Ekoprojekt jest liczony dla referencyjnej konfiguraciji z filtrem F7 na nawiewie i M5 na wywiewie
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Przyktadowe paramefry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 8 (pok. socjalne)
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 8 (pok. socjalne)
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Przykladowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 8 (pok. socjalne)

Uwaga

Centrala w wykonaniu higienicznymi do zastosowania w szpitalnictwie.

- thumiki akustyczne przystosowane do mycia na mokro

- bulaje rewizyjne

- o$wietlenie wewnetrzne sekcji z wyzjerami

- wymienniki ciepta aluminiowe pokryte warstwa systetyczng odporng na
dziatanie $rodkéw chemicznych zawartych w detergentach

- tace pod filtrami

- tace ze stali nierdzenej pod chtodnicami

Skrécona specyfikacja techniczna

Jednostka

Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 63 125 250 500 4K 8K atkowita
Moc akustyczna [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
74 66 68 54 41 30 27 26 61

Powietrze, nawiew

Powietrze zewnetrzne 87 61 62 45 28 21 20 18 55
Powietrze, wyrzut 78 70 72 57 49 38 38 39 64
Powietrze, wywiew 69 683 B85 47 30 25 23 23 57
Moc akustyczna, obudowa 1] 62 63 55 53 51 42 29 53
Obudowa

Panele Ptyty stalowe pokryte alucynkiem AZ185

Izolacja |zolacja wetna mineralna 50 mm

Profile Profile stalowe pokryte alucynkiem AZ185

Narozniki Aluminium

Dachowa Z blachy falistejtrapezowej

Wymiary zadaszenia (szer. x wys. x diug.) 2044 x 150 x 6790 mm

Dach centrali jest utworzany z plata stalowe] blachy trapezowe, zabezpieczane| antykorozyjnie powloka 2
alu-cynku. Dach jednospadowy z pochyleniem 3o. Krawedz dachu wysunigta 100-200 mm poza obrys
centrali. Konstrukcja dachu, blacha trapezowa, konieczne



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 8 (pok. socjalne)

Jednostka nawiewna sktada sie

Przepustnica
Spadek cisnienia 2 Pa
Zaluzje przepustnicy Anodyzowany
Obliczeniowy spadek cisnienia 101 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia/Koficowy spadek cisnienia 421160 Pa
Predkosé, przekrdj czofowy 1.81 m/s
Predkosé, powierzchnia filtra 0.08 m/s
Klasa filtra F7
Wielkosc filtra 1x[592x592x25]+ 1 x[490x592x25] + 1x[287x592x25]
Diugosé filtra 640 mm
Opis filtra
Okno inspekcyjne 1 szt
Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewngtrznym {Instalacja wykonana zgodnie 2 EN 60204-1) 1 szt
Taca ociekowa ze stali nierdzewnej (filtr + przepustnica) 1 szt

Wymiennik ciepta z czynnikiem pasredniczacym Maks.

Przeplyw powietrza 5280 m3/h
Spadek cisnienia 170 Pa
Temp. powietrza przed/za -16.0/14.3 *C
Moc 54.62 kW
Sprawnosé odzysku ciepla 80.0 Yo
Sprawnose wymienika suchego zgodnie z EN 308 5280 m3/h 67.9 Yo
Predkosé czolowa 1.52 mis
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy (35%)
Temperatura czynnika wiotwylot 17/-3 “C
Przeplyw czynnika 0.72 Is
Spadek cisnienia czynnika 3341 kPa
Predkosc czynnika 0.59 m/s
Pojemnosc¢ wodna 542 |
Strona przytaczeniowa Strona podigczenia chiodnicy/nagrzewnicy

Wielkos¢ podiaczenia wiot/wylot R

Materiat rury Cu

Material lamelek Alup

Szerokosé szczeliny miedzy lamelkami 2.0 mm
llogc rzedow 18

Wymiennikciepta
Kraciec pod zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe 1 szt.



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 8 (pok. socjalne)

Spadek cisnienia g Pa

Czyszczenie maleriatu tiumika akust.

Czyszczone na mokro.

Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 63 125 250 500 2K 8K
[dB] |[dB] [[dB] [[dB] [dB] [dB]
5 1 17 39 36 28

Tiumik hatasu 1 25 L

Chlodnica, Czynnik
Przeptyw powietrza 5280 m3/h

Spadek cisnienia powietrza jak chiodnica jest wilgotna 25 Pa
Spadek cisnienia powietrza, suchy wymiennik 22 Pa
Temp. powietrza przed/za 32.0/20.0 °C
Wilgatnoéé wzgledna powietrza przediza 45/82 %
Calkowita moc chlodnicza 23.20 kW
Max Capacity 28.08 kW
Wspdlczynnik temperatury odczuwalngj 76 %
Predkosc czolowa 1.71 m/s
Kondensat 04 Ifmin
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy (35%)
Temperatura czynnika wiot/wylot 6.012.0 *C
Przephlyw czynnika 1:2F I's
Spadek cignienia czynnika 20.0 kPa
Predkoscé czynnika 1.32 m/s
Pojemnosé wodna 9.8 |
Strona przylaczeniowa Strona podigczenia chtodnicy/nagrzewnicy
Wielkos¢ podiaczenia wiotiwylot 11/4" /1 144"
Materiat rury Cu
Materiat lamelek Alup
Szerokosc szczeliny miedzy lamelkami 2.5 mm
losé rzeddw 3
Materiat tacy ociekowej Stal nierdzewna
Zawar do chtodzenia Zawér 3-drogowy, Kvs 10.00, DN25 Gwint wewnetrzny

Spadek cisnienia 21 kPa
Wymiennik ciepta

Odkraplacz 13 Pa

Wentylator, Plug Fan
Przeplyw powietrza 5280 m3’h

Sprez dyspozycyjny 800 Pa
Spadek cignienia 19 Pa
Cisnienie statyczne 1317 FPa
Cisnienie catkowite 1353 Pa
Moc absorbowana 2.76 kW
Predkosc wentylatora 2215 RPM
Maks. predkosé wentylatora 2360 RPM
Sprawnosé przy ciénieniu stalycznym 701 %
Sprawnosé przy cignieniu calkowitym 71.9 Yo
Wspélczynnik K (r=1,2 ka/m3) 197



Przyktadowe pa
Centrala nr:

rametry centrali wentylacyjnej

budynek A2 - NW 8 (pok. socjalne)

Nagrzewnica, Czynnik

ErP sprawnosc nistat,A)

ErP klasa sprawnosci N{aktualna)/ N(docelowa)
Zgodnosé z ErP 2015 (przemiennik czestotliwosci wymagany)

Naped bezposredni
Siatka ochronna na wylocie

Zabezpieczenie silnika

Moc znamionowa

Predkosc (nominalna)

Prad, A

Sprawnosc

Sprawno$¢ w punkcie pracy
Napiecie

Czestotliwosé zasilania

Maksymalna czestotliwose zasilania falownikowego
Moc pobierana ze zrodia zasilania z wytaczeniem falownikow
Moc pobierana ze Zrodla zasilania z uwzglednieniem falownikéw

741
81.4/62

Termistor
4.00
1440
8.15
88.6
88.1
3x400
77,

82
3.13
3.29

Oswietlenie wewnetrzne z wiacznikiem zewngtrznym {Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1

Okno inspekcyjne

Przeplyw powietrza
Spadek cignienia
Temp. powietrza przed/za
Wilgotnosé wzgledna powietrza przed/za
Moec
Max Gapacity
Predkos¢ czolowa
Rodzaj czynnika
Temperatura czynnika wlot/wylot
Przeptyw czynnika
Spadek cisnienia czynnika
Predkosc czynnika
Pojemnosé wodna
Strona przylgczeniowa
Wielkost podigczenia wlot/wylot
Materiat rury
Material lamelek
Szerokoéé szczeliny miedzy lamelkami
llosé rzedow
Zawor dla ogrzewania

Spadek cisnienia
Wymiennik ciepta

Krociec pod zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

1

5280
i

14.3/22.0

g/6

13.52

25.91

1.66

Glikol etylenowy
70.0/50.0

0.18

9.6

0.63

28

Strona podigczenia chlodnicy/nagrzewnicy
34" 3/4"

Cu

Alup

2.5

1

Zawér 3-drogowy, Kvs 1.60, DN15 Gwint wewnetrzny

16

mm

kPa

szl.



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 8 (pok. socjalne)

Spadek cignienia

Czyszczenie materiatu tumika akust, Czyszczone na mokro.
Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 500 1K
[dB} [dB] [dB} dB] [dB} [dB]
Thumik hatasu 5 17 36 28

Obliczeniowy spadek cisnienia 162

Poczatkowy spadek cisnienia/Konicowy spadek cignienia 93/231 F'a
Predkos¢, przekrdj czolowy 1.81 mis
Predkosé, powierzchnia filtra 0.10 m/s
Klasa filtra F9
Wielkoéé filtra 1x[592x592x25]+ 1x[490x592x25] + 1x[287x592x25]
Dlugose filtra 520 mm
Opis filtra
Okna inspekcyjne 1 szt
Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym ( Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1
Spadek cisnienia
Diugoscé 300 mm
Okne inspekeyjne 1 szt
Oswietlenie wewnetrzne z wiacznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.

komora lancy nawilzacza parowego

Jednostka wywiewna sktada sie

Obliczeniowy spadek cisnienia

Poczatkowy spadek cisnienia/Korcowy spadek cignienia 25117 Pa
Predkos¢, przekro| czolowy 1.58 m/s
Predkosé, powierzchnia filtra 0.13 m/s
Klasa filira M5
Wielkosc filtra 1x[582x592x25]+ 1x[490x592x%25] + 1x[287x592x25)
Dlugosé filtra 520 mm
Opis filtra

Qkno inspekeyjne 1 szt.

Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 8 (pok. socjalne)

Tiumik dzwieku

Spadek cignienia

Czyszczenie materialu umika akust. Czyszczone na mokro.
Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 500 2K 4K 8K
[dB] [dB} dB] [dB] dEI] dB] [da]
Tiumik hatasu 17 25

Sekcja inspekcyjna

Spadek cidnienia
Dlugosc 750 mm

Sekcja pusta

Spadek cignienia
Diugosé 750 mm

Wentylator, Plug Fan

Przeplyw powietrza 4620 ma'h
= T Sprez dyspozycyjny 800 Pa
| Spadek cignienia 15 Pa
J Gignienie statyczne 1143 Pa
Cisnienie catkowite 1170 Pa
Maoc absorbowana 214 kW
Predkosc wentylatora 2060 RPM
Maks. predkosc wentylatora 2120 RPM
Sprawnosc przy cisnieniu statycznym 68.6 %
Sprawnoéc przy cisnieniu catkowitym 70.2 Y
Wspdiczynnik K (r=1,2 kg/m3) 197
ErP sprawnosé nistat,A) 71.6 %
ErP klasa sprawnogci N(aktualna)/ N{docelowa) 788/62

Zgodnosé z ErP 2015 (przemiennik czestotliwosci wymagany) Naped bezposredni
Siatka ochronna na wylocie



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 8 (pok. socjalne)

Zabezpieczenie silnika Built-in
Moc znamionowa 3.00 kW
Predkosé (nominalna) 1435 RPM
Prad, A 6.33 A
Sprawnosé 87.7 Yo
Sprawnosé w punkcie pracy B7.4 %
Napigcie 3x400 v
Czestolliwosé zasilania 72 Hz
Maksymalna czgslotliwosc zasilania falownikowego 74 Hz
Moc pobierana ze zrédla zasilania z wylgczeniem falownikéw 245 kW
Moc pobierana ze zrédia zasilania z uwzglednieniem falownikéw 257 kW
Oéwietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1} 1 szt
Okno inspekcyjne 1 szt.

Wymiennik ciepia z czynnikiem posredniczacym Maks.

Przeplyw powietrza 4620 m3'h
= Spadek cisnienia 234 Pa
Spadek cignienia powietrza, suchy wymiennik 185 Pa
Temp. powietrza przed/za 22.0/-0.8 °C
Wilgotnogé wzgledna powietrza przed/za 50/100 %
Mac chiodnicza. 54.62 kW
Predkosc czolowa 1.33 m/s
Kondensat 0.4 I/min
Radzaj czynnika Glikol etylenowy (35%)
Temperatura czynnika wiot/wylot -an7 °C
Przeplyw czynnika 0.72 I's
Spadek cisnienia czynnika 43.7 kPa
Predkosé czynnika 0.59 m/s
Pojemnosc wodna 71.8 |
Strona przytaczeniowa Strona podigczenia chtodnicy/nagrzewnicy
Wielkoéé podtaczenia wiot/wylot b
Material rury Cu
Materiat lamelek Alup
Szerokosdé szozeliny miedzy lamelkami 2.0 mm
losé rzedow 24
Materiat tacy ociekowej Stal nierdzewna
Wymiennik ciepta X
Odkraplacz 7 Pa

Spadek cisnienia
Czyszczenie materiatu tiumika akust.

Czestotliwoscl Srodkowe pasma [Hz] 63 125 250 500
[dB] [{dB] [[dB] |[dB]
1 1 25

Tiumik hatasu

7

Czyszczone na mokro.

36 39

Pa

4K 8K
[dB] {[dB]
36 28



Przykladowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 8 (pok. socjalne)

Przepustnica

Spadek cisnienia 1 Pa
Zaluzje przepusinicy Standard

Pozostate czesci

- Stopy lub rama montazowa

Stopy lub rama montazowa Rama montazowa
Wysokosé ramy 250 mm
Ochrona korozyjna Ocynk Z275

Piaczenie elastyczne kanatowe, 30mm, Oslona wiotu powietrza

Produkt Rozmiary (szer. x wys.)
Zewnetrzny 1500%650 mm
Nawiew 1500x650 mm
Wywiew 1500650 mm
Wyrzut 1500x650 mm



Przykladowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 8 (pok. socjalne)

Masy

1-.

Waga funkcji Waga sekcji
Kod funkcji kg kg
1 754

Obudowa Dlugosé 3070 mm
Obudowa 343
Przepustnica 21
Filtr 40
Wymiennik ciepla z czynnikiem posredniczgcym 238
Thumik dzwigku 48
Chiodnica 64
2 Obudowa Dlugosc 3070 mm 5562
Obudowa 343
Wentylator 85
Nagrzewnica 32
Ttumik dzwieku 45
Filtr 29
Sekcja inspekcyjna 6
3 Obudowa Diugosé 3070 mm 418
Obudowa 343
Filtr 26
Ttumik diwieku 48
Sekcja inspekeyjna 0.1
Sekcja pusta 0.1
4 Obudowa Diugosé 3070 mm 803
Obudowa 342
Wentylator 87
Wymiennik ciepla z czynnikiem posredniczacym 306
Ttumik dZzwigku 48
Przepustnica 21
5 Rama montazowa Diugose 6140 mm 183
Pozostale komponenty 181

Waga centrali 2892



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 9 (sale porodowe)

Dachowa
Masa: 1572 kg
Szerokos¢ jednostki: 1094 mm

Powietrze/wentylator dane m Powietrze, wywiew

Przeptyw (1,205 kg/m3) 1470 1150 m3/h
Predkosc czotowa (jednostka) 1.14 0.89 m's

Sprez dyspozycyjny 600 600 Pa

Predkosc wentylatora 3591 3055 obr./min

Silnik; Napiecie; Prad znamionawy 1.10; 3x400; 2.31 0.75; 3x400; 1.62 KWA/A

Moc akustyczna, obudowa 55 dB(A)

Filtr Nawiew / Wywiew F7 + Fa /M5

Nagrzewnica wodna 5.7 kW 70/50°C - 4.7 kPa - 0.07 I/s 3/4" / 3/4" Kracce przytaczeniowe

Chaodnica na wode lodowa 13.0 kW 6/12°C - 23.5 kPa - 0.65 I/s 1"/ 1" Krocce przylaczeniowe

e EEE e O
Odzysk ciepta (Mokry / Suchy) 75.0% /63.5 % 75.0%/63.5%

Nawiew : 3/4" / 3/4" -
Wywiew : 3/4" / 3/4"

SFPe, czyste filtry, bez falownika 3.04 KW/(ma/s) 3.04 kW/{m3/s) 10881 kW
2016 2018

Ecodesign zatwierdzone Tak Tak
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 9 (sale porodowe)

Commissioning Data

Spadek ciénienia dla filtréw czystych

Moc absorbowana przez wentylatory dla czysty&t58itrow

Alternatywne punkty pracy.

T T BT

Przeplyw powietrza, Nawiew, ma/h
Przeplyw powietrza, Wywiew, ma/h
SFPv, kW/(m3/s)
SFPe, kW/(ma/s)
Sprawnosé, Odzysk ciepla (Mokry), %
Sprawnosc, Odzysk ciepta (Suchy), %
Wentylator, moc absorbowana, Nawiew, kW
Wentylator, moc abscrbowana, Wywiew, kKW
Nagrzewnica, Moc, kW

Przeplyw czynnika, I's

Spadek ciénienia czynnika, kPa
Chiodnica, Moc, kW

Przeplyw czynnika, I/s

Spadek cisnienia czynnika, kPa
Godziny pracy

Godziny pracy w roku

L e T e SR

31

1470
1150
2.80
3.20
75.0
83.5
1.24
0.38
5.7
0.07
4.7
14.3
0.65
276
8760

8760

16 Pa
0.36 kW

R B R R R e R T

1470
1150
2.90
3.20
75.0
63.5
1.24
0.38
5.7
0.07
4.7
14.3
0.65
276



Przykiadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 9 (sale porodowe)

Ekoprojekt
T T (T T T

Typ centr. (Nie dom. | mieszk.-2 kier.) Zatwierdzone Zatwierdzone

Went. wielob. lub zm. predk.obr. Zatwierdzone Zatwierdzone

Odzysk ciepla Zatwierdzone Zatwierdzone

Spr. temp. Ukladu Odzysku Ciepta UOC Zatwierdzone  70.1 63.0 Zatwierdzone  70.1 68.0

Przetwornik cisnienia (wytacznie dla 2018 r.) Zatwierdzone Ostrzezenie

Wspalczynnik wewnetrzny SFP w W/{m3/s) Zatwierdzone 541 1851 Zatwierdzone 541 1601

Catkowite sprawdzenie Zatwierdzone Zatwierdzone
__m—
Naped zainstalowany Wymagane
Rodzaj Ukladu Odzysku Ciepta (UOC}) Wymiennik ciepla z czynnikiem posredniczacym

Temperaturowa sprawnosé UOC (warunki suche) 701 Yo
Centrale wentylacyine do budynkéw niemieszkalnych - zakres przeplywu 0.41 0.32 ma/s
Wejécie skuteczne zasilania elekirycznego uwzgledniajace czyste filtry i falownik 0.72 0.48 kW
Wspélczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2016 541 297 245 Wi(m3/s)
Wspélczynnik wewngtrzny SFP w W/(m3/s) 2018 541 297 245 W/i{m3/s)
Predkosc czolowa 1.14 0.89 m/s
Nominalne cisnienie zewnetrzne 600.00 600.00 Pa
Wewnetrzny spadek cisnienia elementéw wentylacyjnych 145.53 119.80 Pa

Ogolny spadek cisnienia statycznega z czystym filtram 865.34 731.93 Pa

Ogélna sprawnosé statyczna wentylatoréw z czystym filtrem 49,05 48.98 %
Maksymalny zakres przedmuchéw zewnetrznych Klasa szczelnosci L2 wg PN-EN 1886. Wartosc przedmuchdw mniej niz 1
Maksymalny zakres przedmuchdw wewngtrznych Przeciek wynosi mniej niz 3 %.
Klasa energetyczna dla filtrow B D

Wizualny opis ostrzegawczy filtra Musi byé zainstalowany z systemem sterowania

Ekoprojekt jest liczony dla referencyjnej konfiguracii z filtrem F7 na nawiewie i M5 na wywiewie



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 9 (sale porodowe)
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 9 (sale porodowe)

Prawy koniec
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 9 (sale porodowe)
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 9 (sale porodowe)

Uwaga

Centrala w wykonaniu higienicznymi do zastosowania w szpitalnictwie.

- tumiki akustyczne przystosowane do mycia na mokro

- bulaje rewizyjne

- odwietlenie wewnetrzne sekcji z wyzjerami

- wymienniki ciepta aluminiowe pokryte warstwa systetyczng odpornag na
dziatanie $rodkéw chemicznych zawartych w detergentach

- tace pod filtrami

_ tace ze stali nierdzenej pod chtodnicami

Skracona specyfikacja techniczna

Jednostka

Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 63 250 500 1K 4K 8K atkowita
Moc akustyczna [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
€9 60 60 51 a6 28 24 23 54

Powietrze, nawiew

Powietrze zewnetrzne 64 55 53 46 26 16 15 16 48
Powietrze, wyrzut 70 61 63 50 40 35 35 35 56
Powietrze, wywiew 65 55 57 42 25 17 17 19 49
Moc akustyczna, obudowa 66 55 55 54 49 44 a7 27 55

Panele Plyty stalowe pokryte alucynkiem AZ185

Izolacja Izolacja wetna mineralna 50 mm

Profile Profile stalowe pokryte alucynkiem AZ185

Narozniki Aluminium

Dachowa Z blachy falistej/trapezowej

Wymiary zadaszenia {(SZer. X Wys. X diug.) 1294 x 125 % 6560 mm

Dach centrali jest utworzony z plata stalowej blachy trapezowe, zabezpieczone] antykorozyjnie powloka z
alu-cynku. Dach jednospadowy 2 pochyleniem 3o. Krawedz dachu wysunieta 100-200 mm poza obrys
centrali. Konstrukecja dachu, blacha trapezowa, konieczne



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
budynek A2 - NW 9 (sale porodowe)

Centrala nr:

Jednostka nawiewna sktada sie

Przepustnica

Spadek cisnienia
Zaluzje przepustnicy

Obliczeniowy spadek cisnienia

Poczatkowy spadek ciénienia/Koricowy spadek ciénienia
Predkosé, przekrdj czotowy

Predkosé, powierzchnia filtra

Klasa filtra

Wielkosc filtra

Dlugosc filtra

Opis filtra

Okno inspekecyjne

2

Anodyzowany

Pa

90 Pa

31/148 Pa

1.48 mis

0.07 m/s
F7
1x[792x392x25]

520 mm

1 szt.

szt.

Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1

Wymiennik ciepta 2 czynnikiem posredniczacym Maks.

Frzeplyw powietrza

Spadek ciénienia

Temp. powietrza przed/za

Moc

Sprawnosc odzysku ciepla

Sprawnosc wymienika suchego zgodnie z EN 308 1470 m3/h

Predkosc czolowa
Rodzaj czynnika
Temperatura czynnika wiot/wylot
Przeplyw czynnika
Spadek cisnienia czynnika
Predkosé czynnika
Pojemnosc wodna
Strona przytaczeniowa
Wielkosc podigczenia wlot/wylot
Materiat rury
Material lamelek
Szerokosc szczeliny miedzy lamelkami
llose rzedow
Wymiennik ciepta
Krociec pod zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

1470 m3/h
114 Pa
-16.0M12.5 G
14.26 kW
75.0 %o
63.5 %
1.32 mis
Glikol etylenowy (35%)
15/-5 *C
0.19 Ifs
Nz kPa
0.54 m/s
15.2 |
Strona podtgczenia chlodnicy/nagrzewnicy
374"/ 3/4"
Cu
Alup
2.0 mm
15
1 szt.



Przyktadowe pa
Centrala nr:

rametry centrali wentylacyjnej
budynek A2 - NW 9 (sale porodowe)

|
Chlodnica, Czynnik

Spadek ciénienia
Czyszczenie materiatu tumika akust.

Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz]
[dB

Ttumik hatasu

Przeplyw powietrza
Spadek ciénienia powietrza jak chlodnica jest wilgotna
Spadek cignienia powietrza, suchy wymiennik
Temp. powietrza przed/za
Wilgotnoéé wzgledna powietrza przed/za
Calkowita moc chlodnicza
Max Gapacity
Wspélczynnik temperatury odczuwalng
Predkosc czolowa
Kondensat
Rodzaj czynnika
Temperatura czynnika wiot/wylot
Przeplyw czynnika
Spadek ci$nienia czynnika
Predkosc czynnika
Pojemnosc wodna
Strona przylaczeniowa
Wielkoéd podiaczenia wlot/wylot
Materiat rury
Material lamelek
Szerokosé szczeling miedzy lamelkami
llos¢ rzedow
Material tacy ociekowej
Zawér do chiodzenia

Spadek cisnienia
Wymiennik ciepta

Odkraplacz

9
Gzyszczone na mokro.

5 : ¥

1470
52

47

32.014.0

45/93

13.00

15.09

62

1.60

01

Glikol etylenowy
6.0112.0

0.65

23.5

1.12

6.8

Strona podigczenia chlodnicy/nagrzewnicy
A B

Gu

Alup

2.5

7

Stal nierdzewna
Zawor 3-drogowy, Kvs 4.00, DN20 Gwint wewngtrzny
34

Pa

125 |250 | 500 8K
] |[dB] |[dB]l |[dB] [dB]
11 25 36 29 36 28

m3h
Pa
Pa
°C

%
kW
kW
Yo
m/s

I/min

(35%)

*c
I's
kPa

m/s

mm

kPa

Fa

Wentylator, Plug Fan

Przeplyw powietrza

Sprez dyspozycyjny

Spadek cisnienia

Cisnienie statyczne

Cisnienie catkowite

Moc absorbowana

Predkosc wentylatora

Maks. predkosc wentylatora
Sprawnosé przy cisnieniu statycznym
Sprawnosé przy cisnieniu calkowitym
Wspalczynnik K {r=1,2 kg/m3)

1470
600
15
1048
1075
0.62
3591
3950
68.9
70.7
60

m3/'h
Pa
Pa
Pa
Fa
kKW
RPM
RPM
Yo

o."‘ﬁ



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 9 (sale porodowe)

ErP sprawnoscé n(stat,A) 68.4 %
ErP klasa sprawnosci N{aklualna)/ N(docelowa) 79.4 /62

Zgodnosc z ErP 2015 (przemiennik czestotliwosci wymagany)

Naped bezpoéredni

Siatka ochronna na wylocie

Zabezpieczenie silnika Termistor

Moac znamionowa 1.10 kW
Predkosc (nominalna) 2880 RPM
Prad, A 2.31 A
Sprawnosc 82.7 %
Sprawnoscé w punkcie pracy 81.6 %
Napiecie 3x400 v
Czestotliwoséé zasilania 62 Hz
Maksymalna czestotliwosé zasilania falownikowego 69 Hz
Moc pobierana ze zrédla zasilania z wylgczeniem falownikéw 0.76 kW
Moc pobierana ze zradta zasilania z uwzglednieniem falownikow 0.80 kW
Oswietlenie wewnetrzne z wiacznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt
Okno inspekeyjne 1 szt.
Przeptyw powietrza 1470 math
- Spadek cignienia 6 Pa
TR Temp. powietrza przed/za 12.5/24.0 °G
Wilgotnosé wzgledna powietrza przed/za 10/5 %
Moc 5.68 kW
Max Capacity 745 kW
Predkosc czolowa 1.51 m/s
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy {35%)
Temperalura czynnika wiotwylot 70.0/50.0 G
Przeplyw czynnika 0.07 Ifs
Spadek cinienia czynnika 4.7 kPa
Predkosé czynnika 0.53 mis
Pojemnosé wodna 0.9 |
Strona przytaczeniowa Strona podigczenia chiodnicy/nagrzewnicy
Wielkoéé podtaczenia wlot/iwylot 34"/ 3/4"
Material rury Cu
Materiat lamelek Alup
Szerokosé szczeliny miedzy lamelkami 2.5 mm
lloéé rzedow 1
Zawdr dla ogrzewania Zawor 3-drogowy, Kvs 0.63, DN15 Gwint wewnetrzny
Spadek ciénienia 18 kPa

Wymiennik ciepla
Kréciec pod zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe 1 szt.



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 9 (sale porodowe)

9 Pa

Spadek cisnienia

Czyszczenie materiatu flumika akust. Czyszczone na mokro.
Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
[dB] [dB] [dB] [dBE] [dB] [dE] [dB] [dB]
Tiumik hatasu 5 " b 25 36 38 a6 28

140

Ohbliczeniowy spadek cisnienia

Poczatkowy spadek cisnienia/Koncowy spadek cisnienia 71209
Predkosé, przekro] czotowy 1.48 m/s
Predkoé¢, powierzchnia filtra 0.08 mis
Klasa filtra Fa
Wielkosc filtra 1x[792x392x25]

520 mm

Dlugosc filtra

Opis filtra
Okno inspekcyjne 1 szt.
Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.

Sekcja inspekcyjna

Spadek cignienia

Diugosc
Okno inspekeyjne 1 szt
Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewngtrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt

komara lancy nawilzacza parowego

Jednostka wywiewna sklada sie

Spadek cisnienia
Zaluzje przepustnicy Standard




Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 9 (sale porodowe)

Obliczeniowy spadek cisnienia 62 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia/Koricowy spadek cisnienia 16/108 Pa
Predkos¢, przekrd] czolowy 1.16 m/s
Predkosé, powierzchnia filtra 0.09 mis
Klasa filtra M5
Wielkosc filtra 1x[792x392%25]
Dlugosc filtra 520 mm
Opis filtra
Okno inspekcyjne 1 szl
Oswietlenie wewnetrzne 2 wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1} 1 szt.
R R =TT
Spadek cisnienia 5 Pa
Czyszczenie materiatu tlumika akust. Czyszczone na mokro,
sl s ekl
(! (el |1 |[@B1 |1 |[dB) @Bl |idB]
P )| Thumik halasu 5 11 17 25 3 3 3 28

Wentylator, Plug Fan

Przeptyw powietrza 1150 m3/h
Sprez dyspozycyjny 600 Pa
Spadek ciénienia 9 Pa
Cisnienie statyczne 787 Pa
Cignienie catkowite 803 Pa
Moc absorbowana 0.38 kW
Predkosc wentylatora 3055 RPM
Maks. predkosé wentylatora 3430 RPM
Sprawnosc przy cidnieniu statycznym 66.8 %
Sprawnosé przy cisnieniu catkowitym 68.0 %
Wspdlczynnik K (r=1,2 kg/m3) 60

ErP sprawnosé n(stat,A) 64.7 LA
ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N(docelowa) 759/62

Zgodnosé z ErP 2015 (przemiennik czestotliwosci wymagany)

Naped bezposredni
Siatka ochronna na wylocie

Zabezpieczenie silnika Built-in

Moc znamionowa 0.75 kW
Predkosé (nominalna) 2880 RPM
Prad, A 1.62 A
Sprawnosé 80.7 %
Sprawnosé w punkcie pracy 78.5 %
Napiecie 3x400 V

Czestotliwosé zasilania 53 Hz



Przykladowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 9 (sale porodowe)

Maksymalna czestotliwose zasilania talownikowego 60 Hz
Moc pobierana ze 2rédia zasilania z wytaczeniem falownikdw 0.48 kW
Moc pobierana ze zradia zasilania z uwzglednieniem falownikow 0.51 kW
Oswietlenie wewnetrzne z wiacznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt
Okno inspekcyjne 1 szt
Spadek ciénienia 5 Pa
S : Czyszczenie materiatu tumika akust. Czyszczone na mokro.
T
| e S
'. \I' \ _ (@8] |w@B] |(gB] [[dB] |[cB] [dB] |[dB]
MY 1l Thumik hatasu 5 11 17 25 36 3g 36 28

Wymiennik ciepla z czynnikiem posredniczacym Maks.

Przeplyw powietrza 1150 m3’h
Spadek cignienia 100 Pa
Spadek cisnienia powietrza, suchy wymiennik 79 Pa
Temp. powietrza przed/za 22.0/-1.8 =G
Wilgotnoéé wzgledna powietrza przed/za 50/100 %
Moc chlodnicza. 14.26 kW
Predkosc czolowa 1.03 m/s
Kondensat 041 I/min
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy (35%)
Temperatura czynnika wiot/wylot -515 G
Przeplyw czynnika 0.19 I's
Spadek cignienia czynnika a7 kPa
Predkosé czynnika 0.54 mis
Pojemnosc wodna 15.2 |
Strona przytaczeniowa Strona pedtaczenia chodnicy/nagrzewnicy
Wielkosé podigczenia wiot/wylot 3/4734"
Materiat rury Cu
Material lamelek Alup
Szerokosé szczeliny migdzy lamelkami 2.0 mm
llosc rzedow 15
Materiat tacy ociekowej Stal nierdzewna
Wymiennika ciepla X

Odkraplacz 4 Pa
Spadek cignienia 1 Pa

Dlugosé 1500 mm




Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 9 (sale porodowe)

Pozostate czesci

Stopy lub rama montazowa
Stopy lub rama montazowa
Wysokosc ramy
Ochrona korozyjna

Placzenie elastyczne kanalowe, 30mm, Ostona wiotu powietrza
Produkt
Zewnetrzny

Nawiew
Wywiew
Wyrzut

Masy

Rama montazowa
250
Ocynk 2275

Rozmiary (szer. x wys.)
900x350 mm
900%350 mm
S00x%350 mm
900x350 mm



Przykladowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW 9 (sale porodowe)

Waga tunkc}l Waga sekc]i
Kod funkcii

Obudowa Diugosé 2520 mm

Obudowa
Przepustnica 8
Filtr 17
Wymiennik ciepla z czynnikiem posredniczacym 90
Tiumik dzwigku 23
Chiodnica 41
2 Obudowa Dlugosé 2820 mm 307
Obudowa 204
Wentylator 40
Nagrzewnica 17
Ttumik dzwieku 23
Filtr 17
Sekcja inspekeyjna 6
3 Obudowa Ditugos$c 2470 mm 256
Obudawa 172
Przepustnica 8
Filtr 16
Tiumik dzwieku 23
Wentylator 38
4 Obudowa Diugos$é 1870 mm 249
Obudowa 130
Tumik dawigku 23
Wymiennik ciepta z czynnikiem posredniczacym 96
5 Obudowa Diugosé 1570 mm 108
Obudowa 109
Sekcja pusta 0.1
6 Rama montazowa Diugosé 5840 mm 166
Pozostale kompaonenty 107

Waga centrali 1572



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 10 (pok. lekarzy)

Dachowa

Masa: 2476 kg
Szerokosc¢ jednostki: 1544 mm

=
)
@
Przeplyw (1,205 kg/m3) 4940 4030 m3/h H | ED
Predkosé czolowa (jednostka) 1.63 1.33 m/s
Sprez dyspozycyjny 800 800 Pa
Predkosc wentylatora 2659 2322 obr./min
Silnik; Napiecie; Prad znamionowy 4.00; 3x400, 7.45 2.20; 3x400; 4.70 kWA
Moc akustyczna, obudowa 59 dB(A)
Filtr Nawiew / Wywiew F7 + F9 /M5
Nagrzewnica wodna 21.4 kW 70/50°C - 10.5 kPa - 0.28 l/s 3/4" / 3/4" Kracee przylaczeniowe
Chodnica na wodeg lodowa 21.7 kW 6/12°C - 26.5 kPa - 1.50 I's 1 1/4" / 1 1/4" Krodce przylgczeniowe
Sl R -
8760 godziny] @ _
Odzysk ciepta (Mokry / Suchy) 74.0 %/ 62.8 % 74.0%/628%
MNawiew : 1" /1" -
Wywiew : 17 /1"
SFPe, czyste filtry, bez falownika 3.75 kW/(ma/s) 3.75 kW/(m3/s) 45025 kW
2016 2018

Ecodesign zatwierdzone Tak Tak
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Przykiadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 10 (pok. lekarzy)

Commissioning Data

Spadek cisnienia dla filtréw czystych
Mac absorbowana przez wentylatory dla czysty&ﬂﬂtrdw 1.69 kW

Alternatywne punkty pracy.

T R (T G S e e e e S

Przeplyw powietrza, Nawiew, m3/h 4940
Przeplyw powietrza, Wywiew, m3/h 4030 4030
SFPv, KW/(m3/s) 3.68 3.68
SFPe, kW/(m3/s) 3.04 3.94
Sprawnosé, Odzysk ciepla (Mokry), % 74.0 74.0
Sprawnosc, Odzysk ciepta (Suchy), % 62.8 62.8
Wentylator, moc absorbowana, Nawiew, kW 5.43 5.43
Wentylator, moc absorbowana, Wywiew, kW 1.77 1.77
Nagrzewnica, Moc, KW 21.4 21.4
Przeplyw czynnika, Is 0.28 0.28
Spadek ciénienia czynnika, kPa 10.5 10.5
Chiodnica, Moc, kW 33.0 33.0
Przeptyw czynnika, I's 1.50 1.50
Spadek cisnienia czynnika, kPa 22.1 2241
Godziny pracy 8760

Godziny pracy w roku 8760



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 10 (pok. lekarzy)

Ekoprojekt

Typ centr. (Nie dom. i mieszk.-2 kier.) Zatwierdzone
Went. wielob. lub 2m. predk.obr. Zatwierdzone
Odzysk ciepla Zatwierdzone
Spr. temp. Uktadu Odzysku Ciepta UOC Zatwierdzone
Przetwornik cidnienia (wytacznie dla 2018 r.) Zatwierdzone
Wspdlczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) Zatwierdzone
Calkowite sprawdzenie Zatwierdzone

68.1

859

Zatwierdzone
Zatwierdzone
Zatwierdzone
63.0 Zatwierdzone
Ostrzezenie
1648 Zatwierdzone
Zatwierdzone

68.1 68.0

858 1398

MNaped zainstalowany
Rodzaj Uktadu Odzysku Ciepta (UOC)

Wymiennik ciepla z czynnikiem posredniczacym

Temperaturowa sprawnosé UOC (warunki suche) 68.1

Centrale wentylacyjne do budynkdw niemieszkalnych - zakres przeplywu 1.37
Wejscie skuteczne zasilania elekirycznego uwzgledniajace czyste filtry i falownik 2.97
Wspélczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2016 859 457
Wspélczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2018 859 457
Predkosc czotowa 1.63
Nominalne cisnienie zewnetrzne 800.00
Wewnetrzny spadek cisnienia elementéw wentylacyjnych 258.72
Ogdlny spadek cinienia statycznego z czystym filtrem 1225.87
Ogolna sprawnosé statyczna wentylatordw z czystym filtrem 56.58

Maksymalny zakres przedmuchdw zewnetrznych
Maksymalny zakres przedmuchdéw wewnetrznych
Klasa energetyczna dla filtrow

Wizualny opis ostrzegawczy filtra

Wymagane
e
112 ma/s
2.07 kW
401 W/(ma3/s}
401 W/(m3/s)
1.33 mis
800.00 Pa
228.27 Pa
1053.90 Pa
56.88 %

Klasa szczelnosci L2 wg PN-EN 1886. Wartos¢ przedmuchéw mniej niz 1

B

Przeciek wynosi mniej niz 3 %.
D

Musi byé zainstalowany z systemem sterowania

Ekoprojekt jest liczony dla referencyjnej konfiguraciji z filtrem F7 na nawiewie i M5 na wywiewie



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej

Centrala nr. budynek A2 - NW - 10 (pok. lekarzy)
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 10 (pok. lekarzy)
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Przykladowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 10 (pok. lekarzy)
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyijnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 10 (pok. lekarzy)

Uwaga

Centrala w wykonaniu higienicznymi do zastosowania w szpitalnictwie.

- tlumiki akustyczne przystosowane do mycia na mokro

- bulaje rewizyjne

- oSwietlenie wewnetrzne sekcji z wyzjerami

- wymienniki ciepta aluminiowe pokryte warstwa systetyczng odporng na
dziatanie srodkéw chemicznych zawartych w detergentach

- tace pod filtrami

- tace ze stali nierdzenej pod chlodnicami

Skrocona specyfikacja techniczna

Jednostka

Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 63 125 250 500 4K 8K atkowita
Moc akustyczna [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB{A)]
72 64 66 53 42 32 28 28 59

Powietrze, nawiew

Powietrze zewnetrzne 66 56 60 46 29 22 21 21 53
Powietrze, wyrzut 74 66 67 55 49 39 38 40 60
Powietrze, wywiew 66 58 680 45 31 24 23 24 52
Moc akustyezna, obudowa 67 57 60 55 54 51 43 32 59
Obudowa

Panele Piyty stalowe pokryte alucynkiem AZ185

lzolacja Izolacja welna mineralna 50 mm

Prafile Profile stalowe pokryte alucynkiem AZ185

Narozniki Aluminium

Dachowa Z blachy falistej/trapezowej

Wymiary zadaszenia (szer. x wys. x diug.) 1844 ¥ 150 x 6560 mm

Dach centrali jest utworzony z ptata stalowe] blachy trapezowej, zabezpieczone; antykarozyjnie powloks z
alu-cynku. Dach jednospadowy z pochyleniem 3o. Krawed? dachu wysunigta 100-200 mm poza obrys
centrali. Konstrukeja dachu, blacha trapezowa, konieczne



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 10 (pok. lekarzy)

Jednostka nawiewna sktada sie

Przepustnica

Spadek cisnienia 2 Pa
Zaluzje przepustnicy Anodyzowany
Obliczeniowy spadek cisnienia 109 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia/Korncowy spadek ciénienia 50/168 Pa
Fredkosé, przekrd] czolowy 1.96 m/s
Predkosc, powierzchnia filtra 011 mis
Klasa filtra F7
Wielkosc filtra 2x[592x592x25]
Diugosé filtra 520 mm
Opis filtra
Okno inspekeyjne 1 szt
Oswietlenie wewnetrzne z wiacznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt

Wymiennik ciepla 2 czynnikiem posredniczacym Maks.

Przeplyw powietrza 4840 m3/h
Spadek cignienia 208 Pa
Temp. powietrza przed/za -16.0/12.1 Lo
Moc 47.27 kW
Sprawnosc odzysku ciepla 74.0 %
Sprawnosc wymienika suchego zgodnie z EN 308 4340 m3/h 62.8 %
Predkosc czolowa 1.75 m/s
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy (35%)
Temperatura czynnika wiot/wylot 15/-4 °C
Przeplyw czynnika 0.65 Ifs
Spadek cisnienia czynnika 35.7 kPa
Predkosé czynnika 0.62 m/s
Pojemnosd wodna 44.6 |
Strona przytaczeniowa Strona podigczenia chlodnicy/nagrzewnicy
Wielkos¢ podtgczenia wlot/wylat T ®
Materiat rury Cu
Material lamelek Alup
Szerokosc szczeliny migdzy lamelkami 20 mm
llos¢ rzedow 18
Wymiennik ciepla X

Krociec pod zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe 1 szt



Przykladowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 10 (pok. lekarzy)

Spadek cisnienia 16 Pa
Czyszczenie materiatu tiumika akust. Czyszczone na mokro.

Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 63 250 500 2K 4K BK

[dB] [dB] |[dB] [dB] |[dB] |[dB]

Ttumik hatasu 5 11 17 25 36 38 36 28

Chlodnica, Czynnik

Przeplyw powietrza 4940 m3/h
Spadek cisnienia powietrza jak chiodnica jest wilgotna 52 Pa
Spadek ciénienia powietrza, suchy wymiennik 47 Pa
Temp. powietrza przed/za 32.018.0 °C
Wilgotnoéé wzgledna powietrza przed/za 45/87 %
Calkowita moc chlodnicza 21.70 kW
Max Capacity 34.03 kW
Wspélczynnik temperatury odczuwalng 70 %
Predkosc czolowa 1.99 mis
Kondensat 0.2 I/min
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy (35%)
Temperatura czynnika wiot/wylot 6.0/12.0 G
Przephyw czynnika 1.50 Ii's
Spadek cisnienia czynnika 26.5 kPa
Predkosc czynnika 1.1 m/s
Pojemnosc wodna 131 |
Strona przylaczeniowa Strona podiaczenia chlodnicy/nagrzewnicy
Wielko$¢ podiaczenia wlotiwylot 11/4" /1 1/4"
Materiat rury Cu
Materiat lamelek Alup
Szerokosé szczeliny miedzy lamelkami 2.5 mm
llosé rzedow 5
Materiat tacy ociekowej Stal nierdzewna
Zawdr do chlodzenia Zawdr 3-drogowy, Kvs 10.00, DN25 Gwint wewnetrzny

Spadek cisnienia 29 kPa
Wymiennik ciepta

Odkraplacz 18 Pa
Przeplyw powietrza 4940 m3/h
Sprez dyspozycyjny 800 Pa
Spadek cisnienia 27 Pa
Cisnienie statyczne 1433 Pa
Cisnienie catkowite 1483 Pa
Moc absorbowana 2.72 kW
Predkosc wentylatora 2659 RPM
Maks. predkosc wentylatora 2890 RPM
Sprawnosé przy cisnieniu statycznym 72.4 e
Sprawnoéé przy cisnieniu calkowitym 74.9 %Yo

Wspélozynnik K (r=1,2 kg/m3) 154



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 10 (pok. lekarzy)

ErP sprawnosé n(stat,A) 70.3 %
ErP klasa sprawnosci N{aktualna)/ N{docelowa) 738/62

Zgodnosc z ErP 2015 (przemiennik czestotliwosci wymagany)

Naped bezposredni

Siatka ochronna na wylocie

Zabezpieczenie silnika Termistor
Mac znamionowa 4.00 kW
Predkosé (nominalna) 2905 RFM
Prad, A 7.45 A
Sprawnosc 881 %
Sprawnosc w punkcie pracy 87.9 %
Mapiecie 3x400 v
Czestotliwosé zasilania 46 Hz
Maksymalna czestotliwosé zasilania falownikowego 50 Hz
Moc pobierana ze Zrédia zasilania z wytaczeniem falownikéw 3.08 kW
Maoc pobierana ze Zrodla zasilania z uwzglednieniem falownikéw 3.25 kW
Oswietlenie wewnetrzne z wiacznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt
Okno inspekcyjne 1 szt

Nagrzewnica, Czynnik

Przeptyw powietrza 4940 m3’h
S, Spadek cisnienia g Pa
i s Temp. powietrza przed/za 12.1/25.0 °C
Wilgotnosé wzgledna powietrza przed/za 11/5 %
Moc 21.38 kW
Max Capacity 22,66 kW
Predkosé czolowa 1.97 mis
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy (35%)
Temperatura czynnika wlot/wylot 70.0/50.0 G
Przeplyw czynnika 0.28 Iis
Spadek cisnienia czynnika 10.5 kPa
Predkosé czynnika 0.80 mis
Pojemnosc wodna 2.4 |
Strona przytaczeniowa Strona podigczenia chlodnicy/nagrzewnicy
Wielkosc podtaczenia wlot/wylot 34"/ 34"
Materiat rury Gu
Materiat lamelek Alup
Szerokosé szczeliny miedzy lamelkami 25 mm
llosé rzedow 1
Zawdr dla ogrzewania Zawdr 3-drogowy, Kvs 2.50, DN15 Gwint wewnetrzny
Spadek cignienia 16 kPa
Wymiennik ciepta

Kréciec pod zabezpieczenie przeciwzamroZzeniowe 1 szt



Przykladowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 10 (pok. lekarzy)

Spadek cignienia

Czyszczenie materiatu tumika akust. Czyszczone na mokro.

Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 500
dB] dB] [dB] dB] [dB}
11 36 36

Thumik hatasu

Obliczeniowy spadek cisnienia 1M
Poczatkowy spadek cignienia/Koncowy spadek cisnienia 102/240
Predkosé, przekrdj czotowy 1.96 m/s
Predkosé, powierzchnia filtra 0.1 m's
Klasa filtra FS
Wielkosé filtra 2x[592x592x25]
Diugosc filtra 520 mm
Opis filtra
Okno inspekcyjne 1 szt
Oswietlenie wewnetrzne z wiacznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt

Spadek cisnienia

Diugosc 150 mm
Oswietlenie wewnetrzne z whacznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 80204-1) 1 szt.

komora lancy nawilzacza parowego

Jednostka wywiewna sklada sie

Obliczeniowy spadek cisnienia

Poczatkowy spadek cignienia/Karicowy spadek cisnienia 26/118 Pa
Predkosc, przekrd] czotowy 1.60 m/s
Predko4é, powierzchnia filira 0.13 m/s
Klasa filtra M5
Wielkosc filtra 2x[592x592x25]
Dlugosc filtra 520 mm
Opis filira

Okno inspekeyjne 1 szt

Déwietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN £0204-1) 1 szl



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 10 (pok. lekarzy)

Tiumik dzwieku

Spadek cisnienia 11 Pa
Czyszczenie materiatu thumika akust. Czyszczone na mokro.

Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 63 250 500 1K 2K 4K 8K
[dB] [dB] |[dB] |[dB] |[[dB] |[dB] |[dB]
5 1 39 36 28

Tlumik hatasu 1 17 25 36

|
M

Sekcja pusta

Spadek cisnienia 1 Pa
Dlugosc 1050 mm
Wentylator, Piug Fan

Przeptyw powietrza 4030 marh
Sprez dyspozycyjny 800 Pa
Spadek cignienia 18 Pa
Cignienie statyczne 1118 Pa
Cisnienie calkowite 1152 Pa
Moc absorbowana 1.77 kW
Predkosc wentylatora 2322 RPM
Maks. predkosc wentylatora 2330 RPM
Sprawnos¢ przy cisnieniu statycznym 709 %
Sprawnosc przy cisnieniu catkowitym 73.0 Yo
Wspolczynnik K (r=1,2 kg/m3) 154

ErP sprawnosc n(stat,A) 71.0 %
ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N(docelowa) 77.9/62

Zgodnose z ErP2015 (przemiennik czestotliwosci wymagany)
MNaped bezposredni
Siatka ochronna na wylocie

Zabezpieczenie silnika Built-in

Moc znamionowa 2.20 kW
Predkosc (nominalna) 1435 RPM
Prad, A 4,70 A
Sprawnosc 86.7 %
Sprawnosc w punkcie pracy 86.0 %
MNapiecie 3x400 v

Czestotliwose zasilania 81 Hz



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 10 (pok. lekarzy)

Maksymalna czestotliwose zasilania falownikowego 81 Hz
Moc pobierana ze Zrédia zasilania z wylaczeniem falownikéw 2.05 kW
Moc pobierana ze zrodia zasilania z uwzglednieniem falownikow 2.16 kW

Oéwietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt

Okno inspekcyjne 1 szl
Przeplyw powietrza 4030 m3/h
Spadek cignienia 194 Pa
Spadek ciénienia powietrza, suchy wymiennik 154 Pa
Temp. powietrza przed/za 22.0/-0.6 “C
Wilgotnosé wzgledna powietrza przed/za 50/100 %
Mac chlodnicza. 47.27 kW
Predkosc czolowa 1.42 m/s
Kondensat 04 I/min
Rodzaj czynnika Glikal etylenowy (35%)
Temperatura czynnika wiotwylot -4/15 °C —
Przeplyw czynnika 0.65 I's
Spadek ciénienia czynnika 357 kPa
Predkosc czynnika 0.62 m/s
Pojemnogcé wodna 446 |
Strona przytaczeniowa Strona podtaczenia chtodnicy/magrzewnicy
Wielkosé podiaczenia wiot/wylot B b
Materiat rury Cu
Material lamelek Alup
Szerokosc szczeliny migdzy lamelkami 2.0 mm
llodé rzedow 18
Materiat tacy ociekowe] Stal nierdzewna
Wymiennik ciepla -

Odkraplacz ] Pa
Spadek cignienia 11 Pa
Czyszczenie materialu tumika akust. Czyszczone na mokro.

| e F A A
.I-] [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] [dB] |[dB] s
Tiumik hatasu 5 11 17 25 36 39 36 28

Spadek cisnienia 2 Pa
Zaluzje przepustnicy Standard




Przykltadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 10 (pok. lekarzy)

Sekcja pusta

Spadek cisnienia 1 Pa
Diugosc 300 mm

Pozostale czesci

Stopy lub rama montazowa

Stopy lub rama montazowa Rama montazowa
Wysokosé ramy 250 mm
Ochrona korozyjna Ocynk Z275

Placzenie elastyczne kanalowe, 30mm, Oslona wlotu powietrza

Produkt Rozmiary (szer. x wys.)
Zewnetrzny 1350%600 mm
Nawiew 1350x600 mm
Wywiew 1350x600 mm

Wyrzut 1350x600 mm



Przykladowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 10 (pok. lekarzy)

Masy




Przykladowe parametry centrali wentylacyjnej

Centrala nr: budynek A2 - NW - 10 (pok. lekarzy)

Kod sekcjl Waga funkcji Waga sekcli
Kod funkcjl

Obudowa Dtugosc 2320 mm
Obudowa
Przepustnica
Filtr

Wymiennik ciepla z czynnikiem posredniczgcym
Tlumik dzwigku

Chiodnica
Obudowa Diugosé 2920 mm
Obudowa
Wentylator
Nagrzewnica

Tiumik diwieku

Filtr

Sekcja pusta
Obudowa Diugosc 2620 mm

Obudowa

Filtr

Thumik dzwigku

Sekcja pusta
Obudowa Dlugos¢ 2920 mm

Chbudowa

Wentylator

Wymiennik ciepla z czynnikiem posredniczacym
Ttumik dzwieku

Przepustnica
Obudowa Diugosé 370 mm

Obudowa

Sekeja pusta

Rama montazowa Dlugosé 5840 mm

Pozostale komponenty
Waga centrali

208
15
24
197
44
65
477
299
78
31
44
24
1
330
265
22
44
0.1
645
297
78
210
44
15
48
46
0.1
173
162
2476






Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 11 (pok. lekarzy)

Dachowa
Masa: 2605 kg
Szerokosc¢ jednostki: 1544 mm

1859

Powietrze/wentylator dane M Powletrze, wywiew Jednostk

Przeplyw (1,205 kg/m3) 5830 5020 m3/h
Predkosé czolowa (jednostka) 1.93 1.66 m/s
Sprez dyspozycyjny 600 600 Pa
Predkosc wentylatora 2754 2423 obr./min
Silnik; Napigcie; Prad znamionaowy 4.00; 3x400; 7.45 3.00; 3x400; 6.33 KWAV/A
Moc akustyczna, obudowa 59 dB(A)
Filtr Nawiew / Wywiew F7 + Fa /M5
Nagrzewnica wodna 17.8 kW 70/50°C - 13.1 kPa - 0.23 I/s 3/4" / 3/4" Kroéee przylaczeniowe
Chodnica na wode lodowa 25.6 kW 6/12°C - 26.0 kPa - 1.77 lis 1 1/2" / 1 1/2" Kroéce przytaczeniowe
8760 godziny] ; &
Odzysk ciepta (Mokry / Suchy) 76.0% /64.6 % 76.0 % / 64.6 %

Nawiew : 1" /1" -
Wywiew : 1" /1"

SFPe, czyste filtry, bez falownika 3.65 kW/{mals) 3.65 kW/(m3/s) 51776 kW
2016 2018

Ecodesign zatwierdzone Tak Tak
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 11 (pok. lekarzy)

Commissioning Data

Spadek cignienia dla filtrow czystych
Moc absorbowana przez wentylatory dla czysty&ﬁﬂllrow 1.89 kW

Alternatywne punkty pracy.

S T T R T R . R

Przeplyw powietrza, Nawiew, m3/h 5830 5830
Przeplyw powietrza, Wywiew, m3/h 5020 5020
SFPv, kW/(m3/s) 3.58 3.58
SFPe, kW/(m3/s) 3.84 3.84
Sprawnosé, Odzysk ciepla (Mokry), % 76.0 76.0
Sprawnoesé, Odzysk ciepla (Suchy), % 64.6 64.6
Wentylator, moc absorbowana, Nawiew, kW 6.20 6.20
Wentylator, moc absorbowana, Wywiew, kW 2.07 207
Magrzewnica, Moc, kW 17.9 17.9
Przeplyw czynnika, /s 0.23 0.23
Spadek cisnienia czynnika, kPa 131 131
Chiodnica, Moc, kW 389 38.9
Przeptyw czynnika, I/'s 1.77 1.7
Spadek cisnienia czynnika, kPa 27.3 27.3
Godziny pracy 8760

Godziny pracy w roku 8760



Przykladowe parametry centrali wentylacyjne;j
Centrala nr: budynek A2 - NW - 11 (pok. lekarzy)

Ekoprojekt

e [ T T T (T (T
Typ centr. (Nie dom. i mieszk.-2 kier.) Zatwierdzone Zatwierdzone

Went. wielob. lub zm. predk.cbr. Zatwierdzone Zalwierdzone

Odzysk ciepla Zatwierdzone Zatwierdzone

Spr. temp. Uktadu Odzysku Ciepla UOG Zatwierdzone  68.6 63.0 Zatwierdzone  68.6 68.0
Przetwornik cisnienia (wytacznie dla 2018 r.) Zatwierdzone Osltrzezenie

Wspélezynnik wewnetrzny SFP w Wi(m3/s) Zatwierdzone 1309 1623 Zatwierdzone 1309 1373

Catkowite sprawdzenie Zatwierdzone Zatwierdzane

R T T (TR TR
Maped zainstalowany Wymagane
Rodzaj Ukiadu Odzysku Ciepta (UOC) Wymiennik ciepla z czynnikiem posredniczacym
Temperaturowa sprawnosé UOG (warunki suche) 68.6 %
Centrale wentylacyjne do budynkéw niemieszkalnych - zakres przeplywu 1.62 1.39 md/s
Wejscie skuteczne zasilania elekirycznego uwzgledniajace czysle filtry i falownik it 2.41 kW
Wspélczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2016 1308 651 658 Wi(mals)
Wspdlczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2018 1309 651 658 Wi(m3/s)
Predkosc czolowa 1.93 1.66 m/s
Nominalne cisnienie zewnetrzne 600.00 600.00 Pa
Wewnetrzny spadek cisnienia elementow wentylacyjnych 373.52 391.35 Pa
Ogéiny spadek cignienia statycznege z czystym filtrem 1184.00 1029.36 Pa
Ogolna sprawnosé statyczna wentylatorow z czystym filtrem 57.42 59.46 %
Maksymalny zakres przedmuchéw zewnetrznych Klasa szczelnosci L2 wg PN-EN 1886. Warto$¢ przedmuchow mniej niz 1
Maksymalny zakres przedmuchdéw wewnetrznych Przeciek wynosi mnigj niz 3 %.
Klasa energelyczna dla filtréw B D
Wizualny opis ostrzegawczy filtra Musi by¢ zainstalowany z systemem sterowania

Ekoprojekt jest liczony dla referencyjnej konfiguracii z filtrem F7 na nawiewie i M5 na wywiewie



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 11 (pok. lekarzy)

Widok rzutu Strona serwisowa
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 11 (pok. lekarzy)

Prawy koniec
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr:

budynek A2 - NW - 11 (pok. lekarzy)
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 11 (pok. lekarzy)

Uwaga

Centrala w wykonaniu higienicznymi do zastosowania w szpitalnictwie.
- thumiki akustyczne przystosowane do mycia na mokro

- bulaje rewizyjne

- o$wietlenie wewnetrzne sekcji z wyzjerami
- wymienniki ciepta aluminiowe pokryte warstwa systetyczng odporna na
dziatanie srodkéw chemicznych zawartych w detergentach

- tace pod filtrami

- tace ze stali nierdzenej pod chfodnicami

Skrocona specyfikacja techniczna

Jednostka

Czestotliwosci sSrodkowe pasma [Hz] 63 125 250 500 2K 4K 8K altkowita
Moc akustyczna [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB({A)]
70 62 &6 54 42 32 28 30 59

Powietrze, nawiew

Powietrze zewnelrzne 64
Powietrze, wyrzut 69
Powietrze, wywisw 63
Moc akustyczna, obudowa 65

55
62
54
54

60
67
61
60

46 29 22 21 23 53
55 51 a9 as 42 60
44 az 24 23 26 53
55 54 51 43 33 59

Panele
Izolacja
Profile
Narozniki

Dachowa

Wymiary zadaszenia (szer. x wys. x diug.)

Phyty stalowe pokryte alucynkiem AZ185
Izolacja welna mineralna 50 mm

Profile stalowe pokryte alucynkiem AZ185
Aluminium

Z blachy falistejitrapezowej

1844 x 150 x 6860 mm

Dach centrali jest utworzony z plata stalowe] blachy trapezowej, zabezpieczone| antykorozyjnie powloka z
alu-cynku. Dach jednospadowy z pochyleniem 3o. KrawedZ dachu wysunigta 100-200 mm poza obrys
centrali. Konstrukeja dachu, blacha trapezowa, konieczne



Przykiadowe parametry centrali wentylacyjnej

Centrala nr:

budynek A2 - NW - 11 (pok. lekarzy)

Jednostka nawiewna sktada sie

Przepustnica

Spadek cisnignia
Zaluzje przepustnicy

Obliczeniowy spadek cisnienia
Poczatkowy spadek cisnienia/Koncowy spadek cisnienia
Predkosc, przekroj czotowy
Predkosé, powlerzchnia filira
Klasa filtra
Wielkosé filtra
Dlugosé filtra
Opis filtra
Okno inspekcyjne

3
Anodyzowany

121

62/180

2.31

0.13

F7
2x[592x592x25]
520

1

Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1

Wymiennik ciepla 2 czynnikiem posredniczacym Maks.

Przeplyw powietrza
Spadek cisnienia

Temp. powietrza przed/za
Moc

Sprawnosc odzysku ciepla

Sprawnos$¢ wymienika suchego zgodnie z EN 308 5830 m3/h

Predkosc czolowa
Rodzaj czynnika
Temperatura czynnika wiot/wylot
Przeplyw czynnika
Spadek cisnienia czynnika
Predkosé czynnika
Pojemnosc wodna
Strona przytaczeniowa
Wielkosé podtaczenia wiot/wylot
Materiat rury
Materiat lamelek
Szerokos¢ szczeliny miedzy lamelkami
llogé rzedow
Wymiennik ciepta
Kraciec pod zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

5830

312
-16.0/12.8
57.29
76.0

64.6

2.06
Glikol etylenowy
16/-4

0.78

379

0.64

51.8
Strona podigczenia chtodnicy/nagrzewnicy
: e 65 g

Cu

Alup

2.0

21

X

1

Pa

Pa
Pa
mis

m/s

mm

szt
szt

ma‘h
Pa
°C
kW
%

%

mm

szt.



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 11 (pok. lekarzy)

Thumik dzwieku

Spadek cisnienia 23 Fa

Gzyszczenie malteriatu tumika akust. Czyszczone na mokro.

|1 \. \ ] a-!l Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 63 250 | 500 1K aK 8K
R _'E'iI (48] (@8] |igB] |[as] (@8] |
b 5 11 25 36 3g 36 28

| |
SRR \ \ _ Thumik hatasu #
= 1 o

Chlodnica, Czynnik

Przeptyw powietrza 5830 m3/h
Spadek cignienia powietrza jak chlodnica jest wilgotna 70 Pa
Spadek cisnienia powietrza, suchy wymiennik 63 Pa
Temp. powietrza przed/za 32.018.0 C
Wilgotnosc wzgledna powietrza przed/za 45/87 %
Calkowita moc chlodnicza 25.60 kw
Max Capacity 38.55 kW
Wspdlczynnik temperatury odczuwalnej 70 %
Predkosc czolowa 2.38 m/s
Kondensat Q.3 Ifmin
Redzaj czynnika Glikol etylenowy {35%)
Temperatura czynnika wiot/wylot 6.0/12.0 G
Przeptyw czynnika 1.77 I's
Spadek cisnienia czynnika 26.0 kPa
Predkosé czynnika 1.31 m/s
Pojemnosc wodna 13.2 I
Strona przylaczeniowa Strona podigczenia chiodnicy/nagrzewnicy
Wielkosc podigczenia wlot/wylot 112411 12"
Materiat rury Cu
Materiat lamelek Alup
Szerokosd szczeling miedzy lamelkami 25 mm
llodé rzedow o
Materiat tacy ociekowej Stal nierdzewna
Zawdr do chiodzenia Zawdr 3-drogowy, Kvs 10.00, DN25 Gwint wewnetrzny

Spadek cignienia 41 kPa
Wymiennik ciepla

Odkraplacz 26 Pa

Wentylator, Plug Fan

Przeptyw powietrza 5830 m3/h
Sprez dyspozycyjny 600 Pa
Spadek cisnienia 38 Pa
Cisnienie statyczne 1423 Pa
Cisnienie calkowite 1493 Pa
Moc absorbowana 3.10 kW
Predkosc wentylatora 2754 RFM
Maks. predkosc wentylatora 2890 RPM
Sprawnos¢ przy cisnieniu statycznym 743 %
Sprawnosc przy cisnieniu catkowitym 78.0 %
Wspdlczynnik K (r=1,2 kg/m3) 154



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 11 (pok. lekarzy)

ErP sprawnosé nistat,A) 70.3 %
ErP klasa sprawnosci N{aktualna)/ N{docelowa) 73.8/62
Zgodnosé z ErP 2015 (przemiennik czestotliwosci wymagany)

Naped bezposradni

Siatka ochronna na wylocie

Zabezpieczenie silnika Termistor
Moc znamionowa 4.00 kW
Predkosé (nominalna) 2905 RPEM
Prad, A 7.45 A
Sprawnosé 88.1 %
Sprawnosc w punkcie pracy 88.1 %
Napiecie 3x400 v
Cezestotliwosc zasilania 47 Hz
Maksymalna czestotliwosé zasilania falownikowego 50 Hz
Moc pobierana ze zrodia zasilania z wylaczeniem falownikow a.52 kW
Moc pobierana ze zrodia zasilania z uwzglednieniem falownikow 3.7 kW
Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt
Okno inspekcyjne 1 szt

Nagrzewnica, Czynnik

Przeplyw powietrza 5830 m3/h
e Spadek cisnienia 12 Pa
B Temp. powietrza przed/za 12.8/22.0 °C
Wilgotnos¢ wzaledna powietrza przed/za 10/6 %
Maoc 17.89 kW
Max Capacity 25.71 kW
Predkosc czolowa 2.33 mis
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy (35%)
Temperatura czynnika wiot/wylot 70.0/50.0 °C
Przeptyw czynnika 0.23 Iis
Spadek cignienia czynnika 13.1 kPa
Predkosé czynnika 0.84 m/s
Pojemnosc wodna 2.3 |
Strona przytaczeniowa Strona podigczenia chlodnicy/nagrzewnicy
Wielkoée podiaczenia wiot/wylot 3/4" [ 3/4"
Material rury Cu
Material lamelek Alup
Szerokosé szczeliny miedzy lamelkami 25 mm
llosé rzedow 1
Zawdr dla ogrzewania Zawor 3-drogowy, Kvs 2.50, DN15 Gwint wewnetrzny
Spadek cisnienia 1 kPa

Wymiennik ciepla
Kraciec pod zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe 1 szt.



Przykladowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 11 (pok. lekarzy)

Obliczeniowy spadek cisnienia

Poczatkowy spadek cisnienia/Koricowy spadek cisnienia 125/263 Pa
Predkosc, przekrdj czotowy 2.3 m/s
Predkosc, powierzchnia filtra 0.12 m/s
Klasa filtra FS
Wielkosé filtra 2x[592x592x25]
Diugosé filtira 520 mm
Opis filtra
Okno inspekeyjne 1 szt
Oéwiellenie wewnetrzne z wiacznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.

Spadek cignienia
Czyszczenie malerialu tumika akust. Czyszczone na mokro.

Czestotliwoscl srodkowe pasma [Hz] 63 125 250 500 8K
[dB] |[dB] [[dB] |[dB] [dB]
5 1 17 25 36 39 36 28

Tiumik halasu

Sekcja inspekcyjna

Spadek cisnienia
Diugose 300 mm

Jednostka wywiewna sktada sie

Przepustnica

Spadek cisnienia
Zaluzje przepustnicy Standard




Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 11 (pok. lekarzy)

Obliczeniowy spadek cisnienia

Poczatkowy spadek cisnienia/Koricowy spadek cisnienia 35127 Pa
Predkosc, przekrdj czotowy 1.99 m/s
Predkosé, powierzchnia filtra 0.17 m/is
Klasa filtra M5
Wielkosé filtra 2x[592x592x25]
Diugosc filtra 520 mm
Opis filtra
Okno inspekeyjne 1 szt.
Oswietlenie wewnetrzne z wiacznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.

Spadek cignienia

Czyszczenie materiatu tumika akust. Czyszczone na mokro.
i Czestotliwoscl srodkowe pasma [Hz]
| 2!I [dB] [dB] [dB] [dB} dB]
! || 3! Tiumik halasu 5 17 59
A ! ¥

Sekcja pusta

Spadek cisnienia
Diugosc 1500 mm

Wentylator, Plug Fan

Przeplyw powietrza 5020 ma/h
Sprez dyspozycyjny 600 Pa
Spadek cisnienia 28 Pa
Cignienie statyczne 1103 Pa
Cignianie catkowite 1156 Pa
Moc absorbowana 207 kW
Predkosc wentylatora 2423 RFM
Maks. predkosé wentylatora 2540 RPM
Sprawnosé przy cisnieniu statycznym 742 %
Sprawnosé przy cisnieniu catkowitym 77.7 %
Wspdlczynnik K (r=1,2 kg/m3) 154

ErP sprawnosé n(stat,A) 68.4 %
ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N{docelowa) 74.1/62

Zgodnosé z ErP 2015 (przemiennik czestotliwosci wymagany) Naped bezposredni

Siatka ochronna na wylocie



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr:

budynek A2 - NW - 11 (pok. lekarzy)

Zabezpieczenie silnika Built-in
Moc znamionowa 3.00 kW
Predkosc (nominalna) 1435 RPM
Prad, A 6.23 A
Sprawnosé 87.7 %
Sprawnosc w punkcie pracy B6.8 %
Mapiecie 3x400 v
Czeslotliwose zasilania 84 Hz
Maksymalna czestotliwosc zasilania falownikowego 89 Hz
Moc pobierana ze Zrddia zasilania z wylaczeniem falownikéw 239 kW
Mot pobierana ze zrdia zasilania z uwzglednieniem falownikéw 2.51 kW
Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt
Okno inspekeyjne 1 szt

Wymiennik ciepla z czynnikiem posredniczacym Maks.

Przeplyw powietrza 5020 m3/h
Spadek cignienia 343 Pa
Spadek cisnienia powielrza, suchy wymiennik 273 Pa
Temp. powietrza przed/za 22.0/-01 =G
Wilgotnosc wzgledna powietrza przed/za 50100 %
Moc chiodnicza. 57.29 kW
Predkosc czolowa 1.77 mis
Kondensat 0.5 I/min
Rodzaj czynnika Glikal etylenowy (35%)
Temperatura czynnika wiot/wylot -4/16 °C
Przeplyw czynnika 0.78 Ifs
Spadek cisnienia czynnika 4.3 kPa
Predkosé czynnika 0.64 mis
Pojemnosé wodna 56.6 |
Strona przytaczeniowa Strona pedigczenia chtodnicy/nagrzewnicy
Wielkosc podigczenia wlot/wylot 1"
Materiat rury Cu
Material lamelek Alup
Szerokosc szezeling miedzy lamelkami 2.0 mm
lipsé rzedow 23
Material tacy ociekowe] Stal nierdzewna
Wymiennik ciepta X

Odkraplacz 14 Pa
Spadek cisnienia 17 Pa

Czyszczenie materiatu tumika akust. Czyszczone na mokro.

Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 63 125 250 500 4K 8K
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] [dB] |[dB]
11 17 25 36 339 36 28

|
H Tiumik hatasu 5



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 11 (pok. lekarzy)

Pozostate czesci

Stopy lub rama montazowa

Stopy lub rama montazowa Rama montazowa
Wysokosé ramy 250 mm
Ochrona korozyjna Ocynk 2275

Placzenie elastyczne kanalowe, 30mm, Oslona wiotu powietrza

Produkt Rozmiary (szer. x wys.)
Zewnetrzny 1350x600 mm
Nawiew 1350%600 mm
Wywiew 1350x600 mm
Wyrzut 1350x600 mm

Masy




Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW - 11 (pok. lekarzy)

Waga funkcji Waga sekcji
Kod funkcji kg kg
1 677

Obudowa Diugosc 3070 mm

Obudowa 312
Przepustnica 15
Filtr 24
Wymiennik ciepla z czynnikiem posredniczacym 218
Tiumik d2wieku 44
Chiodnica 65
2 Obudowa Diugosé 3070 mm 495
Obudowa 312
Wentylator 78
Nagrzewnica K
Filtr 24
Tiumik dzwigku 44
Sekcja inspekcyjna 6
3 Obudowa Diugosé 1720 mm 255
Obudowa 174
Frzepustnica 15
Filtr 22
Thumik dZwieku 44
4 Obudowa Diugosé 2470 mm 333
Obudowa 249
Sekcja pusta 0.1
Wentylator 83
5 Obudowa Diugosé 2020 mm 487
Obudowa 209
Wymiennik ciepta z czynnikiem posredniczacym 245
Thumik d2wigku 44
5] Rama montazowa Dlugosé 6140 mm 186
Pozostate komponenty 162

Waga centrali 2605



Przykiadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW-12 (sale wczesniakow)

Dachowa
Masa: 3233 kg
Szerokos¢ jednostki: 2020 mm

Powietrze/wentylator dane m Powietrze, wywiew m W "{;{i‘,-.':t M=

UROWVERNMT

Przephyw (1,205 kg/m3) 12320 11900 mah iy CE =
Predkoéé czolowa (jednostka) 1.90 1.84 m/s i
Sprez dyspozycyjny 800 800 Pa .
Predkosc wentylatora 2019 1823 obr./min
Silnik; Napiecie; Prad znamionowy 11.00; 3x400; 21.20 7.50; 3x400; 14.60 KWV/A
Moc akustyczna, cbudowa 62 dB(A)
Filtr Nawiew / Wywiew F7 + F2 /M5
Nagrzewnica wodna 42.5 kW 70/50°C - 18.9 kPa - 0.56 l/s 1"/ 1" Krééce przylaczeniowe
Chodnica na wodeg lodowa 66.7 kW 6/12°C - 27.0 kPa - 3.31 I/s 2" / 2" Krdcce przylaczeniowe
B0 0 e R
8760 godziny]
Odzysk ciepta (Mokry / Suchy) 80.5%/81.8% B05%/81.8%
SFPea, czyste filtry, bez falownika 3.88 kW/(m3/s) 3.88 kW/{m3/s) 116253 kW
2016 2018

Ecodesign zatwierdzane Tak Tak
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW-12 (sale wczesniakow)

Commissioning Data

40 Pa

Spadek ciénienia dla filtréw czystych 66
Mac absorbowana przez wentylatory dla czysty8re#itrow 482 kW

Alternatywne punkty pracy.

R T e e T N e R (T

Przeplyw powietrza, Nawiew, m3/h 12320 12320
Przeplyw powietrza, Wywiew, m3/h 11900 11900
SFPv, kW/(ma/s) 3.83 3.83
SFPe, kW/(m3/s) 4.08 4.08
Sprawnosé, Odzysk ciepla (Mokry), % 805 80.5
Sprawnosé, Odzysk ciepla (Suchy), % 818 81.8
Wentylator, moc absorbowana, Nawiew, kW 13.87 13.87
Wentylator, moc absorbowana, Wywiew, kW 5.11 5.11
MNagrzewnica, Moc, kW 425 425
Przeplyw czynnika, /s 0.56 0.56
Spadek cisnienia czynnika, kPa 18.9 18.9
Chiodnica, Moc, kW T25T 727
Przeplyw czynnika, I's 3.31 3.31
Spadek cignienia czynnika, kPa 256 256
Godziny pracy 8760

Godziny pracy w roku 8760



Przykladowe parametry centrali wentylacyjnej

Centrala nr: budynek A2 - NW-12 (sale wczesniakéw)
Ekoprojekt
R R T T T U T T (T
Typ centr. (Nie dom. | mieszk.-2 kier.) Zatwierdzone Zatwierdzone
Went. wielob. lub zm. predk.obr. Zatwierdzone Zatwierdzone
Odzysk ciepla Zatwierdzone Zatwierdzone
Spr. temp. Uktadu Odzysku Ciepla UOC Zatwierdzone 81.8 67.0 Zatwierdzone  81.8 73.0
Przetwornik cignienia (wylacznie dla 2018 r.) Zatwierdzaone Ostrzezenie
Wspdiczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) Zatwierdzone 794 1344 Zatwierdzone 794 1064
Catkowite sprawdzenie Zatwierdzone Zatwierdzone
—_mm—
Naped zainstalowany VSD Wymagane
Rodzaj Uktadu Odzysku Ciepta {(UOC) Obrotowy wymiennik ciepla
Temperaturowa sprawnos¢ UOG (warunki suche) 81.8 Y%
Centrale wentylacyjne do budynkdow niemieszkalnych - zakres przephywu 3.42 3.3 mi/s
Wejscie skuteczne zasilania elekirycznego uwzgledniajace czyste filtry i talownik 7.28 5.08 kW
Wspélczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2016 794 423 a7 Wi(m3/s)
Wspélczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2018 794 423 371 Wi(m3/s)
Predkosé czotowa 1.80 1.84 m/s
Nominalne cisnienie zewnetrzne 800.00 800.00 Pa
Wewnetrzny spadek cisnienia elementdéw wentylacyjnych 252.43 220.25 Pa
Ogdlny spadek cisnienia statycznego z czystym filtrem 1269.50 1073.75 Pa
Ogdlna sprawnosé statyczna wentylatoréw z czystym filtrem 59.69 61.42 %
Maksymalny zakres przedmuchéw zewnetrznych Klasa szczelnosci L2 wg PN-EN 1886. Wartos¢ przedmuchéw mniej niz 1
Maksymalny zakres przedmuchdw wewnetrznych Przeciek wynosi mnigj niz 3 %.
Klasa energetyczna dia filtréw B D
Wizualny opis ostrzegawczy filtra Musi by¢ zainstalowany z systemem sterowania

Ekoprojekt jest liczony dla referencyjnej konfiguracii z filtrem F7 na nawiewie i M5 na wywiewie



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej

Centrala nr:

budynek A2 - NW-12 (sale wczesniakow)
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW-12 (sale wczesniakow)

Prawy koniec
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej

Centrala nr: budynek A2 - NW-12 (sale wczesniakow)
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Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej

Centrala nr:

budynek A2 - NW-12 (sale wczesniakow)

Uwaga

Centrala w wykonaniu higienicznymi do zastosowania w szpitalnictwie.

- thumiki akustyczne przystosowane do mycia na mokro

- bulaje rewizyjne

- o$wietlenie wewnetrzne sekcji z wyzjerami

- wymienniki ciepta aluminiowe pokryte warstwg systetyczng odporng na
dziatanie srodkéw chemicznych zawartych w detergentach

- tace pod filtrami

- tace ze stali nierdzenej pod chtodnicami

Skrocona specylikacja techniczna

Jednostka

Czestotliwosci érodkowe pasma [Hz] 63 125 250 500 4K 8K atkowita
Moc akustyczna [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
74 66 72 58 44 32 29 32 64

Powietrze, nawiew
Powietrze zewnetrzne
Powietrze, wyrzul
Powietrze, wywisw

Moc akustyczna, obudowa

62 56 64 42 28 17 14 16 56
71 66 7 58 44 33 31 37 63
62 60 66 47 a3 26 24 3z2 58
65 59 66 56 57 53 43 37 62

Panele Piyty stalowe pokryte alucynkiem AZ185
Izolacja Izolacja wetna mineralna 50 mm

Profile Profile stalowe pokryte alucynkiem AZ185
Narozniki Aluminium

Dachowa 2Z blachy falistej/trapezowej

Wymiary zadaszenia {szer. x wys. x diug.) 2420 x 175 x 6860 mm

Dach centrali jest utworzony z plata stalowe] blachy trapezowe|, zabezpieczonej antykorozyjnie powloka z
alu-cynku. Dach jednospadowy z pochyleniem 3o. Krawedz dachu wysunigta 100-200 mm poza obrys
centrali. Konstrukcja dachu, blacha trapezowa, konieczne



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej

Centrala nr: budynek A2 - NW-12 (sale wczesniakow)

Jednostka nawiewna sktada sie

Spadek cisnienia
Zaluzje przepustnicy

3 Fa
Anadyzowany

Obliczeniowy spadek cisnienia 125 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia/Koricowy spadek cisnienia 66/184 Pa
Predkosé, przekrd] czotowy 2.48 m/s
Predkosé, powierzchnia filtra 0.13 m/s
Klasa filtra F7
Wielkosc filtra 3x[592x490x25] + 3x[592x287x25]
Dlugosc filtra 520 mm
Opis filtra
Okno inspekeyjne 1 szt
Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt
18 Pa

Spadek cisnienia
Czyszczenie materiatu tumika akust.

Thumik hatasu

Czyszczone na mokro.

Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 63 250 500 1K 4K 8K
[dB] [dB] |[dB] |[dB] [dB] |[dB]
5 11 17 25 36 3s 36 28

Obrotowy wymiennik ciepla

Przeplyw powietrza

Spadek cisdnienia

Temperatura powietrza przed/za
Wilgotnosé wzgledna powietrza przed/za
Moc

Sprawnosc odzysku ciepta

Sprawnos¢ wymienika suchego zgodnie z EN 308 12320 m3/h
Wspdilczynnik odzysku wilgoci

LATO e e

Temperatura powietrza przediza
Wilgotnosc wzgledna powietrza przed/za
Moc

Sprawnosc odzysku ciepla
Wspdiczynnik odzysku wilgoci

Typ wymiennika ciepta

Nawiew Wywiew
12320 11900 m3/h
186 180 Pa
-16.0/14.7 22.0/-9.8 °C
100/70 55/99 %
194.20 kW
805 %
81.8 %
78.4 %
32.0/26.3 25.0/30.9 “C
45/63 55/39 %
24.20 kw
80.5 %
-0.2 %

Kondensacyjny (temperatura)



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej

Centrala nr:

budynek A2 - NW-12 (sale wczesniakow)

Sprawnosc (wys. przettoczenia)
Srednica rotora
Naped rotora
Dane elektryczne
Oslona bezpieczenstwa
Sektor czyszczacy

X - Wysoka

1805

Zmienna predkosé /rotora/
1x230V, B5W, 4.0A

1

1

szl.
szl

Chlodnica, Czynnik

Przeptyw powietrza

Spadek cisnienia powietrza jak chiodnica jest wilgotna
Spadek cisnienia powietrza, suchy wymiennik

Temp. powietrza przed/za
Wilgotnosé wzgledna powietrza przed/za
Catkowita moc chlodnicza
Max Capacity
Wspdtczynnik temperatury odczuwalnej
Predkosc czolowa
Kondensat
Radzaj czynnika
Temperatura czynnika wiot/wylat
Przeptyw czynnika
Spadek cignienia czynnika
Fredkosé czynnika
Pojemnosd wodna
Strona przytaczeniowa
Wielkosé podigczenia wiot/wylot
Material rury
Materiat lamelek
Szerokosd szczeling miedzy lamelkami
llosé rzedow
Materiat tacy ociekowej
Zawor do chlodzenia
Spadek cisnienia
Kod wymiennika ciepta
Odkraplacz

12320

75

67

26.3/16.0

63/94

66.70

85.40

58

222

0.7

Glikal etylencwy
6.0/12.0

an

27.0

1.14

352

Strona podtaczenia chlodnicy/nagrzewnicy
202

Cu

Alup

25

-]

Stal nierdzewna

Zawoér 3-drogowy, Kvs 25.00, DN50 Gwint wewnetrzny

23

22

m3/h
Pa
Pa
°C
Y
KW
kW
Yo
m/s
fmin
(35%)
=C
I/s
kPa

m/s

mm

kFPa

Pa

Wentylator, Plug Fan

Przephyw powietrza

Sprez dyspozycyjny

Spadek cisnienia

Cisnienie statyczne

Cisnienie catkowite

Moc absorbowana

Predkosc wentylatora

Maks, predkosc wentylatora
Sprawnoscé przy cisnieniu statycznym
Sprawnosé przy cisnieniu calkowitym
Wspdtczynnik K (r=1.2 kg/m3)

ErP sprawnosc nistat,A)

ErP klasa sprawnosci N{aktualna)/ N{docelowa)

12320
800
43
1512
1582
6.93
2019
2220
74.6
78.6

308
72.3

74.6 /62

ma/h
Pa
Pa
Pa
Pa
kw
RPM
RPM
o

%



Przykladowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW-12 (sale wczesniakow)

Zgodnosé z ErP 2015 (przemiennik czestotliwosci wymagany)
Naped bezposredni
Siatka ochronna na wylocie

Zabezpieczenie silnika Termistor
Moc znamionowa 11.00 kW
Predkosé (nominalna) 1465 RPM
Prad, A 21.20 A
Sprawnosé 91.4 e
Sprawnosé w punkcie pracy 811 %
Napiecie 3x400 v
Czestotliwosc zasilania 69 Hz
Maksymalna czestotliwosc zasilania falownikowego 76 Hz
Moc pobierana ze zrodta zasilania z wylaczeniem falownikow 7.61 kW
Moc pobierana ze zradla zasilania z uwzglednieniem falownikow 8.01 kW
Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.
Okno inspekcyjne 1 szt

Nagrzewnica, Czynnik

Przeplyw powietrza 12320 m3/h
. Spadek cisnienia 11 Pa
pn Temp. powietrza przed/za 14.7/25.0 e
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przed/za 70/37 %
Moc 42.47 kW
Max Capacity 53.94 kW
Predkosc czolowa 217 m/s
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy (35%)
Temperatura czynnika wiot/wylot 70.0/50.0 b &
Przeplyw czynnika 0.56 Ifs
Spadek cisnienia czynnika 18.9 kPa
Predkosé czynnika 0.99 m/s
Pojemnosc wodna 55 |
Strona przylaczeniowa Strona pedtaczenia chiodnicy/nagrzewnicy
Wielkosé podiaczenia wiot/wylot 11"
Materiat rury Cu
Material lamelek Alup
Szerokosé szczeliny miedzy lamelkami 25 mm
llogé rzedow 1
Zawor dla ogrzewania Zawor 3-drogowy, Kvs 4.00, DN20 Gwint wewnetrzny
Spadek cignienia 25 kPa
Wymiennik clepta

Kréciec pod zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe 1 szt



Przykiadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW-12 (sale wczesniakdw)

Sekcja pusta

Spadek ciénienia
Dlugosc 150 mm

Spadek cisnienia 18 Pa
Czyszczenie materiatu thumika akust. Czyszczone na mokro.

Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 8K
[dB] [dB} dB] dB] dB} dB]
11 25

Thumik hatasu

Obliczeniowy spadek cisnienia 207 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia’/Koricowy spadek cisnienia 138/276 Pa
Predkosc, przekrdj czotowy 2.48 m/s
Predkosc, powierzchnia filtra 0.14 mfs
Klasa filtra F9
Wielkosc filtra 3x[592x490x25] + 3x[592%287x25]
Diugosc filtra 520 mm
Opis filtra
Okno inspekcyjne 1 szt.
Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt

Sekcja inspekcyjna

Spadek cisnienia

Diugosé 300 mm
Okno inspekcyjne 1 szt
Oswietlenie wewnetrzne z wigcznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.

komara lancy nawilzacza parowego




Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW-12 (sale wczesniakow)

Jednostka wywiewna sktada sie

Sekcja inspekey|na
Spadek cisnienia 2 Pa
P Diugosé 300 mm

Obliczeniowy spadek cisnienia 86 Pa

-E‘c\“” Poczatkowy spadek cignienia/Koricowy spadek ciénienia 40/132 Pa
] Predkosc, przekrgj czotowy 2.40 m/s
Predkosé, powierzchnia filtra 0.19 mis

Kiasa filtra M5

;,,,_, Wielkosé filtra 3x[592x490x25] + 3x[592x287x25)
s Dlugosc filtra 520 o

Opis filtra

Okno inspekeyjne 1 szt,
Oswietlenie wewnetrzne z wlacznikiem zewnetrznym {Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt
Spadek cignienia 17 Pa

Czyszczenie materiatu tumika akust. Czyszczone na mokro.

Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] EE
, [dB] [dB] |[dB] |[dB] [dB] |[dB]
H 1 Trumik hatasu 5 11 17 25 3 3 3 28
|
Wentylator, Plug Fan
Przeplyw powietrza 11900 ma/h

|I Sprez dyspozycyjny 800 Pa

Il Spadek cisnienia 40 Pa
Cignienie statyczne 1149 Pa
Cisnienie calkowite 1223 Pa
Moc absorbowana 5.11 kW
Predkosc wentylatora 1823 RPM
Maks. predkoéé wentylatora 2020 RPM
Sprawnosc przy cisnieniu statycznym 74.3 %
Sprawnosé przy cisnieniu catkowitym 791 %
Wspdlezynnik K (r=1,2 kg/m3) 308
ErP sprawnosé n(stat,A) 736 %
ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ Ndocelowa) 76.2/62
Zgodnosé z ErP 2015 (przemiennik czestotliwogei wymagany)

Naped bezposredni



Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW-12 (sale weczesniakow)

Siatka ochronna na wylocie

Zabezpieczenie silnika Built-in

Moc znamionowa 7.50 KW
Predkoéé (nominalna) 1460 RPM
Prad, A 14.60 A
Sprawnosc 90.4 Yo
Sprawnoscé w punkcie pracy 90.3 %
Mapigcie 3x400 i
Czestotliwosé zasilania 62 Hz
Maksymalna czestotliwosé zasilania falownikowego 69 Hz
Moe pobierana ze Zrédia zasilania z wylaczeniem falownikow 5.66 KW
Moc pobierana ze Zradia zasilania z uwzglednieniem falownikéw 5.96 KW
Oswietlenie wewnetrzne z wiacznikiem zewnetrznym (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.
Okno inspekeyjne 1 szt
-
Sekcja pusta
Spadek ciénienia 2 Pa
Diugosc 900 mm
Obrotowy wymiennik ciepta

Ustalone dane dla wlatu

Spadek cignienia 17 Pa
Czyszczenie materiatu thumika akust. Czyszczone na mokro.
-
Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] 63 250 500 1K 4K 8K
EEAAEEEEE

Tiumik hatasu 5 1 17 25 36 39 36 28
Spadek cisnienia 2 Pa

Diugosc 600 mm




Przyktadowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW-12 (sale wczesniakow)

Przepustnica

Spadek cisnienia 2 Pa
Zaluzje przepusinicy Standard
Pozostate czesci
—— Stopy lub rama montazowa
Stopy lub rama montazowa Rama montazowa
Wysokosc ramy 250 mm
Ochrona korozyjna Ocynk 2275

Ptaczenie elastyczne kanalowe, 30mm, Oslona wiotu powietrza

Produkt Rozmiary (szer. x wys.)
Zewnetrzny 1850%900 mm
Nawiew 1950%800 mm
Wywigw 1950%900 mm
Wyrzut 1850x900 mm



Przykladowe parametry centrali wentylacyjnej
Centrala nr: budynek A2 - NW-12 (sale wczesniakdow)

Masy

| (2) (3)

Waga funkcji Waga sekciji
Kod funkeiji kg kg
1 976

Obudowa Diugoesé 2170 mm

Obudowa 468
Przepustnica 39
Filtr 54
Tumik dzwigku 76
Obrotowy wymiennik ciepta 225
Tiumik dwigku 76
Sekcja inspekeyjna 0.1
Przepustnica 39
2 Obudowa Diugosc 2170 mm 1047
Cbudowa 495
Chlodnica 136
Wentylator 218
Nagrzewnica 50
Sekcja pusta 0.1
Wentylator 148
Sekcja pusta 0.1
3 Obudowa Diugose 1870 mm 692
Obudowa 431
Thumik diwieku 76
Filtr 54
Sekcja inspekeyjna 6
Sekcja inspekecyjna 0.1
Filtr 49
Thumik d2wigku 76
4 Rama montazowa Diugosé 4340 mm 181
B Rama montazowa Diugosé 1870 mm a4
Pozostale komponenty 243

Waga centrali 3233



