STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Hala magazynowa na terenie sktadowiska odpadéw w Lipnie.
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt: Hala magazynowa na terenie sktadowiska odpadéw w Lipnie.
Adres: 87-600 Lipno, ul. Wyszyniskiego, dz. nr 278/3, 281/3, 280/1, 281/2, 281/1, 280/2, woj. Kujawsko- Pomorskie

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Roboty budowlane przy wznoszeniu obiektu magazynowego na terenie sktadowiska odpadéw w Lipnie.

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor : Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Lipnie Sp. z 0.0.
Adres: 87-600 Lipno, ul. Wyszynskiego 47

Wykonawca : Roboty wykonywane w sitach obcych

Jednostka autorska :  BOGUMIL CZERWINSKI USLUGI W BUDOWNICTWIE "PERSPEKTYWA" , 87-300 Brodnica, Podgérz 17k
Opracowat :  inz. BOGUMIL CZERWINSKI Data : 15.10.2024

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Nr licencji programu: K031512AAA01508 Temat nr : PUK-HMA-1002 KOBRA wer. 16

Roboty budowlane przy wznoszeniu obiektu magazynowego na terenie sktadowiska odpadéw w Lipnie.
Budowa: Hala magazynowa na terenie sktadowiska odpadéw w Lipnie.
Obiekt: Hala magazynowa na terenie sktadowiska odpadéw w Lipnie.
Adres: 87-600 Lipno, ul. Wyszynskiego, dz. nr 278/3, 281/3, 280/1, 281/2, 281/1, 280/2, woj. Kujawsko- Pomorskie
Data: 26.11.2024 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary
STAN : Czes¢ budowlana.
.A| ELEMENT : Prace przygotowawcze

KNR-W 2-01 0115-01 2 250,000 | m2
[ WACETOB wyd.l 1997 errata z Zeszytu 3/2001 ]

-

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym. 39mx26m

45*50= 2250
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2250,000 | m2

|.B | ELEMENT : Roboyu ziemne.

2| KNR-W 2-01 0221-03 1 687,500 | m3
[ WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001 ]

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych (humus do ponownego wykorzystania) na odlegtos¢ do 10 m w
gruncie kat. IV

45*50*((0.2+0.75+1.3)/3) = 1687,500
Razem = 1 687,500 | m3
3 | KNR 201-0205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 536,733 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. I-Il

Stopa St. f1: ((11*(2*24+3*4 +sqri(2*24*3%4))/3)* 10 = 89,428
Stopa St. f2: ((11*(24*34+4*45+sqit(24*34*4%45))/3)*10= 140,358
Stopa St. f3: ((1.1* (1.9°2 + 2.9%2 + sqrt(1.902 * 2.92))) /3 ) * 9 = 57,849
$ciany oporowe: (1.1*(4*26+5*3.6+sqrt(4*26*53.6)) /3= 15,430
(1.1*(2.6*48.95 + 3.6 *50.95 + sqrt(2.6 * 48.95 * 3.6 * 50.95))) / 3 = 169,942
(11*(2.6*15.77 + 3.6 * 15.77 +sqrt(2.6 * 15.77 * 3.6 * 15.77))) / 3 = 53,541
(11*(26*3+3.6*3+sqit(2.6*3*3.6*3))/3= 10,185
Razem = 536,733 | m3
4| KNR-W 2-01 0222-01 2 584,600 | m3
[ WACETOB wyd.l 1997 errata z Zeszytu 3/2001 ]
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie
zewnetrznej przestrzeni $cian fundamentowych 114,09mb x 1,0 m x 0,8 m
roboty ziemne: 45%48*((0.4 +1.15)/2) = 1674,000
objetos¢ fundamentow: -10*(((1.6*2*0.4) + (0.6 *0.25* 0.6)) + ((3* 2 * 0.6) + (0.6 * 0.05 * 0.6))) = - 49,880
-9*((15*1.5%0.4)+ (0.6 * 0.6 *0.25)) = - 8,910
-((3.81%2.2%0.4)+(48.73*22*0.4) + (15.77*22*04) + (261*22*04)) = - 62,410
obsypka z zewnatrz budynku: (50*45+50+45)*((1.1*0.8)/2) = 1031,800
Razem = 2 584,600 | m3
5| KNR 201-0236-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 584,600 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
spoistym, kategorii : lll-IV
2584.60 = 2 584,600
Razem = 2 584,600 | m3
6 | kalk. wlasna 2 584,600 | m3

Dostawa pospotki pod zageszczenie.

I.C | ELEMENT : Fundamentowanie - stopy fundamentowe, $ciany oporowe i podwaliny.

7 | KNR 202-1101-05-00 WACETOB Warszawa 29,563 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Podktady betonowe w budownictwie przemystowym, z transportem i uktadaniem recznym: na podtozu
gruntowym, z betonu zwykiego
(podktady pod stopy fundamentowe i $ciany oporowe).

Stopa St. f1: 24%18%01*10= 4,320
Stopa St. f2: 32%22%01*10= 7,040
Stopa St. f3: 17*17*01*9= 2,601
$ciany oporowe: ((3.81*22*0.1)+(48.73*2.2*0.1) + (15.77*2.2*0.1) + (261 *22*0.1)) = 15,602
Razem = 29,563 | m3
8 | KNR 202-0290-04-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,652 |t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 8 do 10 mm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Roboty budowlane przy wznoszeniu obiektu magazynowego na terenie sktadowiska odpadéw w Lipnie.
STAN: I. Czes¢ budowlana.
ELEMENT : 1.C. Fundamentowanie - stopy fundamentowe, $ciany oporowe i podwaliny.

Data: 26.11.2024 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary

Stopa St. f1: 10*10/1000 = 0,100
Stopa St. f2: 10*10/1000 = 0,100
Stopa St. f3: 10*9/1000 = 0,090
$ciany oporowe cze$¢ pozioma: (6+48.73+20.17 +4.61) *18*0.62/1000 = 0,887
$ciany oporowe cze$¢ pionowa: (6+48.73+20.17 +4.61) * 17 * 0.62 /1000 = 0,838
stupy w $cianie oporowej: 21*1.22*13*0.4/1000 = 0,133
rdzenie w-stopach: 1.9%10*29*0.4/100 = 2,204
podwaliny: 1.2%6.66 *4.37 * 0.4 /1000 = 0,014
podwaliny: 12%6.66 *4.22*2*0.4/1000 = 0,027
podwaliny: 1.2*6.66*4.86*8* 0.4 /1000 = 0,124
podwaliny: 12%6.66*4.70*9*0.4/1000 = 0,135

Razem = 4,652 |t

9 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,608 | t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o srednicy: 10 do 14 mm

Stopa St. f1: 150 *10/1000 = 1,500
Stopa St. f2: 270*10/1000 = 2,700
Stopa St. f3: 130*9/1000 = 1,170
$ciany oporowe cze$¢ pozioma: (6+48.73+20.17 +4.61)*4.35*6.66 * 1.58 / 1000 = 3,640
$ciany oporowe cze$¢ pionowa: (6+48.73+20.17 +4.61)*3.45*6.66 * 1.58 / 1000 = 2,887
$ciany oporowe cze$¢ pozioma: (6+48.73+20.17 +4.61)*6*0.89/1000 = 0,425
$ciany oporowe cze$¢ pionowa: (6+48.73+20.17 +4.61)*2*0.89/1000 = 0,142
wzmocnienia pod stupy w $cianie oporowej: 66 * 13 *1.58 /1000 = 1,356
stupy w $cianie oporowej: 18*13*1.58/1000 = 0,370
podwaliny: 5%4.37*0.89/1000 = 0,019
podwaliny: 5%*4.22*2*0.89/1000 = 0,038
podwaliny: 5*4.86*8*0.89/1000 = 0,173
podwaliny: 5*4.70*9*0.89/1000 = 0,188

Razem = 14,608 |t

10 | KSNR 7 0208-07 0,840 | t

[ PROMOCJA 1995, biuletyny do 9 1996 |

Montaz konstrukcji spawanych- kotwy.

20*42/1000 = 0,84
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,840 |t
11| KNR 202-0204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,004 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci: ponad 0,5 do 1,5 m3
Stopa St. 3: (15%15%04)+(0.6*06%0.6)*9= 10,044
Stopa St. f1: (0.4*1.6*2)+(0.6*0.6*0.6))* 10 = 14,960
Razem = 25,004 | m3
12 | KNR 202-0204-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,440 |\ m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci: ponad 2,5 m3
Stopa St. f2: ((0.6*3*2)+(0.6*0.6*0.4))*10= 37,440
Razem = 37,440 | m3
13 | KNR 202-0238-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 62,410 | m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Sciany oporowe zelbetowe /cze$¢ poziomal-podstawy wykonane przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie: prostokatne o stopie ptaskiej

$ciany oporowe cze$¢ pozioma: (3.81+48.73+15.77+261)*22*04 = 62,410
Razem = 62,410 | m3
14 | KNR 202-0240-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 58,444 | m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Sciany oporowe zelbetowe /cze$¢ pionowal wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o
wysokosci do 4,5 m, przekroju prostokatnym i sredniej grubosci: ponad 25 do 30 cm

$ciany oporowe cze$¢ pionowa: (4.84 +47.94 +19.68 + 5.55) *3.1*0.25 = 60,458
12*0.25%0.15*3.1= 1,395
-2.7*505*0.25= - 3,409

Razem = 58,444 | m3
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Roboty budowlane przy wznoszeniu obiektu magazynowego na terenie sktadowiska odpadéw w Lipnie.
STAN: I. Czes¢ budowlana.
ELEMENT : 1.C. Fundamentowanie - stopy fundamentowe, $ciany oporowe i podwaliny.

Data: 26.11.2024 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
15| KNR 202-0262-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,399 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu Il -przy uzyciu pompy do
betonu na sam. i zurawia wiez., o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 8 do 10
(podwaliny).
0.25*0.4*437= 0,437
025%04*4.22*2= 0,844
025*04*486*8= 3,888
0.25%04*470%9= 4,230
Razem = 9,399 | m3
16 | KNR-W 2-02 0603-01 WACETOB wyd.| 1997 432,900 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa 113,4mb x 0,65 m + 181,84mb x 0,45 m
Stopa St. f1: (04*(2+2+16+1.6)*10)+(0.6*(0.6*4)*10)= 43,200
Stopa St. f2: (06*(3+3+2+12)*10)+(0.4*(0.6*4)*10) = 129,600
Stopa St. f3: (04*(1.5*4)*9)+(0.6*(0.6*4)*9) = 34,560
podwaliny: 2*047%4.37= 3,496
podwaliny: 2*04%422%2= 6,752
podwaliny: 2*04%486*8= 31,104
podwaliny: 2*04*470%9= 33,840
$ciany oporowe cze$¢ pozioma: (3.81+48.73+15.77+261)*2*04 = 56,736
$ciany oporowe cze$¢ pionowa: (4.84 +47.94 +19.68 +5.55)* 0.6 *2 = 93,612
Razem = 432,900 | m2
17 | KNR-W 2-02 0603-02 WACETOB wyd.| 1997 432,900 | m2
lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast.
warstwa 113,4mb x 0,65 m + 181,84mb x 0,45 m
Stopa St. f1: (04*(2+2+16+16)*10)+(0.6*(0.6*4)*10) = 43,200
Stopa St. f2: (06*(3+3+2+12)*10)+(0.4*(0.6*4)*10) = 129,600
Stopa St. f3: (04*(1.5*4)*9)+(0.6*(0.6*4)*9) = 34,560
podwaliny: 204437 = 3,496
podwaliny: 2*04%422%2= 6,752
podwaliny: 2*04%486*8= 31,104
podwaliny: 2*04*470%9= 33,840
$ciany oporowe cze$¢ pozioma: (3.81+48.73+15.77+261)*2*04 = 56,736
$ciany oporowe cze$¢ pionowa: (4.84 +47.94 +19.68 +5.55)* 0.6 * 2 = 93,612
Razem = 432,900 | m2
18 | KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 309,070 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa
Stopa St. f1: ((22*1.6)*10) = 35,200
Stopa St. f2: ((3*2)*10)= 60,000
Stopa St. f3: (1.5*1.5)*9)= 20,250
podwaliny: 04*437= 1,748
podwaliny: 04*422*2= 3,376
podwaliny: 04*486*8= 15,552
podwaliny: 04*470%9= 16,920
$ciany oporowe cze$¢ pozioma: (3.81+48.73+15.77+261)*22= 156,024
Razem = 309,070 | m2
19 | KNR 202-0602-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 309,070 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda
nastepna warstwa
Stopa St. f1: ((2.2*16)*10) = 35,200
Stopa St. f2: ((3*2)*10) = 60,000
Stopa St. f3: (1.5*1.5)*9)= 20,250
podwaliny: 04*437= 1,748
podwaliny: 04%422*2= 3,376
podwaliny: 04*486*8= 15,552
podwaliny: 04*470*9= 16,920
$ciany oporowe cze$¢ pozioma: (3.81+48.73+15.77+261)*2.2= 156,024
Razem = 309,070 | m2
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Roboty budowlane przy wznoszeniu obiektu magazynowego na terenie sktadowiska odpadéw w Lipnie.
STAN: I. Czes¢ budowlana.
ELEMENT : 1.D. Podtoza, posadzki, podtogi
Data: 26.11.2024 Str. 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary

1.D | ELEMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

20 | KNR 202-1101-01-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 295,955 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podkiady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 15

19.8*4744*0.15= 140,897
21.79%4744%015= 155,058
Razem = 295,955 | m3
21 | KNR-W 2-02 0606-01 WACETOB wyd.l 1997 1973,030 | m2
lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
19.8%47.44 = 939,312
21.79%47.44 = 1033,718
Razem = 1973,030 | m2
22 | KNR 2-02 0281-03 1973,030 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Posadzki wewnatz obiektowe - posadzka przemystowa - o gr.20,0 cm i pow.ponad 10m2
19.8%47.44 = 939,312
21.79%47.44 = 1033,718
Razem = 1973,030 | m2

L.E | ELEMENT : Konstrukcja dachu
23 | kalk. wtasna 42,000 | kpl
Ustawienie marek stalowych do whetonowania - 42 szt. stupow.

42= 42,000
Razem = 42,000 | kpl
24 | kalk. wtasna 90 240,000 | kg
Wykonanie z zabezpieczeniem przez ocynkowanie ogniowe i dostawa na teren budowy, elementéw stupow,
rygli dachowych, ptatwi, rygli $ciennych, stezen dachowych i sciennych oraz stupéw podkonstrukcji bram
wjazdowych z elementami drzwi i swietlika dachowego.
(5.72 +24.024 + 36.036 + 1.56 + 8.21 + 12.57 + 2.12) * 1000 = 90 240,000
Razem = 90 240,000 | kg
25 | KNR 205-0101-01-00 WACETOB Warszawa 5,720 |t
[ Wyd.WACETOB W-wa 1992. ]
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - stupéw o masie do 1,0 t
0s A/1-10: 44%(9.8+9.8+4.8+4.38) /1000 = 1,285
08 10/A-I: 44*(9+95+9.5+10+5+5+11+11+11+11+4.4+4.4) /1000 = 4,435
Razem = 5720 |t
26 | KNR 205-0101-02-00 WACETOB Warszawa 24,024 | t
[ Wyd.WACETOB W-wa 1992r. ]
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - stupéw o masie ponad 1,0 do 4,0 t
0$ E/1-10: (92.4*14.1)*10/1000 = 13,028
0$111-10: (92.4%11.9)*10/1000 = 10,996
Razem = 24,024 | t
27 | KNR 205-0101-04-00 WACETOB Warszawa 36,036 |t
[ Wyd. WACETOB W-wa 1992r. ]
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - ram (dach)
0s$ A-I/1-10: (92.4*39)*10/1000 = 36,036
Razem = 36,036 | t
28 | KNR 205-0101-05-00 WACETOB Warszawa 1,562 | t
[ Wyd.WACETOB W-wa 1992r. ]
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - stezen stupow
0% 10/A-l: ((462*2)+(5.72*2) +(5.8*2) +(55*2)) *2.47 /1000 = 0,107
0$ 10/A-1: ((4.62*2%2)+(5.8*6*2))*2.47/1000 = 0,218
08 10/A-1: ((4.62) +(5.2*5)) * 2.47 /1000 = 0,076
05 1/A-l: (4.62*2)+(5.72*2) + (5.8 *2) + (5.5 * 2)) * 2.47 /1000 = 0,107
0% 1/A-l: ((4.62*2*2)+(58*6*2))*2.47/1000 = 0,218
08 1/A-I: ((4.62) +(5.2*5))*2.47/1000 = 0,076
0§ A/1-10: 5.7%16*2.47/1000 = 0,225

0$ E/1-10: 5.7*14*2.47/1000 = 0,197
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Roboty budowlane przy wznoszeniu obiektu magazynowego na terenie sktadowiska odpadéw w Lipnie.
STAN: I. Czes¢ budowlana.
ELEMENT : |.E. Konstrukcja dachu

Data: 26.11.2024 Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
0s1/1-10: 5.7*24*2.47/1000 = 0,338
Razem = 1,562 | t
29| KNR 205-0101-06-00 WACETOB Warszawa 8,215t
[ Wyd.WACETOB W-wa 1992r. ]
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - rygli cian
08 10/A-I: ((5.19*3)+(5.04* 4) + (5.2 * 4) + 16 + (4.5 * 7) + (4.4 * 6) + 19.5) * 10.8 / 1000 = 1,619
0s 1/A-I: ((5.19*3)+(5.04*4) +(52*4)+ 16 + (4.5*7) + (4.4 *6) + 19.5) * 10.8/ 1000 = 1,619
08 A/1-10: 5.12*27*10.8/1000 = 1,493
0$ E/1-10: 5.12*27*10.8/1000 = 1,493
0$111-10: 5.12*36 *10.8/1000 = 1,991
Razem = 8,215 |t
30 | KNR 205-0102-04-00 WACETOB Warszawa 12,570 | t
[ Wyd.WACETOB W-wa 1992r. ]
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - ptatwi z ksztattownikéw
47.93*18*14.57/1000 = 12,570
Razem = 12,570 | t
31| KNR 205-0102-06-00 WACETOB Warszawa 2112 |t
[ Wyd.WACETOB W-wa 1992 . ]
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - stezen dachow
57*2*17*3*2.47/1000 = 1,436
24*5.7*2%2.47/1000 = 0,676
Razem = 2,112 |t
32 | kalk. wlasna 42,000 | kpl
Wykonanie podlewek pod stupy stalowe - 42 szt. stupow.
42= 42,000
Razem = 42,000 | kpl
33 | kalk. wtasna 0,000 | kpl
Montaz i dostawa elementéw $wietlika dachowego.
34 | kalk. wlasna 1,000 | kpl
Montaz i dostawa drabiny aluminiowej z patagkiem ochronnym.
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
LF |ELEMENT : Pokrycia dachowe i $cian.
35| KNR-W 2-02 0511-01 WACETOB wyd.V 2003 2 015,280 | m2
Pokrycie dachow blacha trapezowg - plyty dachowe wraz z obrébkami.
dach: (31.86 +10.09) * 48.04 = 2015,28
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 2015,280 | m2
36 | KNR-W 2-02 0511-01 WACETOB wyd.V 2003 1 855,320 | m2
Pokrycie dachow blacha trapezowa - plyty Scienne wraz z obrébkami.
elewacja frontowa: (10+11.72)/2)*9.9= 107,51
elewacja frontowa: ((8.96 +11.72)/2)*31.73 = 328,09
bramy i drzwi: -((44*42*2)+(5.15*42*2)+(0.9%2.1*2) = - 84,00
elewacja tylna: ((8.96+11.72)/2)*31.73 = 328,09
elewacja fylna: (10+11.72)/2)*99= 107 51
drzwi: -(09*2.1)= - 1,89
elewacja boczna: 10*48.03= 480,30
bramy i drzwi: -(4.8%4.2)= - 20,16
elewacja boczna: 9*48.03= 432,27
$ciana wewnetrzna w osi E: 3.7%48= 177,60
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1855,320 | m2
37 | KNR-W 2-02 0522-02 WACETOB wyd.V 2003 96,060 | m
Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementow z blachy stalowej powlekanej w
kolorze potaci
48.03*2= 96,06
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 96,060 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Nr licencji programu: K031512AAA01508 Temat nr : PUK-HMA-1002 KOBRA wer. 16

Roboty budowlane przy wznoszeniu obiektu magazynowego na terenie sktadowiska odpadéw w Lipnie.
STAN: I. Czes¢ budowlana.
ELEMENT : I.F. Pokrycia dachowe i $cian.
Data: 26.11.2024 Str. 6

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
38 | KNR-W 2-02 0529-01 WACETOB wyd.V 2003 140,000 | m

Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z czyszczakami - montaz z gotowych elementoéw z blachy stalowej
powlekanej w kolorze pofaci

[e=]

9*10= 90,00
10%5= 50,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 140,000 | m

.G | ELEMENT : Stolarka drzwiowa
39 | KNR-W 2-02 1040-02 WACETOB wyd.V 2003 3,600 | m2
Drzwi zewnetrzne EI30 szer. 90 cm szt.2

09*2*2= 3,60
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 3,600 | m2
40 | KNR-W 2-02 1040-02 WACETOB wyd.V 2003 99,460 | m2

Drzwi zewnetrzne garazowe, segmentowe z sze$cioma okienkami, petng automatyka i recznym taficuchem
wraz z montazem szer. powyzej 400 cm szt.5 (naped 230 V)

42*44*2= 36,96
42*504*2= 42,34
42*48= 20,16
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 99,460 | m2

.LH| ELEMENT : Roézne pozostate
41 | kalk. wtasna 1,000 | kpl.
Opracowanie projektu wykonawczego oraz montaz zabezpieczenia oddymiajacego (klapy oddymiajace z
roletami napowietrzajacymi) kompatybilnego z SSP oraz napedami bram w technologii napedéw elektrycznych z
mozliwoscia przewietrzania hali (5 % powierzchni czynnej).

42 | kalk. wtasna 0,000 | kpl.
Opracowanie projektu wykonawczego SSP oraz montaz zabezpieczenia p.poz. (system tryskaczowy wodny
badz pianowy) z akceptacja rzeczoznawcy d.s. zabezpieczen ppoz. - pom. 0/2 w projekcie.

43 | kalk. wtasna 27,000 | kpl.
Montaz wywietrzakéw dachowych.

Il |STAN : Czes¢ elektryczna.

ILA| ELEMENT : Instalacja elektryczna wewnetrzna.

44| KNNR 5 0307-01 9,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe

9= 9,000
Razem = 9,000 | szt.
45 | KNNR 5 0308-06 2,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o
obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
46 | KNNR 5 0308-07 6,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykrecane o
obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt.
47 | KNNR 5 0304-04 48,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane
48 = 48,000
Razem = 48,000 | szt.
48 | KNNR 5 0203-03 240,000 | m

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciagane do rur YDY 5x4,0 mm2, 750 V
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Roboty budowlane przy wznoszeniu obiektu magazynowego na terenie sktadowiska odpadéw w Lipnie.
STAN: II. Czes¢ elektryczna.
ELEMENT : Il.A. Instalacja elektryczna wewnetrzna.

Data: 26.11.2024 str.7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
240 = 240,000
Razem = 240,000 | m
49 | KNNR 5 0203-02 30,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciagane do rur YDY 5x1,5 mm2, 750 V
30= 30,000
Razem = 30,000 | m
50 | KNNR 5 0203-02 15,000 ' m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur - Przewdd kabelkowy miedziany,
typu HDGs 5x1,5 mm2, 750 V
15= 15,000
Razem = 15,000 | m
51 | KNNR 5 0209-02 80,000 m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania
80 = 80,000
Razem = 80,000 | m
52 | KNNR 5 0209-03 250,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania
250 = 250,000
Razem = 250,000 | m
53 | KNNR 5 0101-06 370,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton
370= 370,000
Razem = 370,000 | m
54 | KNNR 5 1101-02 110,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania
110 = 110,000
Razem = 110,000 | szt.
55 | KNNR 5 1105-07 110,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworow
110 = 110,000
Razem = 110,000 | m
56 | KNNR 5 0404-01 1,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Tablica RG
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
57 | KNNR 5 0406-01 1,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk wytacznika p.poz.
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
58 | KNNR 5 0507-01 48,000 | kpl.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Oprawy zawieszane zwykle w obudowie aluminiowej z gwintem E 40 dla lamp rteciowych i sodowych
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Roboty budowlane przy wznoszeniu obiektu magazynowego na terenie sktadowiska odpadéw w Lipnie.
STAN: II. Czes¢ elektryczna.
ELEMENT : Il.A. Instalacja elektryczna wewnetrzna.

Data: 26.11.2024 Str. 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
48 = 48,000
Razem = W kpl.
59 | KNNR 5 1002-04 3,000 | szt.

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na $cianie

3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
60 | KNNR 5 1004-02 3,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.

I.LB | ELEMENT : Instalacja odgromowa, potaczenia wyréwnawcze.

61| KNR 5-08 0608-02 182,000 | m
[ ORGBUD wyd.Ill 1986,biuletyny do 9 1996 |

Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 200 mm2

182 = 182,000
Razem = 182,000 | m
62 | KNR 5-08 0607-15 54,000 | m

[ ORGBUD wyd.Ill 1986 biuletyny do 9 1996 ]

Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu
mechanicznie - bednarka do 120 mm2

18*3= 54,000
Razem = 54,000 | m
63 | KNR 5-08 0619-06 6,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986,biuletyny do 9 1996 ]
Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej i odgromowe;j
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt.
64 | KNR 5-08 0617-01 19,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986,biuletyny do 9 1996 ]
Laczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
19= 19,000
Razem = 19,000 | szt.
65 | KNR 5-08 0619-05 18,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986,biuletyny do 9 1996 ]
Montaz przepustow systemowych do drutu - Uszczelnienie do drutu odgromowego
18= 18,000
Razem = 18,000 | szt.
66 | KNR 5-08 0604-01 420,000 ' m
[ ORGBUD wyd.lIl 1986,biuletyny do 9 1996 ]
Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym blachg
420 = 420,000
Razem = 420,000 | m
67 | KNR 5-08 0615-03 27,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lll 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz zwodow pionowych z preta ocynkowanego o $r.18 mm na dachu lub dymniku ptaskim
27 = 27,000
Razem = 27,000 | szt.
68 | KNR 5-08 0619-01 18,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.Il 1986,biuletyny do 9 1996 ]
Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromowej
18= 18,000

Razem = 18,000 | szt.
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Roboty budowlane przy wznoszeniu obiektu magazynowego na terenie sktadowiska odpadéw w Lipnie.
STAN: II. Czes¢ elektryczna.
ELEMENT : I1.B. Instalacja odgromowa, potaczenia wyréwnawcze.

Data: 26.11.2024 Str.9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
69 | KNR 5-08 0618-01 50,000 | szt.

[ ORGBUD wyd.lll 1986 biuletyny do 9 1996 ]

Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych

50 = 50,000
Razem = 50,000 | szt.
70 KNR5-08 0602-04 6,000 ' m

[ ORGBUD wyd.lIl 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Ukladanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z
kuciem mechanicznym- przekrdj bednarki do 200 mm2

6= 6,000
Razem = 6,000 | m
71| KNNR 5 0204-03 30,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku betonowym
30= 30,000
Razem = 30,000 | m
72| KNNR-W 9 0607-01 WACETOB 2000 1,000 | szt.
Szyna wyréwnania potencjatow (gtéwna szyna uziemiajaca)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.

I.C | ELEMENT : Zasilanie ze stacji transformatorowej

73 | KNNR 5 0701-02 16,000 | m3
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]

Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. Il

50*0.8*04 = 16,000
Razem = 16,000 | m3
74 | KNNR 5 0702-02 16,000 | m3
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll
50*0.8*0.4= 16,000
Razem = 16,000 | m3
75 | KNNR 5 0705-01 50,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
50 = 50,000
Razem = 50,000 | m
76 | KNNR 5 0713-03 60,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
60 = 60,000
Razem = 60,000 | m

IL.LD | ELEMENT : Pomiary kontrolne.

77 |KNNR 5 1301-01 10,000 | pomiar
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

10= 10,000
Razem = W pomiar
78 | KNNR 5 1301-02 7,000 | pomiar
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia

7= 7,000

Razem = 7,000 | pomiar
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Roboty budowlane przy wznoszeniu obiektu magazynowego na terenie sktadowiska odpadéw w Lipnie.
STAN: II. Czes¢ elektryczna.
ELEMENT : 11.D. Pomiary kontrolne.

Data: 26.11.2024 Str. 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
79 | KNNR 5 1305-01 53,000 | prob.

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba)

53 = 53,000
Razem = 53,000 | prob.
80 | KNR-W 5-08 0902-05 WACETOB wyd.lll 2003 5,000 | pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wylacznika réznicowopradowego -
pierwszy
5= 5,000
Razem = 5,000 | pomiar
81| KNNR 5 1304-03 18,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
18 = 18,000
Razem = 18,000 | szt.

Il STAN : Roboty dodatkowo ujete do przetargu.
llLA| ELEMENT : Podtoza, posadzki, podtogi.

82 | KNR 218-0719-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1973,030 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

lzolacja poziomych powierzchni betonowych , z papy termozgrzewalnej podktadowej S 30: jednowarstwowa.

19.8*47.44 = 939,312
21.79%47.44 = 1033,718
Razem = 1973,030 | m2

- Koniec wydruku ---



