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1. CZESC FORMALNO- PRAWNA

1.1. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji projektowej

Gdansk, 26.06.2019 r.

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

PROJEKT: Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego na ul. Asnyka w m.
Pogoérze.

ADRES: Dziat. nr 114/210, 114/260, 190/616 obreb 0007 Pogérze

INWESTOR:  Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69 81-198 Kosakowo

Oswiadczam iz projekt budowlany jak wyzej zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

podpis i piecze¢ projektanta podpis i piecze¢ sprawdzajacego
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski mgr inz. Marcin Szczesny

upr. bud. nr POM/0022/PWOE/15 upr. bud. nr POM/0191/POOE/14
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1.2. OSwiadczenie o uzyciu nazw wiasnych produktéw
Gdarnisk, dnia 26.06.2019 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 29 ust. 1-3 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. ,Prawo zaméwien publicznych” (tekst

jedn.: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pézn. zmianami)
oswiadczam

Ze uzycie w niniejszej dokumentacji nazw wtasnych produktéw, producentéw, znakdw towarowych, patentéw lub
ich pochodzenia uzasadnione jest specyfika zaméwienia. Przywotfane produkty, producenci, znaki towarowe i
patenty nalezy traktowac jako przyktadowe i w celu zachowania uczciwej konkurencji nalezy stosowac produkty
rownowazne (0 parametrach technicznych i uzytkowych, wtasciwo$ciach charakterystycznych i wtasciwo$ciach
estetycznych, standardach okreslonych dla materiatow, urzadzen, elementéw wyposaZzenia nie gorszych niz

przywolywane w niniejszej dokumentacji projektowey).
UWAGA:

Wszystkie materiaty, urzgdzenia, elementy wyposazenia przedstawione w przedmiotowej dokumentacji
projektowej i opisane przez wskazanie znakéw towarowych, patentdow lub pochodzenia, nalezy traktowac jako
rozwigzaniu przyktadowe o modelowych: parametrach technicznych | uzytkowych, wfaSciwoSciach
charakterystycznych i wiasciwosciach estetycznych, standardach okreslonych dla materiatow, urzadzen,
elementdw wyposazenia. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan ,rownowaznych” polegajacych na
zastosowaniu innych materiatow, urzadzen, elementéw wyposazenia niz podane w dokumentacji projektowej pod
warunkiem zapewnienia wszystkich parametrow, wfasciwosci i standardéw nie gorszych niz okre$lonych w tej
dokumentacji. Zastosowanie rozwigzan ,rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta.
W takiej sytuacji Inwestor wymaga ztozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajgcych te materiaty,
urzadzenia, elementy wyposazenia. Ztozone ww. dokumenty bedq podlegaty ocenie przez autora dokumentacji
projektowej, ktory sporzadzi stosowng opinie. Opinia ta bedzie podstawg do podjecia przez Inwestora decyzji o
przyjeciu materiatdw, urzadzen, elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu z powodu ,nie réwnowazno$ci”
zaproponowanych rozwigzan. Pod pojeciem ,parametry” rozumie sie funkcjonalno$c, przeznaczenie, kolorystyke,
strukture, rodzaj materiatu, ksztaft, wielkoS¢, bezpieczenstwo, wytrzymato$c oraz pozostate parametry przypisane
poszczegoinym materiatom, urzgdzeniom, elementom wyposazenia w dokumentacji projektowej, szczegbtowej

specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot.

podpis i pieczec projektanta
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1.3. Uprawnienia budowlane — Arkadiusz Wiszniewski

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

§0-380 Edadsk, 21, Rzecaypospolite] 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 1.
Tel. 58-324-80-77, lox 58-201-44-08

sygn. akt. 23/POM/OKK/15
DECYZIJA

Na podslawie arl. 24 ust.1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samoreadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (L. J. Dz U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm ) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrasoruktiry i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278)1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania rawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan ARKAMUSZ ZBIGNIEW WISZNIEWSKI
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 08.07.1984 r. w Moragu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/D22/PWOLE/15

do projektowania i kierowania roboetami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznyeh i elektroenergetycznych

UZASADNIENIFE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim. Dz. U. Nr 24 poz. 83 z 23.02.1994r. WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE
0SOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE
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Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
*

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

Al
9DNICZACY
fsii Kwalifikacyjnej

(8 =

CZLONEK
Okregowej Komfsji ifikacyjnej

mgr inz iej/Malinowski
Otrzymuja:
1.Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski
80-126 Gdanisk, ul. Mysliwska 17/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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1.4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB - Arkadiusz Wiszniewski

® POLGSKDEA
| 2 B A
INZYMNIEROW

W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7Z8-F2E-1QQ *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15

adres zamieszkania ul.Mysliwska 17/2, 80-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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1.5. Uprawnienia budowlane - Marcin Szczesny

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014r. poz. 1278) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

‘
inZ. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

per. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZELONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

~

inz. Eugeniusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczgsny

80-288 Gdanisk, ul. Piecewska 35/102
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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1.6. Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB - Marcin Szczesny

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WPN-QCJ-X5] *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Py ot gaddmy.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Informacje ogéine

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy Przebudowy drogi w zakresie
budowy oswietlenia na ul. Asnyka w miejscowo$ci Pogdrze dziat. 114/210, 114/260, 190/616 obreb
ewid. 0007 Pogérze.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu budowlanego stanowia;

1. Zlecenie Inwestora zgodnie z umowa nr R1/22/2019.

2. Wizja lokalna w terenie

3. Obowigzujace normy i przepisy budowlane m.in.:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 ),

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 74 p0z.690 z pdzniejszymi

zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015
poz. 1422).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie Szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, ze zmianami),

e PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drég.

o N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
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e N SEP-E-002:2003 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych, podstawy planowania.”

e N SEP-E-004:2003 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.”

e PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.”

e Norme PN - IEC 60364 — 6 - 61 ,, Sprawdzenia odbiorcze *

2.3. Zestawienie wiascicieli dziatek
- dziatka nr 114/210 — Gmina Kosakowo
- dziatka nr 114/260 — Gmina Kosakowo
- dziatka nr 190/616 — Gmina Kosakowo

2.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:

o UlozZenie linii kablowej o$wietleniowej YAKXS 4x25mm? wraz z bednarkg ocynkowang FeZn
25x4

e Budowa 11 szt. stupdw h=7m z fundamentem prefabrykowanym F-120

e Montaz 11 szt. opraw o$wietleniowych LED omocy 32,7 W

e Obliczenia techniczne

e (Cze$C rysunkowa opracowania

W czeéci rysunkowej opracowania pokazano trase prowadzenia kabla elektroenergetycznego, oraz
schematy elektryczne. Wszelkie zmiany zwigzane z powyzszym usytuowaniem projektowanego kabla
elektroenergetycznego nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostkq projektowg i Inwestorem. Ponizszy
opis techniczny musi by¢ rozpatrywany facznie z cze$cig rysunkowq. Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie,
nalezy traktowa¢ petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu czesSciach, opisowej i rysunkowej

opracowania.
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Stan istniejacy

Dziatki pod budowe o$wietlenia drogowego potozone sg w miejscowosci Pogérze na ul. Asnyka na
dziat. nr 114/210, 114/260 oraz na ul. Gombrowicza na dziat. nr 190/6160breb ewid. 0007 Pogorze.

W poblizu projektowanej linii kablowej o$wietleniowej nN 0,4 kV znajduje sie nastepujace

uzbrojenie terenu innych gestorow m.in.:,

sie¢ oswietleniowa

sie¢ gazowa

sie¢ teletechniczna

sie¢ kablowa nN-0,4kV

sie¢ elektroenergetyczna kablowa SN 15 kV,
sie¢ wodociggowa,

sie sanitarna

Wszystkie zinwentaryzowane sieci zostaty przedstawione na planie zagospodarowania terenu PZT.

2.6.

Przyjete parametry oswietlenia

Zgodnie z normg PN-EN 13204:2016 ,,Oswietlenie drég” dokonano nastepujgcego doboru

klasy oswietleniowej do warunkow panujgcych w danym terenie.

Wyniku dokonanych obliczen zastosowano nastepujgce klasy oswietlenia dla drogi

na ul. Asnyka w m. Pogorze:

o W przypadku drogi na ul. Asnyka bedzie to klasa oswietleniowa C4 (przed redukcja mocy)
o W przypadku chodnika na ul. Asnyka to klasa oswietleniowa P3(przed redukcja mocy)
o W przypadku drogi na ul. Asnyka bedzieto klasa oswietleniowa C5 (po redukcji mocy)

o W przypadku chodnika na ul. Asnyka bedzie to klasa oswietleniowa P4(po redukcji mocy)

2.7. Stan projektowany oswietlenia ulicznego

Przedmiotem opracowania jest projekt o$wietlenia drogi przy ul. Asnyka w miejscowosci

Pogorze. Wyzej wymienione zamierzenie budowlane bedzie sie sktada¢ z montazu 11 szt. stupéw o

przekroju okragtym stozkowym o wys. h=7m wraz z montazem oprawy LED o mocy 32,7W oraz

utozeniem linii kablowej oswietleniowej o przekroju YAKXS 4x25mm2 wraz z bednarkg ocynkowana

FeZn

25x4. Prace projektowe wykonywane sg na zlecenie Gminy Kosakowo. Wszelkie niejasno$é

niniejszej dokumentacijg nalezy bezposrednio konsultowa¢ z przedstawicielem inwestora.
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2.8. Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego
Zasilanie projektowanego o$wietlenia na ul. Asnyka w miejscowo$ci Pogorze bedzie wykonane
z istniejacego stupa oSwietleniowego zlokalizowanego na ul. Gombrowicza zgodnie z planem

zagospodarowania terenu rys PZT.

2.9. Uktadanie kabla oswietleniowego

Projektowane kable oswietleniowe nalezy uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,7 m. w uprzednio
wczeshiej oczyszczonym z gruzu i kamieni wykopie na podsypce z 10 cm warstwy piasku. Dodatkowo
na catej dtugosci pod linig kablowg nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang wykonanej z ptaskownika o
przekroju FeZn 25x4. Po utozeniu kabli oraz bednarki wykop nalezy przysypa¢ 20 cm warstwg piasku
oraz przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego o gr. 0,4 i szer. 20 cm. Przy skrzyzowaniach z innymi
kablami i rurociggami oraz drogami kable uktada¢ nalezy w rurach ochronnych HDPE @ 110 oraz w
przypadku przeciskow przed istniejgcymi przeszkodami terenowymi nalezy zastosowaé rure typu
HDPEp® 110 mm. Na utozonych kablach przed zasypaniem nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w
odlegto$ciach nie wiekszych niz 10 m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych takich jak:
przepusty oraz zatamaniach tras kablowych. Oznaczniki powinny zawierac¢: typ kabla, znak uzytkownika

kabla, rok utozenia kabla.

O O
KABEL OSWIETLENIOWY NN 0,4KV
GMINA KOSAKOWO
YAKXS 4x25mm?
2019R
O O

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem (1-3% dtugosci wykopu).
Projektowane przepusty kablowe bedg zaznaczone na rysunkach w projekcie przebudowy linii kablowej

o$wietleniowe.

2.10. Projektowane stupy oswietleniowe

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane o przekroju okragtym stozkowym o wys.
H=7m spawane niewidocznym spawem wzdtuznym zgodnie z rys. E-2 oraz spetniajagce wymagania
wytrzymatosci na Il strefe wiatrowa. Lokalizacje stupow o$wietleniowych nalezy ustawia¢ wg planu

zagospodarowania terenu PZT
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

minimalna odlegto$c¢ lica stupa oswietleniowego powinna wynosic:

1,0 m — od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

W stupach nalezy zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg wneke wyposazy¢ w drzwiczki
lub pokrywe zamykang $rubami imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa. Minimalny
wymiar wneki powinien wynosi¢ 100x300mm oraz umozliwia¢ swobodny montaz tabliczki
bezpiecznikowej. Stupy oswietleniowe nalezy montowaé od strony przeciwnej do kierunku jazdy
pojazdéw. Na wysokosci 30 cm od podstawy stup nalezy zabezpieczy¢é farba antykorozyjna
zabezpieczajaca przed odchodami zwierzecymi. Wszystkie fundamenty pod stupy o$wietleniowe w
ternie nie utwardzonym nalezy montowa¢ na wysoko$ci 3 cm +/- 1 cm od istniejacego tereny. Wszystkie
wprowadzenia kabli do fundamentéw prefabrykowanych nalezy zabezpieczy¢ w postaci 1,5 m odcinkéw
rur ochronnych HDPE & 50. Dodatkowo wszystkie fundamenty prefabrykowane przed montazem
nalezy pokry¢é warstwg abizolu zabezpieczajacq przed korozjg betonu. Po zakoriczeniu prac
montazowych wszystkie fundamenty prefabrykowane nalezy uzupetni¢ piaskiem i zagesci¢, do
momentu osiggniecia 1s=0,97 w skali Proctora. Sruby montazowe stupa od fundamentu wzwyz nalezy
zabezpieczy¢ wazeling techniczng oraz zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci kapturkow z

tworzywa sztucznego.

2.11. Projektowane oprawy oswietleniowe
Dla powyzszej inwestycji projektuje sie oprawy o nastepujacych parametrach:
o LED’owe Zrédio $wiatta 0 mocy uwzgledniajace wszystkie straty max 35 W,
e skutecznos¢ swietina > 150 Im/W,
e korpus oprawy wykonany z aluminium,
o materiat klosza szyba ze szkta hartowanego
e wspot. oddawania barw > 80 Ra
o zywotnos¢ oprawy 100 000 h
o stopien ochrony IK09,
o stopien ochrony IP66,

e temperatura barwowa 4000°K,
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o strumien Swietiny zrodet Swiatta: 5695Im

o wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

o zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 23:00 do 5:00,
e napiecie zasilania 230V 50Hz,

o deklaracje zgodno$ci producenta CE i ENEC+.

e minimalny okres gwarancji 5 lat

Zasilanie opraw oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym typu YDYZo o
przekroju zyt 3x1,5mm2. Oprawy oswietleniowe LED nalezy zabezpieczy¢ wktadkg topikowa
matogabarytowg D01 gG 4A. Oprawy nalezy montowa¢ w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy ich obrét
wokdt wiasnej osi stupa o$wietleniowego. Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ na przemian z trzech

réznych faz, tak aby zapewnié¢ rownomierno$¢ obcigzenia na kazda faze.

2.12. Sterowanie oswietleniem drogowym

Sterowanie o$wietleniem bedzie sie odbywac z istniejacej szafki o$wietlenia ulicznego SO
zZlokalizowanej przy ul. Dabrowskiego obok istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego. Sterowanie
o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomocq czujnika zmierzchowego umieszczonego na najblizszym

stupie oswietleniowym oraz zegara astronomicznego zamontowanego w szafce oswietleniowe;.

2.13. System ochrony od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest samoczynne
wytaczanie zasilania w ukfadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach o$wietleniowych). Razem z kablem
oSwietleniowym nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang 25x4mm. Konstrukcje stupdw i wysiegnikow
nalezy podtgczy¢ do przewodu PEN. Ponadto przy szafach o$wietleniowych i przy stupach na koicach
obwodu (wedtug rys.E-1) nalezy wykona¢ uziemienie punktu PEN o rezystanciji nie wigkszej niz 10 Q.
Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarkg 25x4mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy
pomierzy¢ warto$¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, rozbudowaé
uziemienie o dodatkowe prety uziemiajace lub zwiekszy¢ dtugos¢ bednarki utoZzonej w ziemi. W kazdym
ze stupdw nalezy dodatkowo wykona¢ mostek z przewodu gietkiego typu Lgy 16mm? taczac zacisk

obudowy stupa z przewodem ochrono neutralnym PEN znajdujacym sie na tabliczce bakelitowej stupa.

2.14. Ochrona Srodowiska
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia

rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na $rodowisko oraz szczegGtowych
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uwarunkowan  zwigzanych  z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzania  raportu o
oddziatywaniu  na $rodowisko, projektowana inwestycja nie wymaga opracowania raportu o

oddziatywaniu na srodowisko. W trakcie realizacji budowy nie przewiduje sie tworzenia odpadow.

2.14.1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu jest objety obszarem dziatek jak w punkcie 2.3 niniejszej

dokumentaciji. WyZzej wymieniona inwestycja nie oddziatuje negatywnie na sasiednie dziatki.

2.14.2. Informacja o kolizji z zielenia

Na wyZzej wymienionym zamierzeniu budowlanym nie wystepuje kolizja z istniejaca zielenia.

2.14.3. Uwagi koncowe

o Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na zjecie pasa drogowego od zarzadcy
drogi oraz o ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych
robot elektrycznych.

e Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy powiadomi¢ wszystkich
gestorow sieci w terminie wskazanym przez zarzadcow sieci zawartym w uzgodnieniach

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
Zlokalizowania istniejgcej infrastruktury

e Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokonaé¢ obmiaru bezpo$rednio na
placu budowy,

e Przed rozpoczeciem rob6t nalezy ustalaé szczegdtowe zasady ich prowadzenia z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego, kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez autora
dokumentacii projektowej oraz zamawiajgcego,

e Dokumentacje projektowag nalezy rozpatrywa¢ catosciowo. Rysunki i czeSC opisowa sg
cze$ciami integralnymi dokumentaciji projektowej i wzajemnie sie uzupetniaja,

o Wykonawca/oferent jest zobowigzany do zapoznania si¢ i sprawdzenia informacji zawartych na
wszystkich rysunkach branzowych projektu budowlanego, a w przypadku watpliwosci
interpretacyjnych, nalezy je zgtosi¢ przed ztozeniem oferty projektantom, ktdrzy zobowigzani
bedg do ich wyjasnienia,

o Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych muszg
posiada¢ znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszg posiada¢ wymagane
przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami

technicznymi,
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o \Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkow
koniecznych do wtasciwego i poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentéw.
Wykonawca winien kazdorazowo przedstawi¢ kompletne rozwigzanie zawierajgce w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu i technologii
nawet jesli nie saq one wyspecyfikowane na rysunkach i opisach technicznych i innych
opracowaniach dostarczonych wykonawcy,

e Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami badania,
proby i pomiary po montazowe, ktore winny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane z
odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary po wykonawcze dotyczg m.in.:

= pomiar rezystancja izolacji

= pomiar ciggtosci przewodu ochrono neutralnego PEN
= pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe,

= pomiar uziemien

= pomiar natezenia o$wietlenia

= pomiar zageszczenia gruntu

Badania, préby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ w warunkach zblizonych do rzeczywistej pracy
urzadzen oraz powinny by¢ wykonane i udokumentowane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacej normy PN-IEC 60364-6-61

e Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, plany i
schematy z naniesionymi zmianami, protokoty z badan pomiarowych. Ostateczng ilo$¢
egzemplarzy, zawartos¢ dokumentow towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme
nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac z Inspektorem. Cato$¢ rob6t wykonaé wedtug

niniejszego opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwigzan typowych, przepisow budowy i

bezpieczenstwa.
podpis i piecze¢ projektanta podpis i piecze¢ sprawdzajacego
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski mgr inz. Marcin Szczesny
upr. bud. nr POM/0022/PWOE/15 upr. bud. nr POM/0191/POOE/14
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2.15. Zestawienie materiatowe montazowe ul. Asnyka w m. Pogorze

ZESTAWIENIE MONTAZOWE UL. ASNYKA W M. POGORZE
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2.16. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Rozporzadzenie Ministra i Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

,» Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego ul. Asnyka w m. Pogérze.”

MIEJSCE PROWADZENIA PRAC:

dziat. nr 114/210, 114/260, 190/6160breb ewid. 0007 Pogodrze
INWESTOR :

Gmina Kasakowo

ul. Zeromskiego 69 81-198 Kosakowo

IMIE, NAZWISKO | ADRES PROJEKTANTA :

mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski
ul. Mysliwska 17/2
80-126 Gdansk

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji
poszczegdlnych obiektow:
Zakres robot:
e wykonanie rowu kablowego pod budowe linii kablowej o$wietleniowej;
o utozenie linii kablowej o$wietleniowej nN 0,4kV;
e montaz stupdw i fundamentow;
e montaz opraw o$wietleniowych w technologii LED
e odtworzenie terenu chodniki i trawniki
e wykonanie pomiardw;
e uporzadkowanie terenu.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w poblizu prowadzonych prac:
e sie¢ oswietleniowa;
o sie€ elektroenergetyczna kablowa nN-0,4kV;

e siec teletechniczna;

Strona 21z 67



Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego
na ul. Asnyka w m. Pogérze”

o sie¢ gazowa;
o sie¢ wodociggowa;
e sie¢ sanitarna;
. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

potracenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykonywania prac

roboty w poblizu pracujgcej minikoparki;

roboty wykonywane w poblizu pracujgcego dzwigu.

roboty wykonywane na podno$niku koszowym

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych:

e prace w poblizu pracujgcego dzwigu;

e prace w poblizu pracujgcej minikoparki;
e upadek z wysokosci powyzej 5 m

o uktadanie linii kablowej;

e porazenie pradem elektrycznym,;

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych:

o instruktaz ogolny przeprowadzony przez Kierownika Budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozenia i czasu ich wykonywania;
e instruktaz i nadzér szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste.

. Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
wyposazenie techniczne brygady w Srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidtowe oraz zgodnie z przepisami, dokumentacjg i instrukcjq montazowg wykonanie po
szczegdlnych elementéw zadania;
organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie;
okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii, oraz zasad

przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy;
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e okresowe egzaminy z zakresu bhp oraz grupy kwalifikacyjnej;

o instrukcje ogoine i szczeg6towe na miejscu pracy zgodnie z pkt.5;

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia zagrozenia.
Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

sztukg budowlang, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

podpis i piecze¢ projektanta podpis i piecze¢ sprawdzajacego
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski mgr inz. Marcin Szczesny

upr. bud. nr POM/0022/PWOE/15 upr. bud. nr POM/0191/POOE/14
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Dobér zabezpieczen
Moc najbardziej obcigzonej zyty obwodu o$wietleniowego (faza L1) uwzgledniajaca wszystkie straty
mocy zasilana z proj. szafki o$wietleniowej SO. Powyzsza moc wynosi P=196,2W, lone= 0,80 A

P

l,,=—[A
obc 230><0,93[ ]

196,2

I,.=——~0092[A
obe ™ 230 % 0,93 4]

Istniejace zabezpieczenie w szafce o$wietleniowej SO typu D01 gG 10A jest wystarczajace aby
zapewnic skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
Iobc < Ib
0,92[4] < 10[4]

WARUNEK SPELNIONY

3.2. Sprawdzenie warunku spadku napigcia

100 x P x 1

AUy, = ————
T UZxyxs

Sumaryczny spadek napiecia na ostatniej lampie na fazie L1 (najbardziej niekorzystny

przypadek) wynosi 0,30%

AUy =AUy, < AUgopo,
AUy —0,30%<3%
WARUNEK SPELNIONY
Napiecie na ostatniej lampie jest wyzsze od napigcia minimalnego umozliwiajacego rozruch.

3.3. Sprawdzanie warunku skutecznosci

Warunek skutecznosci ochrony [/ > I, jest spetniony.
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4.0bliczenia DIALUX

Data:
20.05.2019

Podgérze, ul. Asnyka
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Podgorze, ul. Asnyka 20.05.2019 D I Q |
Podgdrze, ul. Asnyka / Tresé u x

Tresc

Podgoérze, ul. Asnyka
Podgorze, ul. Asnyka: Alternatywa 1
N K O BN OAREINNEED s ramssiomamanosaismamasionon s s S Y e T s S S U S S S S A n g esns
Podgorze, ul. Asnyka: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P3)
P oS a8 AR, ... commsmse s ssiscsn imessmianisnsmsss i e S5 Sa el e s 5 s S S o S S 3 3 S S S e e A
B 11 1
Izolinie........

Wykres wartos
Podgérze, ul. Asnyka: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (C4)
Podsumowanie wynikow.
Tabela
Izolinie............

Wykres wartos
Podgorze, ul. Asnyka (po redukcii): Alternatywa 2
VN b P AR . s mssnsnmnncmmsn s sy cimas o S S S e i S S L S e S S S o s e nmn s D
Podgorze, ul. Asnyka (po redukcji): Alternatywa 2 / Chodnik 1 (P4)
Podsumowanie wynikow.

Tabela..
Izolinie.. .
WUKIOS BB cuussnsvosesssnssonmininsuonsnins innss mtusstonssisstmns aseaies sisseasns s sssmmis Sraysds dnnsmiings fra¥s fmsn s binhsnssasoans favanasshns sams SV vnas s nms st sas o osnssnsn )
Podgoérze, ul. Asnyka (po redukciji): Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (C5)

PO OB B NIYIMR O <. snsmm s gt s s e s e e e S K o S S S SR S S S e sm sn e samsssnmasns N
Tabela..
Izolinie..

KIS WAEOBE: oo shmn s s o 558 8 S 338 S S S 6 i g 54 S e S s S 5

DIALUX Strona 2
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Podgoérze, ul. Asnyka 20.05.2019

Podgdrze, ul. Asnyka: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

DIALux

Podgorze, ul. Asnyka do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P3), 80.00 m* 2,50m
Jezdnia 1 (C4), 160.00 m*
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
500m
=
3200 m
Wyniki dla pol oceny
Wspolezynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 1 (P3)
Em[lx] Emin [Ix]
2750 = 1.50
<11.25
v 9.22 v 1.95
Jezdnia 1 (C4)
Em [Ix] Uo
=10.00 =040
v 12.41 v 0.43
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.012 Wilxm?

Gestosé zuzycia energii

Rozmieszczenie: TECEO S 5136 [Flat glass], [Lum. shape-
related, Plastic, White] Embellishment 24 XP-G3@450mA
Neutral White740 230V 1x00-36-646 - DRIVER LG 40W
200-600mA Prog Modular EU / NoDim 408782 (129.6
kWhirok)

0.5 kWh/m? rok

(4]

4

2)

DIALux

Strona 3
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Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego
na ul. Asnyka w m. Pogorze”

Podgdrze, ul. Asnyka

Podgdrze, ul. Asnyka: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

20.05.2019

DIALux

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:

Qdstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc wysiegnika (4):

Wysokosc¢ punktu swietinego (1):

Nawis punktu swietinego (2):

ULR:
ULOR:

1x24 XP-G3@450mA
Neutral White740 230V
1x00-36-646 - DRIVER LG
40W 200-600mA Prog
Modular EU / NoDim

4832.86 Im
56965.00 Im

100.0 %, 32.4 W
1004.4

z jednej strony u gary
32.000 m

10.0°

0.000 m

7.000 m

-0.500 m

0.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

719 cd/kim *
219 cd/kim *
9.67 cd/klm *
!

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnosz3 sie do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux

Strona 4
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Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego
na ul. Asnyka w m. Pogorze”

Podgdrze, ul. Asnyka 20.05.2019 D | Q |
Podgérze, ul. Asnyka: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P3) / Podsumowanie wynikow u x
Chodnik 1 (P3)

Wspélczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [Ix]  Emin [Ix]
=27.50 2 1.50
<11.25

v 922 ~ 1.95

DIALux Strona 5
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Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego
na ul. Asnyka w m. Pogorze”

Podgdrze, ul. Asnyka 20.05.2019

Paodgdrze, ul. Asnyka: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P3) / Tabela

DIALux

Chodnik 1 (P3)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]
7.083 157 977 548 317 232 185 232

6.250 209 13.0 7.38 456 347 323 347
5417 247 157 958 649 505 460 5.05

317
4.56
6.49

548
7.38
9.58

9.77
13.0
15.7

15.7
20.9
24.7

m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
9.22 1.95 247 0.211  0.079

DIALux

Strona 6
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Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego
na ul. Asnyka w m. Pogorze”

Podgdrze, ul. Asnyka 20.05.2019 D | Q |
Podgérze, ul. Asnyka: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P3) / 1zolinie u x

Chodnik 1 (P3)

Wspélczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [Ix]  Emin [Ix]
=27.50 2 1.50
<11.25

v 9.22 v 1.95

Poziome natezenie oswietlenia

250m

500m

3200 m

DIALux Strona 7
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Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego

na ul. Asnyka w m. Pogorze”

Podgdrze, ul. Asnyka 20.05.2019

Paodgdrze, ul. Asnyka: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P3) / Wykres wartosci

DIALux

Chodnik 1 (P3)

Wspélczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [Ix]  Emin [Ix]
=27.50 2 1.50
<11.25

v 9.22 v 1.95

Poziome natezenie oswietlenia

o v.0 =) oz Z.J .97 Z.J L 0.0 IO TO
+21 +13 +7.4 Jr4.5 Jrs 5 3.2 Jr3.5 Jr4.5 +7*.4 Jr13 +:a1
25 +16 +9.6 +6 5 +5 1 4:1‘6 +5.1 +e.5 +*-:|.5 +16 125) e
+ + + + + + + + Li|
=
500m
=b
DIALux Strona 8
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Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego
na ul. Asnyka w m. Pogorze”

Podgdrze, ul. Asnyka 20.05.2019 D | Q |
Podgérze, ul. Asnyka: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (C4) / Podsumowanie wynikow u x
Jezdnia 1 (C4)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
210.00 2040

v 12.41 ~ 043

DIALux Strona 9
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Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego

na ul. Asnyka w m. Pogorze”

Podgdrze, ul. Asnyka 20.05.2019 D | Q |
Podgérze, ul. Asnyka: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (C4) / Tabela u x
Jezdnia 1 (C4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

4583 256 17.3 115 818 652 606 652 818 115 173 256

3.750 26.0 19.0 132 9.11 7.20 6.71 7.20 9.11 13.2 19.0 26.0

2917 26.0 193 133 924 7.35 686 7.35 924 133 19.3 26.0

2.083 231 171 121 881 7.08 655 708 881 121 171 234

1250 188 142 102 792 653 613 653 792 102 142 188

0417 142 110 826 665 569 540 569 665 826 11.0 142

m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Siatka: 11 x 6 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
12.4 5.40 26.0 0.435 0.207
DIALux Strona 10
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Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego

Podgdrze, ul. Asnyka

Podgorze, ul. Asnyka: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (C4) / Izolinie

na ul. Asnyka w m. Pogorze”

20.05.2019

DIALux

Jezdnia 1 (C4)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
210.00 2040
v 12.41 ~ 0.43

Poziome natezenie oswietlenia

250m

= :2@‘\_\ = 500m

3200m

DIALux

Strona 11
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Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego
na ul. Asnyka w m. Pogorze”

Podgdrze, ul. Asnyka 20.05.2019 D | Q |
Podgorze, ul. Asnyka: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (C4) / Wykres warlosci u x

Jezdnia 1 (C4)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
210.00 2040

v 12.41 ~ 043

Poziome natezenie oswietlenia

[} [ .

26 ﬁg 4#13 4>91 tZ 4»67 ‘FT2 t1 ﬁ; ﬁg 26

- 26 -"_19 -"_13 -i_92 -|-74 4_59 +74 4_92 -hS -"_19 26

| - + -+ +- + += +- +- + + ol

=R T mi2e =B (T 65— T =—88 = 12= = A7=—  23=f= | |sn

s _pg _p4 _J'_‘IO _{_'n'ﬂ _‘_6.5 6.1 ‘t‘ﬁﬁ _ﬁ.g _pD _p4 _pg

'FM _"_11 _"_8.3 _i_E.ﬁ _|_5.7 :‘%_4-) +5,7 _|_6.5 _i_8.3 _"_11 _|_14
DIALux Strona 12
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Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego

Podgoérze, ul. Asnyka 20.05.2019

Podgdrze, ul. Asnyka (po redukcji): Alternatywa 2 / Wyniki planowania

na ul. Asnyka w m. Pogodrze”

DIALux

Podgorze, ul. Asnyka (po redukcji) do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P4), 80.00 m*

2,50m

Jezdnia 1 (C5), 160.00 m*
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

3200 m

Wyniki dla pol oceny
Wspolezynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 1 (P4)

Em[lx] Emin [Ix]
2500 21.00
=7.50

v 6.46 v 1.36

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 =040

v 8.69 v 043

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp)

Gestosc zuzycia energii

Rozmieszczenie: TECEO S 5136 [Flat glass], [Lum. shape-
related, Plastic, White] Embellishment 24 XP-G3@301mA
Neutral White740 230V 1x00-36-646 - DRIVER LG 40W

200-600mA Prog Modular EU / NoDim 408782 (86.4
kWhirok)

0.011 Wilxm?

0.4 kWh/m? rok

(4]

4

3) —

2)

DIALux

Strona 13
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Podgdrze, ul. Asnyka

na ul. Asnyka w m. Pogorze”

Podgdrze, ul. Asnyka (po redukcii): Alternatywa 2 / Wyniki planowania

Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego

DIALuX

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:

Qdstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc wysiegnika (4):
Wysokosc¢ punktu swietinego (1):
Nawis punktu swietinego (2):

ULR:
ULOR:

1x24 XP-G3@301mA
Neutral White740 230V
1x00-36-646 - DRIVER LG
40W 200-600mA Prog
Modular EU / NoDim

338343 Im
3987.00 Im

100.0 %, 21.6 W
669.6

z jednej strony u gary
32.000 m

10.0°

0.000 m

7.000 m

-0.500 m

0.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

719 cd/kim *
219 cd/kim *
9.67 cd/klm *
!

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnosz3 sie do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux

Strona 14
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Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego
na ul. Asnyka w m. Pogorze”

Podgdrze, ul. Asnyka 20.05.2019 D | Q |
Podgérze, ul. Asnyka (po redukcji): Alternatywa 2 / Chodnik 1 (P4) | Padsumowanie wynikow u x
Chodnik 1 (P4)

Wspélczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [Ix]  Emin [Ix]
=5.00 21.00
£7.50

v 6.46 + 1.36

DIALux Strona 15
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Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego
na ul. Asnyka w m. Pogorze”

Podgdrze, ul. Asnyka 20.05.2019 D | Q |
Podgérze, ul. Asnyka (po redukcji): Alternatywa 2 / Chodnik 1 (P4) | Tabela u x
Chodnik 1 (P4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

7.083 11.0 6.84 3.84 222 162 136 162 222 384 684 110
6.250 14.7 9.09 516 3.19 243 226 243 319 516 9.09 147
5417 17.3 11.0 6.71 454 354 322 354 454 671 110 173
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
6.46 1.36 17.3 0.211  0.079

DIALux Strona 16
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Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego

Podgdrze, ul. Asnyka 20.05.2019

Podgérze, ul. Asnyka (po redukcji): Alternatywa 2 / Chodnik 1 (P4) / Izolinie

na ul. Asnyka w m. Pogorze”

DIALux

Chodnik 1 (P4)

Wspélczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [Ix]  Emin [Ix]
=5.00 21.00
£7.50

v 6.46 v 1.36

Poziome natezenie oswietlenia

s 12
sy SSEs ez | ||,
— ( Chz—4

=

500m
=

3200m
DIALux Strona 17
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Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego

Podgdrze, ul. Asnyka

na ul. Asnyka w m. Pogorze”

20.05.2019

Podgérze, ul. Asnyka (po redukci): Alleratywa 2 / Chodnik 1 (P4) / Wykres wartodci

DIALux

Chodnik 1 (P4)

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [Ix]  Emin [Ix]
=5.00 21.00
£7.50

v 6.46 v 1.36

Poziome natezenie oswietlenia

TT U0 3.0 s T.O T5T 0 ZZ 3.0 U0 TT
+15 +55‘1 Jr5.2 Jr3.2 Jr2.4 23 Jr:z.4 Jra.z 52 Jra.w +15.
17 +11 +6.7 +4.5 +3.5 +32 +3.5 +4.5 +6.7 +11 17 e
+ + + + + + + + Li|
=
500m
=b
32,00 m
DIALux Strona 18
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Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego
na ul. Asnyka w m. Pogorze”

Podgdrze, ul. Asnyka 20.05.2019 D | Q |
Podgérze, ul. Asnyka (po redukji): Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (C5) | Podsumowanie wynikow u x

Jezdnia 1 (C5)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
=27.50 2040

+~ 8.69 ~ 043

DIALux Strona 19
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Podgdrze, ul. Asnyka

Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego

20.05.2019

Podgérze, ul. Asnyka (po redukcji): Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (C5) / Tabela

na ul. Asnyka w m. Pogorze”

DIALux

Jezdnia 1 (C5)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

4.583
3.750
2917
2.083
1.250
0.417

m

Siatka: 11 x 6 Punkty

17.9
18.2
18.2
16.2
13.2
9.97

1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

12.1
13.3
13.5
12.0
9.92
7.72

8.05
9.23
9.33
8.49
7.17
5.78

5.72
6.38
6.47
6.17
5.54
4.65

4.56
5.04
5.15
4.95
4.57
3.99

4.24
4.69
4.80
4.58
4.29
3.78

4.56
5.04
5.15
4.95
4.57
3.99

5.72
6.38
6.47
6.17
5.54
4.65

8.05
9.23
9.33
8.49
TA7
578

121
13.3
13.5
12.0
9.92
7.72

17.9
18.2
18.2
16.2
13.2
9.97

Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
8.69 3.78 18.2 0.435 0.207
DIALux Strona 20
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Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego
na ul. Asnyka w m. Pogorze”

Podgdrze, ul. Asnyka 20.05.2019 D | Q |
Podgorze, ul. Asnyka (po redukcii): Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (C5) / 1zolinie u x

Jezdnia 1 (C5)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
=27.50 2040

+~ 8.69 ~ 043

Poziome natezenie oswietlenia

250m

500m

3200m

DIALux Strona 21
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Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego
na ul. Asnyka w m. Pogorze”

Podgdrze, ul. Asnyka 20.05.2019 D | Q |
Podgorze, ul. Asnyka (po redukeii): Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (C5) J Wykres wartosci u x

Jezdnia 1 (C5)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
=27.50 2040

+~ 8.69 ~ 043

Poziome natezenie oswietlenia

[} [ .
18 <F13 A#QZ 4?34 ‘FSO t? ‘FSO 4}34 <|>92 ﬁ; 18
- 18 -"_14 -"_93 -i_55 -|-51 -|_48 +51 4_65 -i_93 -"_14 18
| - + A= + +- 4+ y + + + sl
== f =12 =85 =62— 50— 46=—— b 0=— 62 == 85> = 12=— 16=F— 500m
-+ -+ + + + + + + + +
s 13 _ﬁ.g _J'_'.’AQ _{_55 _Fl.ﬁ 4.3 _FI,G _‘_5.5 _‘_7,2 _ﬂ,Q _FI3
_FI0.0 _"_'.".7 _"_5.8 _'_4.7 _Fl.O :‘3_3) _Fi.U _|_4.7 _i_5.8 +7.7 _|_10.0
DIALux Strona 22
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Projekt budowlano - wykonaweczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego

na ul. Asnyka w m. Pogorze”

5. ZALACZNIKI

5.1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwata nr XXI1/167/05

Rady Gminy Mitoradz z dnia 25 lutego 2005 roku

Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Pomorskiego Nr 103

— BT —

— zaleca sig zielen towarzyszaca w postaci drzew
i krzewow w pasie drogowym.

3.1 3 WYDZIELENIA GEODEZYJNE

1) linie rozgraniczajgce min. LR = 15,0 m z lokalnymi
poszerzeniami 0Znaczono na rysunku planu

2) linie rozgraniczajace pasa drogowego od sirony
wschodniej wyznacza sie po wspdlne) granicy
dzialek nr 9/2, 10/2 i 9/3 (wlaczonych w planie do
pasa drogowego dregi powiatowej) z dziatka nr 4/1,
stanowigca czesc obszaru MN.A,

3) linie rozgraniczajgce pasa drogowego od strony
zachodniej wyznacza sie po istniejacej wspoinej
granicy dziaiki nr 117 (stanowigcej obecny pas dro-
gowy drogi powiatowej) z dzialkami stanowiacymi
czest obszaru MN.B.

4.ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ

1) polaczenie z ukladem zewnetrznym istniejacymi
wigczeniami w ciagu drogi powiatowej nr 10126
Pogorze — Suchy Dwér — Debogorze (obejmujacym
ulice Szkolna).

.5.ZASADY OBSLUGI INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ

1) wody opadowe z ukladu drogowego winny by¢ odpro-
wadzane do systemu kanalizacji deszczowe;j.

.6.INNE USTALENIA

1) nie ustala sie.

-t

3

w

3

e

NUMER KARTY: 3.2
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY SZKOLNEJ W POGORZU
GMINA KOSAKOWO
SYMBOL TERENU: K.D1
POW. TERENU: 0,9058 ha
3.2 1 FUNKCJA TERENU

1) teren przeznaczony na pas drogowy projektowanej
drogi gminnej dla obslugi zabudowy na wydzielo-
nych dziatkach budowlanych w granicach obszaru
MN.B,

2) ulica dojazdowa o przekroju 1/2,

3) teren obejmuje réwniez projektowane miejscowe
dojazdy w formie siegaczy,

4) dopuszcza sig lokalizowanie w pasie drogowym
infrastruktury technicznej, nie zwigzanej z funkcjq
komunikacyjng drogi.

3.2.2. WARUNKI ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

1) minimalna odleglo$¢ projektowanej zabudowy od
zewnatrznej krawedzi jezdni: 6 m,

2) zjazdy: dopuszczalne,

3) parkingi: parkowanie poza pasem drogowym w
granicach wiasnych dzialek,

4) obowiazujace elementy przekroju ulicy:

— szerokos¢ jezdni 5,0 m,

—jednostronny chodnik ze $ciezkg rowerowg o
szerokosci lacznej 2,5 m,

—siggacze w postaci jednoprzestrzennego ciqgu
pieszo - jezdnego bez wydzielen krawgznikami
o szerokosci 5,0 m.

Poz 2092
3.2.3.WYDZIELENIA GEODEZYJINE
1)linie rozgraniczajace oznaczonoc na rysunku
planu.

—ulicy dojazdowej LR = 10,0 m,
—miejscowych siegaczy LR = 5.0 m,
2) na skrzyzowaniach z drogq K L1 (ulica Szkoina)
narozne $ciecia linii rozgraniczajacych 5 x 5 m
3.2.4.ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ
1) polaczenie z uktadem zewnetrznym dwoma skrzy
2owaniami z ul. Szkolna - miejsca projektowanych
wlaczen wskazuje rysunek planu.
3.2.5.ZASADY OBSLUG! INFRASTRUKTURY TECH-
NICZNEJ
1)wedy opadowe z ukladu drogowego winny byc
odprowadzane do systemu kanalizacji deszczo-
wej,
2) realizacja infrastruktury technicznej, nie zwiazanej
z funkcja komunikacyjna drogi, na warunkach okre-
slonych przez zarzadzajacego siecia w uzgodnieniu
z zarzadca drogi.
3.2.6.INNE USTALENIA
1) dopuszcza sig zastosowanie elementow uspokoje-
nia ruchu jak dla strefy zamieszkania,
2)dopuszcza sig zagospodarowanie przekroju nor-
mainego w postaci jednoprzestrzennego ciggu
pieszo - jezdnego bez wydzielen krawgznikami.

NUMER KARTY: 3.3
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY SZKOLNEJ W POGORZU
GMINA KOSAKOWO
SYMBOL TERENU: K.W1
POW. TERENU: 0,208 ha
3.3.1.FUNKCJA TERENU
1) teren przeznaczony na pas drogowy projektowa-
nej drogi wewnetrznej dla obslugi zabudowy na
wydzielonych w pianie dziatkach budowlanych w
granicach terenu MN.B1, MN.B6 | MN.B7.
2)ulica dojazdowa o przekroju 1/2 zakonczona
placem zwrotnym wraz z zielenia towarzyszgca,
3) dopuszcza sig lokalizowanie w pasie drogowymi
infrastruktury technicznej, nie zwiazanej z funkcja
komunikacyjng drogi.
3.3.2.WARUNKI ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
1) minimalna odleglos¢ projektowanej zabudowy od
zewnalrznej krawedzi jezdni: 6 m,
2) zjazdy: dopuszczalne,
3) parkingi: dopuszczaine parkowanie w zatokach
postojowych wzdtuz jezdni,
4) obowiagzujace elementy przekroju ulicy:
—szerokosc jezdni 5,0 m,
—jednostronny chodnik o szerokosci 1.5 - 2,0
m,
—stanowiska postojowe podluzne (po jednej stro-
nie jezdni) o szerokosci 2,5 m,
—plac zwrotny o wymiarach nie mniejszych niz
125x12,5m.

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim. Dz. U. Nr 24 poz. 83 z 23.02.1994r. WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE
OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE
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Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego
na ul. Asnyka w m. Pogérze”

5.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwata nr IV/1/2011 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 1 lutego 2011 roku

Ustalenia szczegotowe dla terenéw drég i ulic
Tereny: 83 KD-D, 88 KD-D, 89 KD-D, 92 KD-D, 94 KD-D o pow.: 0,20 ha, 0,15 ha, 0,21 ha,
0,10 ha, 0,15 ha

1. Przeznaczenie terenéw:
ulice dojazdowe.
2. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
ustalenia wg § 5.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej:
nie ustala sie.
4, Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych:
9,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
szerokos¢ jezdni — 6,0 m, obustronny chodnik 2 x 1,5 m.
6. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu: nie ustala sie.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obstugi infrastrukturg wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.
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Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego
na ul. Asnyka w m. Pogorze”

5.3. Wypis uproszczony z rejestru gruntow

Nr kancelaryjny: EG.6621.1766.2019

Waojewodziwo: pomaorskie

iy Powiat pucki
; Jednostka ewidencyjna: Kosakowo
ul. Orzeszkowej 5 Ob . g 4
reb ewidencyjny: 221105_2.0007, Pogérze

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 02.05.2019 10:54:56

Nr jednosthi rejestrows): G1

Osoby: 1
Udzial » Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wladania _
11 GMINA KOSAKOWO -
wlasnosé siedziba: ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
Dziatki ewidencyjne: 1 - -
Arkusz | Nrdziafki Adres lub pofozenie | Powierzehnia Usytek Fidasa banitacying | Nr KWV lub
) | [ha] Rodzaj Pow fha] | inne dokumenty
11 114/210 ul. Adama Asnyka [ 0.0701 Rilb__ | 0.0701 GD2Wi00049287/4
Iddentyfikatar: 221105_2.0007.AR_11.114/210 :
‘ Razem pawierzchnia dziatek: | 0.0701 ha
Stownie: ] siedemset jeden metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdufg sie jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia calej jednostki refestrowej: 13.1521 ha (trzynascie hektarow tysiac pigéset dwadziescia jeden
metrow kwadratowych )

Oznaczenia kias  uzythow

RIllb - Grunty erne

Krystyna Ellwart
dnia: 02.05.2019

dnia: 02.05.2019

(pisszed urzgdowa) (imig | nazwiskc osoby reprezentujgcef orgarn

" (sporzadtzit data i podpis)
lub oscby upowaznionej pizez organ: data i podpis)
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Nr kancelaryjny: EG.6621.1766.2019

Wojewaddztwa: pomorskie

Staros\t:;v gfcc:::iatowe Powiat: pucki
ul. Orzeszkowei 5 Jednostka ewidencyjna: Kosakowo
' 1 Obreb ewidencyjny: 221105_2.0007, Pogérze

" hazva argana wydascego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 02.05.2019 10:54:56

Nr jednostki rejestrowey; G561

Osoby: 1
[ Udziaf B 5
| Forma wiadania Dane osoby fizycznef /fﬁstytuc;: o
| 11 GMINA KOSAKOWO
wiasnosé | siedziba: ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo _

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz | Nr dziatki Adres lub pofozenie Powierzchnia | Uiytek i klasa bonitacyjna | Ny KWW/ fub
[ha) Rodzaj Pow [he] | inne dokumenty
15 190/616 ul. Witolda Gembrowicza 0.1544 dr 0.1544 GD2W/00017130/6
Identyfikator: 221105_2.0007 AR_15.190/616
! Razem powierzchnia dziatek: | 0.1544 ha

Stownie: | tysiae pigéset czterdziesei cztery metry kwadratows

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 8.4757 ha (osiem hektaréw cztery tysigce siedemset piecdziesigt
siedem metrow kwadratowych )

Qznaczenia klas i azTy!kéw

dr - Drogi

Krystyna Ellwart

grur 1 v ow
dnia: 02.06.2019 " dnia: 02.05.2019

" imig 1 nazwisko osoby reprezentujacej organ
jub asoby upowaZnione] przez crgan: data i podpis)

" (sparzacz: data i podpis)
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Nr kancelaryjny: EG.6621.1766.2019

Wojewddziwo: pomorskie

Starostwo Powiatowe Ao g
Powiat: pucki
w Pucku ; i
ul. Orzeszkowe] 5 Jednostka ewidencyjna: Kosakowao
. Obreb ewidencyjny: 221105_2.0007, Pogbrze

(nazwa organu wydajacege dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 02.05.2019 10:54:56

Nr jednostki rejestrowej. G1161

Osoby: 1
Udziat A i
Foia wratania Dane osoby fizycznej / instyfuci
1M GMINA KOSAKOWO
wlasnosc siedziba: ul. Zeromskiego 69, B1-198 Kosakowo
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz | Nr dziatki 1 Adres lub pofoZenie Powiarzchnia I Uzytek | klasa bonitacyjna I Nr KW fub
[haj | Rodzaj Pow [ha] | Inne dokumenty
ul. Adama Asnyka
11 ‘ 1141260 ul. Wiskawy Szymborskisj 02946 . _R_HIE = D.??-@S GD2W/00052592/2

ldentyfikator: 221105_2.0007 AR_11.114/260
[ Razem powierzchnia dziatek: l 0.2946 ha

Slownie: | dwa tysigce dziewigcset caterdziesci szeéé metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki,
Powferzchnia cafej jednostki rejestrowe): 13.6310 ha (trzynascie hektarow szes¢ tysigey trzysta dziesieé metréw
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

Rillb - Grunty orne

Krystyna Ellwart
dnia: 02.05.2018

"""""" (sporzadzit: data i podpis) (piaczsd urzedowa) " imie i nazwiska asoby reprazentuacej orgen
lub 0s0by Upowaznionej przez organ: data i padpis)
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na ul. Asnyka w m. Pogorze”

5.4. Odpis protokotu z na rady koordynacyjnej w sprawie nr
6630.693.2019

Zn

STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU
84-100 PUCK ul. Kolejowa 7 B

ak sprawy: 66320.693.2019

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)

6630.693.2019

Puck, dn. 04.07.2018 r.

z dnia 04.07.20189 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d | 28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101z pdén. zm.) Na podstawie art.7d pkt 2 i art.28b ust.1,3,4,5 1 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjna |

kartograficzne (t.j.Dz.U.z 2010 r.Nr 193,poz.1287 z pdz.zm.).

Przedmiot narady:

Kosakowa
Lokalizacja:
ark.15,ul.A.Asnyka

Odwietlenie ulicy Adama Asnyka w miejscowosci Pogdrze

Obreb: Pogorze, dz.: 114/210 ark.11, 114/260 ark.11, 190/616

Whnioskodawca: Gdarksk

ENERGO PROJEKT 5P. Z 0.0. 5P. K. ul. Jaskowa Dolina 15, 80-252

Inwestor:

Projektant: | oM /0022/PWOE/15

URZAD GMINY KOSAKOWO ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

ARKADIUSZ WISZNIEWSKI Inne upr.: budowlane

Przewodniczacy: Urszula Panasewicz

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Pucku

Sposéb przeprowadzenia narady:|  stacjonarny

Data wptywu:| 27.06.2019r.

Lista uczesthikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytudji Stanawisko

Sposdb uczestnictwa Uwagi

-

ENERGA ZAKLAD -przedstawiciel nicobecny
OSWIETLENIA 81-809 Sopot
ul. Grottgera 7

stacjonarny

ENERGA-OPERATOR 5.A,
ODDZIAE W GDANSKU REION
DYSTRYBUC)I WEIHEROWO,
84-200 Wejherowo ul.
Przemystowa 18

stacjonarny

Imig i nazwisko uczestnika

-brak upowaznionego
przedstawiciela

-Uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucii w Gdansku,

Michat Dzienisz
Slawomir Ptasiriski
Marcin Langer

ENERGOBALTIC Sp. z
o.0.ul.Starowiejska 41,PL 83-
120 Wiadystawowo tel.+48 58
774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e-
mail:info@energobaltic.com.p
|
84-120

Wiadystawowo,ul Starowiejsk
a4l |
stacjonarny

Artur Katmucki,Piotr
Kubiak,Czestaw
Sarnowski Wiktor Zaczek
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6630.693.2019

G.EN.GAZ ENERGIA 5p. z 0.0.
62-080 Tarnowo Podgdrne
ul.Derczyka 1,tel.61 829 98
20 ,0ddziat w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck.
| stacjonarny

-Nie dotyczy

‘ Piotr Maszke,Ryszard Biatk

INTERKAR KOMPUTER-
SERWIS Karol Dzlecielski NIP
958 095 35 36,84-240 Reda
ul.Spéidzielcza 7, tel.58 674
36 60,501 067 192 fax 58 742
5975

slacjonarny

-Nie dotyczy

KROKOWSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP.Z 0.0.Z
SIEDZIBA W ZARNOWCU
ZARNOWIEC 76,84-110
KROKOWA tel.58 673 57 12
stacjonarny

-przedstawiciel niecbecny

Krzysztof Hinz tel.533 303
660,Maciej Mach tel.530
744 435

Arkadiusz Grabski
Zenon Dettlaff-Prezes
Zarzadu Spalki

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZAC)I
EKOWIK SP. 2
0.0.Wtadyslawowo ul.Droga
Chiapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77

stacjonarny

-nie dotyczy

Bogdan tagocki

NETIA 5.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13
Oddziat GDANSK ul.Arkonska
GA/4, tel. 507 154 166, 502
220518

stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Krzysztof Osiecki
Teresa Osiecka

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. z 0.0.
ul.wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarnow

Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Gdarisku,
ul.Watowad1/43,tel.58 326 25
00

Gazownia Rumia
sul.Hodowlana 21

PSG ul.Wojciecha
Bandrowskiego16,33-100
Tarnaw

026G Gdarnsk-80-858
Gdansk,Watowa 41/43
Gazownia Rumia,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21
stacjonarny

Uzgadnlam zgodnie z zatacznikiem

Zalgcznik do Narady Koordynacyjnej z dnia:04.07.2018

Sprawa nr:6630.693.2019

"Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami

1.Rozpoczecie robdt naley zglosié pisemnie w Gazownia w Rumi,na
min.7dni przed ich rozpoczeciem.

2W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowe] naleiy wstrzymac prace i niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowic Gazowe tel.nr 992 lub Gazownie w Rumi.
3Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt
Inwestora | Wykenawcy.

4 pohlizu Istniejace]j sieci gazowe| robaty ziemne nalezy wykonywac
rgcznie.

5.Nalezy zachowad przykrycle gazociggu 0,8 m-1,2m.

6.Naleiy zachawad wszystkie wymagane odleglosci od
istniejacej/projektowane] sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospeodarki z dnia 26 Kwietnia 2013r.w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz.640"

Tamasz Ehrlich

Gazownia w Rumi 84-230
Rumia,ul.Hodowlana
21,tel.58 679 96 00fax 58
6799602

Jarostaw Sobczynski
-Mistrz sieci i instalacji
gazowych tel.58 679 96
35,607 4515 03,

Tomasz Ehrlich

-Starszy mistrz sieci i
instalacji gazowych tel.58
679 96 30:69599 11 45
Tomasz Sobiegraj-
Kierownik Gazowni w Rumi
tel 58 679 D6 01;609 99 15
18

Sylwia Surowlec- z-ca
Kierownika Gazewni w
Rumi

tel. 58 679 96 50,605 62 80
61
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na ul. Asnyka w m. Pogorze”

6630.693.2019

)

10 (Prointernet $p. z 0.0.5p.k. Uzgodnié z Pro internet 5p. z 0.0.5p.K.Gdarisk,tel.500 207 330
ul.Lgborska 238,30-387
Gdarisk ul.Leborska 23B 80-
387 Gdarisk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 00 NIP 957 08 20
822

slacjonarny

Robert CybulskiWajciech
Krakowski,Wajciech
Piaseczny

11 | TELEKOMUNIKACIA POLSKA
S.A.PION TECHNICZNEJ
OBStUGI KLIENTA ROZWO! |
GOSPODARKA ZASOBAMI
REGION POLNOCNY DZIAL
ZARZADZANIA ZASOBAMI
FIZYCZNYMI SIECI W
GDARISKU-

Orange Polska 5.A.80-244
Gdansk

80-244 Gdarisk
,al.Grunwaldzka 110
*EISI_Narady_Koordynacyjne
_Gdarisk -Hurt
www.orange.pl

stacjonarny

Brak upowainionege
przedstawiciela (dziat
uzgodnien dla Orange
Polska p.Janusz Dettlaff
tel.58 677 90 94),

12 | Regionalne Centrum -Bez uwag
Infoermatyki
Gdynia,ul.5traacka 2-8, 81-
660 Gdynia,

tel.261 260 703,fax 261 260
717

(WT Gdynia,WT Babie
Doly,WT Wejherowo,WT Hel)
Gdynia ul Strazacka 2-8,81660
Gdynia fax 58 626 37 07 16
stacjonarny

13 | ZAKLAD WYKONAWSTWA -nie dotyczy
SIECI ELEKTRYCZNYCH
"TELMAX"Spétka z o.0.Gdynia
ul.Zakret do Cksywia 16,81-
244 Gdynia, tel.58 627 00 07
fax 58 500 84 15

tel.504 273 151
stacjonarny

St.chor.Grzegorz
Klepacz,mt.chor.Piotr
Nadolny. Marian
Wilk,P.Eugeniusz Piotrowski
tel.261 26 37 00,261 26 37
60

UWAGA| WT
Gdynia,ul.Orlgt Lwowskich-
przyjmowanie wnioskéw w
kazdy poniedziatek od
godz.9 do godz.14-odbidr
wnioskdw w nastepny
poniedziatek od godz 9 do
godz.14

WT Babie Doly ul.Zielena
17,81-929 Gdynia tel.261
268 954)

WT Wejherowo
ul.5ohieskiego 277 tel.261
251 850 lub kori.811

WT Hel
ul.Sikorskiego,tel.261 257
340 lub kori.301

Tomasz Ossowicki
Kazimierz Ossowicki,Jacek
Pilacki
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stacjonarny

na ul. Asnyka w m. Pogorze”

CHOPIN Telewizja Kablowa SP.
0.0.,ul.Przemystowa 3,84-200
Wejherowo

NIP 588 11 54 360

84-200
Wejherowo,ul.Przemystowa 3
tel.58 738 97 00

WOIT GMINY KDSAKOWO
81-198
Kosakowo,ul.Zeromskiego 69
PEKO Sp. z 0.0.
Przedsigbiorstwo Ustug
Komunalnych w Kosakowie,
ul.Chrzanowskiego 44,81-198
Kosakowo ,tel.58 625 47 47
stacjonarny

-przedstawiciel niecbecny

6630.693.2018

Tomasz Schmidtke, Marek
Szotrowskl

Przedstawiciel gminy
Kosakowo | spétki PUK
PEKO p.Adam Karwowski-
pracownik PUK PEKO w
Kosakowie,ul.Chrzanowskie
go 44,81-198 Kosakowo
(tel.501 397 983)

a.karwowski @pukpeko.pl

16

WQIT GMINY KROKOWA 84-
110 Krokowa, ul.Zarnowiecka
29 tel.58 675 41 00
stacjonarny

-przedstawiciel nisobecny

17

WOIT GMINY PUCK, 84-100
Puck,ul.10 Lutego 29,tel.58
673 20 96,58 673 56 20
84-100 Puck ,ul.10 Lutege 29
tel.58 673 20 96,58 673 56 20
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Iwona Tylicka

Grzegorz Zaczek,Piotr
Ciskowski -Kierownik
Referatu Inwestycji w
Urzedzie Gminy Krokowa
tel. 783 810 040

-brak upowainionego
przedstawiciela

18

BURMISTRZ MIASTA HEL, 84-
150 Hel,ul.Wiejska 50 tel.58
677 72 40

84-150 Hel,ul.Wiejska 50
tel.58 677 72 40
stacjonarny

-przedstawiciel nicobacny

BURMISTRZ MIASTA
JASTARNIA, 84-140
lastarnia,ul.Portowa 24 tel.58
6751999

84-140 Jastarnia,ul.Portowa
24 t¢l.58 6751999
stacjonarny

-przedstawiciel nisobecny

-Brak upowainionego
przedstawiciela

-brak upowaznicnego
przedstawiciela

20

BURMISTRZ MIASTA PUCK,
84-100 Puck,ul.1 Maja
13,tel.58 673 05 00

£4-100 Puck ul.1Maja 13
tel.58 673 05 00
stacjonarny

przedstawiciel nieobecny

-Brak upowaznionego
przedstawiciela

21

BURMISTRZ MIASTA
WLADYSEAWOWO
ul.Gen.Jdzefa Hallera 19 84-
120 Wiadysiawowo tel. 58
674 54 53 - Referat
Gospodarki Komunalnej
Rozwaju Lokalnego i Ochrony
Srodowiska

stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Wojciech Domnik tel.58 674
54 55
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22

'81-213 Gdynia,ul.Opata

OPEC Okregowe
Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z a.0. 81-213
Gdynla,ul.Opata Hackiego 14
BOK,tel .58 627 39 66,fax:58
623 46 35

infolinia:800 380

0086, bok@apecgdy.com.pl

Hackiega 14 BOK tel.58 627 39
66
stacjonarny

na ul. Asnyka w m. Pogorze”

-Bez uwag

6630.683.2019

Anna Herman tel. 58 62 73
922
a.herman@opecgdy.com.pl
Katarzyna Rozwatka tel.58
6273913
k.rozwalka@cpecgdy.com.
pl

23

Orange Polska Hurt
2Zarzgdzanie Zasobami Sieci |
IT

Dzial Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obslugi
Klienta w Dlsztynie
www.hurt-orange.pl
2zss.narady.koordynacyjne.pol
noc@orange.com
ul.Pitsudskiego 63a,10-349
Olsztyn tel.89 525 20 59

-przedstawiciel niecbecny

Fabiola Barszcz
Pictr Peda
Marcin Skrzypkowski

Zarzadowi Zlewni w Gdarisku
Gdanisk,Reda,Stupsk, Puck
Lebork,Gdynia
ul.Ks.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdansk,tel.58 326 18 88
Gdansk ul.Sucha 12 tel.58 343
2254

stacjonarny
24 | Panstwowe Gospadarstwo -Zhigniew Wallkowski

Wedne -Nadzér Wodny

Wody Polskie Puclq,ul Stary Rynek 1,84-
Regionalny Zarzgd Gospodarki 100 Puck,tel.58 67329 11
Wodnej w Gdarnsku -Przedstawiciel

Paristwowego
Nadzory wodne podlegte Gospodarstwa Wodnego

WODY POLSKIE Zarzad
Zlewni w Gdansku
ul.Sucha 12,tel.58 343 26
15,

0.0. W Gayni,

przy ulicy Witominskiej 29,81~
311 Gelynia

81-311 Gdynia ,ul Witomifiska
29, tel.58 668 73 11, fax 58
668 72 00

sekretariat tel.58 621 91
62,fax 58 620 32 21

e-mail biuro@pewik.gdynia.pl
stacjonarny

stacjonarny
25 | Przedsighiorstwo -przedstawiciel nieobecny p.Jowita Sadowska tel.58
Wodociagow i Kanalizagji Sp. z 668 73 63,
e-mail

Jowita.sadowska@ pewik.gd
ynia.pl

p.Maria Kecort

e
mail,maria.kocon@pewik.g
dynia.pl

26 STAROSTWO POWIATOWE Zalgcznikiem do Protokotu jest lista uczestnikdw na narade

PUCK koordynacyjng z uwagami uzgadniajacego oraz wersja papierowa
usytuowania projektu,pokazujaca jego catkowlta lokalizacje,w tym
numeracjg dziztek.

stacjonarny

ENERGOQ PROJEKT SP. Z
0.0.5P. K.

Whnioskodawca
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6630.693.2019

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe]

Podpis prrewodniczqeeqo narody

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pd#n. zm.). W mysl art. 28h ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udzial rdwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadniczej, kldra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz.
U. 22017 . poz. 2101 z p6in. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaj achronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).
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5.5. Uzgodnienia branzowe z gestorami sieci

< Energa
operator
Gdynia 2019-07-25

UZGODNIENIE NR GA\1\0466\2019

Temat Trasa budowy o$wietlenia ul. Asynka w Pogérzu, gm. Kosakowo.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykanawea robét winien zglosic pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesnigj, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonawanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podezas wykonywania robot pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie ninigjsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energg mapa do celdw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istrigjaca i projektowana sie¢ energetyczng zabezpieczyé zgodnie z norma.

roynier

% B ds. Dokumentacii Eneigetyczne|

Piotﬂiﬁza

Kopie otrzymuig: MMD a/a

| 148 b8 527 9595 CNCRGA-CPERATOR A Sad Rejonowy Gdafsk-Plnoc
F +48 58 6527 95 17 ul. Marynarki Polsxigj 130, 80-557 Gdansk VI Wydziel Gespodarczy KRS
Cidzial w Gdafsku KRS 0000033455
u.. Marynark: P skiej 130, BO-E57 Gdansk
Hegon 190275904 00036 coerator.gdansk@energa.p nr konta: 29 1240 6262 1111 0010 5631 175¢
NI= 583-000 11-60 energa-operator.pl Kapital zaklzdowyfuplacony 1353 110 400 21
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na

ul. Asnyka w m. Pogérze”

_ JEZYJNYCH 1 PROJEKT OWYCH
DEM" Sp.z oo.

I-—i, Ks.Jozefa Walgga 171 NP S583-010-05-20
W 5I7-383-280  g-mall: doriusz@kodemey

¥ PROJEKTOWYCH
7 1500

wao

t44,-05.34,-05.3.3
—k 18 GEODETA

In2.Darfusz Mazurek
tel,57-363-280

wiziemnego ferenu | ewidenc ! gruntoe
ch na niniafsze] maple urzgdzer podzlemiveh,

ochrony 2nakdw geodezyrych

2463 - Prawo geodezy fné i karfograficznel.
OOGIK w Pucku,

Iy

mgr inZ. Arkadiusz Wisznicwski
i e o previd s i Kiewmania

T R B T g

ey
el ek il

nr ewid. ugr, POM/OOZ2!
EneRE L BrERIENeR s
Oduziat w Gdafisku
fizjon Oystrybucjl w Gdasku

Uzgodnienie nr =4 M’QQ%/Mg
Data uzgodniema ZS Qi.. :20!{ 9 .....
ot ryaunkow .. AL A il

FGENDA:

A
_ o7 istniejgey stup
\

Projektowana oprawa oswietlenia ulicznego
LED ¢ mocy 32,7W montowana na sfupie
stozkowym okrggtym o wys H=7m
Projektowana rura ostonowa

=== HDPE/HDPEp 110

— _— _ _ Projektowana linia oswietleniowa
YAKXS 4x35 mm2FeZn 25x4

Odkopanie | przefozenie istniejgcego
~ kabla elektroenergetycznego

L1 Stup oswictleniowy, nr sfupa na cbwodzie

ul

fe

NIF: 857 110 67 71, REGCON: 380211308

www.energoprajeks.net.pl

. Jagkowa Dolina 15, 80-252 Gdansk

I kom, +48 G631 939 122

Preedmint rysumky:
Projeist zagospodarowania lerenu dot.: Budowa

r.ab;r. ﬁuduwa ﬁéMalie;la:imguw;gn w =
m, Pogdrze ul.Asnyka

ODKA aswietlenia drogowego w m. Pagdrze ul. Asnyka [ Adres ; :
i ““.W i ul Asniyka dzial ne 114:210, 1141260, 190/818 obreb
can?
Skafo: | Specjotose: wasl:

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim. Dz. U. Nr 24 poz. 83 z 23.02.1994r. WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE

OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE

Strona 64 z 67



Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego
na ul. Asnyka w m. Pogorze”

i ro Gdansk, dn. 29.07.2019

internet

ENERGO PROJEKT Sp. z o.0. Sp. K.
80-252 Gdansk, ul. Jaskowa Dolina 15

UZGODNIENIE nr 100/2019

dotyczace projektu budowy o$wietlenia drogowego w m. Pogérze, ul. Asnyka, dziatki:
114/210, 114/260, 190/616, obreb Pogdrze, gmina Kosakowo, wojewddztwo pomorskie.

Uzgadnia sie wyzej opisang dokumentacje pod warunkiem zachowania nastepujgcych
zalecen:

1. Przystgpienie do robét nalezy zgtosi¢ pisemnie ( fax: 58-735-05-00 lub e-mail:
r.cybulski@pro-internet.pl ) do Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. w Gdansku nie p6zniej
niz na 7 dni przed rozpoczeciem prac. Zgtoszenie powinno zawieraé:

- przedmiot robét budowlanych,

- nr i data wydania uzgodnienia,

- petng nazwe wykonawcy,

- planowany termin rozpoczecia prac,

- telefon kontaktowy do kierownika robot.

2. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z kablowg linig $wiattowodowg Pro internet
Sp. z 0.0. Sp. k. wykonywag¢ recznie.

3. Wszystkie uszkodzenia istniejacej infrastruktury $wiattowodowej wraz z przytgczami
znajdujgcej sie w obrebie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji,
a powstate w wyniku prowadzonych prac beda usuwane na koszt wykonawcy.

4. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.
Przy wykonywaniu robét napotykane urzgdzenie podziemne nalezy traktowac jako
czynne. Koszty naprawy i poniesione przez Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. straty na
skutek ewentualnych uszkodzen przedmiotowych urzadzen podziemnych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca.

Uwagal!

1. Linia $wiattowodowa Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. wykonana w technologii
mikrokanalizacji. W w/w przebiegu moze znajdowac sie ok. 160 widkien
Swiatlowodowych.

2. Niniejsze uzgodnienie dotyczy tylko przedmiotowej budowy.

3. Zatgcznik w postaci mapy jest integralng czescig niniejszego uzgodnienia.

4. Uzgodnienie wazne jest 2 lata.

Pro internet Spr
(komplementgsh

Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k.
1E, 80-387 Gdansk

Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. /\
ul. Leborska 23 B, 80-387 Gdansk - ==
tel. 58 763 00 33 fax 58 735 05 00

www.pro-internet.pl - www.kosakowo.net  info@pro-internet.pl
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6. CZESC RYSUNKOWO - TECHNICZNA
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