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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru o$wietlenia zewnetrznego w ramach zadnia inwestycyjnego ,, Budowa oswietlenia
drogowego ul. Asynka w m. Pogodrze ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa  specyfikacja  techniczna ~ stanowi  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robdt obejmujacych
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie budowy o$wietlenia
drogowego w ramach zadania inwestycyjnego ,, Budowa o$wietlenia drogowego ul.
Asynka w m. Pogérze ”.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Stup os$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania
strumienia §wietlnego wysylanego przez zrodlo swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczna.

Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Przewodd kabelkowy — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego pracujacy w stupie

Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa
oswietleniowego lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostale okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ogodlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ogoblnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.
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2.2. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04.

Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3. Elementy gotowe
Fundamenty prefabrykowane

Pod shupy os$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych
wedlug ustalen dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentow
konstrukcji okreslone sa w PN-80/B-03322.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé si¢ na wyroéwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

Do stupa dobrano fundament okragly, typu B-30. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzania o
rownowaznych parametrach technicznych w stosunku do propozycji z dokumentacji
projektowej— po uzyskaniu akceptacji inspektora robot branzowych badz Inwestora.
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i1 odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie
wytrzymale na dziatajace na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub
powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.
Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur RHDPEp z polichlorku winylu (PCW) o
srednicach zgodnych z projektem. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-
89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Kable elektroenergetyczne o$wietleniowe nN 0,4kV

Kable uzywane do os$wietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401.
Zaleca si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pigciozytlowych o
zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany zaleznosci
od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania
ochronnego. Zaleca si¢ stosowanie kabli o przekroju 25 mm2. Bgbny z kablami nalezy
przechowywac¢ w odpowiednich warunkach.

Zrédla $wiatla i oprawy

Ze wzgledu na oszczedno$¢ energii elektrycznej zaleca si¢ stosowanie lamp LED-
owych. Oprawy o mocy wynikajacej z wykazow montazowych. Oprawa powinna by¢
wykonana z poliamidu oraz charakteryzowac si¢ stopniem ochrony rownym badz wyzszym
niz IP65. Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, napigcie zasilania 230V
50Hz. Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukladu optycznego oraz modutu
zasilajacego. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz

4



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla inwestycji pt.:
Przebudowa drogi w zakresie budowy o$wietlenia drogowego na ul. Asnyka w m. Pogorze.
dziat. nr 114/210, 114/260, 190/616 obreb ewid. 0007

bezposrednio na stupie. Oprawa posiada deklaracje zgodnos$ci producenta. Oprawa posiada
uktad zasilajacy pozwalajacy na utrzymanie stalego w czasie strumienia §wietlnego. Elementy
oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow
nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej niz -5°C 1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80% i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/0-79100. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzania o réwnowaznych
parametrach technicznych w stosunku do propozycji z dokumentacji projektowej— po
uzyskaniu akceptacji inspektora robot branzowych badz Inwestora.

Przewod kabelkowy

Przewdd uzywany do zasilenia opraw o§wietleniowych, sktada si¢ z zyty, izolacji zyly
i powtoki ochronnej. Zyty powinny byé wykonane z miedzi o przekroju 1,5 mm2, izolacja
przewodu oraz powtoki ochronne powinny by¢ z tworzywa sztucznego. Nalezy stosowac
przewod na napigcie znamionowe 750V. Miejsce sktadowania przewodow powinno by¢
suche oraz chronione przed opadami atmosferycznymi i promieniami slonecznymi. Nalezy
unikng¢ przechowywania przewodow o izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze nizszej
niz -5°C.

Stupy i maszty o$wietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa dla
konkretnego obiektu. Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw
oraz parcia wiatru dla strefy wiatrowej wg Az1:2009 do PN-77/B-02011. Kazdy stup
powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej srednicy rure stalowa dla zamocowania
ostony stozkowej lub bezposrednio oprawy oswietleniowej. W dolnej czesci stupy powinny
posiadac jedng wneke zamykang drzwiczkami. Wngka lub wneki powinny by¢ przystosowane
do zainstalowania tabliczki bezpiecznikowej przystosowane do podtgczenia czterech zyt kabla
o przekroju do 50 mm?® oraz wkiadki bezpiecznikowej. Elementy powinny byé proste w
granicach dopuszczalnych odchylek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200.
Spoiny nie moga wykazywac peknie¢, a otwory na elementy taczace nie powinny mieé
podniesionych krawedzi. Sktadowanie stupow 1 masztow oswietleniowych na placu budowy,
powinno by¢ na wyrownanym podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z
drewna migkkiego. Stupy stalowe okragte blacha 4mm o zbiezno$ci minimum 1:12 lub wigcej
(minimum 12mm na kazdy metr wysokosci stupa).

Izolowane zlacza kablowe/tabliczki stupowe typu EZO

Izolowane zlgcza kablowe np. typu IZK Iub tabliczki slupowe typu EZO nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Izolowane zlacze kablowe, montowane we
wnece stupa powinno by¢ przystosowane do podigczenia czterech zyt kabla o przekroju do
50mm? oraz wktadki bezpiecznikowej Wts gG 4A.

Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmnie;
IIT i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprietu
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwg jakosc
robot:

zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
przyczepa dluzycowa,

samochdd skrzyniowy do 5t,

samochod samowytadowcezy do 5t,

wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem ® 70 cm,
zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejagcymi drogami,
minikoparka,

ubijak spalinowy,

weciagarka kablowa reczna,

urzadzenia pomiarowe.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ogolnej specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robot budowlanych.

4.2. Transport materiatow i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
samochodu skrzyniowego,
przyczepy dhuzycowe;j,
samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
samochodu dostawczego,
przyczepy do przewozenia kabli.
Na érodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w
zalezno$ci od glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod
fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopoéw wasko przestrzennych
rgcznie. Ich obudowa 1 zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowka pod
kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu. Wykopy pod urzadzenie przeciskowe nalezy wykonywaé recznie dobierajac
wielko$¢ wykopu do gabarytow urzadzenia. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonac
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkoéw). Zasypanie nalezy
wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub
zaggszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0,95 wedtug BN-
77/8931-12. Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu Iub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub
kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez
Inspektora Nadzoru.
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5.3. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego S$cianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta
mocujgca. Maksymalne odchylenie gormej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia + 2cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig + 30cm.

5.4. Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystapieniem do montazu stupa nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementow laczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki antykorozyjne;j,
ktérag w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupehi¢ lub w przypadku braku
powtoki pokry¢ fundament. Stup ustawia¢ nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia
stupa nalezy zwroci¢ uwagg, aby nie spowodowaé odksztalcenia elementow lub ich
zniszczenia. Przed zdjeciem z haka, ustawiany shup powinien by¢ zabezpieczony przed
upadkiem. Nakretki $rub mocujacych stup powinny by¢ dokrgcane dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkrgceniem. Odchytka osi stlupa od pionu nie moze byé¢ wicksza od
0,01 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wngka znajdowata si¢ od strony
chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe
przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowaé¢ po uprzednim wciaggnigciu przewodow
zasilajacych do stupow. Nalezy stosowaé przewody pojedyncze lub kabelkowe o izolacji
wzmocnionej z zytlami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 1,5mm>. Ilogé
przewodow zalezna jest od ilosci opraw. Od izolowanych ztacz kablowych do kazdej oprawy
nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowa¢ na glowicach masztow w
sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych
i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby
nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla
strefy wiatrowej zgodnie z Az1:2009 do PN-77/B-02011.

5.6. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane
w sposOb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozciaganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna
zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica. Bezposrednio w
gruncie kable nalezy uktada¢ na glgbokosci 0,7m z doktadnoscia + Scm na warstwie piasku o
grubosci 10cm z przykryciem réwniez 10cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wzdhuz calej trasy, co najmniej 25cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego
szerokosci 20cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami,
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kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wngtrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan
kabli z istniejagcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow
kablowych metodg wiercenia poziomego. Przepust pod drogami wykonywa¢ na glebokosci
Im. Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne. Zaleca si¢ przy latarniach, szafie o§wietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowe;j
nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkdéw kabla induktorem o napigciu

nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.

5.7. Ukladanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé¢ z rur RHDPEp o S$rednicy wewngtrznej
zgodnych z projektem. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony
jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden
kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych uklad wielofazowy 1 kabli
sygnalizacyjnych. Glgbokos§¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od
powierzchni terenu do goérnej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w
terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu
kotowego. Minimalna gleboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze
by¢ zwigkszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkow okre§lonych przez zarzad drogowy dla
danego odcinka drogi. W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji
nierozbieralnej, przepusty powinny by¢ wykonywane metoda wiercenia poziomego,
przewidujac przepusty rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub
wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drég. Pod urzadzenie przepustowe wykonac
wykopy pionowe. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione
nasmolowanymi szmatami, sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢
do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej moze
by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne. Jest to uzaleznione od istniejgcego
systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szafe o$wietleniowa, oraz od
warunkéw technicznych przylaczenia wydanych przez zaktad energetyczny.

5.10. Zabezpieczenie projektowanych i istniejgcych kabli

Zabezpieczenia kabli oswietleniowych oraz energetycznych nn i SN nalezy wykonywacé
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Zaleca si¢ wykonanie probnych przekopéw w celu
ustalenia przebiegu tras kabli. Kable nalezy odkopa¢ r¢cznie. Odkopane kable na odcinku
zabezpieczanym nalezy oczysci¢ z resztek gruntu oraz z zabrudzen. Jezeli dokumentacja
projektowa nie mowi inaczej kable linii nn i SN nalezy zabezpiecza¢ po przez natozenie oston
z rur dwudzielnych o $rednicach zgodnych z projektem. Projektowane kable o§wietleniowe
nalezy zabezpieczy¢ rurami oslonowymi typu i o $rednicach zgodnych z projektem Po
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montazu rur oslonowych nalezy ich wyloty uszczelni¢ materialem widknistym, a nastepnie

pianka poliuretanowg.

5.11. Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni chodnikow

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa recznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktore stajg si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiorce
elementow chodnikéw, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowa beda wykonane wykopy pod kable i maszty, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.
Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodnikow nalezy wykonywa¢ ze starannoscia
gwarantujaca przywrocenie tych nawierzchni do stanu pierwotnego. Po zakonczeniu robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy wykona¢ badania kontrolno-pomiarowe
stopnia zageszczenia gruntu. Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z odtworzeniem
ww. nawierzchni teren nalezy uprzatna¢ i zgtosi¢ do odbioru Zarzadzajacemu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ogodlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych. Uwaga: przez sprawdzenie "na zgodno$¢ z
Dokumentacja  Projektowa" nalezy rozumie¢ sprawdzenie wszystkich elementow
przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np. typ kabla, nr studni, nr kabla) na
rysunkach projektowych.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Po zasypaniu fundamentow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zaggszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu
zewngtrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-
30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Stupy oswietleniowe

Elementy stupéw o$wietleniowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
BN-79/9068-01.
Stupy o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
doktadnos$ci ustawienia pionowego stupow,
prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
jakosci polaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,
jakosci polaczen srubowych stupow, masztow i opraw,
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastgpujgce pomiary:

glebokosci zakopania kabla,

grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odlegtosci folii ochronnej od kabla,

rezystancji izolacji i ciaglosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow
rezystancji i cigglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.
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6.7. Instalacja przeciwporaZeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykonaé¢ pomiar glebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzic¢
wskaznik zaggszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gltgbokosci utozenia bednarki nalezy
wykonywa¢ co 10m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie
5.2. Po wykonaniu uziom6éw ochronnych nalezy wykonaé¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej. Po
wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢c w
protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.8. Pomiar nateienia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywa¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i
jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych
(mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% calej skali na danym zakresie. Pomiary nat¢zenia oswietlania nalezy wykonywac za
pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element
$wiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace dokladne poziomowanie podczas
pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzac dla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.9. Zasady postepowania 7 wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty niespelniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
SST zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowag dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztow i szaf
oswietleniowych jest sztuka.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne
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8.2.0dbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykopy pod fundamenty i kable,
wykonanie fundamentow,
utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3.Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz
dokumentéw wymienionych w ogdlnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”:
geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,
protokéty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji i rezystancji uziomu.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN/75/E/05100 -

Elektroenergetyczne linie napowietrzne

PN-CEN/TR 13 201-1: 2005 Wybdr klas o$wietlenia

PN-EN 13 201-2: 2005
PN-EN 13 201-3: 2005
PN-EN 13 201-4: 2005
N SEP-E-004:2004

N SEP-E-001:2003
BN/83/8836/02 -
PN/68/B/06050 -
PN/80/B/03322 -
PN/74/E/90066 -
PN/87/E90301 -
PN/87/E90054-
PN/71/E/05160 -
BN/68/6353/03 -
BN/78/6114/32 -
PN/80/H/74219 -

PN/80/C/89205 -

Wymagania o$wietleniowe

Obliczania o$wietleniowe

Metody pomiaréw parametrow oswietlenia

Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

Sieci  elektroenergetyczne  niskiego napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty ziemne budowlane

Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Przewody wielozytowe o wspdlnej izolacji polwinitowej

Kable  elektroenergetyczne o  izolacji z  tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napigcie
znamionowe 0,6 kV

Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej

Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe. Obliczenia
statyczne i1 projektowanie

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku

winylu
Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej
szybkoschnacy czarny

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
stosowania
Rury z nieplastikowego polichlorku winylu

14



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla inwestycji pt.:
Przebudowa drogi w zakresie budowy o$wietlenia drogowego na ul. Asnyka w m. Pogorze.
dzial. nr 114/210, 114/260, 190/616 obreb ewid. 0007

BN/73/3233/02 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw
BN/73/3233/03 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw
BN/74/3233/19 - Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych
BN/65/8984/11 - Ztacza lutowane. Wymagania techniczne
ZN/96/TPSA/002 - Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
ZN/96/TPSA/004 - Zblizenia i1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania techniczne.
ZN/96/TPSA/009 - Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przelacznice §wiattowodowe.
Wymagania i badania.
ZN/96/TPSA/011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.
ZN/96/TPSA/012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN/96/TPSA/013 - Kanalizacja wtoérna i rurociagi kablowe. Wymagania i
badania.
ZN/96/TPSA /014 - Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i
badania.
ZN/96/TPSA/020 - Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania
ZN/96/TPSA/021 - Uszczelki koncéw rur kanalizacji kablowej. Wymagania
i badania.
ZN/96/TPSA/022 - Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN/96/TPSA/023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania
ZN/96/TPSA/025 - Tasmy ostrzegawcze 1 ostrzegawczo/lokalizacyjne.
Wymagania i badania.
ZN/96/TPSA/030 - Laczniki zyl. Wymagania i badania.
ZN/96/TPSA/031- Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe
wzmocnione. Wymagania i badania.
ZN/96/TPSA/032 - Laczowki 1 gtowice kablowe. Wymagania i badania.
ZN/96/TPSA/033 - Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
PN/IEC 60364/5/56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje
bezpieczenstwa.
PN/IEC 60364/4/42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN/IEC 60364/4/43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed pradem przet¢zeniowym.

PN/IEC 60364/4/442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN/IEC 60364/5/537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odlaczenia
izolacyjnego i faczenia.
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PN/IEC 60364 /7/704:1999 -

PN/IEC 60364/4/443:1999 -

PN/IEC 60364/4/45:1999 -

PN/IEC 60364/4/46:1999 -

PN/IEC 60364/5/54:1999 -

PN/IEC 60364/3:2000 -

PN/IEC 60364/4/41:2000 -

PN/IEC 60364/5/51:2000 -

PN/IEC 60364/1:2000 -

PN/IEC 60364/4/473:1999 -

PN/90/E/05023 -

PN/IEC 664/1:1998 -

PN/IEC 60364/5/53:2000 -

PN/IEC 364/4/481:1994 -

PN/92/E/08106 -

PN/IEC 60364/5/523:2001 -

PN/76/E/05125 -

PN/87/E/90050 -

PN/E/0470 -

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepieciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed obnizeniem napigcia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Odfaczenie
izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ustalenie og6élnych charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie
srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo —
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladzie
niskiego napigcia — Zasady, wymagania i badania.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa—  Dobor
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywoéw zewnetrznych.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢
pradowa dtugotrwala przewodow.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe —
Projektowanie i budowa.

Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia
do uktadania na state. Ogolne wymagania i badania.
Wytyczne pomontazowych badan odbiorczych

16



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla inwestycji pt.:
Przebudowa drogi w zakresie budowy o$wietlenia drogowego na ul. Asnyka w m. Pogorze.
dzial. nr 114/210, 114/260, 190/616 obreb ewid. 0007

PN-IEC 60050(604): 1999 -

PN-EN 60439-1:2003 -

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 -

PN-EN 60446:2004 -

PN-90/E-05029 -
PN-IEC 60364-6-61:2000 -
PN-E-04700:1998 -

PN-E-04700:1998/Az1:2000 -

N SEP-E-0004 -

PN-90/E-06401.01 -

PN-90/E-06401.02 -

PN-90/E-06401.03 -

PN-90/E-06401.04 -

PN-90/E-06401.05 -

PN-90/E-06401.06 -

PN-HD605S1:2002(U) -
PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 -

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -
Wytwarzanie, przesylanie 1 rozdzielanie energii
elektrycznej - Eksploatacja.

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cze$¢ 1:
Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan
typu.

Rozdzielnice i1 sterownice niskonapigciowe - Czes¢ 1:
Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan
typu.

Zasady  podstawowe 1  bezpieczenstwa  przy
wspoéldziataniu czlowieka z maszyna oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
barwami albo cyframi.

Kod do oznaczania barw.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze.

Urzadzenia 1 uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

Urzadzenia 1 uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.
Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o mnapieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30kV. Postanowienia ogdlne.
Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30kV. Potaczenia i zakonczenia zyt.
Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30kV. Mufy przelotowe na napiecie nie
przekraczajace 0,6/1kV.

Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30kV. Mufy przelotowe na napigcie
powyzej 0,6/1kV.

Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30kV. Glowice wngtrzowe na napigcie
powyzej 0,6/1kV.

Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30kV. Glowice napowietrzne na
napiecie powyzej 0,6/1kV.

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.
Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan
(Zmiana A3).
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla inwestycji pt.:
Przebudowa drogi w zakresie budowy o$wietlenia drogowego na ul. Asnyka w m. Pogorze.
dziat. nr 114/210, 114/260, 190/616 obreb ewid. 0007
PN-HD 621 S1:2003 - Kable elektroenergetyczne $redniego napigcia o izolacji

papierowej przesycone;j.
9.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
p6zn. zmianami).

9.3.Rozporzqdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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