Ocena sredniowazonego stopnia zuzycia budynku na podstawie oceny

poszczegolnych elementéw sktadowych budynku

t6dz, Ul. Pomorska 99 - budynek mieszkalny

Tab.1.
Procentowy udziat | Stopien zuzycia L
; Stopien zuzycia
l.p Elementy budynku elementu w technicznego technicznego
. catkowitym koszcie |elementu (Szt) [ e
obiektu [ %] % ]
[1] [2] [3] [4] [5]=[3]*[4]/100
STAN SUROWY RAZEM 43,50 33,68
1. [Roboty ziemne iizolacyjne 2,5 95,00 2,38
Fundgmenty, mury konstrukcyjne 22.0 75,00 16.50
i kominowe
3. [Sciany dziatowe 4,0 65,00 2,60
4. [Stropy 9,5 85,00 8,08
5. |Pokrycie dachowe, wiezba 5,5 75,00 4,13
ROBOTY WYKONCZENIOWE 45,00 31,60
6. |Tynkii wyktadziny wewnetrzne 5,50 65,00 3,58
7. |Malowanie klejowe i olejne 4,20 65,00 2,73
8. |Tynki zewnetrzne 2,40 70,00 1,68
9. [Drzwiiokna 12,50 75,00 9,38
10. |Piece i trzony kuchenne 6,00 70,00 4,20
11. [Podtogii posadzki 6,30 75,00 5,10
12. |Schody 3,60 65,00 2,34
13. |Ro6zne 4,00 65,00 2,60
INSTALACJE - tylko wstepnie 11,50 7,55
14. [Instalacja c.o. 0,00 0,00 0,00
15. |lInstalacja wod-kan. 8,00 65,00 5,20
16. |[Instalacja gazowa 2,00 65,00 1,30
17. |Instalacja elektryczna 1,50 70,00 1,05
RAZEM 100,00 72,83
DEFINICJE
DOBRY

- elementy budynku lub rodzaj konstrukcji , wykonczenia, wyposazenia jest dobrze utrzymany i
konserwowany oraz odpowiada wymogom normatywnym, elementy wymagaja biezgcej konserwacji

od 0 do 30 % zuzycia technicznego.

SREDNI

— elementy budynku utrzymane sg nalezycie. Wystepujg uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce
bezpieczenstwa uzytkownikom lokali. Wymagana jest biezgca konserwacja oraz roboty remontowe

naprawcze pojedynczych elementéw obiektu

SLABY (ZLY)

od 31% do 70% zuzycia technicznego.

-elementy budynku posiadajg znaczne uszkodzenia cechy i wkasciwosci wbudowanych materiatow
posiadajg obnizong klase, a okres ich uzytkowania przekroczyt trwatos¢ techniczng. Wymagany jest
kompleksowy remont lub przeznaczenie budynku do rozbiorki - od 71 % zuzycia technicznego.
REMONT - to odtwarzanie (przywracanie) pierwotnego stanu technicznego i uzytkowego,

NAPRAWA - to wymiana jednego elementu

KONSERWACJA- to roboty niezbedne do utrzymania obiektu budowlanego w nalezytym stanie

technicznym.







