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1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE.

1.1.Kserokopia zaswiadczenia o cztonkostwie w Matopolskiej Okregowej Izbie Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
B nurrares wirpfikoy] ryrm:

MAP-IME-43M-\WUP *

Pan Mariusz Kosatka o numerze ewidencyjnym MAPBO/D028/12

adres zamieszkania Muchdwika 119, 32-722 Muchowka

jest czionkiem Mafopolskie] Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaswindczenie zostalo wygenerowans elekironiczrie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfibowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikaty w dniu 2012-02-0E roku praez:

Stanistaw Karcemarcryk, Frossodriczgcy Rady Matopolskie] Okragose] lzoy indymierce Budowmichwe.
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1.2. Kserokopia uprawnien budowlanych.

< MALOPOLSKA Krakdw, dnis 23 grudnia 2013 1.
S| OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

MAP OlBXK/D)54-0489/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow, mzynierdw
badownictwa oraz urbanistow (Dz. U0 = 2003 r, poz. 932 = paédn s, art. 12 ust. | opkt |0 5, am 12 ust. 3,
art. 13 ust. | pkt | omz art. 13 ust, 4 , art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnin 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. = 2010 r. Nr 243 poz 1623 = poin zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 15§ § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. UL z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin, zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwes 1960 r. Kodeks
pastgpowania administracyjnego (fexs! jednality: Dz. U. = 2013 r., poz. 267 = péin. zm.}.

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka
urodzony dnia 03,09.1977 r. w Bochni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/376/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskie) Okregowej 1zby Inzynierdw Budewnictwa w Krakowie na podstawie
peatokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego cgzaminu, stwierdzita, 2e Pan Mariusz Kosatka
posinda wymagane prawem wykszialcenic i praktyke zawodows komieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wykej wymbenione] specialnoded | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na upraswnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

POUCZENIE
Od mamiggang decyzi shudy odwolse do knmm kw kvnhmxvm Polskiey laby lnzy-en’m Budownictwa w Warszsou e, 2a posssdatiwen
Madepokkic) Okregowe) by Inynicsdn Bed 14 dni od daty jej doreczenia
Skiad Orockajacy
Okrgpowej Komingi Kwalifikacyne

1. Preewodmeceacy Okrpgowe Komisji Kwalifikacyne)

drinz. Zygmust Rawicki \h......‘.l\ ;....,l.
2 Colonek Skiadu Ornckajacogn

s sz aech. Elabicts Gabeys guﬁkr
3 Calonck Skisdu Orackajacezo e

myr k. Krzysedof Seweryn ’é“ W‘ e
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MALOPOLSKA Krukdw, dnis 22 grudnia 2011 T,
OKREGOWA
51 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONBKK/DOSS029501

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 wst. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architektdw, maynicrow
budownictwa oraz urbanistow (D2, U 2 2004 r. Nr 3 poz. 42, = picn zm.), & 12 ust. | pkt 2-5, art 12 ust. 3,
art 13 ust. | pkt 2 oraz art. 13 ust. 3 0 4, are. 14 ust. | pkt 2 ustawy # dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(rekst fednolipy: Dz, Ul 3 2010 r. Nr 243 poc. 1623 2 pign. zm). § 11 ast | pkt 11§ 17 ust | pku 2 rozporzadrenia
Ministra  Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicmyeh
w budownictwie (Dz. U = 2006 ». Nr 83 po=. 578 = pisn zm ; oraz urt 104 ustawy 2 dniz 14 coerwen 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (eksi jednalicy: Dz, Uz 20000 v Nr 9K, poz. 1071 2 pddn. m ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka

urodzony dnia 03.09.1977 r. w Bochni
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0342/0WOK/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggows Komisja Kwalifikucyjna Matopolskisj Okregowej 1zby Inzynierdw Budownicrwa w Krakowic na podstawie
protokodow z postgpowania kwalifikacyinego orar z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzia, ze Pan Mariusz Kosalka
posiada wymagane prawem wyksztaloenie | praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
W Wy2e] wymicnione] specjainodci | uzyskal pozytywny wynik egzaming na uprawnienia budowliane,

Szezegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)h.

POUCZENIE
0d saniejsry decyag Wary cdwolanc do Kesjows) Keeis)i Kwalifikangng Polsiag) [2by Intvascrow Bedownictwa w Wanzawic, za posrodmictwsm
Matopolskiey Ohrepowe) Ly Inzysseriw Bodownictws w Krahowie w semunic 14 dol od dary joj Sorgeeenia

Skiad Orsckugly
Okrgzowg Romisgi Kwalilfkscying

I Pracwodssczacy Okregong) Kontisg Kwaliffacymey . k‘_
dr it Zygmumt Rawicki ccmasrorty LA E P L
1 Cakwek Skhadu Clrechagaccns v ”

mgs dsk arch Dlzbiew Gabrys @%c&; R
1 Uskonck Skiadu Urachajacege ’ M
& e Munen Plachecia
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1.3. Kserokopia kursu mykologicznego.

POLSKIE STOWARZYSZENIE
MYKOLOGOW BUDOWNICTWA

50-453 Wroctaw, ul. A. Hercena 3-5, tel.71 344 80 12, e-mail: biuro@psmb.wroclaw.pl

SWIADECTWO

Nr 15 /Sp/2013
Pan/Pani mgr inz. Mariusz Kosatka
urodzony(a) dnia 3 wrzesnia 1977 roku
W Bochni
uczeszezat(a) od dnia 28 stycznia 2013 roku
do dnia [5 marca 2013 roku

na KURS SPECJALISTYCZNY MYKOLOGICZNO-BUDOWLANY

LOCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PRZED WILGOCIA I KOROZJA BIOLOGICZNA”

obejmujacy 200 godzin wyktadow i ¢wiczen.

Pan/Pani mgr inz. Mariusz Kosatka

przystapil(a) dnia 14 marca 2013 roku do egzaminu,

ktory zdat(a) z wynikiem poytywnym

KIEROWNIK KURSU PRZEWODNICZACY PSMB

Dr inz. Zygmunt Matkowski
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2. DANE OGOLNE.

2.1.ZLECENIODAWCA.

Zarzad Lokali Miejskich, Al. Tadeusza Kosciuszki 47 - 90-514 £.6dz

2.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania obejmuje:

e Umowa nr 146/3/2018.
o Dokumentacje fotograficzng sporzadzong przez autorédw niniejszej
dokumentacji podczas wizji lokalnych
e Normy budowlane, instrukcje i aprobaty ITB, w tym m.in.:
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/NA 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogodlne. Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1993-1-1: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogdine i reguty dla budynkéw.
PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow.
PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 1-1: Postanowienia ogdine. Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych

konstrukcji murowych.

Programy uzyte do wykonania niniejszego opracowania:
o Obliczenia za pomocg - AxisVM X4 (nr licencji: 5042)
o Obliczenia za pomocg - Specbud 11 (nr licencji: 327A-4CF8)

Literatura techniczna zwigzana z tematem ekspertyzy:

. S.Pyrak,W.Witodarczyk - ,Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i

drewniane”
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¢ J.Kotwica — ,Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym”

e J.Hofa,P.Pietraszek,K.Schabowicz — ,Obliczanie konstrukcji budynkow
wznoszonych tradycyjnie”

e L.Rudzinski — ,Konstrukcje drewniane naprawy, wzmocnienia”

e L.Rudzinski — ,konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia”

o E.Mastowski, D.Spizewska- ,WWzmocnienie konstrukcji budowlanych”

¢ M.Rajczyk — ,Zagrozenia mikologiczne w budownictwie”

o J.Wazny, J.Karys — ,Ochrona budynkoéw przed korozjg biologiczng”

Obowigzujgce przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane — ustawa z dnia 7
lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity Dz.U. 2013r. Nr 1256 poz. 984.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. ( Dz.U.Nr 75,poz
690), tekst jednolity Dz.U.2013r poz. 926.

Dodatkowe informacje uzyskano z materiatéw archiwalnych, informacji zamieszczonych w
ksigzce obiektu, a udostepnionej przez ZLM w todzi na poczet sporzgdzenia niniejszego

opracowania.

2.3.PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTAC]I.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Wykonanie orzeczenia o stanie technicznym budynku mieszkalnego zlokalizowanego

przy ul. Pomorskiej 99 w todzi, wraz z analizg optacalno$ci remontu.
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3. ORZECZENIE TECHNICZNE.

3.1.DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Fot. 03. Widok ogdlny budynku — elewacja zachodnia. Fot. 04. Widok pokrycia dachowego.
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Fot. 05. Widok pokrycia dachowego oraz kominow.

Fot. 06. Widok wigezby dachowe;j.

Fot. 07. Widok nie wlasciwej pracy konstrukcji dachu w
imiejscu potaczenia krokwi (skrecanie elementow)

Fot. 08. Widok belek
kondygnacji.

stropowych na ostatniej

Fot.09. Widok odkrywki stropu drewnianego ze Slepym
putapem.

Fot.10. Zarysowania $cian w rejonie nadprozy okiennych
(elewacja poinocna).
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Fot. 11. Widok biegu schodowego oraz klatki schodowe;j.

Fot. 12. Widok osiadanie $cianki pod schodami.

Fot. 13. Widok biegu schodowego drewnianego
ostatniej kondygnacji.

Fot. 14. Widok uszkodzenia gzymsu na elewacji

potudniowej przez rosngca brzoze.

Fot. 15. Zarysowanie $cian dzialowym ze wzgledu na
osiadanie podpory.

Fot. 16. Uszkodzenie warstwy wyprawy tynkarskiej wi

pustostanie na pigtrze.

10
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3.2.0PIS TECHNICZNY BUDYNKU.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany przy ul. Pomorskiej 99 jest budynkiem

posiadajgcym dwie kondygnacje mieszkalne oraz poddasze uzytkowe. Budynek nie jest

podpiwniczony. Konstrukcja budynku podtuzna.

Elementy konstrukcyjne budynkéw:

Konstrukcja dachu dwuspadowa podparta za posrednictwem ram stolcowych.
Pochylenie wiezby dachowej wynosi 13° oraz 17°. Wymiar poszczegdlnych
elementéw wiezby dachowej wynosza: krokiew bxh=80,140x140,160mm, ptatew, stup
i podwalina bxh=140x140mm, miecz bxh=120x120mm. Rozstaw krokwi wynosi od
100 do 110 cm.

Pokrycie dachowe wykonane z papy na pethym deskowaniu.

Wody opadowe odprowadzane z dachu za pomocg kieli do rur spustowych.

Kominy znajdujgce sie ponad dachem wyprawione wyprawg tynkarskg cementowo-
wapienna.

Stropy w budynku wykonane jako drewniane ze $lepym putapem. Wymiary
poprzeczne belek stropowych wynoszg bxh=140x280mm. Ocieplenie stropow
zrealizowano za pomocg polepy. Rozstaw belek stropowych wynosi od 100 — 110cm.
Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny. Sciany wykonane z cegty petnej klasy
10MPa oraz zaprawy wapiennej o wytrzymatosci nie wiekszej niz 0,5 MPa. Grubos¢
Scian w budynku wynosi okofo 65 cm na parterze i zmienia sie po wysokosci budynku
do warto$ci 25cm na poddaszu. Sciany poprzeczne budynku od 30-40cm. Sciany
dziatowe okoto 15-20cm.

Schody w budynku wykonane jako betonowe naktadane oparte jednym kohcem na
belkach stalowych (dwuteownik 1-100) oraz scianie. Na ostatniej kondygnacji schody
drewniane na belkach policzkowych o wymiarach bxh=80x280mm

Fundamenty budynku wykonane z cegly petnej z zastosowaniem zaprawy wapiennej.
Grubos¢ $cian fundamentowych wynosi okoto 80cm.

Stolarka okienna wykonana jako drewniana. Drzwi w budynku ptycinowe.

Wyprawa tynkarska budynku cementowo-wapienna. Na elewacjach zastosowano

elementy dekoracyjne.

Dane techniczne budynku :

Kubatura budynku - 1397,00m3
Powierzchnia zabudowy — 207,02 m2

11
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Powierzchnia uzytkowa — 272,39 m2

Budynek wyposazony jest w instalacje:

o Elektryczng, kanalizacyjng, wodociggowa, gazowa.

¢ Ogrzewanie gtéwnie piecowe na paliwo state

3.3.0CENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Elementy konstrukcyjne budynku:

Dach krokwiowy podparty za pomocg ram stolcowych. Stan techniczny wiezby jest
dostateczny. Wiezba nie zostata poddana odpowiedniej impregnacji chronigca ja
przed korozja biologiczna.

Pokrycie dachowe wykonane z papy na peinym deskowaniu. Pokrycie dachowe
znajduje sie w stabym stanie technicznym.

Rury spustowe oraz obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej. Elementy
te znajdujg sie w stabym stanie technicznym (np. na elewacji potudniowej brak
znacznego fragmentu rury spustowej powoduje zamakanie elewaciji).

Kominy znajdujgce sie ponad dachem wyprawione wyprawg tynkarskg cementowo-
wapienng. Kominy nie posiadajg czapek kominowych. Obrébki kominéw wykonane z
papy termozgrzewalnej nie wykonczone listwg dociskowg. Miejscowo papa odkleja
sie od komina powodujgc lokalny brak ciggtosci szczelnosci pokrycia dachowego.
Gzymsy na elewacji budynku wykonane z cegly. Znajdujg sie w stabym stanie
technicznym, czego dowodem jest znacznych rozmiaréw samosiejka rosngca w
poziomie gzymsu na elewacji potudniowej. Uszkodzeniu ulegta rowniez miejscowo
wyprawa tynkarska. Budynek posiada rowniez gzymsy rozgraniczajgce poszczegélne
kondygnacje - stanowi to element dekoracyjny.

Fundamenty budynku wykonane jako fawy ceglane. Uszkodzenia wyprawy
tynkarskiej a takze wykonane pomiary zawilgocenia scian sugerujg, ze budynek nie
posiada odpowiedniej hydroizolaciji.

Sciany budynku wykonane z cegly petnej klasy 10 MPa oraz zaprawy wapiennej o
wytrzymatosci nie wiekszej niz 0,5MPa. Nalezy zwrdcic uwage, ze na budynek
oddziatujg obcigzenia dynamiczne zwigzane zaréwno z ruchem kotowym jak i
szynowym, ktorych konsekwencjg jest wystgpienie zarysowan na konstrukcjach
murowych w pasmach miedzyokiennych.

Stropy w budynku wykonane jako drewniane ze slepym putapem. Ze wzgledu na
rozpietos¢ stropy wykazujg widoczne ugiecie. W szczegdélnosci dotyczy to stropu

ostatniej kondygnacji posrednio obcigzonej konstrukcja wiezby dachowe.

12
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o Biegi schodowe wykonane jako naktadane oparte jednym korncem na elementach
stalowych drugim na Scianie, zostaty wykonczone oktadzing z lastryka znajdujg sie w
dobrym stanie technicznym. Balustrada stalowa stabilna. Na ostatniej kondygnacji
wykonano bieg schodowy drewniany, ktéry ze wzgledu na wieloletnig eksploatacje
ulegt powierzchniowej degradacji. Balustrada drewniana stabilna.

o Budynek posiada wyprawe elewacji w postaci tynku cementowo-wapiennego. Ogdélny
stan techniczny wyprawy tynkarskiej jest staby. Elewacja przez wiele lat nie zostata
poddana remontowi. Najwieksze uszkodzenia zlokalizowano na potudniowej oraz
zachodnie;j.

o Mieszkania utrzymywane oraz remontowane indywidulanie przez lokatorow. Ich stan

techniczny jest rozny.

3.4. ANALIZA KONSTRUKC]JI DACHU.

Analiza konstrukcji dachu.

Zestawienie obcigzen wartosci charakterystyczne:

e Ciezar wiasny pokrycia dachowego wynosi G=0,30kN/m?
e Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii) B s [kN/m2]

M Bl I eEn

- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — s, = 0.9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadoéw i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozycii:
- teren wystawiony na dziatanie wiatru - C. = 0.8

- Wspotczynnik termiczny — C; = 1.0
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Pota¢ lewa dachu obcigzonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a. = 13.0°

u =0.8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = p-Ce'Cy's, = 0.8-:0.8:1.0-0.900 = 0.576 kN/m?

Potaé prawa dachu obcigzonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Wspodtczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci o. = 17.0°

n =0.8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = uCeCyse = 0.8:0.8:1.0-:0.900 = 0.576 kN/m?

Mniej obcigzona potaé lewa dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (ii):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci o = 13.0°

pn=0.5u,=0508=04
Obcigzenie charakterystyczne:

s = uCe'Cy's, = 0.4-0.8:1.0-0.900 = 0.288 kN/m?

Bardziej obcigzona pota¢ prawa dachu obcigzonego nieréownomiernie - przypadek (ii):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci o = 17.0°

w =0.8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = pu-Ce'Cy's, = 0.8-0.8:1.0-0.900 = 0.576 kN/m*?

Bardziej obcigzona pota¢ lewa dachu obcigzonego nierébwnomiernie - przypadek (iii):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci o = 13.0°

u =0.8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = u-Ce'Cy's, = 0.8-:0.8:1.0-0.900 = 0.576 kN/m?
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Mniej obcigzona potaé prawa dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (iii):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a. = 17.0°

n=0.5u,=0508=04
Obcigzenie charakterystyczne:

s = p-Ce'Cy's, = 0.4-0.8:1.0-0.900 = 0.288 kN/m?

e Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)
Fw,e [KN/m2]

kierunek przypadek (i) —O.lSi’rZypade_lf)_Q{')lo

wiatru 0.088 -0.352 -0.176

+
4.25
* INTLNTLINZLNILINT 7 INZZLN /N7
przypade_lb_(mo 0. 13Erzypadek (iv)
0.088 f ﬁ -0.176 -0.352

H

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 17.0 m, d = 12.5 m, kgt nachylenia potaci . = 15.0°
- Budynek o wysokosci h=10.0 m
- Wymiar € = min(b,2-h) =17.0 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng, 6 = 0°
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =220 m n.p.m. — Vv, = 22 m/s
- Wspdtczynnik kierunkowy: cgr = 1.0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1.00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vy = Cgir Cseason” Vbo = 22.00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze = h-hgis = 9.00 m
- Kategoria terenu IV — wsp6tczynnik chropowatos$ci: ¢,(ze) = 0.6:(10.0/10)*** = 0.60 (wg
Zatgcznika krajowego NA.6)
- Wspodtczynnik rzezby terenu (orografii): c,(z.) = 1.00
- Srednia predko$é wiatru: Vim(ze) = ¢(Ze) Co(Ze)'Vs = 13.20 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1,(zs) = 0.434
- Gesto$é powietrza: p = 1.25 kg/m®

- Wartosc¢ szczytowa cisnienia predkosci:
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Ap(Ze) = [1+7-1,(ze)]-(1/2) p-Vin(ze) = 440.0 Pa = 0.440 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny
- przyjetowg p.6.2.accq=1

Pota¢ w przekroju x/b = 0.50 - pole G - parcie:

- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0.2

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa'Up(Ze) Cpe = 1-:0.440-0.2 = 0.088 kN/m?

Potaé¢ w przekroju x/b = 0.50 - pole G - ssanie:

- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0.8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fuwe = CsCa 0p(Ze) Cpe = 1-0.440-(-0.8) = -0.352 kN/m?
Potaé¢ w przekroju x/b = 0.50 - pole H - parcie:

- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0.2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa'Up(Ze) Cpe = 1-:0.440-0.2 = 0.088 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0.50 - pole H - ssanie:

- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0.3
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa"Qp(Ze) Cpe = 1:0.440-(-0.3) = -0.132 kN/m?

Potaé w przekroju x/b = 0.50 - pole | - parcie:

- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0.0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa"Qp(Ze) Cpe = 1:0.440-0.0 = 0.000 kN/m?

Potaé w przekroju x/b = 0.50 - pole | - ssanie:

- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0.4
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa 0p(Ze) Cpe = 1-0.440-(-0.4) = -0.176 KN/m?

Potaé w przekroju x/b = 0.50 - pole J - parcie:

- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0.0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCq Up(Ze) Cpe = 1-0.440-0.0 = 0.000 kN/m?

Potaé¢ w przekroju x/b = 0.50 - pole J - ssanie:

- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1.0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa'0p(Ze) Cpe = 1-0.440-(-1.0) = -0.440 kN/m?
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Nx [kN] Vz[kN] Vy [kN]
z
b E
EE T.Bqo
L = ]
5103
Msx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]
z 1,847
b E
Potozenie przekroju poprz. Liniowa - Obwiednia Min,Max Materiat c18
E [N/mmZ2) 9000
x[m]= 3,335 m xm] = 3,335
Przekréj poprzecany 80x160 Krokiew
Nx [kN] = -4 167 -1,133 Ax[cm?] 128,00
iy [kN] = ] 0 Ay[cm?] 106 67
Vz[kN] = 0877 2,591 Az[cm?] 106,67
[2] Msx [kNm] = 0 0 Ix[cm4] 18733
P 3 My [kNm] = 0375 1,433 Iy [em?] 27307
Mz [kNm] = ] 0 1z[em?] 6827
Diugosé catk:- 6,671 m

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Sity wewn. pretéw, Pret 2, [Pot.: 3,335m;,]

N-M N-M-wyboczenie N-M-zwichrzenie
(ENB2.3,624) (EN 8.3.2) (EN 8.3.3)
0,459 0444 0531
X X
Vy-VzMsx My-Vz - " i
(EN617,618) (EN 6.4.3) Liniowa - Obwiednia Min Max Materiat C1 B
Typ drewna Miekki
W] - 1745 Klasa 2
Przekré] poprzecz8@x160 Krokiew
N-M = 0,261 Ax[cm?] 12800
N-M-wyboczenie = 0,418 Ix [em# ] 18733
: 0219 N-M-zwichrzenie = 0,304 ly [cm:] 27307
0136 : : Vy-VzMsx = 0,042 lz[em®] 8827
C 000t e e T ] = P ,
0,001 X X My-Vz 0 Wspéiczynniki wyboczeniowe
Stopien wykorzystania 5190d [M/mm?2] = ] Ky 1,000
Kz 1,000
Stopien wykorzystania ?ﬁt g’ggg
Maks. stopien wykorzystar 0,418 ’
0,531 SGN = 0,418
0,444 SGU = 0
%ﬁ E

Drewniany element konstrukcyjny 1

x[m]= 1,745m

Dlugos€ catk: 3,489 m

[Stl], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Stopiert wykorzystania, Drewniany element konstrukcyjny 1,
[Pot.: 1,745m;]
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ex[mm] ey [mm] ez[mm]

0,360 °| [ x

x [mrad] fy [mrad]
£51

N NG|
gy

372

Potozenie przekroju poprz. Liniowa - Obwiednia Min,Max Materiat c18
E [N/mmZ2) 9000
x[m] = 3,335 m »m] = 3,335
Przekréj poprzecany 80x160 Krokiew
ex[mm] = 0,177 0,066 Ax[cm?] 128,00
ey[mm] = 0 0 Ay[em?] 106,67
ez[mm] = -0,196 -0.064 Az[cm?] 106,67
[2] x [mrad] = 0 0 Ix [cm4] 18733
P 3 fy [mrad] = 2,15 076 Iy [em?] 27307
fz [mrad] = 0 0 Iz[cm'i] 6827

Diugosé catk:- 6,671 m

[1], liniowa, Obwiednia (Wszystkie SGU), Przemieszczenia pretéw, Pret 2, [Pot.: 3,335m;]

N-M N-M-wyboczenie N-M-zwichrzenie
(ENB2.3,624) (EN 8.3.2) (EN 8.3.3)
X X X
Vy-VzMsx My-Vz - " i
(EN617,618) (EN 6.4.3) Liniowa - Obwiednia Min Max Materiat C18
! Typ drewna Miekki
W] - 1745 Klasa 2
Przekré] poprzecz8@x160 Krokiew
N-M = 0 Ax[cm?] 12800
N-M-wyboczenie = 0 Ix [em# ] 18733
N-M-zwichrzenie = 0 ly [Cm:] 27307
Vy-VzMsx = 0 lz[em*®] 682,7
X X My-Vz = 0 Wspéiczynniki wyboczeniowe
Stopien wykorzystania 5190d [M/mm?2] = ] Ky 1,000
Kz 1,000
Stopien wykorzystania ?ﬁt g’ggg
Maks. stopien wykorzystar 0,336 ’
SGN = 0
SGU = 0,336
0346
X
Drewniany element konstrukcyjny 1
x[m]= 1,745m
[
H 5
Dlugos€ catk: 3,489 m

[Stl], liniowa, Obwiednia (Wszystkie SGU), Stopieh wykorzystania, Drewniany element konstrukcyjny
1, [Pot.: 1,745m;]
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3.5.ANALIZA BELKI STROPOWE] DREWNIANE].

e Strop drewniany zestawienie obcigzen. Obcigzenia charakterystyczne.

Rodzaj obcigzenia Ciezar objetosciowy Obcigzenie
(obcigzenie state) [kN/m?] charakterystyczne
[kN/m?]
Podtoga - 0,15
Polepa 8,0 4,0*0,05 =0,40
Deska 25mm 3,8 3,8*0,025 =0,10
Deska 25mm 3,8 3,8*0,025 =0,10
Tynk na trzcinie 19,0 0,5*19*0,02 = 0,20
> g«=0,95
Ciezar wiasny belek zostat uwzgledniony automatycznie.
Obcigzenie uzytkowe stropu wynosi: g, = 2,0 kN/m?
Rozstaw belek stropowych ok 100 cm
Belka stropowa bxh=14x28cm
Do obliczen przyjeto drewno klasy C18 wg PN-EN 338.
Nx [kN] Vy [kN]
Msx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]
—26,1)?9
Potozenie przekroju poprz. Liniowa - Obwiednia Min,Max Materiat c18
E [Nimm?] 9000
x[m]= 3,500 m xm] = 3,500
Przekré] poprzed#(x280 Belka stropowa
Nx [kN] = 0 0 Ax[em?] 392,00
Vy [kN] = 0 0 Ay[em?] 326 67
Vz[kN] = 0 0 Az[em?] 326,67
[1] Msx [kNm] = 0 0 Ix[cm#] 175700
: My [kNm] = 26,079 5,714 ly[em?] 256107
Mz [kNm] = 0 0 lz[em*] 64027

Dtugosc catk: 7,000 m

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Sity wewn. pretéw, Pret 1, [Pot.: 3,500m;]
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N-M N-M-wyboczenie N-M-zwichrzenie
(EN6223,624) (EN6.3.2) (EN 6.3.3)
1,287 1287 1,287
X X X
Vy-VzMsx My-Vz
(ENB17,6.1.8) (EN 6.4.3) Liniowa - Obwiednia Min,Max Materiat c18
Typ drewna Migkki
Ami _ 3,500 Klasa 2
Przekréj pdprafiniielka stropowa
N-M = 1,287 Ax[em?) 392,00
N-M-wyboczenie = 1,287 bx[cm*] 17570,0
0407 0.407 N-M-zwichrzenie = 1,287 Iy [em®] 256107
! 4
VyVzblsx _ 0 1z[em?] 64027
-V = 0 .
X X yvz Wspéiczynniki wyboczeniowe
Stopiefi wykorzystania 5t90d M/mm?] = ] Ky 1,000
1,287 Kz 1,000
Stopien wykorzystania ?ﬁt g’ggg
Maks. stopien wykorzystar 1,287 ’
SGN = 1,287
SGU = 0
0,407 0,407
N
Drewniany element konstrukcyjny 1
x[m]= 3500m
1l
: 2

Dhlugosé catk.: 7,000 m

[Stl], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Stopierr wykorzystania, Drewniany element konstrukcyjny 1,

[Pot.: 3,500m;]

ex[mm] ey [mm] ez[mm]
z
x| E X X

25761

-41,409

fx [mrad] fy [mrad] fz[mrad]

7893
1
X E X
Potozenie przekroju poprz. Liniowa - Obwiednia Min,Max Materiat c18
E [N/mmZ2) 9000
x[m]= 3,500 m xm] = 3500
Przekréj poprzed#(x280 Belka stropowa
ex[mm] = 0 0 Ax[em?] 392,00
ey[mm] = 0 0 Ay[em?] 326,67
ez[mm] = -41,409 -26.761 Az[cm?] 326,67
[1] x [mrad] = 0 0 Ix [cm4] 175700
2 fy [mrad] = 0 0 ly [cm4] 25610,7
fz [mrad] = 0 0 Iz[cm'l] 64027
Dtugosc catk: 7,000 m
[1], liniowa, Obwiednia (SGU Quasi-stata), Przemieszczenia pretéw, Pret 1, [Pot.: 3,500m;]
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N-M N-M-wyboczenie N-M-zwichrzenie
(EN6223,624) (EN6.3.2) (EN 6.3.3)
X X X
Vy-VzMsx My-Vz
(ENB17,6.1.8) (EN 6.4.3) Liniowa - Obwiednia Min,Max Materiat c18
i Typ drewna Migkki
Ami _ 3,500 Klasa 2
Przekréj pdprafihiielka stropowa
N-M = 0 Ax[em?) 392,00
N-M-wyboczenie = 0 bx[cm*] 17570,0
N-M-zwichrzenie = ] Iy [Cmi] 256107
VyVzblsx _ 0 1z[em?] 64027
X X My-Vz = 0 Wspéiczynniki wyboczeniowe
Stopien wykorzystania st90d [N/mm?] = 0 Ky 1,000
1,479 Kz 1,000
Stopien wykorzystania ?ﬁt g’ggg
Maks. stopien wykorzystar 1,479 ’
SGN = 0
SGU = 1,479
N
Drewniany element konstrukcyjny 1
x[m]= 3500m
1l
1 : 2
Dhlugosé catk.: 7,000 m

[StI], liniowa, Obwiednia (SGU Quasi-stafa), Stopieri wykorzystania, Drewniany element konstrukcyjny
1, [Pot.: 3,5600m;]

3.6.ANALIZA BIEGU SCHODOWEGO (BELKA STALOWA).

Zestawienie obcigzen dla biegu schodowego wartosci charakterystyczne.:

e Ciezar wiasny stopni schodowych — 2,50 kN/m?
e Obcigzenie uzytkowe (jak dla kat. A) — 2,00 kN/m?

e Szeroko$¢ biegu schodowego — 1,25 m

Konstrukcja nosna biegu dwuteownik [-120.
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Nx [kN] Vz[kN] Vy [kN]
z 4737
2,735
090
M
X x| E X
2735
Msx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]
z
X x| E X
=1468
-3,553
Potozenie przekroju poprz. Liniowa - Obwiednia Min,Max Materiat 5185
E [N/mmZ2) 210000
x[m]= 1,500 m »m] = 1.500
Przekréj poprzecany IPN 120
Nx [kN] = 0 0 Ax[cm?] 14,18
iy [kN] = ] 0 Ay[cm?] 8,22
Vz[kN] = 0 0 Az[cm?] 5,93
[1] Msx[kNm] = 0 0 Ix[cm#] 26
P 3 My [kNm] = -3553 1,568 Iy [em?] 3271
Mz [kNm] = ] 0 1z[em?] 214
Diugosé catk: 3,000 m
[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Sity wewn. pretéw, Pret 1, [Pot.: 1,500m;]
N-M-V N-M-wyboczenie N-M-zwichrzenie
(EN 1993-1-16.2.1,628,8.2.9) (EN 1993-1-1 6.3.3) (EN 1993-1-16.3.3)

Vy Vz

(EN 1993-1-1 6.2 6) (EN 1993-1-1 6.2.6, EN 1993-1-5: 515 3) Material S 185
Przekréj poprzecany IPN 120
Ax[cm?] 1418
bx[cm*] 26
Iy [em#] 3271
Iz[em#4] 214
lw [cm®] 638
Wyel t[em?] 545
Wyel b [em?] 545
Weel t[cm?] 7.4
" Weel b [cm?] 74
Klasa przekroju 3
Stopien wykorzystania Liniowa - Obwiednia Min Max
fe = 1,000
Wspéiczynniki wyboczeniowe

Am] = 1,500
Ky Auto
N-M-V = 0,334 K Auto
0,334 N-M-wyboczenie = 0318 Ky 1,000

Wy = 0

X Vz = 0 Winiki czastkowe
Stalowy element konstrukcyiny 1 Vw-M-N = 0 c

1 -
x[m]= 1500m Stopien wykorzystania gg R
Maks. stopien wykorzystar 0334 X;j 1,000
; SGN = 0,334 i 1,000

I SGU = 0

Dlugosé catk: 3,000 m

[Stl], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Stopieri wykorzystania, Stalowy element konstrukcyjny 1, [Pot.:
1,500m;]
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ex[mm] ey [mm] ez[mm]
z
0,005 x| E X
x [mrad] fy [mrad] fz[mrad]
398
22
X E X
Potozenie przekroju poprz. Liniowa - Obwiednia Min,Max Materiat 5185
E [N/mmZ2) 210000
x[m] = 1,500 m »m] = 1,500
Przekréj poprzecany IPN 120
ex[mm] = -0,005 -0,003 Ax[cm?] 14,18
ey[mm] = 0 0 Ay[em?] 8,22
ez[mm] = -3,736 -2,140 Az[cm?] 5,93
[1] fx [mrad] = ] 0 Ix[cm#] 26
T 5 fy [mrad] = 0 0 Iy[cm“] 3271
fz[mrad] = 0 0 1z[em?] 214
Diugosé catk: 3,000 m

[1], liniowa, Obwiednia (Wszystkie SGU), Przemieszczenia pretéw, Pret 1, [Pot.: 1,600m;]

NV
(EN 199311 6.2.1,628,6.2.9)

N-M-wyboczenie
(EN 1993-1-1 6.3.3)

N-M-zwichrzenie
(EN 1993-1-16.3.3)

Wy
(EN 1993-1-16.26)

Vz
(EN 1993-1-16.2.6, EN 1993-1-56: 5.1-53)

Viw-M-N

(EN 1993-1-16.2.9 EN 1993-1-5:7.1)

X

Stopien wykorzystania

<
o

Liniowa - Obwiednia Min Max

Stalowy element konstrukcyjny 1

x[m]= 1500m

fe = 1,000
Am] = 1,500
N-M-V = 0
N-M-wyboczenie = 0
N-M-zwichrzenie = 0
Wy = 0
X Vz = 0
Mw-M-N = 0
Stopien wykorzystania
Maks. stopien wykorzystar 0,311
SGN = 0
SGU = 0,311

Dlugosé catk: 3,000 m

Materiat 5185
Przekréj poprzecany IPN 120
Ax[em?] 14,18
bx[cm*] 26
Iy [em#] 3271
Iz[em#4] 214
lw [cm®] 638
Wyel t[em?] 545
Wyel,b [cm3] 545
Weel t[cm?] 7.4
Wzel b [cm?] 74
Klasa przekroju 3

Wspéiczynniki wyboczeniowe

Ky Auto
K Auto
Ky 1,000
Zy 0,500
a[m] -
Winiki czastkowe
C,y -
C, -
Gy -
Xu 0,000
X -

[Stl], liniowa, Obwiednia (Wszystkie SGU), Stopieni wykorzystania, Stalowy element konstrukcyjny 1,

[Pot.: 1,500m;]
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3.7.ANALIZA BIEGU SCHODOWEGO (BELKA DREWNIANA)

Zestawienie obcigzen dla biegu schodowego wartosci charakterystyczne.:

e Ciezar wiasny stopni schodowych — 0,50 kN/m?

e Obcigzenie uzytkowe (jak dla kat. A) — 2,00 kN/m?

o Szerokos¢ biegu schodowego — 1,25 m

Belka policzkowa bxh=80x280mm.

Nx [kN] Vz[kN] Vy [kN]
Msx kNm] My [kNm] Mz [kNm]
£

0458

2886
Polozenie przekroju poprz. Liniowa - Obwiednia Min Max Materiat c18
E[N/mm?] 9000

x[m]= 1,700 m »m] = 1,700

Przekrdj poprze &fw2 50 Belka polickowa
N [kN] = ] 0 Ax[cm?] 150,00
Vy [kN] = 0 0 Ay [cm?] 125,00
Vz[kN] = ] 0 Az[cm?] 125,00
[1] Msx [kNm] = 0 0 Ix[cm?] 15277
: My [kNm] = 2886 0,658 Iy [cm#] 78125
Mz [kNm] = ] 0 1z[em?] 4500

Diugosé catk: 3,400 m

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Sity wewn. pretow, Pret 1, [Pot.: 1,700m;]
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N-M N-M-wyboczenie N-M-zwichrzenie
(EN6223,624) (EN6.3.2) (EN 6.3.3)
0,417
X X
Vy-Vz-Msx My-Vz
(ENB17,6.1.8) (EN 6.4.3) Liniowa - Obwiednia Min,Max Materiat c18
i Typ drewna Migkki
Ami _ 1700 Klasa 2
Przekréj fOp2fet Belka policZkowa
N-M = 0,417 Ax[ecm?] 150,00
: N-M-wyboczenie = 0,417 bx[cm*] 18277
N-M-zwichrzenie = 0,503 Iy [em®] 78125
0,242 : 0,242 . g 4
VyVzMsx _ 0 Iz[ecm*] 450,0
X X My-Vz = 0 Wspéiczynniki wyboczeniowe

Stopien wykorzystania s190d [N/mm?2] - 0 Ky 1,000
Kz 1,000
Stopien wykorzystania ?ﬁt g’ggg

Maks. stopien wykorzystar 0,503 ’

E SGN = 0,503
0803 s6u - 0
0,242 190 0,242

Drewniany element konstrukcyjny 1

x[m]= 1,700 m

Dhlugosé catk.: 3,400 m

[Stl], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Stopien wykorzystania, Drewniany element konstrukcyjny 1,
[Pot.: 1,700m;]

ex[mm] ey [mm] ez[mm]
z
0019 x| E X X
2028
-6.407
fx [mrad] fy [mrad] fz[mrad]
£03
19
X x| E X
91
-6,03
Potozenie przekroju poprz. Liniowa - Obwiednia Min,Max Materiat c18
E [N/mmZ2) 9000
x[m] = 1,700 m »m] = 1,700
Przekré] poprze &fiw250 Belka policzkowa
ex[mm] = -0,019 0,006 Ax[cm?] 150,00
ey[mm] = 0 0 Ay[em?] 125,00
ez[mm] = -6.,407 -2028 Az[cm?] 125,00
1 x [mrad] = 0 0 Ix[cm“] 16277
T 2 fy [mrad] = 0 0 Iy[cm“] 78125
fz [mrad] = 0 0 Iz[cmd] 4500
Dtugosc catk: 3,400 m

[1], liniowa, Obwiednia (Wszystkie SGU), Przemieszczenia pretéw, Pret 1, [Pot.: 1,700m;]
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N-M N-M-wyboczenie N-M-zwichrzenie
(EN6223,624) (EN6.3.2) (EN 6.3.3)
X X X
Vy-VzMsx My-Vz
(ENB17,6.1.8) (EN 6.4.3) Liniowa - Obwiednia Min,Max Materiat c18
i Typ drewna Migkki
Ami _ 1700 Klasa 2
Przekréj fOp2fet Belka policZkowa
N-M = 0 Ax[em?) 150,00
N-M-wyboczenie = 0 bx[cm*] 18277
N-M-zwichrzenie = ] Iy [Cmi] 78125
VyVzMsx _ 0 Iz[ecm*] 4500
-V = 0 5
X X y-vz Wspéiczynniki wyboczeniowe
Stopien wykorzystania st90d [N/mm?] = 0 Ky 1,000
Kz 1,000
Stopien wykorzystania ?ﬁt g’ggg
Maks. stopien wykorzystar 0,471 ’
SGN = 0
G4m : | :
N
Drewniany element konstrukcyjny 1
x[m]= 1,700 m
1l
1 : 2
Dhlugosé catk.: 3,400 m

[Stl], liniowa, Obwiednia (Wszystkie SGU), Stopien wykorzystania, Drewniany element konstrukcyjny
1, [Pot.: 1,700m;]

3.8. ANALIZA KONSTRUKCJI MUROWE].

Parametry mechaniczne cegty i zaprawy.

Element murowy: - cegta ceramiczna petna - klasa 10 (f,=10MPa) wg PN-EN 772-1:2006.
Znormalizowana wytrzymatosc na Sciskanie elementu murowego:

f, = 10.0-MPa

Zaprawa murarska wapienna stabo skrystalizowana.

Klasa zaprawy:

M 0,5:

2 = 0.50-MPa

1.2. Wytrzymato$¢ muru na sciskanie.

Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa muru dla stanéw granicznych nosnosci ustalono
przy zatozeniu:

- klasy wykonania robo6t "B",

- elementy murowe kategorii "II" i dowolnej zaprawy:
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~p = 230

Whytrzymatos¢ muru na sciskanie wg PN-EN 1996-1-1:2010 bez uwzglednienia spoiny
podiuznej w murze (dotyczy zapraw marki wiekszej badz rownej M1):

Wspodtczynnik K - jak dla $ciany wykonanej z materiatéw ceramicznych zaliczanych do grupy
1:

K =043

Wspodtczynnik redukcyjny z uwagi na dtugotrwate dziatanie obcigzenia, wlasnosci materiatow,
stan techniczny:

v =080

Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na $ciskanie:

030 _ 0.70)
fr=x Ky K )

£, = 1804 MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa muru na Sciskanie:

B
41 = ——

5
fg1 = 0.722MPa
Wytrzymatos¢ muru na Sciskanie wg formuty L.J. Oniszczyka opisujgcych wytrzymatos¢ na
Sciskanie murow ceglanych wykonanych na zaprawie wapiennej:
Dla klasy zaprawy M 0,5:

Wytrzymatosc srednia muru na Sciskanie:

1 0.2
fn'-:a{:d =ft,'|}:l:l+ _1'1— _1
£,-|kG-cm “) £ o \kGem “)
03+
£, kGcm 7]

fram oz = 1457 MP2

Zestawienie obcigzen — dach (charakterystyczne).
e Obcigzenie state dachu wraz z konstrukcjg (szacunkowo) — 1,50 kN/m?
e Obcigzenie $niegiem (Il strefa $niegowa) — 0,58 kN/m?

e Obcigzenie wiatrem (I strefa wiatrowa) — 0,09 kN/m?

Zestawienie obcigzen — strop (charakterystyczne).

e Obcigzenie state stropu — 1,20 kN/m?

e Obcigzenie zmienne strop kondygnacji — 2,00 kN/m?
Dorazny sieczny modut sprezystosci E = 0.88 GPa

Koncowy wspoétczynnik petzania muru ¢, = 1.0
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Geometria:

Typ $ciany: Sciana jednowarstwowa
Grubos¢ Sciany t=50.0 cm
Dtugo$¢ sciany [=105.0 cm
Wysoko$¢ sciany h=320.0 cm

Analizowany przypadek stanowi fragment dtuzszej sciany — yrq = 1.00

Obcigzenia charakterystyczne:

Obcigzenie pionowe state z wyzszych kondygnacji Nuck = 66.79 kKN
Obcigzenie pionowe zmienne z wyzszych kondygnacji Nu,ok = 20.64 kN; ¥, = 1.0
Obcigzenie state z prawego stropu gornego Nt 4a.6k = 9.24 KN/m
Obcigzenie zmienne z prawego stropu gérnego Ni4aok = 15.40 KN/m; W = 0.7
Ciezar objetosciowy muru p = 16.0 kN/m?

— Ciezar wtasny charakterystyczny sciany Gk = 26.88 kN
Wiatr z lewej strony
Obcigzenie poziome od ssania wiatru Wy = -0.417 kKN/m; ¥y = 0.6
Obcigzenie poziome od parcia wiatru Woy, = 0.269 kN/m; ¥, = 0.6
ZALOZENIA:

Kombinacje SGN STR utworzono wg tablica A.1.2(B), wzér 6.10a i 6.10b normy PN-EN 1990

0.269 [5]-0.417 2

Warunek nosnosci u gory sciany:
Decyduje kombinacja: K3: 1.35-:G+1.5-1.0-Qu+1.5-0.70-Q4a
®, =0.799, A=0.525m? fy=f/ym=0.59 MPa
Nigg = 149.77 KN < Nigpg = @1-Afy = 246.78 KN (60.7%)
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Warunek nosnosci w potowie wysokosci sciany:
Decyduje kombinacja: K5: 1.35-G+1.5-1.0-Qu+1.5-0.70-Q4a+1.5-0.60-W1
@, =0.838, A=0.525m? f4=fdyw=0.59 MPa
Nmed = 167.91 kN < Npgra = @nAfg = 258.73 kN (64.9%)
Warunek nosnosci u dotu sciany:
Decyduje kombinacja: K3: 1.35-G+1.5-1.0-Qu+1.5-0.70-Q4a
®, = 0.900, A=0.525m? f=f/yw=0.59 MPa
Noeq = 186.06 KN < Nprg = @,-Afy = 277.83 kN (67.0%)

3.9. ANALIZA CIEPLNA SCIANY.

Ze wzgledu na zrdznicowanie grubosci sciany po wysokosci budynku przyjeto warto$ci

odpowiadajgce najnizszej oraz najwyzszej kondygnacji mieszkalne;j.

¢ Dla sciany usytuowanej na poziomie trzeciego pietra:

Opor naptywu 0,13 (M>*K)W
Opo6r odptywu 0,04 (M**K)/W
Warstwa: Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna

- Grubos¢ 2 cm

- Lambda 0,82 W/(m*K)
- Op¢r cieplny warstwy 0,02 (M>K)/W
Warstwa: Mur z cegty ceramicznej petnej

- Grubos¢ 36 cm

- Lambda 0,77 W/(m*K)
- Opér cieplny warstwy 0,47 (M**K)/W
Warstwa: Tynk wapienny

- Grubos¢ 2 cm

- Lambda 0,7 W/(m*K)
- Opér cieplny warstwy 0,03 (M**K)/W
wyii  wanose [redosta |
Sumaryczny opér cieplny 0,69 (M**K)/W
Wspétczynnik przenikania ciepta 1,45 W/(m**K)

e Dla sciany usytuowanej na poziomie parteru:
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Dane Wartosé Jednostka
Opdr naptywu 0,13 (M>*K)/W
Opér odptywu 0,04 (M>*K)/W
Warstwa: Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna

- Grubos¢ 2 cm

- Lambda 0,82 W/(m*K)

- Opor cieplny warstwy 0,02 (M**K)W
Warstwa: Mur z cegty ceramicznej petnej

- Grubos¢ 50 cm

- Lambda 0,77 W/(m*K)

- Opor cieplny warstwy 0,65 (M>K)/W
Warstwa: Tynk wapienny

- Grubos¢ 2 cm

- Lambda 0,7 W/(m*K)

- Opor cieplny warstwy 0,03 (M>*K)W
Wyniki Wartos¢ Jedostka
Sumaryczny opdr cieplny 0,87 (M>K)/W
Wspétczynnik przenikania ciepta 1,15 W/(m?*K)
4. WNIOSKI.

Po dokonaniu ogledzin budynku, jak rowniez po przeprowadzeniu niezbednych analiz

stateczno-wytrzymatosciowych elementéw konstrukcyjnych stwierdzono:

Pokrycie dachowe wykonane z papy na petnym deskowaniu znajduje sie w stabym
stanie technicznym.

Po przeprowadzeniu analizy stateczno-wytrzymatosciowej uzyskano informacje, ze
nosnos¢ wiezby dachowej jest wystarczajgca - analizie poddano krokiew. Wiezba
dachowa w kierunku poprzecznym usztywniona za pomocg mieczy, a w poprzecznym
za pomocg zastrzatow. Elementy wiezby dachowej nie zostaty w nalezyty sposéb
zabezpieczone na wypadek niebezpieczenstwa zwigzanego z korozjg biologiczng.
Taka korozja wystepuje ze wzgledu na nieszczelnosci pokrycia dachowego
szczegOlnie w bezposrednim sagsiedztwie komindéw (porazenie nie jest znaczace).
Stropy w budynku wykonane jako drewniane ze Slepym puftapem. Po
przeprowadzeniu analizy stateczno-wytrzymatosciowej uzyskano informacije, ze ich

no$nos¢ jest niewystarczajgca. Przekroczenie nosnosci oszacowano na poziomie
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okoto 29% w stanie ULS oraz okoto 48% w stanie SLS. W przypadku stropu ostatniej
kondygnacji wytezenie moze by¢ wieksze ze wzgledu na dodatkowe obcigzenie
posrednie elementami wiezby dachowej. Dodatkowo na stopie nad partem
wybudowano Sciane dziatlowg z materiatdow ceramicznych, gdzie ugiecie jest do
zaobserwowania nawet bez uzycia przyrzadéw pomiarowych. Sciany dziatowe w
wyniku osiadania podfoza (belek stropowych) ulegty zarysowaniu.

Sciany wykonane z cegly petnej klasy 10MPa. Zaprawa wykonana jako wapienna
Srednioskrystalizowana. Szacuje sie wytrzymatos¢ zaprawy na poziomie okoto 0,5
MPa. W wyniku przeprowadzenia analizy stateczno-wytrzymatosciowej uzyskano
informacje, ze jego nosnosc¢ jest wystrczajgca. Jednakze na scianach widoczne sg
zarysowania. Miejsca, w ktorych uszkodzeniu ulegta wyprawa tynkarska — powstata w
wyniku  oddziatywania  warunkéw  atmosferycznych (deszcz, zamarzanie,
rozmrazanie), zaprawa murarska jest powierzchniowo zdegradowana i ulega
wymywaniu. Dodatkowo w poziomie gzymsu od strony potudniowej rosnie drzewo
(brzoza samosiejka) powodujgc degradacje fragmentu gzymsu oraz $cianki
kolankowej.

Izolacyjnosc¢ termiczna scian aktualnie wynosi od 1,45W/(m2*K) do 1,15-W/(m2*K) na
parterze i jest wartoscig wigksza niz aktualnie wymagane w WT.

Biegi schodowe wykonane jako naktadane. Nosnos¢ belek stalowych stanowigcych
element noény jest wystarczajgca. Schody wykornczono lastrykiem znajdujg sie w
dostatecznym stanie technicznym. Scianka dziatowa wykonana pod biegiem
schodowym na parterze z widocznym osiadaniem. Przyczyna tego moze by¢ ugiecie
biegu schodowego a nastepnie wciskanie $cianki dziatowej do podtoza.

Stopnie drewniane na ostatniej kondygnacji réwniez w wyniku wieloletniej
eksploatacji utracity zabezpieczenie w postaci powtok malarskich. Dotyczy to réwniez
spocznika miedzypietrowego. Po wykonanej analizie stateczno-wytrzymatosciowej
uzyskano informacje, ze ich no$nos¢ jest wystarczajgca.

Nadproza w budynku wykonane jako ceglane miejscowo zarysowane Ww
szczegolnosci w miejscu oparcia belek stropowych. Zarysowanie nadprozy widoczne
jest na elewacjach budynkow.

Mieszkania utrzymywane i remontowane indywidulanie przez lokatorow. W
udostepnionych do ogledzin mieszkaniach zlokalizowano miejscowo ogniska korozji
biologicznej w postaci grzybow plesniowych. Spowodowane jest to niewtasciwg lub
niedostateczng wymiang powietrza. W pomieszczeniach, gdzie znajdujg sie piece
brak przewodow wentylacyjnych. Dodatkowo na pietrze w jednym z mieszkan

znacznej degradacji ulegta wyprawa tynkarska sufitu (tynk na trzcinie).
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o Klatka schodowa oraz korytarz przylegty do klatki schodowej znajduje sie w
dostatecznym stanie technicznym. Uszkodzenia, ktore wystepuja zwigzane sg z
nieszczelnosci pokrycia dachowego i powstatg w wyniku tego degradacjg wyprawy
tynkarskiej. Elementy stalowe spocznikdbw powierzchniowo skorodowane w
niewielkim stopniu. Posadzki wykonane z lastryka miejscowo popekane. Na stan
techniczny korytarza oraz klatki schodowej wptywajg dodatkowo staby stan
techniczny stolarki okiennej oraz brak ogrzewania w okresie zimowym
przedmiotowych pomieszczeh.

e Wody opadowe odprowadzane cze$ciowo do kanalizacji deszczowej (elewacja
potnocna), jak réwniez na teren przylegty do budynku (elewacja pétnocna — brak

fragmentu rury spustowe)).

5. ZALECENIA.

Po zapoznaniu sie ze stanem technicznym budynku oraz przeprowadzeniu analiz

stateczno-wytrzymatosciowych zaleca sie wykonanie nastepujgcych prac remontowych:

e Wykona¢ hydroizolacje budynku zaréwno pionowg (np. za wedtug systemu pap
termozgrzewalnych) jak i poziomg (iniekcja krystaliczna dwurzedowa).

o Wykonac¢ naprawe zarysowan na elewacji tylnej budynku za pomocg np.: systemu
Helifix lub innego réwnowaznego.

¢ Wykona¢ wzmocnienie stropéw drewnianych

e Wykona¢ impregnacje wiezby dachowej za pomocg np. Fobos M4

o Wykonac¢ remont klatki schodowej oraz korytarza na parterze.

o Wykona¢ dobudowe przewoddw wentylacyjnych w mieszkaniach

o Wykonac¢ remont elewacji budynku

o Wykona¢ wymiane stolarki okiennej na klatce schodowe;j

e Wykonac¢ remont kominéw ponad dachem

e Wykonac¢ remont pokrycia dachowego.

o Wykonac¢ renowacje stolarki okiennej w budynku (stolarka drewniana)

¢ Wykona¢ wymiane obrébek blacharskich jak rowniez rynien oraz rur spustowych

o Elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie.

e Wykona¢ remont drewnianego biegu schodowego na poddaszu wraz ze
spocznikami.

o Wykonac¢ remont instalacji wewnetrznej w budynku.
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