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OSWIADCZENIE

wynikajgce z artykutu 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z p6zn. zmianami)

Oswiadczamy, ze projekt pn.:

,Przebudowa drogi gminnej nr 120357E w miejscowosci Besiekierz
Rudny na odcinku od drogi powiatowej do wysokosci dziatki nr
ewid. 234 ”

jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Piotr Kropidtowski mgr inz. Jakub Jonca
upr. nr LOD/3084/PWBD/16 upr. nr LOD/1870/PWOD/14

w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej

LIPIEC 2022
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Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — Piotr Kropidtowski

toédzka Okregowd

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L4d4, ul. Péinocna 39

tel. (0-42) 632-9739, fax (0-42) 630-56-39 L4dz, dnia 13 grudnia 2016+,

NIP 725-1849050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5787/1383/16
sygn. akt. KK'D/7131-2/3084/16

DECYZJA

Na podstawic art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jedn.:
Dz U. 22016 r, poz. 23 z poin. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 ust. 4cpkt 3, art. 13 ust. 1,2, 3§ 4, art. 14 ust. 1 pkt 2bi ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (rekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po Zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Piotr Kropidlowski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 9 sierpnia 1987 r. w Zgierzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3084/PWBD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB .

mgr inz. Wactaw Sawicki -
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB Vi V7 ‘/C;j_,
mgr inz. Tomasz Kluska S
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /&‘ i
mgr inz. Wiktor Jakubowski T~
' 122
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Pan Piotr Kropidlowski jest upowazniony do:

1)

2)
3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takicgo jak:

a) droga w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow inzynierskich
Oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie zart. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym w zakresie

okreslonym w pkt 1, zgodnic z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury 1 Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorc ia ik li technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnic z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlancgo.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj
Lodzkiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Wactaw Sawicki
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /
mgr inz. Tomasz Kluska "’7//1 Clf—
/,

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Otrzymujg:

2,
3.

Piotr Kropidtowski

Rada Lédzkiej Okregowej 1zby InZynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

4. aa.
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Zaswiadczenie z LOIIB - Piotr Kropidtowski

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-IC8-9P3-AHH *

Pan Piotr KROPIDLOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0064/17

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 14:18:48 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis ject pragiiony
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Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — Jakub Jonca

tédzka Okregewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Loda ul. Pétnocna 39

tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L6dz, dnia 15 grudnia 2014 1.
NTP 7951849050, REGON 47304369
Lodzka OKkrggowa Izba Inzynicréw Budownictwa
OKkrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK/D/7131-2/1870/12

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z 2013 r., poz. 267 z pdin. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péin.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, 2,3,4i5, art. 13 ust. I, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (7ekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jakub Jonca

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 5 pazdziernika 1982 r. w Zgierzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1870/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci inzynieryjnej drogowe;j
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ,, |, f
mgr inz. Zbigniew Cichoniski /é;{'/(;[/g( /f[/ p

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB P
mgr inz. Wactaw Sawicki B e

Czlonck Skladu Orzekajacego OKK LOIIB -
mgr inz. Tomasz Kluska — Jé( / é‘?——

122
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Pan Jakub Jorica jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektow budowlanych wakich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inZynierskich
oprocz przepustow:

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju:

3) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnic z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB, 4 ’
mgr inz. Zbigniew Cichonski [ W&Zﬂ

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Y
mgr inz. Wactaw Sawicki = e

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska _—

Otrzymum

Jakub Jorica

ul. Piaskowa 39

95-070 Aleksandrow Lodzki;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

PN
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Zaswiadczenie z LOIIB — Jakub Jonica

POLSKA
| I B A
_ INZYNIEROW
=il | supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-XCZ-JK7-EA1 *

Pan Jakub JONCA o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0033/15

adres zamieszkania ul. Piaskowa 39, 95-070 Aleksandrow todzki

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-31 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ET70 17202
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B CONSTRUCT Sp. 7 0.,
AL T Mlaja 87, S0-T55 Lads

W ozwigzku z brakicm komiccznodcl wwezlgdnienin wwap awwartvch wopidmis ¢ inin
170032027 1 do prevdbaonyeh dokumentae)i projekiosveh:
I. . Przebodows drogi w miejseowoici Biala 0 Wola Branicka na odeinko od dreog
wopevradzkic] nr T2 do drogi coinnej ne 1203600157,
wI'reebudown drogl wewnetrzne] w micjseowosei Kolonia Glowa®,
Slreebudowa deogi pmione) nr 120361E i drogi wewnctiene], dzialka nr ewid, 31,
w micjscowosci Wilttorow™,

4. Przebudowa drogi gminnef nr (203570 w miejaeowedei Bedickiers Rudny na

edeinkn wl drogi powistiove] ne STIGE do wysokodei dziatki nre ewid. 2347
Wi Cominy Fpierz akeepiuje pracstane wursje projeladw architektonicrme-budowlanyeh brandy
diogowej dla v, zadal imwestyeringch

sjrutey provda

Addiismitn Drasd-Walceak
Avienl bl mastrakury Do)
Ll T2 V=230 3 e, 225
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rabveyrn, Muse prwes du deddep, & eshveanin, agminenie . snadvirzoniy danyd . Wiges  Inowacp Fnapleese mi sl
e ominergizrg gl w sl mlozesing
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Uzg PAB_D_Starostwo_Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Wydziat Drogownictwa

95-1{1 Agiers, ul, Sadowa 6a
tel [42] 200 8220, Fax (42) 715 69 50

drogowniclwe@powiatzaivrz pl,  wwow. powiatesiers pl

DR.7134.774.2021.MC Zglerz, 2021.12.16

DE CONSTRUKT Sp. z 0.0.

ul.1 Maja BY
90-755 Lodz

Dotyozy: projakin przebudowy drogl gminne] ne 120357 F w rzakresie wiacrenia do

skrzyzowania z droga powiatowa DP nr 5106 E (dziatka 234)

Yivdziat Drogownictwa nie zgiasza uwag do projektu . w Zakresie dotyczacym

wiaczenia drogi gminng] nr 120357 E do drogi powiatowaj nr 5106 E.

Zafgoznik do ninigjsze] opinii stanowi ostemplowany projekt

Jednoczegnie informuje, i pread przystapieniam do realizac obiakiu Inweslon
winien uzyskat prawo dysponowania terenem. W kontekscie powyzszego Inwestar
winten wystgpis z wnicskiem o zawarcie umowy — uzyczenia. Whniosek winien zawierad
informacie o zakresie przedmiotu whvczenia | nr dzialki, powisrzchnia) oraz o okresie

{tferminie) uLyczenia.

7%
i

Da wiadomogcol:
Urzad Griny Zgierz, ul, Leczycoka 4, 95-100 Zgierz
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1 INFORMACJE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy drogowej w ramach
zamierzenia budowlanego pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 120357E w miejscowosci
Besiekierz Rudny na odcinku od drogi powiatowej do wysokosci dziatki nr ewid. 234"

INWESTOREM ZAMIERZENIA JEST:

GMINA ZGIERZ

ul. Leczycka 4

95-100 Zgierz

1.2 Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

e umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektowg
e mapa do celéw projektowych

e obowigzujgce normy i przepisy

e inwentaryzacja projektanta

1.3 Lokalizacja inwestycji

Projektowany uktad drogowy zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Besiekierz Rudny w
powiecie zgierskim w wojewddztwie t6dzkim.

1.4 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 120357E w
miejscowosci Besiekierz Rudny na odcinku od drogi powiatowej nr 5106E do wysokosci dziatki
nr ewid. 234, gmina Zgierz. Catkowita dlugos¢ opracowania wynosi okoto 1981m.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace roboty
e przebudowe jezdni,
e przebudowe i budowe zjazddw,
e przebudowe poboczy,
1.5 Podstawowe parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
o dtugosé jezdni- 1981 m
e szerokosc jezdni - 3,50 - 5,00 m
e nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy
e szerokosc¢ zjazddw - 3,50 — 5,00 m
e nawierzchnia zjazdéw — kruszywo famane
e szerokosc¢ poboczy - 0,75 m

e nawierzchnia poboczy — kruszywo tamane
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2 FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH
2.1 Stan istniejacy

Droga gminna nr 120357E w miejscowos$ci Besiekierz Rudny w stanie istniejagcym posiada
jezdnie o nawierzchni bitumicznej oraz obustronne pobocza o nawierzchni ttuczniowej.
Szerokosci istniejgcych elementéw pasa drogowego posiadajg zmienne szerokosci. Obszar
wzdtuz przebudowywanej drogi ma charakter wiejskiej zabudowy. Droga spetnia funkcje
dojazdowg do znajdujgcych sie przy niej posesji oraz pdl. Stan nawierzchni drogi mozna
okresli¢ jako zly, droga posiada liczne ubytki oraz nieréwnosci. W stanie istniejgcym pas
drogowy posiada zmienng szerokos¢ od okoto 4,9 m do okoto 9,7 m. Odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo na przylegte tereny zielone oraz na krotkich fragmentach do rowow
drogowych.

W rejonie prowadzonych robot wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

e sie¢ wodociggowa
e sieC telekomunikacyjna
e sieC elektroenergetyczna.

2.2 Projektowany uktad drogowy

Parametry techniczne projektowanego uktadu drogowego sg zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 .
poz. 124).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.2.1 Rozwiagzania sytuacyjne

W zwigzku z bardzo matg szerokoscig dziatki pod budowe drogi oraz zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego, zaprojektowano jezdnie o dlugosci 1980 m i szerokosci 3,5m na catej
dtugosci z zastosowaniem dwoch tzw. ,,mijanek” poszerzajgcych jezdnie do 5,0m na dtugosci
25,0m kazda. Poczatek opracowania stanowi wigczenie do drogi powiatowej nr 5106E, koniec
projektowanego uktadu drogowego znajduje sie na wysokosci dziatki nr ewid 234. Projektuje
sie dwustronne pobocza w granicach pasa drogowego o szerokosci 0,75m. Projekt przewiduje
takze przebudowe zjazdow do granicy dziatki Inwestora, o szerokosci od 3,5m do 5,0m.

Rozwigzania sytuacyjne zostaty przedstawione na rys. ,Plan sytuacyjny” niniejszego
opracowania.

2.2.2 Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany uktad wysokosciowy nalezy dostosowacC do istniejgcego zagospodarowania
terenu. Pochylenie poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ jako jednostronne o wartosci 2%,
pochylenie poboczy wykona¢ o wartosci 8%.Pochylenie zjazdéw nalezy dostosowac¢ do
wysokosci bram lub terenu przylegtego, jednak nie wieksze niz 5,0%.

2.2.3 Obstuga przylegtego terenu

Na projektowanym odcinku drogi zlokalizowane sg zjazdy do posesji. Projekt przewiduje
przebudowe istniejacych zjazddw. Zjazdy zaprojektowano o szerokosci 3,50m — 5,00m
(dostosowane do szerokosci bram).

2.2.4 Komunikacja zbiorowa

W ciggu projektowanej drogi nie wystepuje zbiorowa komunikacja autobusowa.
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3 UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
3.1 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje  nawierzchni  projektowanego uktadu drogowego przyjeto  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124), oraz Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych - Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Konstrukcja jezdni

Kategoria ruchu - KR-2

Grupa nosnosci podtoza — G1

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cogo3 0/31,5mm 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 15¢cm
Razem__ 47cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20 cm
Razem__ 20cm

Konstrukcja pobocza

Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15 cm
Razem___ 15cm

Projektowane rozwigzania zostaty przedstawione na rys ,Przekroje konstrukcyjne” niniejszego
opracowania.

4 Zjazdy

TABELA PROJEKTOWAYCH ZJAZDOW NA DRODZE GMINNEJ

L.p |Nr

Str. Nr dziatki Pikietaz Kategoria ziazdu | Skos Szerokos¢ | Nawierzchnia | Powierzchnia
. Drogi projekt. goniazj Y| m] zjazdu zjazdu [m?]
zjazdu
1 1 P 100 0+021,30 | INDYWIDUALNY | 1:1 3,5 Kruszywo 12,73
famane
2 |2 P 102 0+043,67 | INDYWIDUALNY | 1:1 4,0 Kruszywo 14,48
famane
3 |1 L 41 0+047,74 | INDYWIDUALNY | 1:1 5,0 Kruszywo 7,35
famane
4 |3 P 103/2 0+063,44 | INDYWIDUALNY | 1:1 4,0 Kruszywo 14,41
famane
5 |2 L 41 0+069,64 | INDYWIDUALNY | 1:1 5,0 Kruszywo 6,79
famane
6 |4 P 104 0+083,51 | INDYWIDUALNY | 1:1 5,0 Kruszywo 15,65
famane
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Kruszywo

7 |3 42 0+084,64 | INDYWIDUALNY 50 6,43
tamane
Kruszywo

8 |4 43 0+136,63 | INDYWIDUALNY 50 ik 5,62

9 |5 105 0+153,20 | INDYWIDUALNY 35 Kruszywo 11,43
tamane

10 |5 43 0+158,47 | INDYWIDUALNY 50 Kruszywo 556
tamane

1 |6 44 0+192,10 | INDYWIDUALNY 4,0 Kruszywo 535
tamane
Kruszywo

12 |7 44 0+221,62 | INDYWIDUALNY 4,0 ik 6,70

13 |6 107 0+230,24 | INDYWIDUALNY 40 Kruszywo 6,08
tamane

14 |8 48 0+251,38 | INDYWIDUALNY 50 Kruszywo 7,97
tamane
Kruszywo

15 |7 108 0+261,66 | INDYWIDUALNY 50 ik 11,28

16 |9 48 0+329,57 | INDYWIDUALNY 50 Kruszywo 4,64
tamane

17 |10 48 0+354,69 | INDYWIDUALNY 50 Kruszywo 11,70
tamane
Kruszywo

18 | 11 49/1 0+404,98 | INDYWIDUALNY 50 ik 16,93

19 |12 254 0+433,81 | INDYWIDUALNY 50 Kruszywo 16,60
tamane

20 |13 254 0+467,60 | INDYWIDUALNY 50 rruszywo 13,67
amane

21 |14 51 0+499,46 | INDYWIDUALNY 50 rruszym 14,09
amane
Kruszywo

2 |15 52 0+541,78 | INDYWIDUALNY 50 ik 14,46

23 |16 52 0+559,51 | INDYWIDUALNY 50 Kruszywo 14,01
tamane

24 |17 53 0+580,44 | INDYWIDUALNY 50 Kruszywo 13,37
tamane
Kruszywo

25 |18 53 0+595,42 | INDYWIDUALNY 35 ik 12,70

26 |8 119/1 0+691,79 | INDYWIDUALNY 40 Kruszywo 6,47
tamane

27 |9 119/2 0+699,69 | INDYWIDUALNY 40 Kruszywo 6,52
tamane
Kruszywo

28 |10 121/1 0+742,48 | INDYWIDUALNY 4,0 ik 7,31

29 |11 122/2 0+832,26 | INDYWIDUALNY 50 Kruszywo 15,56
tamane

30 |19 59/1 0+833,19 | INDYWIDUALNY 50 Kruszywo 8,57
tamane

31 |20 59/1 0+856,91 | INDYWIDUALNY 50 rruszym 11,71
amane
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32 |12 P 126 1+050,97 | INDYWIDUALNY 50 Kruszywo 13,64
tamane
Kruszywo

33 |13 P 126 1+066,32 | INDYWIDUALNY 50 ik 14,67

34 |14 P 127 1+106,89 | INDYWIDUALNY 50 Kruszywo 17,20
tamane

35 |21 L 186 1+220,11 | INDYWIDUALNY 35 rruszywo 11,39
amane

36 |15 P 185 1+291,26 | INDYWIDUALNY 50 rruszym 12,68
amane
Kruszywo

37 |16 P 210 1+329,32 | INDYWIDUALNY 50 ik 9,86

38 |17 P 215/1 1+534,96 | INDYWIDUALNY 50 Kruszywo 8,06
tamane

39 |18 P 216 1+635,48 | INDYWIDUALNY 50 rruszym 4,22
amane
Kruszywo

40 |19 P 219 1+789,51 | INDYWIDUALNY 50 ik 3,80

41 |20 P 220 1+835,12 | INDYWIDUALNY 50 Kruszywo 5,08
tamane

42 |21 P 231 1+872,49 | INDYWIDUALNY 50 Kruszywo 7,90
tamane
Kruszywo

43 |22 L 196 1+874,83 | INDYWIDUALNY 50 ik 8,68

44 |22 P 232/1 1492741 | INDYWIDUALNY 50 Kruszywo 7,62
tamane

5 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOBOM

NIEPLNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH

INWALIDZKICH

Projekt nie przewiduje budowy barier architektonicznych. Catos¢ opracowania umozliwia
bezproblemowe poruszanie sie osobom niepetnosprawnym w tym poruszajgcym sie na
wozkach inwalidzkich.

6 DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy.

7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Nie projektuje sie ustawienia dodatkowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
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8 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
8.1 Odwodnienie

Niniejszy projekt nie zmienia sposobu odwodnienia przedmiotowego terenu. Wody opadowe
z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone,
gdzie zostang oczyszczone przez warstwe humusu. Catosé wod opadowych zostanie
zagospodarowana w obszarze dziatki inwestora.

8.2 Kolizje

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne roboty ziemne w rejonie tych elementéw nalezy
wykonywac recznie za wiedzg i pod nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. Dodatkowo nalezy
wykonac przekopy kontrolne w celu okreslenia lokalizacji istniejgcych sieci w terenie i jej
zgodnosci z mapg do celdw projektowych.

Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg catej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy
uzbrojenia podziemnego (zasuwy, hydranty, itp.) muszg by¢ $cisle wypoziomowane
do powierzchni jezdni, zjazdéw, poboczy itp.

Uszkodzone elementy zabezpieczajgce (ij. skrzynki zasuw i hydrantdéw), nalezy wymienic
na nowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 124 w zakresie klasy nosnosci.

Przed rozpoczeciem w/w prac nalezy powiadomic¢ gestorow sieci.
9 URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.

10 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.

11  WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

11.1 Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Niniejszy projekt nie zmienia sposobu odwodnienia przedmiotowego terenu. Wody opadowe
z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone,
gdzie zostang oczyszczone przez warstwe humusu. Catosé wod opadowych zostanie
zagospodarowana w obszarze dziatki inwestora.

11.2 Oddzialywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowaé beda okresowe ucigzliwosci zwigzane
z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére mogg
niekorzystnie oddziatywa¢ na mieszkancéw w sgsiedztwie budowanej inwestycji. Maszyny
i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania
odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat budowlany
powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

11.3 Oddzialywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewac¢ zwiekszonej emisji hatasu
spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu materiatow
budowlanych. Wplyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wtasciwej organizacji pracy: sprzetu
o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w sgsiedztwie terenéw objetych
ochrong przed hatasem, w tym terenéw zabudowy mieszkaniowej w porze dziennegj
w godzinach od 6:00 — 22:00.
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Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary
specjalnej ochrony ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru
Natura 2000. Nie przewiduje sie rowniez oddziatywania inwestycji w stosunku
do rezerwatéw przyrody oddalonych od obszaru inwestyciji.

12 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.
13 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, geotechniczne warunki posadowienia zostaty przedstawione
w formie opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Kropidtowski
upr. nr LOD/3084/PWBD/16
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej
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Plan orientacyjny
Skala 1:5000
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CZESC RYSUNKOWA
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