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Uzg_PAB_D_Gmina_Zgierz

URZAD GMINY ZGICRZ, ul. Lgcrveka 4, 93100 Zgierz
el 42 T18-25-15  fax. 42 716-25-54
wwweaminazeierz,pl e-mail ugieming zgierz.pl

Zgierz, dnia 17 miga 2022 r.

ZI701.6.202]
ZT.7ME2.202]
ZT.7M1.8.202

ZT.7011.9.2021

DB CONSTRUCT Sp. z 0.0.
Al T Maja 87, 90-755 Ladz

W zwigzku z brakicm Xoniccznosel uwzglednienin uwap wavartych wopismic v idnin
17.03.2022 1, ddo precdlezonych dokumeniagi projekiowyeh:

1. .Przebudowa drogi w miejscowosci Biala i Wola Branicka na odcinku od drogi
wojewddzkicj nr 702 do drogi gminnej nr 120360127,
. wIreebudowa drogi wewnetrznej w micjscowosei Kolonia Glowa™,
3. WI'rzebudowa drogi gminnej ur 120361E i drogi wewnetiznej, dzinlka nr ewid. 31.
w micjscowosci Wiktordw™,
4. Przebudowa drogi gminnej nr 120357E w miejscowosei Besiekiers Rudny na
odcinku od drogi powiatowej nr SII6E do wysokosci dziatki nr ewid. 234
Wi Grainy Zgierz akeeptuje przestane versje projekudw architektoniczno-budowlanych brany
drogowej dla wvi, zadan inwestyeyjnych.
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Uzg_PAB_D_Starostwo_Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Wydziat Drogownictwa

95-1{1) Zgierz, ul. Sadowa 6a
tel. (42) 280 8220, fax (42) 715 69 50
drogowniclwe@powiatzgierzapl, www.powiategierz.pl

DR.7134.774.2021.MC Zglerz, 2021.12.16

DB CONSTRUKT Sp. z o.0.
ul.1 Maja B7
90-755 Lodz

Dotyczy: projekiu przebudowy drogi gminne] nr 120357 E w zakresie wigczenia do
skrzyzowania z droga powiatowa DP nr 5106 E (dziatka 234)

Wydziat Drogownictwa nie zglasza uwag do projektu jw. w zakresie dotyczacym
wtaczenia drogi gminnej nr 120357 E do drogi powiatowej nr 5106 E.

Zafgcznik do niniejszej opinii stanowi ostemplowany projekt.

Jednoczeénie informuje, iz przed przystapieniem do realizacji obiektu Inwestor
winien uzyskac prawo dysponowania terenem. VW kontekscie powyzszego Inwestor
winien wystgpic z wnioskiem o zawarcie umowy — uzyczenia. \Wniosek winien zawierac
informacje o zakresie przedmiotu uzyczenia ( nr dziatki, powierzchnia) oraz o okresie
{temminie) uzyczenia.

Do wiadomosgct:
Urzad Gminy Zgierz. ul, teczycka 4, 95-100 Zgierz
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Opinia_SOR_Paolicja

Kemenda Powiatowa Palici Zgierz, dnia 31.03.2022r
w Zgierzu

L-dz. RD-5321-11121,2022

UZGODNIENIE NR 121/2022

Przedstawiony projekt stalej/ezasewe] organizacji ruchu w pasie dregowym drogi
powiatowej nr S106E W m. Besiekierz Rudny zwiazany
z przebudowsg drogi gminnej nr 120357E na odcinku cd drogi powialows] nr 5106E
dao dziatki nrewid, nr 234, w zakrasie crganizacji ruchu ra drodze powiatowe|

Opiniujg

bez Uway / Z-Awv—thwagan

Uwagi dla wykonawcy:

Jednostka wprowadzajgea organizacie ruchu zawiadamia organ zarzgdzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz Kemendanta Pewialowege Palicji w  Zgierzu
(Wydziat Ruchu Dregowego KPP w Zgierzu), co najmnigj na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu-powolujac sig na numer  ninigjszego
uzgodnienia {§12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szozegolcvych warunkow zarzadzania nichem tia
drogach oraz wykonywania nadzon nad tym zarzgdzaniem, z poZnigjszymi
Zmianami)

* Niepotrzebne skreslis

Komendant
Powiatowy Palicjiw Zgierzu ;

Z up.

G I
o Ke LQ) n'-':“{'-‘; DR
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Opinia_SOR_Gmina_Zgierz

WOIT GMINY ZGIERZ, ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-25-15  fax. 42 716-45-54

www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

Zgierz, dnia 11.02.2022 r.

7ZT.7011.10.2021

KLAUZULA — ROZPATRZENIA PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

— zarzgdzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784).

Przedstawiony projekt ezasewej/stalej organizacji ruchu na drodze gminnej Nr 120357E
w  miejscowosci  Besiekierz Rudny w  ramach  przebudowy drogi  gminnej
Nr 120357E w miejscowosci Besiekierz Rudny na odcinku od drogi powiatowej Nr 5106E
do wysokosci dziatki nr ewid. 234 opiniuj¢ bez uwag.

Wéjt Gming Zdierz

Wioleta\Gfowacka

Administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Zgierz reprezentujacy gming Zgierz. Dane przetwarzane sa w celu realizacji czynnosci
urzedowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz na stronie
www.gminazgierz.pl w klauzuli informacyjne;j.
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Uzg_SOR_DG_Starostwo_Powiatowe

STAROSTA ZGIERSKI

Zgierz,19.04.2022 r.
KM.7120.2.32.2022.LG

KLAUZULA - ROZPATRZENIA
PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU NR 32.2022

Dziatajgc w oparciu o art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z p6zn. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784) po
rozpatrzeniu projektu statej organizacji ruchu dla:

Przebudowy drogi gminnej nr 120357E w m. Besiekierz Rudny — od DP 5106E do dz. nr: 234

przedstawionego do zatwierdzenia przez: DB Construct Sp. z o. o.
al. 1 Maja 87, 90-755 Lodz

przedmiotowa statg organizacje ruchu: zatwierdzam bez uwag.

Termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu (przewidywany termin): 01.05.2022 r. - 31.12.2022 r.
Termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona organizacja ruchu (termin waznosci projektu):
31.12.2023 r.

Z up. STARDSTY

Lidia Gradc
Inspekt
19.04.2022 r. N —
/data zatwierdzenia/ Ipodpis zatwierdzajgcego/

Uwagi ogélne:

1)  Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia Staroste Zgierskiego, wiasciwy zarzad drogi oraz Komendanta Powiatowe-
go Policji w Zgierzu o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

2)  Zawiadomienia mozna przesyla¢ za pomoca poczty, sktadaé osobiscie w siedzibie Wydziatu Komunikacji: ul. Dluga 49, 95-100 Zgierz;
lub elektronicznie: komunikacja@powiat.zgierz.pl

3)  Jezeli po uplywie terminu waznosci organizacji ruchu brak jest zawiadomienia, organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi o
utracie wazno$ci zatwierdzonej dokumentacji.

4) Dodatkowe informacje mozna uzyskadé telefonicznie pod nr. (042) 288 83 22.
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INFORMACJA BIOZ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektowa

— mapa do celéw projektowych
— obowigzujgce normy i przepisy
— inwentaryzacja projektanta

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1202 z

pozniejszymi zmianami)

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 120357E w miejscowosci Besiekierz Rudny na odcinku od drogi
powiatowej do wysokosci dziatki nr ewid. 234",

3. ZAKRES | ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 120357E w miejscowosci
Besiekierz Rudny na odcinku od drogi powiatowej nr 5106E do wysokosci dziatki nr ewid. 234, gmina
Zgierz. Catkowita dlugo$¢ opracowania wynosi okoto 1981 m.

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:
przebudowe jezdni,
przebudowe i budowe zjazdow,
przebudowe poboczy,

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
e sie¢ wodociggowa
e sieC telekomunikacyjna
e siec¢ elektroenergetyczna.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie dla zdrowia i zycia zwigzane z realizacjg robdt powyzszego zadania inwestycyjnego sg
nastepujgce :
e sie¢ wodociggowa

e sie¢ telekomunikacyjna
e sieC elektroenergetyczna.

6. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Przewidywanym zagrozeniem wystepujgcym podczas realizacji robot jest fakt realizowania ich w

pasie drogowym. Podczas realizacji robét moze wystgpi¢ szereg zagrozen z uwagi na prace w bliskim

sgsiedztwie maszyn i ludzi.
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e praca sprzetu mechanicznego, podczas robét ziemnych i montazowych: koparki, spycharki, walce,
dzwigi, itp.,

e ruch samochoddéw ciezarowych odwozgcych urobek z wykopu, jak i dowozgcych materiat na
budowe,

e wykonywanie prac w pasie drogowym w ciggu ulic o duzym natezaniu ruchu kotowego i pieszego,

e wypadek komunikacyjny — zagrozenie ze strony przejezdzajgcych pojazdéw na ulicy i na placu
budowy wystepujace przez caty czas trwania budowy,

e zagrozenia wynikajgce ze zlej, nieprawidlowej obstugi maszyn, narzedzi i urzadzen lub z ich
niesprawnosci,

e zespdt wibracyjny — zagrozenie $rednie podczas, pracy z mtotem pneumatycznym, hydraulicznym,
spalinowym, walcem wibracyjnym, ubijarkg reczng, zageszczarko-ubijarkg itp.,

e upadek do wykopu lub przysypanie ziemig w wykonanych wykopach,

e porazenie prgdem elektrycznym zwigzane z uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego
(linie energetyczne),

e przemieszczanie sie  pracownikbw po placu budowy oraz transport reczny
w szczegdlnosci wobec ograniczenia do minimum placu budowy,

e zapylenie, skaleczenia, otarcia, zranienia, urazy oczu, twarzy, dtoni, podraznienia bton sluzowych,

uszkodzenia ragk i ndg, gtowy lub catego ciata.

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PEZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
e Szkolenie pracownikdw w zakresie bhp.

e Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

e Zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne o0golne (,instruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i requlaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni

by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
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pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz
w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzagdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkdéw.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. ZALECANE SRODKI OSTROZNOSCI
Aby skutecznie zapobiega¢ zagrozeniom nalezy zastosowac nastepujgce srodki ostroznosci:

e roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie =z Polska Normg PN-B-10736 oraz
z zachowaniem nalezytej ostroznosci i zasad sztuki budowlanej,

e stanowiska nalezy wyposazy¢ w instrukcje stanowiskowe bhp,

e prace nalezy wykonywac tylko w zespole 3-ch i wiecej osoéb,

e kazdy z pracownikdw musi dosta¢ do ochrony osobistej sprzet ochronny (kaski, kamizelki
odblaskowe i rekawice ochronne),

e wykopy ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymogami bhp tj. wykopy waskoprzestrzenne
umocnione nalezy zabezpieczy¢ szalunkami, przy skladowaniu urobku nalezy uwzgledni¢

wihasciwy klin odtamu gruntu,
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sktadowanie urobku z wykopu na odktad moze sie odbywaé wytgcznie z jednej strony wykopu z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci
€o najmniej 1,0 m,

z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu wiekszej niz 1,0 m ponizej poziomu terenu, do schodzenia
i wychodzenia z wykopu nalezy zastosowa¢ drabinki ztazowe  ustawione
w odlegtosciach co najwyzej 20,0 m,

w celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem, kazda ekipa branzowa musi by¢ wyposazona w
telefon komérkowy,

przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocg urzadzen
dzwigowych, prace nalezy wykonywaé ze szczegolna ostroznoscig
i asekuracjg. Sprzet dzwigowy musi posiada¢ aktualne atesty, a zawieszenia powinny byc¢
poddawane kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy réwniez ostrzec
i zabezpieczy¢ pracownikow znajdujacych sie w wykopie przed ewentualnymi skutkami upadku
ciezkich elementow. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy pracy sprzetu w rejonie
napowietrznych linii energetycznych, ktére powinny zosta¢ wytgczone spod napiecia.

wszelkie prace montazowe w rejonie istniejgcych linii kablowych nalezy prowadzi¢ wytgcznie pod
nadzorem upowaznionego Przedstawiciela Wtasciciela sieci energetycznej, w stanie wytgczonego
napiecia na obiekcie.

prace w rejonie skrzyzowah z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem wykonywaé wytgcznie pod
nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymi przez witasciciela danego uzbrojenia. Przed
przystgpieniem do wykonywania wykopOw sprzetem mechanicznym oraz przewiertéw i
przepychow, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia terenu.
Zlokalizowane uzbrojenie nalezy widocznie oznakowac.

wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe,

w miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ barierki ochronne oraz nad wykonanymi
przekopami mostki o szerokosci co najmniej 0,75 — 1,5 m z obustronnymi poreczami,

nalezy przestrzega¢ bezpiecznych odlegtosci krawedzi wykonywanych wykopow od istniejgcych
budynkéw; odlegtosci te powinny wynosi¢é co najmniej 30 m - 60 m
w zaleznosci od potozenia dna wykopu w stosunku do spodu fundamentu istniejacego budynku.
przy pracy w poblizu istniejgcych linii energetycznych NN w odlegtosci do 3 m od skrajnego
przewodu, mogg pracowac tylko osoby majgce uprawnienia do pracy przy napieciu do 1 kV,

w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miejsce robot
najkrotszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia,

obszar, na ktérym prowadzone sg wykopy pod stanowiska stupowe i przepusty kablowe oraz prace
montazowe, powinien by¢ prawidiowo zabezpieczony

i oznakowany,

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomocg $rodkéw technicznych, pracodawca lub kierownik

budowy obowigzany jest dba¢ o to, aby pracownik ktéremu powierza sie dang prace miat niezbedne

kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami jakie mogg przy tym wystapi¢ oraz aby

posiadat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy. Generalny realizator inwestycji lub
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generalny wykonawca ma obowigzek wspdlnie z podwykonawcami, okresli¢ szczegdtowe zasady nadzoru
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na poszczegdlnych odcinkach robaét.

8.2. WLASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW ORAZ UZYWANEGO SPRZETU
Zabudowywane materiaty oraz uzywany sprzet podczas prowadzenia robét budowlanych powinien

charakteryzowac sie nastepujgcymi wiasciwosciami:

e materialty uzyte do wykonywania inwestycji powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania,

e po zakohczeniu montazu, wszelkie urzadzenia oraz wykonane odcinki sieci i uktadu torowego
mogg by¢ dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu z wynikiem pozytywnym odpowiednich
pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e zabudowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ aktualng karte préb i badan,

e uzywany sprzet i maszyny budowlane powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ aktualne przeglady i

dopuszczenia do eksploatacji.

9. PODSTAWA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH
e Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 917 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pozn.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych, urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z p6zn. zm.)

e Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07.07.1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z
poézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963 z p6zn. zm.).

10. UWAGI KONCOWE
Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu, przy zblizeniach

i skrzyzowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikéw, po wczesniejszym

powiadomieniu o rozpoczeciu roboét.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt, Wykonawca winien powiadomi¢ operatoréw (uzytkownikow)
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia robét, wraz ze zleceniem nadzoru przy

prowadzeniu robét na odcinkach kolizyjnych.
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W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt na uzbrojenie nie zinwentaryzowane nalezy

napotkane uzbrojenie zabezpieczyé i powiadomi¢ Uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod napieciem i

grozgce porazeniem.

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie projekt organizacji robo6t ze szczegdélnym uwzglednieniem BHP
(Dz.U.2003 Nr47 poz.401).

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw

z tworzyw sztucznych” oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz instrukcjami producentéw.
Po wykonaniu montazu kanalizacji i urzadzenh nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Doktadng lokalizacje obiektow podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych recznych

wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem uzytkownikow stosujgc sie

do ich zleceh odnosnie zabezpieczen urzgdzen.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Kropidtowski
upr. nr LOD/3084/PWBD/16
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej
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