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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi powiatowej 1193 O, ul. Lokietka w m. Brzeg obejmujaca

przebudowe przejscia dla pieszych wraz z infrastruktura towarzyszaca
1. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do roboét polegajacych na przebudowie
drogi powiatowej nr 1193 O ul. Lokietka w m. Brzeg, obejmujacg wykonanie przejscia dla pieszych
wraz z infrastruktura towarzyszaca. W ramach inwestycji projektuje si¢ wykonanie przejécia dla
pieszych z azylem, remont istniejgcego chodnika po obu stronach jezdni na dlugosei ok 35,5 mb po
stronie pétnocnej 1 ok. 58,5 mb po stronie potudniowej, wykonanie obustronnej strefy oczekiwania
wraz z pasem ostrzegawczym, wymiane aktywnych znakéow D-6 z tzw. , kroczacy Ludzik™.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Projektowany odcinek drogi do przebudowy znajduja si¢ w terenie zabudowanym. Glownym
zrédtem ruchu pieszych na powyzszym odcinku drogi jest ruch pieszy laczacy centrum miasta ze
znajdujacym si¢ nieopodal centrum handlowym w sgsiedztwie targowiska miejskiego i chodnika
prowadzacego do Brzeskiego Centrum Medycznego. Na jezdni o szerokosci ok 11 m szerokosci
znajduje sie wymalowane przejscie dla pieszych oraz szereg linii oznakowania poziomego
zaznaczajagcego azyl. Celem poprawy bezposredniego bezpieczenstwa pieszych planuje sie
wykonanie azylu w postaci brukowanych wysp na srodku jezdni. Takie rozwigzanie zwigksza
bezpieczenstwo pieszych przy przechodzeniu przez jezdni¢ oraz zmusza kierowcdéw do zmiany
predkosci na danym odcinku drogi. W zwigzku z planowanymi robotami budowlanymi
zaprojektowano zmian¢ oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie azylu, wykonanie
remontu chodnika po stronie pdinocnej ok. 35,5 mb oraz po stronie poludniowej ok. 58,5 mb.
Rozbidrce ulegnie istniejaca nawierzchnia bitumiczna i zostanie zastgpiona wibroprasowang kostka
brukowa koloru szarego oraz plytami integracyjnymi w obr¢bie samych przej$é celem poprawienia
bezpieczenstwa pieszych z niepelnosprawnosciami.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Dla zapewnienia bezpiecznego przejscia z jednej strony na drugg drogi powiatowej nalezy

wykonaé¢ przebudowe drogi polegajaca na przebudowie istniejacego przejscia dla pieszych z
wykonaniem azylu betonowego w osi drogi ul. Lokietka wraz z nowym oznakowaniem pionowym i
poziomym oraz z dodatkowym doswietleniem typu LED. Zastosowanie lamp zgodnych z opinig
Powiatowego Konserwatora Zabytkow (dotaczona do opracowania branzowego). Dokumentacja
przewiduje usunigcie starego oznakowania poziomego przygotowania nawierzchni do wykonanie
nowego oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej, wymiang istniejacego
oznakowania pionowego i zamontowanie do$wietlenia przedmiotowego przejscia dodatkowymi
lampami typu LED zgodnie z opracowaniem branzowym.

Stupy oswietleniowe CC 6m 60/126/3 1:11 MAL, (RAL 7026 —barwa szaro-grafitowa)
przystosowane do montazu na fundament typu FP-1 i oprawag LED typu TECEOI1/PERF/
24L@700mA/55W /CW/ MED5145 — barwa $wiatla biata chlodna
— o kacie nachylenia oprawy 5° szt. 2,



W zakres rob6t w trakcie budowy wchodzi:

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— montaz oznakowania aktywnego wraz z dos$wietleniem przejscia dla pieszych w technologii
LED zgodnie z opracowaniem branzowym,

— rozbidrke istniejgcych chodnikéw o nawierzchni bitumicznej

— montaz plyt (kostek) integracyjnych celem poprawy bezpieczenstwa pieszych z
niepetnosprawnosciami,

— remont chodnika na odcinku 58,5 mb po stronie pétnocnej od sklepéw zlokalizowanych w
kamienicach przy ul Lokietka do skrzyzowania z droga gminna (wjazd na stacj¢ Orlen,
sklep Biedronka)

— remont chodnika po stronie potudniowej na dtugosci 35,5 mb od wjazdu na teren posesji nr
7 (dz. Nr 678/8) do wjazdu na teren dziatki 678/11

— wykonanie azylu o nawierzchni z kostki kamiennej 7/11 na podsypce cementowo-piaskowej
1-3 otoczone kraweznikiem kamiennym 15x30 w osi drogi wraz z oznakowaniem C-9,

— roboty porzadkowe po wykonaniu prac.

Wszystkie nowe elementy oznakowania i wyposazenia przedmiotowych przejs¢ dla

pieszych pokazano na planie zagospodarowania terenu oraz rysunkach szczegétowych.

Wszystkie roboty budowlane zostana wykonane w obrebie istniejacego pasa drogowego i

nie kolidujg z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu.

Dokumentacja przewiduje nastepujaca konstrukcje¢ na remontowanym chodniku: warstwa $cieralna
z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm wykonanej na warstwie podsypki z kruszywa 0/4 o
gr. 3 cm. Pod nawierzchnig z kostki przewidziano wykonanie gérnej podbudowy z kruszywa
tamanego 0-31,5 o grubosci 10 cm dolnej podbudowy kruszywa tamanego 0-63 o grubosci 15 cm
oraz warstwy odsgczajgcej z piasku naturalnego o gr. 10 cm. Po stronie potudniowej regulacj¢
kraweznikéw granitowych na catlym odcinku remontowanego chodnika i przejscia. Po stronie
polnocnej krawezniki granitowe nalezy dostosowaé jedynie w obregbie przejscia dla pieszych tak
aby nie powodowaly utrudnied dla pieszych. W osi jezdni nalezy wykona¢ azyl kamienny o
nawierzchni z kostki kamiennej 7/11 na podsypce cementowo-piaskowej 1-3 ogrodzony
kraweznikiem kamiennym 15x30 na lawie betonowej. W ramach zadania projektuje si¢ rowniez
o$wietlenie dedykowane przejscia dla pieszych, za pomoca opraw oS$wietleniowych
asymetrycznych z optyka prawostronna.

Doswietlenie przejs$cia dla pieszych w ramach odrgbnego opracowania branzowego.



4. Zestawienie powierzchni projektu zagospodarowania terenu

Dlugos¢ remontowanego chodnika — 58,5 mb po stronie Poludniowej i 35,5 mb po Péinocnej,
Powierzchnia chodnika — 329,00 m?

Powierzchnia azylu — 15,00 m?

Szeroko$¢ chodnika — 2,8 — 4,0 m

obrzeza chodnikowe — 129,50 m

Regulacja kraweznika gran. — 62,50 m

Krawezniki kamienne (nowe) — 21,5 m

Spadek poprzeczny chodnika — 2 %

Uzupelnienie krawedzi jezdni masg bitumiczng — 84,00 m

5. Informacja odnos$nie rejestru zabytkow

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ale znajduje
si¢ w strefie ochrony zabytkow ,,B” w zwigzku z powyzszym nalezy zachowa¢ historyczne
kompozycje urbanistyczne w zakresie uktadu drog, placéw oraz zieleni. Projekt nie zaklada zmiany
sposobu uzytkowania terenu, ani uktadu urbanistycznego, jedynie przebudowe nawierzchni
chodnika nie zmieniajac jej szerokosci i uktadu przestrzennego.

6. Informacja odnosnie wplywu eksploatacji gérniczej
Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie podlega wptywem eksploatacji gérniczej

7. Dane uzupeliajace

Przebudowa przejscia dla pieszych oraz remont chodnika w ramach ww. zadania
ma wykorzystywaé elementy istniejgcego uktadu komunikacyjnego, poprawiajagc warunki ruchu
pieszych. Planowana inwestycja nie wplynie na istniejacy sposob zagospodarowania terenu oraz nie
zmieni si¢ dotychczasowy sposob uzytkowania istniejgcej drogi. Przedmiotowe zamierzenie nie
niszczy walordéw istniejacego Srodowiska przyrodniczego. Konsekwencja projektowanych zmian
nie bedzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynnikéw wplywajgcych
degradujgco na $rodowisko. Nie zmniejszy si¢ wartos¢ uzytkowa przyleglych do drogi gruntéw.
Charakter projektowanej inwestycji nie stanowi, jak rdwniez nie bedzie powodowal negatywnego
wplywu na Srodowisko przyrodnicze, ludzi, i inne obiekty budowlane. Nie bedzie wystepowato
réwniez trans-graniczne oddzialtywanie przedsiewzigcia na $rodowisko. Przyjete w projekcie
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c - Prawo budowlane, obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢
do terenu na ktorym projektowana jest inwestycja tj. do dzialek o nr ew. 673/3, bedacej wlasnoscia
Powiatu Brzeskiego.

Obszar oddziatywania obiektu okre§lono w oparciu o:

> Art. 43 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1693 z pdzn.
zmianami)

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).



IIDOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:

— mape zasadnicza w skali 1:500

— umowe z inwestorem

— pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1679),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

—  Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-3, WR-D-41-4

2. Opis stanu istniejacego

Przy drodze powiatowej ul. Lokietka istnieje chodnik bitumiczny w bardzo ztym stanie. Konieczny
jest natychmiastowy remont. Szerokos¢ nawierzchni chodnika jest zmienna i wynosi od 2,8 — 4,0 m,
nawierzchnia (szczatkowa) z ptytek chodnikowych na przebudowywanym przejéciu dla pieszych
rowniez jest w stanie zlym, obrzeza w wiekszoSci polamane, odcinkami brak. Przy jezdni
zlokalizowany jest kraweznik granitowy w dobrym stanie wymagajacy niewielkiej korekty
wysokosciowej w zwigzku z przebudowywanym przejéciem. Aby zapewni¢ bezpieczenstwo
uczestnikom ruchu nalezy wykonaé azyl na istniejagcym przejsciu dla pieszych. Dla poprawy
komfortu 0séb stabo widzacych przed przejsciem zostang zamontowane plyty (kostki) integracyjne.
Wymienione zostanie roéwniez oznakowanie pionowe i poziome. Demontaz istniejagcego i montaz
nowego oznakowania aktywnego D-6 (kroczacy ludzik) o zasilaniu solarnym. Krawezniki
utrudniajgce wjazd na przejscie zostang wyregulowane i osadzone na tawie betonowej z oporem.

3. Przedmiot i zakres opracowania
Dla zapewnienia bezpiecznego przejécia z jednej strony na drugg drogi powiatowe] nalezy

wykona¢ przebudowe drogi polegajaca na przebudowie istniejacego przejscia dla pieszych z
wykonaniem azylu betonowego w osi jezdni ul. Lokietka wraz z nowym oznakowaniem pionowym
i poziomym oraz z dodatkowym doswietleniem typu LED. Zastosowanie lamp zgodnych z opinia
Powiatowego Konserwatora Zabytkéw (dolgczona do opracowania branzowego). Dokumentacja
przewiduje usuniecie starego oznakowania poziomego przygotowania nawierzchni do wykonanie
nowego oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej, wymiang istniejgcego
oznakowania pionowego i zamontowanie do$wietlenia przedmiotowego przejécia dodatkowymi
lampami typu LED zgodnie z opracowaniem branzowym.

Stupy oswietleniowe CC 6m 60/126/3 1:11 MAL, (RAL 7026 —barwa szaro-grafitowa)
przystosowane do montazu na fundament typu FP-1 i oprawag LED typu TECEO}PERF/
24L@700mA/55W /CW/ MED5145 — barwa $wiatla biata chlodna
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— o kacie nachylenia oprawy 5° szt. 2,
W zakres robdt w trakcie budowy wehodzi:

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— montaz oznakowania aktywnego wraz z do$wietleniem przejscia dla pieszych w technologii
LED zgodnie z opracowaniem branzowym,

— rozbidrke istniejacych chodnikéw o nawierzchni bitumicznej

— montaz ptyt (kostek) integracyjnych celem poprawy bezpieczenstwa pieszych z
niepelnosprawno$ciami,

— remont chodnika na odcinku 58,5 mb po stronie pdéinocnej od sklepéw zlokalizowanych w
kamienicach przy ul Lokietka do skrzyzowania z drogg gminng (wjazd na stacj¢ Orlen,
sklep Biedronka)

— remont chodnika po stronie potudniowej na dlugosci 35,5 mb od wjazdu na teren posesji nr
7 (dz. Nr 678/8) do wjazdu na teren dziatki 678/11

— wykonanie azylu o nawierzchni z kostki kamiennej 7/11 na podsypce cementowo-piaskowej
1-3 otoczone kraweznikiem kamiennym 15x30 w osi drogi wraz z oznakowaniem C-9,

— roboty porzagdkowe po wykonaniu prac.

Wszystkie nowe elementy oznakowania i wyposazenia przedmiotowych przejs¢ dla

pieszych pokazano na planie zagospodarowania terenu oraz rysunkach szczegétowych.

W dokumentacji przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni remontowanego chodnika: warstwa
Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm szarej wykonanej na warstwie podsypki z
kruszywa 0/4 o gr. 3 cm. Pod nawierzchnig z kostki przewidziano wykonanie gérnej podbudowy
z kruszywa lamanego 0-31,5 o grubosci 10 cm dolnej podbudowy kruszywa lamanego 0-63
o grubosci 15 cm oraz warstwy odsaczajacej z piasku naturalnego o gr. 10 cm. Caly chodnik jest
obramowany od strony jezdni kraweznikiem kamiennymi wymagajacymi regulacji i ponownego
osadzenia na lawie betonowej z oporem a od strony terenéw przyleglych nalezy wykona¢ obrzeze
betonowe 8x30x100 osadzone na lawie betonowe] z oporem. Odwodnienie projektowanego
chodnika bedzie si¢ odbywalo poprzez nadanie odpowiednich spadkéw nawierzchni
remontowanego chodnika oraz poprzez istniejace kratki $ciekowe wraz z przykanalikami, ktére w
obrebie zadania nalezy wymieni¢ na nowe.

W ramach zadania projektuje si¢ roOwniez oswietlenie dedykowane przejscia dla pieszych, za
pomoca opraw o$wietleniowych asymetrycznych z optyka prawostronng. Lampy dos$wietlajace
zostaly opisane w osobnym opracowaniu branzowym.



W zakres rob6t w trakcie budowy wchodzi:

— roboty pomiarowe ,

— roboty rozbidrkowe,

~ roboty ziemne - korytowanie,

— wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku naturalnego gr. 10 cm,

— wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-63 gr. 15 cm,

— wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 gr. 10 cm,

— wymiana kratek Sciekowych,

— regulacja kraweznikéw granitowych,

— osadzenie obrzezy betonowych,

— wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
z kruszywa 0/4 gr. 3 cm

— wykonanie azylu o nawierzchni z kostki kamiennej 7/11 na podsypce cementowo-piaskowe;j
1-3 otoczone kraweznikiem kamiennym 15x30 w osi drogi wraz z oznakowaniem C-9

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— wymiana oznakowania aktywnego D-6 (kroczacy ludzik),

— plantowanie i humusowanie pobocza.

Uktad geometryczny oraz wszystkie rozwigzania konstrukcyjne pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu oraz rysunkach szczegélowych.

4. Konstrukcja nawierzchni

Parametry techniczne:

Droga nr 1193 O, kategoria drogi: powiatowa, klasa drogi zbiorcza Z, szerokos$¢ jezdni: 11 m,
pochylenie poprzeczne 2%, przekr6j daszkowy.

Chodnik przy jezdni REMONTOWANY) — szeroko$¢ 2,8 — 4m, pochylenie poprzeczne — 2 %
w kierunku jezdni.

Spadek podtuzny nalezy dostosowa¢ do istniejacej niwelety drogi,

Projektowana konstrukeja nawierzchni chodnika

8,0 cm — warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej — kolor szary,

3,0 cm — warstwa podsypki z kruszywa 0/4,

10,0 cm - w-wa gérna podbudowy z thlucznia stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
15,0 cm - w-wa gérna podbudowy z tlucznia stabilizowanego mechanicznie 0-63
10,0 cm — w-wa odsgczajgca z piasku naturalnego

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika (plytka integracyjna)

8,0 cm — warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej — kolor czerwony,
3,0 cm — warstwa podsypki z kruszywa 0/4,

10,0 cm - w-wa gérna podbudowy z thlucznia stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
15,0 cm - w-wa gérna podbudowy z tlucznia stabilizowanego mechanicznie 0-63
10,0 cm — w-wa odsaczajgca z piasku naturalnego



5. Geotechniczne warunki posadowienia

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz
oceny wizualnej terenu przylegtego do drogi.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i sprawdzen podtoza warunki gruntowe zaliczono
do prostych - warstwy gruntéw jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo, nie
obejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych 1 nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych planowane zamierzenie budowlane zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j
obejmujgcej obiekty budowlane posadowione w prostych warunkach gruntowych takie jak wykopy
o glebokosci do 1,2m, nasypy budowlane o wysokosci do 3m, $Sciany oporowe i rozparcia wykopow
jezeli ré6znica poziomo6w nie przekracza 2m.

6. Odwodnienie nawierzchni
Projekt zaklada, powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni chodnika
w kierunku jezdni. Nalezy wymienié istniejace studzienki Sciekowe.

7. Urzadzenia obce
Projektowany zakres robdt nie przewiduje ingerencji w istniejgce sieci uzbrojenia terenu ze

wzgledu na niewielki zakres wykonywania robét ziemnych, na niewielkich glebokoséciach. W
przypadku ujawnienia nalezy niezwtocznie zidentyfikowaé sie¢ i powiadomi¢ jej gestora.

8. Parametry techniczno - uzytkowe

Dlugoé¢ remontowanego chodnika — 94 mb (fgczna) po obu stronach przejscia,
Powierzchnia chodnika — 329,00 m?

Powierzchnia azylu — 15,00 m?

Szeroko$¢ chodnika — 2,8 — 4,0 m

obrzeza chodnikowe — 129,50 m

Regulacja kraweznika gran. — 62,50 m

Krawezniki betonowe — 21,5 m

Spadek poprzeczny chodnika — 2 %

Uzupetnienie krawedzi jezdni masg bitumiczng — 84,00 m

9. Charakterystyka energetyczna przedsigwzig¢cia
Charakterystyka energetyczna przedsiewzi¢cia — nie dotyczy

10. Informacja odnos$nie rejestru zabytkow
Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

11. Informacja odno$nie wplywu eksploatacji gorniczej
Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie podlega wptywem eksploatacji gérniczej

12. Wplyw inwestycji na §rodowisko
» Dlugos$¢ remontowanego chodnika — 94 m,
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Szerokos$¢ chodnika — 2,8 - 4,0 m,
Szeroko$¢ jezdni — 11 m,
Zaprojektowano remont chodnika o nawierzchni z kostki betonowej oraz azyle kamienne o

/nawierzchni z kostki kamiennej 7/11 ograniczone kamiennymi kraweznikami 15x30,

Zapotrzebowanie w wodg, instalacje sanitarne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne,

gazowe, telekomunikacyjne, piorunochronne — nie dotyczy.

Zanieczyszczenia plynne — wody opadowe

Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo do istniejacego odwodnienia drogowego.

Wibracja i promieniowanie — nie dotyczy.

Istniejgce zadrzewienia zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.

Nie bedzie wystepowalo trans-graniczne oddziatywanie przedsigwzigcia na srodowisko.
Wykonanie przejscia dla pieszych, remont nawierzchni chodnika oraz wykonanie azylu w

terenie zabudowanym nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze, ludzi i inne
obiekty budowlane.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych oraz wytwarzania odpadow.

Obszary podlegajace ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16.04. 2004 r. o ochronie przyrody
obszaréw znajdujacych sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsigwziecia.

W zasiggu znaczacego oddziatywania przedsigwzigcia nie wystepuja obszary podlegajace
ochronie, naktére przedsiewzigcie mogloby oddzialywaé. Nie znajduja si¢ w strefie
oddziatywania obiekty o wysokich walorach krajobrazowych lub widokowych.

Przedsigwzigcia chronigce srodowisko:

— w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych i mikrobiologicznych — Nie wystepuja
— w zakresie emisji halasu — Nie wystgpuja.

— w zakresie ochrony $rodowiska gruntowego — Nie wystepuja

— w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych — Nie wystepuja

— w zakresie ochrony ludzi i zwierzat — Nie wystepuja

— w zakresie ochrony zieleni — Nie przewiduje si¢ zmian w ukladzie zieleni

> Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg

lub eliminujg wplyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

Ochrona srodowiska.

Wody opadowe odprowadzone zostang powierzchniowo poprzez prawidlowo uksztattowane
spadki poprzeczne i podituzne. Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z materialow
nie powodujacych degradacji $rodowiska. Odpady moga stanowi¢ opakowania po materiatach
budowlanych, materialy uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane
w pojemniki na placu budowy nalezy wywiezé na wiasny koszt na wysypisko. Roboty
wykonywane beda w godzinach dziennych. Sprzgt do wykonywania robdt powinien spetnia¢
dopuszczalne normy hatasu. W aspekcie ochrony srodowiska remont chodnika przy

ul. Lokietka w Brzegu ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu kolowego 1 pieszego poprzez
podniesienie komfortu jazdy oraz parametréw technicznych przedmiotowej drogi powiatowe;.
Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Ze wzgledu na klas¢ drogi
nie projektuje sie urzadzen zabezpieczajacych oraz nie przewiduje si¢ przekroczenia wartosci
dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajacych emitowanych przez pojazdy. Poprawa
parametréw technicznych istniejacej drogi przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu kolowego i
pieszego oraz zmniejszenia emisji spalin, halasu oraz drgan.
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11l INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
nr 120, poz. 1126) oraz art. 2la Prawa budowlanego projektowana inwestycja wymaga
sporzadzenia szczegotowego planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie.

2. Zakres robét zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do robét polegajgcych na przebudowie
drogi obejmujacej wykonanie przejécia dla pieszych w ramach zadania — Przebudowa drogi
powiatowej 1193 O, ul. Lokietka w m. Brzeg obejmujgca przebudowe przejscia dla pieszych wraz z
infrastruktura towarzyszaca. Projektowane przejscie dla pieszych znajduje si¢ w terenie
zabudowanym. Gléwnym zrédiem ruchu pieszych na powyzszym odcinku drogi jest ruch pieszy
laczacy centrum miasta ze znajdujgcym si¢ nieopodal centrum handlowym w sasiedztwie
targowiska miejskiego i chodnika prowadzacego do Brzeskiego Centrum Medycznego. W
dokumentacji przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni remontowanego chodnika: warstwa
Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej o gr.8 cm wykonanej na warstwie podsypki z
kruszywa 0/4 o gr. 3 cm. Pod nawierzchnia z kostki przewidziano wykonanie gérnej podbudowy z
kruszywa tamanego o frakeji 0-31,5 o grubosci 10 cm, dolnej podbudowy z kruszywa tamanego 0-
63 o grubosci 15 cm oraz warstwy odsaczajacej z piasku naturalnego o gr. 10 cm. Caly chodnik
bedzie obramowany od strony jezdni kraweznikiem kamiennym wymagajacym regulacji
osadzonym na tawie betonowej z oporem a od strony terenéw przyleglych obrzezem betonowym
8x30x100 osadzonym nalawie betonowej zoporem. Odwodnienie projektowanego chodnika
bedzie si¢ odbywato poprzez nadanie odpowiednich spadkow nawierzchni remontowanego
chodnika oraz poprzez istniejace kratki sciekowe ktore nalezy wymieni¢ na nowe.

W ramach zadania projektuje si¢ réwniez oéwietlenie dedykowane przejscia dla pieszych, za
pomocg opraw o$wietleniowych asymetrycznych z optyka prawostronna. Lampy do$wietlajace
zostaly opisane w odrgbnym opracowaniu branzowym.

W zakres robot w trakcie budowy wchodzi:

— roboty pomiarowe ,

— roboty rozbidrkowe,

— roboty ziemne - korytowanie,

— wykonanie warstwy odsgczajgce] z piasku naturalnego gr. 10 cm,

— wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-63 gr. 15 cm,

— wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 gr. 10 cm,

- wymiana kratek sciekowych,

— regulacja kraweznikow granitowych,

— osadzenie kraweznikow kamiennych,

~ osadzenie obrzezy betonowych,

— wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce z
kruszywa 0/4 gr. 3 cm

- wykonanie warstwy $cieralnej z kostki kamiennej na podsypce cem-piaskowej 1-3 gr. 3cm

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
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— konserwacja oznakowania aktywnego o zasilaniu solarnym wraz z wymiang akumulatoréw
na zelowe
— plantowanie i humusowanie pobocza.

3. Istniejace obickty budowlane.
W bezposrednim sgsiedztwie planowanych robét budowlanych znajdujg  sie  zabudowa
mieszkaniowa, handlowa, ustugowa, drogi gminne i droga powiatowa oraz tereny zurbanizowane.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki i terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonywanie robét budowlanych w bezposrednim sasiedztwie podziemnych linii energetycznych i

innego uzbrojenia terenu. Biezaca eksploatacja sgsiadujacych dziatek.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacii robot budowlanych.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznogé przy pracach zwigzanych z robotami ziemnymi w terenie
uzbrojonym w  sjeci, przy pracach zwigzanych z zatadunkiem ;i roztadunkiem materialow
budowlanych (ttuczen, kostka betonowa i inne materialy sypkie)

6. Wskazanie sposobu prowadzenia _instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczeo6lnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji

lub  potrzebnych umiejgtnoéei do  jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw, zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

7.  Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjinych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacvm 2z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szezegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
I sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
iLinnych zagrozen.

> strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w Sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym,

> prace budowlane mogg by¢ wykonywane wylgeznie pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia do wykonywania objetych projektem robot,

> prace budowlane mozna wykonywaé tylko w zakresie okreslonym na podstawie projektu
sporzadzonego stosownie do obowigzujgcych przepisow,

> miejsce pracy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot budowlanych
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami,

» przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepiséw bhp i p.poz.,

» Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na placu budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
bhp zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywang praca oraz posiadaé¢ wazne badanija
lekarskie,

> usuwanie przeszkéd oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu robét ziemnych:

— wszelkie przedmioty znajdujace sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym majg by¢
prowadzone roboty ziemne, powinny zosta¢ usuniete przed rozpoczeciem robot,
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— nie nalezy usuwaé ujawnionych kabli i wszelkiego rodzaju przewodoéw oraz kanatow ale
niezwlocznie powiadomié gestora sieci a dalsze roboty wykonywaé w sposob uzgodniony z
tg jednostka,

— w przypadku odkrycia w czasie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych, nie przedstawionych w dokumentacji, roboty nalezy przerwa¢ w tym miejscu
do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen. Do robot mozna przystapi¢ dopiero
po zidentyfikowaniu tych urzadzen i zapoznaniu si¢ z zasadami bezpiecznej pracy w ich
sgsiedztwie,

— w przypadku gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang ujawnione niewypaty lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwaé wszelkie prace
a miejsce niebezpieczne oznakowal i ogrodzi¢ oraz powiadomi¢ whasciwy organ wiadzy
administracyjnej oraz Policje,

— przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

— w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze,

— w czasie wykonywania wykopéw nalezy oznaczy¢ za pomocg ogrodzef z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na wysokosci 1,10 m i w odleglosci
1,00 m od krawedzi wykopu.

> materialy na placu budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Nalezy zapewni¢ wiasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprzgtu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.).

Zorganizowaé miejsca gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom przeszkolonym
w wypadkach. Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczefistwo i ochrone mienia
na budowie. Organizacje robot prowadzi¢ w oparciu o projekt zmiany organizacji ruchu na czas
budowy po uprzednim zgloszeniu zarzadzajacemu ruchem idroga. Nabudowie w widocznym
miejscu umiesci¢ tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajgce dane BIOZ, zgodnie z art. 42,
ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni
w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i zbiorowej, odziez ochronng i robocza.

Szczegolowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie
rozporzadzeniem

Namystow, matzec 2023 r.
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