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Opis stanu istniejacego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja dla robot polegajacych na

przebudowie drogi powiatowej 2025 O ul. Piastowska, obejmujaca wykonanie przejscia dla

pieszych wraz z infrastrukturg towarzyszaca. W ramach inwestycji projektuje si¢ wykonanie

przejscia dla pieszych, wykonanie remontu nawierzchni drogowej na odcinku 182.5 mb (od

skrzyzowania z ul. Lokietka do ul. Trzech Kotwic w zakresie wykonania wzmocnienia

podbudowy nawierzchni drogowej odc. 125 mb oraz odtworzenia nawierzchni i dostosowania

do kategorii drogowej KR3) na pozostalym odcinku 57,5 m wykonanie dwoch warstw

nawierzchni bitumicznej (tzw. Naktadki), zlokalizowane przy ul. Piastowskiej krawezniki

granitowe nie zostaly ujgte w projekcie przebudowy i nalezy je pozostawi¢, montaz

aktywnych znakow D-6 oraz montaz asymetrycznych lamp z oprawami prawostronnymi wg.

odrebnego opracowania branzowego.

Opis stanu projektowanego

Projekt zagospodarowania terenu

Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 r., poz. 2311 ze zm.):

Nr 1 — szczegblowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach.

Nr 4 - szczegbtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r,,
poz. 988 ze zm.)

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polski zat. do Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z dnia
23 grudnia 2003 r. ,,Szczegétowe warunki techniczne dla znakoéw 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz warunki ich
umieszczania na drogach”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru

nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 1., poz. 784).



— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2310 ze zm.).

— Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r. (Dz. U. 2 2022 r., poz. 1693 ze zm.).

- Wizja w terenie.

Wszystkie projektowane znaki i tablice winny by¢ odblaskowe, o odblaskowosci

i wymiarach podanych w zalaczniku n/n opracowania.

Zakres i cel opracowania

Opracowanie obejmuje sposob organizacji ruchu drogowego dla przebudowy
drogi powiatowej 2025 O w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 2025 O,
skrzyzowania ul. Piastowskiej 1 Trzech Kotwic w m. Brzeg obejmujaca przebudowe

przejs¢ dla pieszych wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Docelowa organizacja ruchu

Opracowanie zaktada wykonanie nowego oznakowania na calym odcinku
przebudowywanej drogi 2025 O ul. Piastowskiej od ul. Lokietka do ronda przy ul. Jana
Pawla II. W bezposrednim sasiedztwie przejScia znajduje sie Brzeskie Centrum
Medyczne, Pasaz Handlowy S1 oraz Hala Targowa. Na przedmiotowym odcinku drogi
zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome przej$cia dla pieszych. Projekt
zaklada montaz czterech znakéw aktywnych D-6 o zasilaniu solarnym tzw. Kroczacy
ludzik wraz z wykonaniem oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej.
Uktad geometryczny oraz wszystkie rozwigzania zwigzane z docelowa organizacja

ruchu pokazano na dotagczonym schemacie docelowej organizacji ruchu.

Wymagania dla montazu oznakowania:

Znaki w poboczu jezdni winny by¢ ustawione na wysokosci 2,2m mierzac od
poziomu nawierzchni jezdni do dolnej krawedzi znaku. Wkopane na glebokos¢ od 50-
80 cm, lica znakdéw winny by¢ wykonane z folii odblaskowej II typu o wymiarach
podanych w zataczniku. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii
prostopadiej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okolo 5° w
kierunku jezdni. Znaki powinny by¢ ustawione w odlegtosci min 1,0m od krawedzi
jezdni.

Planowany termin wprowadzenia: 30.10.2023 r.
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