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1. ZaKkres rzeczowy podstawowych materialow.

Lp. |Oznacz. |Wyszczegdlnienie [lo§¢ Jedn. |Uwagi
L. NA2XY-J 4x25SEmm? 35 m,

2. folia niebieska 35 m.

3. piasek 2,8 m?

4. opaski kablowe 6 szt.

5+ Stup stalowy ocynkowany typu CC6m 60/126/3 1:11MAL 2 szt

6. Fundament typu FP-1 2 szt.

7. Bednarka FeZn 30x4 35 m

8. Oprawa o$wietleniowa TECEO1/PERF/24L@700mA/55W /CW/ MED5145 2 Szt

0. Szafka o§wietlenia ulicznego z pomiarem SOU na fundamencie 1 kpl.

Dlugosci odcinkéw przytgcza kablowego sprawdzié w terenie po ustawieniu urzqdzen.

Obmiar zawiera zapasy.




2. Opis projektu
2.1. Opis ogdlny
1. Podstawa opracowania

Dokumenty zwiazane z projektem:

- Warunki techniczne WP/126147/2021/003R02 z dnia 15.10.2021r.
- Uzgodnienia z Inwestorem;
- Mapa zasadnicza
- Wizja w terenie;
- Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0
poz. 290 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690) (zm. Dz.U.2003.33.270, zm. Dz.U.2004.109.1156,
zm, Dz.U.2008.201.1238.)

e PN-E-05115;

e PN-76/E-05125;

o N SEP-E-004;

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowa linii kablowej o§wietlenia ulicznego w
m. Brzeg dz. nr 869 — o$wietlenie przejscia dla pieszych ul. Piastowska skrzyzowanie z ul.
Spacerowg gm. Brzeg
Dokumentacja obejmuje:

» Budowe linii kablowej wraz ze stupami i oprawami o§wietleniowymi.
e Montaz szafki o§wietlenia ulicznego SOU z pomiarem en. el.

2.2 Opis — Projekt Zagospodarowania Terenu
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego w
m. Brzeg dz. nr 869 — o§wietlenie przejscia dla pieszych ul. Piastowska skrzyzowanie z ulicg
Spacerowa gm. Brzeg, ktéra zostanie wykonana poprzez utozenie kabla nN typu NA2XY-J
4x25mm? wraz z montazem 2 sztuk opraw oswietleniowych
TECEO1/PERF/24L@700mA/55W /CW/ MED5145 na stupach CC6m 60/126/3 1:11MAL
wraz z montazem szafki o§wietlenia ulicznego SOU.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obszary dzialek przez ktdre przebiega inwestycja posiadaja infrastrukture podziemna:
sie¢ kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ elektroenergetyczna.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Linia kablowa o$wietlenia ulicznego zostanie wykonana poprzez ulozenie kabla nN
typu NA2XY-] 4x25mm? wraz z montazem 2 sztuk opraw o$wietleniowych
TECEOI1/PERF/24L@700mA/55W /CW/ MED5145 na stupach CCom 60/126/3 1:11MAL na
terenie dziatki nr: 869 obrgb: Centrum.
Przy projektowaniu linii kablowej os$wietlenia ulicznego uwzgledniono wszelkie
uzgodnienia z wlascicielami gruntdw przez ktdre ona przebiega.

4. Zestawienie powierzchni

Dlugos¢ trasy projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego wynosi 35 metrow.
Szeroko$¢ wykopu potrzebnego do utozenia przytacza kablowego na glebokosci 0,5m i 1.1m
wynosi 0,4m. Powierzchnia terenu, ktéra ulegnie zmianie wynosi ok. 14 m2.

2.3. Opis techniczny.

1. Charakterystyka inwestycji.
Linia kablowa o$wietlenia ulicznego zostanie wykonana poprzez utozenie kabla nN

typu NA2XY-J 4x25mm? wraz z bednarka FeZn 25x4 oraz posadowienie 2 sztuk shupoéw
o$wietleniowych na terenie dziatki nr: 869 obreb: Centrum ul. Piastowska na skrzyzowaniu z
ulicg Spacerowa. W tym celu nalezy z istniejagcego zlacza kablowego ZK9/1062 utozyé
projektowang linie kablowg NA2XY-J 4x25mm? i zasili¢ szafke o$wietlenia ulicznego SOU.
Wzdhuz linii kablowej zabudowaé 2 sztuki slupéw oswietleniowych wraz z oprawami
o$wietleniowymi.

2. Ukladanie i parametry linii kablowej os§wietlenia ulicznego.

7 istniejacego zlacza kablowego ZK9/1062 ulozy¢ projektowang linie kablowsa
NA2XY-J 4x25mm? o dtugosci 1=35m. Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z Normg N SEP-
E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz PN-
76/E-05125, zwréci¢ uwage na nastepujgce elementy i wytyczne zawarte w uzgodnieniach:

- trase linii kablowej wytyczyé geodezyjnie zgodnie z wykresleniem na mapie,

- lini¢ kablowa nN uktadaé na 10 cm podsypce z piasku na glgbokosci 0,5m,

- pod ulicg lini¢ kablowag nN wykonaé metoda przecisku w rurze ostonowej bez
naruszania nawierzchni jezdni na glebokosci 1,0m

- lini¢ kablowa nN przykry¢ 10 cm warstwg piachu, 15 cm warstwa rodzimego gruntu a
nastepnie utozy¢ niebieskg folie dla kabli nN o szerokosci 20cm,

- przy istniejagcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé normatywne odlegltosci oraz
stosowa¢ rury ochronne DVK-110 i SRS-110.

- przejscia poprzeczne przez droge w rurze SRS na glgbokosei 1m liczac od gdérne;j
krawedzi rury do poziomu terenu

- przy skrzyzowaniu z rurami gazowymi nalezy zachowa¢ minimalng pionowsa
odlegtos¢ 0,2m oraz 0,5m w rzucie poziomym, liczac od zewngtrznej $ciany rury
gazowej do zewngtrznej powierzchni projektowanej linii kablowej,

- przy skrzyzowaniach z rurami wodociggowymi nalezy zachowa¢ 0,5m odlegtosci w
$wietle oraz 0,2m dla przej$¢ poprzecznych wykonanych w wykopie otwartym.



B w celu skompensowania przesunigé gruntu przytgcze kablowe ulozy¢ w wykopie
faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu).

- promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej $rednicy kabla w
przypadku kabli wielozytowych oraz 20-krotnej dla jednozytowych,

- stosowaé opaski fazowe co 3m, kierunkowe co 10m,

- dopuszcza sie mechaniczne ukladanie kabli za pomocg ciggarki, przy czym
maksymalna sita naciggu w kG nie powinna przekroczy¢ 2,7xS gdzie S — suma
przekrojow zy? ciggnigtego kabla w mm?,

. nalezy upewnié sie, ze na trasie wciagania kabla nie ma ostrych kamieni i krawedzi,
ktére mogg uszkodzi¢ kabel,

- przez caly czas instalowania, konce kabla powinny by¢ zabezpieczone przed
wnikaniem wilgoci (np. kapturkami lub ta§ma samoprzylepna),

- trase linii kablowej wytyczy¢ i zinwentaryzowaé geodezyjnie przed zasypaniem

- na poczatku i koricu trasy linii kablowej zostawi¢ zapas.

3. Oprawy o$wietleniowe i stupy

Dobrano oprawy o$wietleniowe uliczne na Zrédta TECEO1/PERF/ 24L@700mA/55W
/CW/ MEDS5145. Strumien $wietlny 6890Im.
Oprawy nalezy zamontowaé na stupach o$wietlenia ulicznego wysokosci 6m typu CCom
60/126/3 1:11MAL. O$wietlenie dedykowane stuzace do o$wietlenia projektowanego przejécia
dla pieszych nalezy zrealizowa¢ za pomoca opraw oéwietleniowych o asymetrycznych
rozsylach strumienia $wietlnego, umieszczonych w odpowiedniej konfiguracji (przed
przejéciem dla pieszych zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow.
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Schemat rozmieszczenia opraw o$wietlenia na przejsciu dla pieszych



5. Instalacja uziemiajaca.

Zgodnie z norma N SEP-E001 — pkt. 5.10. oraz ,,Wytyczne doboru $rodkéw ochrony
przed porazeniem w urzgdzeniach WN, SN i nN do stosowania przy projektowaniu sieci
elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr
6/DTS/2017 Zatacznik do Zarzadzenia nr 34/2015 z dnia Krakow, maj 2015 rok nalezy
wykona¢ uziemienie projektowanych stupow linii kablowej za pomocg plaskownika
ocynkowanego FeZN 30x4 poprzez ulozenie na dnie wykopu kablowego. Wartos¢ rezystancji
uziemienia sprawdzi¢ poprzez pomiary. Rezystancja uziemienia R<10€.

6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ nN 0,4kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-
C. Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym
odpowiednim stopniem IP oraz odstepy izolacyjne. Ochrona dodatkowa w sieci nn przed
dotykiem posrednim zapewniona zostanie przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia
zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych.
Najwieksze dopuszczalne napigcie dotykowe razeniowe t>5s UTP <50V.
W przypadku nie spelnienia przez uziom warunku napiecia razenia nalezy go wzmocni¢
dodatkowymi pretami pionowymi.
Sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$é ochrony od porazen.

7. Uwagi koncowe

Prace wykonaé zgodnie z PN /E , PN-IEC i BHP.

Przestrzega¢ warunkow podanych w uzgodnieniach.

Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonaé recznie.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z projektantem.

Przed wejsciem na plac budowy powiadomié¢ pisemnie, o terminach rozpoczgcia i
zakonczenia robét, wlascicieli urzadzen podziemnych oraz wiascicieli terenu. Po wykonanych
robotach teren uporzadkowac i protokolarnie przekazaé wilascicielom.

° Roboty ziemne wykonywaé pod nadzorem wiascicieli urzadzen podziemnych.

. Do protokotu odbioru dotaczyé protokdt pomiardéw elektrycznych.

8. Podstawy formalne

W Polsce zasady o$wietlenia drég regulujg normy i raport techniczny
miedzynarodowych organizacji oswietleniowych.
- CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - Czgs¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas
o$wietlenia,
- PN-EN 13201-2:2016-03 Os$wietlenie drég - Czg$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,
- PN-EN 13201-3:2016-03 O$wietlenie drog - Cze$¢ 3: Obliczenia parametréw
o$wietleniowych,
- PN-EN 13201-4:2016-03 O$wietlenie drég - Czesé 4: Metody pomiaru efektywnosci
o$wietlenia.
- PN-EN 13201-5:2016-03 O$wietlenie drog - Czgs$¢ 5: Wskazniki efektywnosci
energetyczne;.
Wytyczne stanowig uzupetnienie Normy PN-EN 13201:2016 [9] w zakresie o$wietlenia przejs¢
dla pieszych.



3. Obliczenia Techniczne

Wymagane poziomy parametrOw natezenia o§wietlenia na przejsciach dla pieszych z
zastosowaniem opraw o rozsyle asymetrycznym/oswietlenia dedykowanego dla jezdni
o$wietlonych w klasach M

luminancja
Oswietlonié jezdni ]; Oswictlenie przejscia flla picszych |
\ , Plaszczyzny pomiarowe | Punkty ]
W:ll’t()ﬁci”pl.'l(‘(l [z i Pionowa | Pozioma A Bf ( I‘
przejsciem Poziom w . | D.EF
Poziom | L« |kl-.|sic P@ A= U - Ena | U Ex im0
W | ey | o | % 1]
((cksploatacy ((cksploat ‘(eksploal (cksploat
klasic M || I - (min) . (min) o
_ cvine cvine cvine
¢ min) min) min) min)
Mi 2,00 Brak koniecznosci stosowania rozwiazan dedykowanych
M2 1,50 PC1 75 0,35 75 0,4 5.0
M3 1,00 PC2 50 0,35 50 0.4 4,0
M4 0,75 PC3 35 0,35 35 0,4 4,0
M5 0,50 PC4 25 0,35 25 0,4 3,0
M6 0,30 PCS 15 0,35 15 0,4 2,0

Zgodnie z zalozeniami przejécie dla pieszych w Brzegu przy ulicy Piastowskiej przy
skrzyzowaniu z ul. Spacerowa znajduje sie na jezdni klasy M5 gdzie wymagane Srednie
natgzenie o$wietlenia wynosi 251x.

Projektoy

Marek Wasz¢zykowski



TAURON Dystrybucja S.A. TAURGN Duet " ’
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ul. Warydskiego 1, 45-047 Opole - ":'!‘-\.I..:I £

iat w Opolu =
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NIP: 611-02-02

Adres do korespondencji: Nr .;I«:';.-\_. = -‘ s "] ALJ RQ N

ul. Oleska 3, 45-052 Opol tel. +48 77 889 90 0
pole 77 B ( 189 82 54 DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32606 0616

4040909447

Opole, dn. 06.12.2021 .

Marek Waszczykowski
ulica Broniewskiego 3
49-305 Brzeg

Sygnatura pisma: TD/OOP/OMD/2021-12-06/0000001
BARCOD: 1040909301/504
Nr Uzgod. Branz: TD/OOP/OMD/UB/MG/749/2021

Dotyczy: Budowa linii kablowej dla o$wietlenia przejscia dla pieszych na ulicy Piastowskiej
w miejscowosci Brzeg, dz. nr 869.

Odpowiadajac na pismo z dnia 01-12-2021 r. informujemy, ze zachodzi kolizja projektowane;
inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zataczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN i nN wraz z
klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych nalezy bezwzglednie sig
stosowac.

Kable elektroenergetyczne SN i nN bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zaprojektowac jako przej$cie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu
liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli.NET) do niniejszego
uzgodnienia.

Zabezpieczenie obcych kabli elektroenergetycznych wzglednie ich przebudowe nalezy
uzgodnic¢ z ich wtascicielami.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogdélnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy {wptacony): 560.489.734,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmieécia
ul. Podgdrska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dvstrvbucia nl



naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba posiadajaca uprawnienia do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowaé harmonogram prac, ktéry nalezy uzgodnic
z TAURON Serwis S.A. Powyzszy harmonogram powinien zawiera¢: planowane terminy prac wraz
z wykazem pracujgcych oséb i wskazaniem kierownika robé6t, maksymalne wysiegi pracujacego
sprzetu oraz zlecié ptatny nadzér nad wykonywanymi pracami.

Wykaz kolidujacych linii kablowych:

YAKY 4x120, relacji: ZK 91062 - ZK 91063,

HAKnFtA 3x120, relacji: ST Brzeg Spacerowa — ST Brzeg Besel,
AKFtA 3x70+35, relacji: ST Brzeg Spacerowa — ZK 91331,
YAKY 4x240, relacji: ST Brzeg Spacerowa — ZK 91062,

YAKY 4x35, relacji: PO-06 — Stup nr 1/1V,

YAKY 4x35, relacji: PO-06 — Stup nr 1/1I,

o0hkowpn-=

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia infrastruktury o$wietleniowej, ktéra nie
zostata wymieniona w uzgodnieniu branzowym nalezy na etapie uzgodnienia koncepcji/projektu
przebudowy wykaza¢ brakujgce urzadzenia celem ustalenia ich wtasciciela oraz sposobu
przebudowy. W/w dokumentacje nalezy uzgodni¢ z TAURON Nowe Technologie S.A.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.
Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie dostarczona odrebng poczta.
Zatgczniki:

1. Zatgcznik nr 1 - Wytyczne do zabezpieczenia kabli,
2. Mapa szt.1,

Kopia: SWS3, OMD3,

Sprawe prowadzi: Mirostaw Glebicki
Tel. 778897323 Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu

Wydzigl Dgkumentadji
Specjalisfd dq. Dolgmentac

e
Mirostaw Gtebicki



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OOP/OMD/UB/MG/749/2021)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig / wjazd /
chodnik / 0$ obiektu liniowego.
2. Nalezy stosowa¢ nastepujace Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania
sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegéinych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu, a nastgpnie zgtosic
celem dokonania odbioru robét zanikowych.
6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢
przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

. Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu
Widzint D I<|||—rL ntacji
Specji |I| ti uk uu ntagji

Mirostaw [Ji(*thkl



Esii)) swweEspod eu GUGT

HINEMD IR DD =z e A 5l; LEAmaTye wy et fieis 4 vy \\\ //

£
! Y s genunju SIG61 4O .o o
3 P o hseiummn 062 Ai4q 31 2101 “Auwarpod s =ELbl 30
el 5 BERASTRUMCGD (e TN SR WUotmeIarn: o an 4IMRUDYNAN SIGCOT ¢ LIAUIAZIDOES nnic
_ARLR CUD|SEM0 DSowtUHRmIL SHUEIE 2 = J»\___\\& IZHIUMZIBIN LOAMCDTMET LAIUSZIAN S31Ny 0YSIMIeL ahyy
3090 grumed o A -

HVLPED G Tin iSu;

sl PBVESSOBE NODSY 8308/E1714 din
| SYN-MOATS YrOvZ R SCIVEM VS ReE

SEUIDN IDSOUIEIZLE1INDT00 Awosamy Ws,537

L—"1 MLEIDDMNED OLIMATSIE) RATIIE 72

all3T V]
2P0 Tt 2 S crud - (9o rod 263U MIATOM BruBumRiSAm RIBD /MaDTET AoEIRGS
= v i y&kﬂmﬂu&:ﬂﬂ%%h& 1oueDiMY 3D 0BRWZAILLIAI NIEAGo Cwuesids ¢

i A ] - *

| Hﬂﬂm_ LzozoLsz 658 KYFD S i a2ty | P81 EIT 10 &

HIAZS3ld VI Vighiomsu SINmuEMe T (esiueis HIRZIE Cisosey
! uepaSan po o GUEREI SIN G iz leoy e mguorg o shematont eumy

zonnany WRORLPAZIE of ! b aMcTEgioat In
o2 " RpIZI0 |AQ Aoy “Djuesb ruezsqo swazseuzg InvidzEroalt Srua

CIENISZZHE NUVIMOL YLSBITIMAS] 105034084 npepin

izm05mm
DAISN SN BN ZZ0,0131M LM0ILDYISIW ARC 1
yalzsand ojp ovaslazid wlae - e

OWTHOIPOUTODEE S0SCUT JTDS 2T IR DI, A

T124RA0 - NGCSET MTLIIeN: AUASCED A LD

Azaspies S0 AugTiOs AL

Lol K

X w i e ema-Eveer e ., /
iy soewems | \INGX3P INHOZY Q0 Wi I0$OM0ITO VN MFSMON AdNY VY09
vIzZIT s ety d ¥ao.13n JYNOYIAM YoIIn gOd Ym JINIT 'YOVMN

TTITIVERL'D LTTTINEPL D lszpesez Adew ebyeg i

auut | gee ‘698 ewerzqg | e e 7 .
wnnuag emzeu fr= R o ak SISOSRN Y,
_ (*M_A,...\ - N\ / ‘..\
coLL soiexiiuep: Aulk w3 qiIq0 : o fe N I'm...
A = = /
Sozug emzeu < ._: ] B AT \\ g
Cry 30-

. 5203 N/

17104058 sojeyyluspr eulkouapwa exisoupar |- /) \ / el bﬁ. { 31mig
@ LTNDY Bdeaed - _ N
R msomosstenu emzeny |~ O Bo VPN RSSO /UWJ .
o = - L e s
L20Z'2161'b°0P98°D 4oead lauozsaibiz aulk UL 4 faunzgk M, i :

— 34d Buifoeus ‘ g
HOAMOLYMIrONd MO39 0a VYW s o PICON fpeiey (I

& 9] Mo Bnayey 5 00

itzne

awietrzeap teletechi
a

b

[7024,

4
N

g

{1 /L

cyjnie

)3

TL/Q0k om0,

0610

agfiaczonym terenibaulee

e
/1 ]Zzl’cfﬂu.

lowe teletechniczne.”
Aizelia dfinii naniesiono o

He

...Linle na

M

v

3 \.\
S .

t-a\'élic‘;\_podpts
.

urzadzen podziemnych whasnosci TAURE
Oddziat w"'Op.glu

Linia napowietrzna widocz

* niepotrzebne skr

Uzafhdnishie

Y

Ut

V4 bl OF1SHS/ZMAUT

L)
A

o
P

o /666
g

/s
gl
IU'-L\ ¢/686S




=aadnia sie z uw:&ga. Ze pracé w poblizy’ M.,
Jzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. » »,_
22y wykonag recznie, zgodnie z obowigzujacyml normami.
ble elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej
planowang inwestycjg nalezy Zaprojektowaé jako przejscie

Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnygh:
U'r kabli 1 kv rury o $rednicy minimum 110mm kolory niebieskiego.
£ kabli SN rury minimum 160mm kolory Czerwonego,
< ezpieczenie kablj wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowigcyml
Lageznik do uzgodnienia.“m.‘wm o

Naniesione trasy urzadzen energetycznych i teletechnicz?ych sq orientacyjne

i nie oznaczajg wyrazenia zgody na wykonywanis robét ZIemny'cﬁ.I R

Ze wzjledu na bezpieczenistwo 0sob i mienia, wlprzypad.ku kolizji fu ts r‘zy ot

z istniejacy siecia elektroenergetyczng, w terminie 14'C1r1'| ;'Drzed przys qpljn; '

1o \_»\;:'s-%;azmne jest wysigpi¢ do Spotki eksploatujace; sllec o] odplafny na kz t:r ranzowy
araz wykonaé rgczne przekopy kontrolne celer'n ustalenia dok#adne{ trasy kabli.

Sie¢ napowietrzng nN naleiy»zinwentaryzowacl: w.e wlasnym zakresie.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu .
urzadzen podziemnych TAURON Dystryl?uqe.\ S.A. ,

Ity wyltonad recznie, zgodnie z oboquu]acyrni normamt.’ o
Yo :L:a.ne jest za wzgledu na bezpieczefistwo 0s6b | mienia, by prze

arzystgpieniem do prac wysigpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
bddziai w Opoalu 0 nadzor branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t zier'r'\n\/C‘-:;_szej
$przgtem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci ’;"bl ;
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OSWIETLENIE PRZEJSCIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BRZEG UL. PIASTOWSKA GMINA BRZEG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji Techniczne;

Przedmiotem niniejszej cze$ci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z budowg trasy kablowej o$wietlenia zewnegtrznego drogi gminnej, montazu stupdw i opraw
o$wietleniowych.

UWAGA:

Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktore zostaty wymienione w Specyfikacji
Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacii Projektowej moga, zostaé wykorzystane przy prowadzeniu
przedsiewziecia tytko po uzgodnieniu z Jednostkq Projektowa,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robét wymienionych w punkcie 1.1
zwigzanych z wykonaniem linii kablowej, uziemienia, montazu stupa, oprawy o$wietleniowej, skrzynki odwietlenia
ulicznego.

- Przytacze n.n.0,4kV

- Skrzynka o$wietlenia ulicznego

- Instalacja uziemienia wraz ze stupami
- Linia kablowa

- Montaz stupa wraz z fundamentem

- Montaz oprawy oswietleniowej

- Pomiary instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi obowigzujacymi przepisami, z Ogéing
Specyfikacjq Techniczna (OST) | whasciwymi zharmonizowanymi Polskimi fub Europejskimi Normanmi

1.5. Ogblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowiazujacymi normami i przepisami przestrzegajac przepisow bhp
oraz bezpieczenstwa ruchu.

Ogdlne wymagania podano w OST. ,Wymagania Ogolne”.



2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania

Ogoine wymagania dotyczace materiatow podano w OST ,Wymagania ogoine" oraz w Dokumentacji Technicznej.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Materiaty elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowa¢ materiaty elektryczne zgodne z Dokumentacig,
Projektowa, i ST.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych zewnetrznych nalezy stosowaé kable i przewody:
- kable elektroenergetyczne z zytami aluminiowymii o izolacji i powtoce polwinitowej z Zytami o barwach czarna, niebieska,
brazowa i czama, na napigcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowac wykonanie
rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym kontraktem. Montaz dokonaé przy uzyciu
sprzetu specjalistycznego do tego typu robot. Wykonwcea przystepujacy do wykonania instalacii elektrycznych
wewnetrznych winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastegpujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wiasciwg
jakos¢ robot:

spawarki transformarowej do 500A,

inny drobny sprzet montazowy

4, TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét. Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okre$tonymi w dokumentacii projektowej, ST w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacii elektrycznych wewnetrznych powinien wykazac si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego 5-10t,

samochodu samowyladowczego do 5t.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t

Ogdine zasady wykonania robét podano w 0.S.T. ,Wymagania ogoine".
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonana instalacja elektryczna wewnetrzna.

5.2 Linie kablowe

Montaz linii kablowej oraz pozostatych robét zwigzanych z wykonaniem zakresu robét powinien by¢ wykonany przez
wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiaéciwych materialow. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-
05023. Polaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Wszystkle elementy wyposaZenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki
chiodzenia. Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego powinny
by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatow painych. W przypadku gdy temperatura
jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowaé poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiescié lub osloni¢ tak,
aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi. Urzadzenia odtaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajacy
odtaczenie instalacji elektrycznej, obwodéw lub poszczegoinych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na
konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i
rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:
- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany poszczegéinych
czesSci wyposazenia,

dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwaciji i napraw.
Wszystkie elementy wyposaZenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych napigé roboczych
(warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak rowniez do mogacych wystapi¢ przepieé. Wszystkie elementy
wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych pradéw roboczych (wartoé¢ skuteczna
pradu przemiennego), ktore moga wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw
mogacych wystapi¢ w warunkach zakiéceniowych w okresionym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw
pradu przetezeniowego.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly bezpieczne Przed wszelkimi oddziatywaniami oraz
warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére moga by¢ narazone.
Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznosé natychmiastowego wytaczenia zasilania,
urzadzenie wytaczajace powinno by¢ fatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.
Kable uktada¢ w sposob podany w Dokumentaciji Projektowe;.

5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;

Instalacje 0,4kV - system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-
C. Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnia samoczynne wytaczenie zasilania realizowane przez wytgczniki
nadmiarowo-pradowe, bezpieczniki oraz poprzez potaczenia uziemienia PEN ze wszystkimi stupami bednarkg FeZn30x4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgoIne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie | z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i Ogoine zasady kontroli jakosci rob6t podano
w O.S.T ,Wymagania ogéine". Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
budowie instalaciji elektrycznych wewnetrznych obiektu oraz elektroenergetycznych

sieci zewngtrznych nn. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badah na budowie w celu wskazania



Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg, projektowa i ST.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg
by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie
wynik badan do akceptacii Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien przekazaé Inspektorowi Nadzoru wszystkie Swiadectwa jakosci i
atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostana przez Inspektora Nadzoru
odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktore wykazuja odstepstwa od postanowieri ST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w O.S.T. ,Wymagania ogéine". Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

7.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
linia kablowa,
uziemienie,
fundamenty stupéw

7.3. Dokumenty do odbioru kohcowego robot

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢, oprocz dokumentéw wymienionych w O.S.T.
Wymagania ogbine";
- dziennik budowy,
projektowa dokumentacje powykonawcza,
- protokoly z ogledzin stanu sprawnos$ci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i oprzewodowania,
- protokoty z dokonanych pomiarow,
- pomiary natezenia oswietlenia,
- protokoty odbioru robét zanikajacych,
- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
- dokumentacije techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,
w przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych, ktore Wykonawca zrealizuje na
wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy

E.8.1 NORMY PODSTAWOWE



PN-IEC 603364-1, 2000r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3, 2000r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41, 2000r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

PN-IEC 60364-4-43, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogoine. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacii niskiego napigcia przed przejéciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481, 1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Wybér Srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51, 2000r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogoine

PN-IEC 60364-5-53, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczefstwa.

PN-IEC 60364-5-523, 2001r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-537, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-7-701, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjainych
instalacii lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-6-61, 2000r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 6102401, 2001r - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne.

PN-IEC 61024-1-1, 2001r - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Wybér poziomow ochrony
dla urzadzen piorunochronnych.

PN-76/E 05125, 1976r - Elekroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

E.8.2 NORMY ZWIAZANE

PN-EN 60598-02 Oprawy oSwietleniowe. Wymagania szczegétowe
(zestaw norm)

PN-EN 60598-1:2001/A12:2003 Oprawy o$wietleniowe. wymagania ogolne i
badania (Zmiana A12)

PN-EN 12464-1:2003 Technika $wietina. Oswietlenie miejsc pracy. czesé 1:
Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen



PN-EN 12665:2003 Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych oéwietlenia

PN-76/E-02032  Oswietlenie drog publicznych

PN-EN 1838:2002 Oswietlenie awaryjne

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-EN 60439-1...5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.(zbior norm)

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i
podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i
prady znamionowe do 16 A

E.8.3 PRZEPISY

- Ustawa Prawo Budowlane

- Ustawa Prawo Energetyczne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki. WEMA 1988r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych -

cz. V Instalacje elektryczne - wyd. COBR Elektromontaz



