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Opis stanu istniejgcego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja dla robdt polegajacych na

przebudowie drogi powiatowej 1193 O ul. Lokietka, obejmujaca wykonanie przejscia dla

pieszych z azylem wraz z infrastrukturg towarzyszaca. W ramach inwestycji projektuje si¢

wykonanie przejScia dla pieszych z azylem kamiennym, wykonanie obustronnej strefy

oczekiwania wraz z pasem ostrzegawczym, konserwacja aktywnych znakéw D-6 wraz z

wymiang akumulatorow na zelowe oraz montaz asymetrycznych lamp z oprawami

prawostronnymi. Planowana inwestycja obejmie réwniez remont nawierzchni istniejacego

chodnika , stanowigcego dojscie do nowobudowanego przejscia dla pieszych.

Opis stanu projektowanego

Projekt zagospodarowania terenu

Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 r., poz. 2311 ze zm.):

Nr 1 — szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach.

Nr 4 - szczegétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r,,
poz. 988 ze zm.)

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polski zat. do Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z dnia
23 grudnia 2003 r. ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego oraz warunki ich
umieszczania na drogach”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2310 ze zm.).

Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.).



— Wizja w terenie.
Wszystkie projektowane znaki i tablice winny by¢ odblaskowe, o odblaskowosci

i wymiarach podanych w zataczniku n/n opracowania.

Z.akres i cel opracowania

Opracowanie obejmuje sposdb organizacji ruchu drogowego dla budowy
przej$cia dla pieszych wykonywanego w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi
powiatowej nr 1193 O ul. Lokietka w m. Brzeg, obejmujaca wykonanie przejscia dla

pieszych wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Docelowa organizacja ruchu

Opracowanie zaklada wykonanie nowego oznakowania na przejéciu dla
pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 1193 O ul. Lokietka w m. Brzeg. W bezposrednim
sasiedztwie przejscia znajduje sie Brzeskie Centrum Medyczne, Pasaz Handlowy S1 oraz
Hala Targowa. Na przejsciu zostanie wykonane oznakowanie pionowe 1 poziome
przejscia dla pieszych oraz azyl kamienny umozliwiajacy bezpieczne zatrzymanie sig¢
przechodnia przechodzacego przez jezdnig. Projekt zaklada konserwacje po obu stronach
drogi znakow aktywnych D-6 o zasilaniu solarnym tzw. Kroczacy ludzik wraz z
wykonaniem oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. Uklad
geometryczny oraz wszystkie rozwigzania zwigzane z docelowa organizacja ruchu

pokazano na dotgczonym schemacie docelowej organizacji ruchu.

Wymagania dla montazu oznakowania:

Znaki w poboczu jezdni winny by¢ ustawione na wysokosci 2,2m mierzac od
poziomu nawierzchni jezdni do dolnej krawedzi znaku, natomiast znaki w azylu na
wysoko$¢ 1,3 m mierzac od poziomu nawierzchni azylu z kostki betonowej. Wkopane
na glebokos$¢ od 50-80 cm, lica znakdéw winny by¢ wykonane z folii odblaskowej II
typu o wymiarach podanych w zalgczniku. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w
poziomie od linii prostopaditej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno
wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Znaki powinny by¢ ustawione w odlegtosci min

1,0m od krawedzi jezdni.

Planowany termin wprowadzenia: 30.10.2023 r.
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