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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333) OSWIADCZAM, ze dokumentacja techniczna ,,Budowa
sieci elektroenergetycznej o napigciu 0,4kV celem zasilania o§wietlenia ulicznego w m.
Brzeg dz. nr 869 — o§wietlenie przejicia dla pieszych ul. Piastowska skrzyZowanie z ul.
Spacerowsq giii. BiZeg.” zostal spofzadzony Zgodnie Z obowigzujgeymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu kidremu ma stuzy¢ i nie
wymaga opinii sprawdzajacego.
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Opole, dnia 2 pazdziernika 2020,

Opolska Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.55-2015/2020

tow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2019 1. poz. 1117) i art.12 ust, 1 Pkt 1185, ust. 2, ust, 3 ust. 4 C
pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust, 1 | ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t].
Dz U.z 2019, Poz. 1186, z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygoto-
wania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na Uprawnienla budowlane z wynlkiem pozytywnym

Pan mgr inz. elektryk Marek Waszczykowski
urodzony dnia 8 lipca 1959 roky w Piotrkowie Trybunalskim _
Za zgodnog¢ /)

otrzymuje Z0 '-na#em |
UPRAWNIENIA BUDOWLANE - g
numer ewidencyjny OPL/1823/PBE/20

do projektowania hez ograniczeri
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja Upowazniaja do:

.

tym kolejowej, lrolejbusowey i framwajowej siect trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz efek-
trycznego ogrzewania rozjazdoéw,

2. sprawowania kontroli technicznef utrzymania obiektéw budowlanych,

3. sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresje specjalnosei objete/
niniejszymi upra wnieniami,

bez ograniczen.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postepowanla administracyjnego (Dz.U. 2 2018 r. poz. 2096, z pozN. zm.), zwane] dale] K.p.a' odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

o Krajowe] Komisjt Kwalifikacyjne] Polskie] Izby Inzynlerow Budownictwa w Warszawie, za posrednic-

0Od niniejszej decyzil sluzy odwolanle d
| Okrggowe] Izby Inzynierow Budownictwa w Opolu w terminie 14 dnj od daty je] dorgczenia.

twem Okregows] Komisji Kwalifikacyjnej Opolskle

Zgodnie z tresclg art. 127 a ustawy Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz\. 2 2017 1. poz. 1257 4.y
1. W trakele blegu terminu do wnlesienia odwotania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu adminlstragji

publiczne], ktory wydat decyzje. .
§ 2. Z dniem dorgczenia organowl administracji publiczne] obwiadczenla' o zrzeczenlu slg prawa do wnlesienia odwotania przez ostatnig

7@ siron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawormocnd.
W przypadku ztozenia przez strong oéwiadczenia 0 zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyZi (okredionego W § 2) stronie nie przysluguje
prawo do odwotania sie ani skargl o sadu administracyjnego.

n
|

Za zgodnoéém
2 oryginatem’

>

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. dr Iz Wiktor Abramek ...... "’Y? e

9. dr hab. inZ. Dariusz Bajno ...« v -+,

3. mgr inz, Zblgniew Gwiz (A
'Lpi

4, mgr inz. Leon MUSIOE . rrrmee s e i o)

Otrzymuja: )

1, Pan Marek Waszczykowski
ul.Bronlewsklego nr 3
49-300 Brzeg

2. Okregowa Rada zby

3. Gowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

OPL-U43-ULT-9ps *

Pan MAREK WASZCZYKOWSK| o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0448/01

adres zamieszkania ul. SZKOLNA nr 15 m, 4,49-300 BRZEG

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

icznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

Ym pray pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
podpisarmi wlasnorecznymi,)

elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowan
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym




I1.1 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej o napigciu

0,4kV celem zasilania o§wietlenia ulicznego w m. Brzeg dz. nr 869 — o$wietlenie przejscia dla
pieszych ul. Piastowska skrzyzowanie z ul. Spacerowg gm. Brzeg, ktora zostanie wykonana
poprzez wozenie kabla nN typu NA2XY-J 4x25mm? wraz z montazem 2 sztuk opraw

o$wietleniowych TECEO1/PERF/24L@700mA/55W /CW/ MEDS5145 na stupach CC6m ‘-’0“‘5”’
60/126/3 1:11MAL wraz z fundamentem typu FP-1 i z montazem szafki o$wietlenia
ulicznego SOU..

z

I1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszary dziatek przez ktére przebiega inwestycja posiadajg infrastrukturg podziemna:

sie¢ kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ elektroenergetyczna.

I1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

a)

b)
c)
d)
e)

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi - sie¢ elektroenergetyczna
o napieciu 0,4kV do zasilania o$wietlenia ulicznego zostanie wykonana poprzez
ulozenie kabla nN typu NA2XY-J 4x25mm? wraz z montazem 2 sztuk opraw
o$wietleniowych TECEO1/PERF/24L@700mA/55W /CW/ MEDS5145 na stupach
CC6m 60/126/3 1:11MAL RAL7026 wraz z fundamentem typu FP-1 na terenie dziatki
nr: 869 obreb: Centrum. Przy projektowaniu linii kablowej o$wietlenia ulicznego
uwzgledniono wszelkie uzgodnienia z wiadcicielami gruntow przez ktére ona
przebiega.

Spos6b odprowadzenia lub oczyszczania $ciek6w — nie dotyczy

Uktad komunikacyjny — nie dotyczy

Sposéb dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu - sie¢ elektroenergetyczna o
napigciu 0,4kV — o$wietlenie przejscia dla pieszych ul. Piastowska skrzyzowanie z ul.
Spacerowa gm. Brzeg, ktora zostanie wykonana poprzez utozenie kabla nN typu
NA2XY-] 4x25mm? wraz z montazem 2 sztuk opraw o$wietleniowych
TECEO1/PERF/24L@700mA/55W /CW/ MED5145 na stupach CCém 60/126/3
1:11MAL wraz z fundamentem typu FP-1 i z montazem szafki o$wietlenia ulicznego
SOU. Dobrano oprawy os$wietleniowe uliczne na Zrodta TECEOI1/PERF/
24L@700mA/55W /CW/ MED5145. Strumien $wietlny 6890lm. Oprawy nalezy
zamontowaé na stupach o$wietlenia ulicznego wysokosci 6m typu CCém 60/126/3
1:11MAL. O$wietlenie dedykowane stuzgce do o$wietlenia projektowanego przejscia
dla pieszych nalezy zrealizowaé za pomoca opraw o$wietleniowych o asymetrycznych
rozsylach strumienia §wietlnego, umieszczonych w odpowiedniej konfiguracji (przed
przejsciem dla pieszych zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czg¢sci
rysunkowej zagospodarowania dziatki lub terenu — trasa w chodniku i pod jezdnig
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Schemat rozmieszczenia opraw oswietlenia na przejéciu dla pieszych

11.4 Zestawienia

a)

b)

©)
d)

Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych -
Dhugo$¢ trasy projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego wynosi 35 metréw.
Szeroko$¢ wykopu potrzebnego do utozenia przytacza kablowego na glebokosci 0,5m i
1.1m wynosi 0,4m. Powierzchnia terenu, ktdra ulegnie zmianie wynosi ok. 14 m2.
Powierzchni drog, parkingéw, placéw i chodnikow — nie dotyczy

Powierzchni biologicznie czynnej — nie dotyczy

Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
mpzp, decyzja o warunkach zabudowy lub uchwalg o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych — nie dotyczy

ILS Informacje i dane

a)

b)

Rodzaj ograniczenn lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajagcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu — nie dotyczy

Czy dziatka lub teren sg wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkéw
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg — przedmiotowe nieruchomosci znajdujg si¢ w strefie ,,B” ochrony
konserwatorskiej, wyznaczonej na podstawie mpzp opinia ZAB.410.383.2021 z dnia
19.10.2021r.



¢) Okreslajace wpltyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy
d) Charakter, cechy istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkowniké6w — nie dotyczy

I1.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy
I1.7 Inne dane

a) Wymagane poziomy parametréow natezenia oSwietlenia
Na przejsciach dla pieszych z zastosowaniem opraw o rozsyle asymetrycznym/o$wietlenia
dedykowanego dla jezdni o$wietlonych w klasach M sa nastgpujace

luminancija)

= s 'y . Oswietlenie przejscia dla pieszych ]
Oswietlenie jezdni :

|
| : Plaszczyzny pomiarowe | Punkty |
Wartoéc'{rpljzcd i za | [ Pionowa PoFoma A. B: ( 1
przejsciem Poziom w | | D.L.Y
Poziom ||  Ls Klasic PC | Bre U | Bie U2 Bvwinos
w | jedm? | Ix] u N ] [Ix]
(cksploatacy | |(ckslwloat (cksploat (cksploat
klasic M n | | El s ’z.l (min) vz.l
cyine CYINne Cyine
¢ min) I [ min) | min) min) ‘
M1 2,00 Brak koniecznosci stosowania rozwigzaf dedykowanych
M2 1,50 PC1 75 0,35 75 0,4 5.0
M3 1,00 PC2 50 0,35 50 0,4 4,0
M4 0,75 PC3 35 0,35 35 0,4 4,0
M5 0,50 PC4 25 0,35 25 0,4 3,0
M6 0,30 PCS 15 0,35 15 0,4 2,0

Zgodnie z zalozeniami przejécie dla pieszych w Brzegu przy ulicy Piastowskiej przy
skrzyzowaniu z ul. Trzech Kotwic znajduje si¢ na jezdni klasy M5 gdzie wymagane $rednie
natezenie oswietlenia wynosi 251x.

b) Ukladanie i parametry linii kablowej oswietlenia ulicznego.

Ze shipa bedacego tematem oddzielnego opracowania utozyé projektowang sieé
elektroenergetyczng NA2XY-J 4x25mm? o diugosci 1=62m i zasili¢ projektowane oprawy.
Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z Normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz PN-76/E-05125, zwro6ci¢ uwage
na nastepujagce elementy i wytyczne zawarte w uzgodnieniach:

- tras¢ linii kablowej wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z wykresleniem na mapie,

- lini¢ kablowa nN uktadaé na 10 cm podsypce z piasku na glebokosci 0,5m,



pod ulicg linie kablowa nN wykona¢ metoda przecisku w rurze ostonowej bez
naruszania nawierzchni jezdni na glebokosci 1,0m

linie kablowa nN przykryé 10 cm warstwa piachu, 15 cm warstwg rodzimego gruntu a
nastepnie wozy¢ niebieska folie dla kabli nN o szerokosci 20cm,

przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé normatywne odlegtosci oraz
stosowa¢ rury ochronne DVK-110 i SRS-110.

przejécia poprzeczne przez droge w rurze SRS na glgbokosci 1m liczac od gornej
krawedzi rury do poziomu terenu

przy skrzyzowaniu z rurami gazowymi nalezy zachowa¢ minimalng pionowa
odlegtosé 0,2m oraz 0,5m w rzucie poziomym, liczac od zewngtrznej Sciany rury
gazowej do zewnetrznej powierzchni projektowanej linii kablowej,

przy skrzyzowaniach z rurami wodociagowymi nalezy zachowa¢ 0,5m odlegtosci w
$wietle oraz 0,2m dla przejs$é poprzecznych wykonanych w wykopie otwartym.

w celu skompensowania przesunig¢ gruntu przylacze kablowe utozy¢ w wykopie
faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu).

promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej srednicy kabla w
przypadku kabli wielozylowych oraz 20-krotnej dla jednozylowych,

stosowa¢ opaski fazowe co 3m, kierunkowe co 10m,

dopuszcza si¢ mechaniczne uktadanie kabli za pomocg ciggarki, przy czym
maksymalna sita naciagu w kG nie powinna przekroczy¢ 2,7xS gdzie S — suma
przekrojow zyt ciggnietego kabla w mm?.

nalezy upewni¢ si¢, Ze na trasie weiagania kabla nie ma ostrych kamieni i krawedzi,
ktére mogg uszkodzi¢ kabel,

przez caly czas instalowania, konce kabla powinny by¢ zabezpieczone przed
wnikaniem wilgoci (np. kapturkami lub ta$ma samoprzylepng),

trase linii kablowej wytyczy¢ i zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem

na poczatku i koficu trasy linii kablowej zostawic zapas.

¢) Instalacja uziemiajaca.

Zgodnie z norma N SEP-E001 — pkt. 5.10. oraz ,,Wytyczne doboru srodkéw ochrony

przed porazeniem w urzadzeniach WN, SN i nN do stosowania przy projektowaniu sieci
elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr
6/DTS/2017 Zatacznik do Zarzadzenia nr 34/2015 z dnia Krakow, maj 2015 rok nalezy
wykonaé uziemienie projektowanych stupéw linii kablowej za pomoca ptaskownika
ocynkowanego FeZN 30x4 poprzez ulozenie na dnie wykopu kablowego. Wartos¢ rezystancji
uziemienia sprawdzi¢ poprzez pomiary. Rezystancja uziemienia R<10€2.
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d) Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ nN 0,4kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-
C. Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzgdzenia z dobranym
odpowiednim stopniem IP oraz odstepy izolacyjne. Ochrona dodatkowa w sieci nn przed
dotykiem posrednim zapewniona zostanie przez zastosowanie samoczynnego wylgczenia
zasilania wylgcznikami i bezpiecznikami w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych.
Najwicksze dopuszczalne napigcie dotykowe razeniowe t>5s UTP <50V.
W przypadku nie spelnienia przez uziom warunku napigcia razenia nalezy go wzmocnié
dodatkowymi pregtami pionowymi.
Sprawdzi¢ pomiarami skutecznos¢ ochrony od porazen.

I1.8 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek na ktérych zostat
zaprojektowany. Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a zwlaszcza dziatu II — Zabudowa i
zagospodarowanie dzialki, dziatlu I1I — Budynki i pomieszczenia oraz dziatu VI —
Bezpieczenstwo pozarowe. Wzieto takze pod uwage Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Przeanalizowano art.5 ust.1 ustawy
Prawo budowlane czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
teren6w w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogdlnych.

Marek Waszczykowski
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STRONA TYTULOWA
ZAY.ACZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu 0,4kV celem zasilania o§wietlenia

TEMAT ulicznego w m. Brzeg dz. nr 869 — o$wietlenie przejscia dla pieszych ul. Piastowska
OPRACOWANIA: . .
skrzyzowanie z ul. Spacerowa gm. Brzeg.
EGZ.NR : 1 ToM 7 . 2 /%?’/
BRANZA : Elektryczna
KATEGORIA XXVI
OBIEKTU
ZAKRES
INWESTYCJI Jednostka ewid. 160101 1 Brzeg
OBEJMUIE dz. nr: 869 obreb 1102, Centrum.
DZIALKI:
INWESTOR : Powiat Brzeski ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg
Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis
do projektowania bez ograniczen ¥,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie
MGR INZ. MAREK sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
PROJEKTANT WASZCZYKOWSKI i elektroenergetycznych
OPL/1823/PBE/20

Pazdziernik 2021
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TAURON

DYSTRYBUCJA
Opole, 2021-10-15

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/126147/2021/003R02 2 dnia 2021-10-15

Obiekt: Oswietlenie przejécia dla pieszych

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Piastowska
49-300 Brzeg
numery dziatek: 869

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-1 0-04, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przytacze 1: 0,1 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowe;,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przyfacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: ztacze kablowe ZK9/1062.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w ztgczu
w kierumku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw
od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza: po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przytaczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w
zakresie przytacza,
b) w zakresie sieci: po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przytaczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci
dystrybucyjnej,
¢) w zakresie przytaczanych urzgdzen, instalacji Whioskodawey: budowa instalacji odbiorczej od miejsca
rozgraniczenia wlasnosci, kosztem i staraniem przytaczanego Podmiotu.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa Odbiorcy obok zlacza kablowego.
5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wktadka topikowa,
c) lokalizacja: w ztaczu kablowym.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:
* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
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W przypadku zawarcia umowy 0 przytaczenie termin waznoéci niniejszych warunkow przylaczenia wydtuza si
na okres wazno$ci umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Kazimierczak Witold

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R. Olc:“_l’f]l' /1/

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkow przytaczania skontaktuj sie z nami na jeden z ponizszych—|
sposobdw:
e zadzwon na nasza infolinig 32 606 0 616,
e wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl —w temacie wiadomosci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sie z Toba,
W kazdym zgtoszeniu powotaj sie na numer swojej sprawy WP/126147/2021/003R02.

Informacije dodatkowe do warunkow przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia Wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcg Umowy
o przytaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzag¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgltoszenia gotowosci instalacji do przytqczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych  warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposo6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energil elektryczne;.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne zrodto energii,
podtaczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobor energii bierne] wg zasad okreélonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécié sig do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.Wnioskodawca zobowigzany jest zghosié pisemnie W TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat

pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie to winno by¢
wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosé podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnoéci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostgpne sa na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
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STAROST, BRZESK!
ul. Robotaicza 20
49-300 Brzeg

-11-
ZAB.410.383.2021.RP Brzeg, 19.10.2021 r.

Wydzial Drég
Starostwo Powiatowe w Brzegu

Dotyczy: pisma w_sprawie uzgodnienia koncepcji wykonania bezpiecznych przej$é
dla pieszych w Brzegu m.in. w zakresie montazu latarni — ul. Olawska przy PSP nr 5
(Dz. nr 169, Obreb Rataje, Gmina Brzeg); ul. W. Lokietka w rejonie stacji benzynowej Orlen
(Dz. nr 673/3. Obreb Centrum, Gmina Brzeg): ul. Piastowska przy skrzyzowaniu
z ul. Trzech Kotwic (Dz. nr 869, Obreb Centrum, Gmina Brzeg)

W odpowiedzi na ww. pismo z dnia 28.09.2021 r., data wptywu 28.09.2021 r.,
uzupelnione: 18.10.2021 r, Starosta Brzeski, w zakresie zgodnosci inwestycji wylacznie
z wytycznymi konserwatorskimi zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego (mpzp) oraz ewentualnym pogorszeniem stanu zachowania zabytkow,
opiniuj¢ w nastepujacy sposob przedmiotowg inwestycje:

— akceptuje koncepcj¢ wykonania bezpiecznych przej$¢ dla pieszych w Brzegu
m.in. w zakresie montazu latarni — ul. Olawska przy PSP nr 5 (Dz. nr 169,
Obreb Rataje, Gmina Brzeg); ul. W. Lokietka w rejonie stacji benzynowej Orlen
(Dz. nr 673/3, Obreb Centrum, Gmina Brzeg); ul. Piastowska przy skrzyzowaniu
z ul. Trzech Kotwic (Dz. nr 869, Obreb Centrum, Gmina Brzeg)

Przedmiotowe nieruchomosci znajduje si¢ w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej,
wyznaczonej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor przedstawil koncepcje wykonania bezpiecznych przejs¢ dla pieszych
w Brzegu m.in. w zakresie montazu stupéw doswietlajacych.

Ze wzgledu na zastosowanie okre§lonego rodzaju stupéw na nowoprojektowanym
rondzie przy skrzyzowaniu ul. Jana Pawla II i ul. Piastowskiej nalezy zastosowaé tozsame
elementy stalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 7026.

Naruszone struktury jezdni i chodnika powinny zosta¢ przywrécone do stanu
wyjsciowego lub lepszego. Szczegblna ostroznos¢ nalezy zachowaé przy robotach mogacych
uszkodzi¢ kraweznik oraz inny historyczny material kamienny - nie dopuszcza si¢ wymiany,
zmiany miejsca oraz sposobu polozenia, a takze dzialan mogacych naruszy¢ strukture
(podcinania, zwiekszenia szczelin itd.). Nie dopuszcza si¢ ewentualnej wymiany kostki
kamiennej, znajdujacej si¢ pod nawierzchnia bitumiczng, na inny rodzaj utwardzenia
(np. kruszywem kamiennym).

Przy uwzglednieniu powyzszych wytycznych nie wnosi si¢ zastrzezen
do przedstawionej koncepcji jako zgodnej z wytycznymi konserwatorskimi zawartymi w
mpzp.

W  przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych przedmiotu,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie
roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot
i miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Opolu lub Burmistrza (art. 32 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami).

Q;’id\i(w r"rﬁ



STAKUS i1 BRZESK]
ul.Robotnicza 20
49-3 OIOOBrzeg

Odpis protokolu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Brzeskiego sposobem elektronicznym
poprzez aplikacje i.Narady udostepniong przez Starostwo Powiatowe w Brzegu
w terminie do 2021-11-08

Znak sprawy: G.6630.180.2021

Whnioskodawca: Marek Waszczykowski
49-300 BRZEG, ul. Broniewskiego 3, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Brzeg, ul. Piastowska, dz. 869
Rodzaj i funkcja przewodu: uzgodnienie
propozycja usytuowania sieci kablowej nN

Przewodniczacy narady koordynacyijnej: Ewa Kluska

Whynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyinej po jej zakonczeniu):

niejednomysiny i niepozytywny

Protokolant: Marek Przybyta

| Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. | Oznaczenie podmiotu oraz|Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Imie i nazwisko osoby,
ktéra ten podmiot
reprezentuje:

1. |[Brzeskie Przedsiebiorstwo | pozytywne bez uwag
Energetyki Cieplnej Sp. z
0.0. Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

2. |EKO-SKARBIMIERZ Sp. z|pozytywne bez uwag
0.0.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

3. |Energetyka Cieplna | nie dotyczy
Opolszczyzny S.A.

Nie dotyczy

Ryszard Baranowski

4, |GRODWiIK Grodkowskie | nie dotyczy
Wodociagi i Kanalizacja Sp.
Z 0.0. Nie dotyczy

Zbigniew Kubarski

5. [MULTIPLAY pozytywne bez uwag




Tomasz Ulan

Brak uwag

6. |Netia S.A. pozytywne z uwagami
Marek Perlinski Uzgodniono. Zachowac ostroznos¢ a prace
poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, w
zblizeniu <3m recznie pod nadzorem
branzowym (zgtoszenie 14dni wczesniej
na nadzory@netia.pl).
7. |Operator Gazociggdw | nie dotyczy
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu | Nie dotyczy
Beata Konefat
8. |Operator Gazociggow | nie dotyczy
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w | Nie dotyczy
Swierklanach
Iwona Pogoda-Gotaszewska
9. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
10. | Polska Spétka Gazownictwa | pozytywne bez uwag
S.A. Rozdzielnia Gazu
Brzeg Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
11. | Przedsiebiorstwo pozytywne z uwagami
Wodociagow i Kanalizacji w
Brzegu sp. z 0.0. Uzgodniono pod warunkiem zachowania
normatywnych odlegtosci od sieci
Barbara Wisniewska wodociggowej i kanalizacyjnej, w miejscu
skrzyzowania z sieciq wod-kan nalezy
zastosowaé rury ostonowe, prace nalezy
prowadzié recznie z nalezyta ostroznoscig
pod nadzorem PWiK.
12. | TAURON Dystrybucja S.A.|negatywne
Oddziat w Opolu
Nie uzgadnia sie.
Krzysztof Wodecki Mapa nieaktualna w zakresie
elektroenergetycznym TAURON
Dystrybucja S. A.( brak namiaru
geodezyjnego istniejacego kabla 15 kV,
relacji St. tr. Brzeg Spacerowa - St. tr.
Brzeg BESEL 1)
Uzgodnic branzowo w TAURON
Dystrybucja = A. w Wydziale
Dokumentacji w Nysie.
13. | Ustugi Wodno Kanalizacyjne | pozytywne bez uwag
"HYDRO-LEW" Sp. z 0.0.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie




uczestniczyt w naradzie

14, | Zakiad Gospodarki | pozytywne bez uwag
Komunalnej w Olszance
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
15. | Zaktad Wodociggdw i | pozytywne bez uwag
Kanalizacji w
Smiechowicach Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
| Wéjt/burmistrz wedtug whasciwosci miejscowe;:
Lp. [Oznaczenie organu oraz|Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Imie | nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:
3. |Urzad Miasta Brzeg pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
[Inne podmioty:
Lp. [Oznaczenie innych | Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
podmiotéw, ktédre moga byé
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska o0sob
upowaznionych przez te
podmioty :
1. |Generalna Dyrekcja Drdg |nie dotyczy
Krajowych i  Autostrad
Rejon Opole Nie dotyczy
Tomasz Golda
2, |Starosta Powiatu | pozytywne z uwagami
Brzeskiego
w zakresie projektowanej inwestycji
Ewa Kluska zlokalizowane sa punkty osnhowy
geodezyjnej szczegotowej 3 klasy
podlegajacy ochronie (nie zostaty
uwidocznione na mapie do celow
projektowych). W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia stabilizacji znaku
Inwestor na witasny koszt zleci
odtworzenie potozenia punktu jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.
4, |Wydziat Drdog Starostwa |pozytywne bez uwag
Powiatowego w Brzegu
Brak uwag
Izabela Kic -
5. |Zarzad Drég Wojewddzkich | pozytywne bez uwag




w Opolu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
Treé¢ protokolu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie za pomoca Srodkow

komunikacii elektronicznej.

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

e zlozene™***,

****niewtasciwe skresli¢

Integralna czeécig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadnicze] lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej. :

Pamy /
# p) %

Podpis | pieciqt przewodniczgcego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276), nieobecno$¢ na naradzie

koordynacyjnej podmliotu nalezycie zawiadomionego o Jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenla. Przyjmuje sig, e
podmiot ten nie skiada zastrzezert do usytuowania projektowanej siecl uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdzlernlka 2015 r. w sprawie powlatowe] bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT {Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje sig w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informag]l zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw
tej narady sa jednomyéine | pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwlazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograflczne (t.). Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczalace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znakl oraz budowle triangulacy)ne, a takze nie
zawiadamia wiaéclwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpleczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4, Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoécl albo pozbawlenia wolnoéci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewéw kolidujacych z przeblegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowledniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. 02.U.2018.1614 z péin. zm.}.
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Informacja do opracowania Planu BIOZ

Plan BIOZ zostanie sporzadzony na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 — tekst
jednolity) z pézniejszymi zmianami,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126)

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczeg6lnych
obiektow:
- wytyczenie geodezyjne trasy kabla linii o§wietleniowej i przylgcza kablowego,
- wytyczenie stupdéw o$wietlenia ulicznego,
- wykonanie wykopow re¢czne lub mechaniczne,
- nasypanie piasku do wykopu i utozenie folii ochronnych
- wykonanie pomiaréw kontrolnych przylacza kablowego,
- zasypanie wykopu,
- montaz zaciskow odgateznych na linii napowietrzne;j,
- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zataczenie napigcia;
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
e istn. budynki mieszkalne i drogi.
e istn. stup linii napowietrznej nN
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

« droga,

e sieci podziemne,

» sieci napowietrzne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

e zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym przy odtgczaniu i zalaczaniu napiecia;

e zagrozenie przy pracach na wysokosci;

e zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;

e zagrozenie przy niezabudowanych otworach;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
0s6b porazonych pradem elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac po
wylaczeniu spod napigcia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé z projektem technicznym i trasami
sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robét oraz
okresli¢ ich bezpieczng odlegtosé od wykopu w poziomie i pionie.

Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wigkszej niz 0.4m
prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy
bezzwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia,

12



czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac.

Wykopy w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem 0s6b postronnych. Zatadunek i wytadunek
bebnéw z kablami moze dokonywany wylacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni.
Zabrania si¢ wyladunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy
ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna wypoziomowag.
Hamowanie obrotéw bgbna za pomoca deski metodg dZzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

o Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym zabrania sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych
warunkach.

e Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego
ramienia.

» Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

e Operator ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w
spos6éb zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pelnego
bezpieczenstwa.

Koparki

o Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy uzyskaé zgode inwestora i sprawdzi¢ czy
na trasie znajduja si¢ sieci i urzadzenia podziemne.

o Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

e W zasiggu dzialania koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.

UWAGIL:

e uzywad materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie;

o prace wykonaé zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacy szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

o drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materialow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzgt p.poz.

e umieszczenic we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych

Z uwagi na wystepujaca infrastrukturg elektroenergetyczng w postaci m.in. czynnych linii
kablowych nN (0,4kV) warunki pracy uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A.

Wszystkie roboty w bezposrednim sgsiedztwie sieci podziemnych nalezy wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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