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1. Zakres rzeczowy podstawowych materialow.

Lp. [Oznacz. |Wyszczegblnienie [lo§¢  Uedn. [Uwagi
1. INA2XY-J 4x25SEmm? 62 m.
2. folia niebieska 62 m,
3. piasek 496 | m’
4, opaski kablowe 6 szt.
5. Stup stalowy ocynkowany typu CC6m 60/126/3 1:11IMAL 2 szt.
6. F undament typu FP-1 2 szt.
75 Bednarka FeZn 30x4 62 m
8. Oprawa o$wietleniowa TECEO1/PERF/24L@700mA/55W /CW/ MED5145 2 szt.

Dlugosci odcinkéw przylgcza kablowego sprawdzié w terenie po ustawieniu urzqdzen.

Obmiar zawiera zapasy.




2. Opis projektu

2.1. Opis ogdlny

1. Podstawa opracowania
Dokumenty zwigzane z projektem:

- Warunki techniczne WP/126147/2021/003R02 z dnia 15.10.2021r.
- Uzgodnienia z Inwestorem;
- Mapa zasadnicza
- Wizja w terenie;
- Obowiazujace przepisy i Polskie Normy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0
poz. 290 z pdZniejszymi zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690) (zm. Dz.U.2003.33.270, zm. Dz.U.2004.109.1156,
zm. Dz.U.2008.201.1238.)

e PN-E-05115;

e PN-76/E-05125;

e N SEP-E-004;

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego w
m. Brzeg dz. nr 869 — o$wietlenie przejscia dla pieszych ul. Piastowska skrzyzowanie z ul.
Trzech Kotwic gm. Brzeg
Dokumentacja obejmuje:

¢ Budowg linii kablowej wraz ze stupami i oprawami o$wietleniowymi.

2.2 Opis — Projekt Zagospodarowania Terenu
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii kablowe]j o§wietlenia ulicznego w
m. Brzeg dz. nr 869 — oswietlenie przejscia dla pieszych ul. Piastowska skrzyzowanie z ulicg
Trzech Kotwic gm. Brzeg, ktéra zostanie wykonana poprzez utozenie kabla nN typu NA2XY-
J 4x25mm? wraz z montazem 2 sztuk opraw o$wietleniowych
TECEOI1/PERF/24L@700mA/55W /CW/ MEDS5145 na stupach CC6m 60/126/3 1:11MAL.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obszary dzialek przez ktdre przebiega inwestycja posiadajg infrastrukture podziemna:
sie¢ kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ elektroenergetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Linia kablowa o$wietlenia ulicznego zostanie wykonana poprzez ulozenie kabla nN
typu NA2XY-J] 4x25mm? wraz z montazem 2 sztuk opraw ofwietleniowych



TECEO1/PERF/24L@700mA/55W /CW/ MED5145 na stupach CCém 60/126/3 1:11MAL na
terenie dziatki nr: 869 obregb: Centrum.

Przy projektowaniu linii kablowej o$wietlenia ulicznego uwzgledniono wszelkie
uzgodnienia z wtascicielami gruntéw przez ktére ona przebiega.

4. Zestawienie powierzchni

Dlugos$é trasy projektowanej linii kablowej o§wietlenia ulicznego wynosi 62 metrow.
Szeroko$¢ wykopu potrzebnego do ulozenia przytagcza kablowego na glebokosci 0,5m i 1.1m
wynosi 0,4m. Powierzchnia terenu, ktéra ulegnie zmianie wynosi ok. 24,8 m2.

2.3. Opis techniczny.

1. Charakterystyka inwestycji.
Linia kablowa o$wietlenia ulicznego zostanie wykonana poprzez ulozenie kabla nN

typu NA2XY-J 4x25mm? wraz z bednarka FeZn 25x4 oraz posadowienie 2 sztuk stupéw
o$wietleniowych na terenie dziatki nr: 869 obreb: Centrum ul. Piastowska na skrzyzowaniu z
ulicg Trzech Kotwic. W tym celu nalezy ze stupa bedacego tematem oddzielnego opracowania
ulozy¢ projektowang linie kablowg NA2XY-J 4x25mm? i zasili¢ projektowane oprawy. Wzdtuz
linii kablowej zabudowa¢ 2 sztuki stupow o$wietleniowych wraz z oprawami o$wietleniowymi.

2. Ukladanie i parametry linii kablowej o§wietlenia ulicznego.

Ze stupa begdacego tematem oddzielnego opracowania utozy¢ projektowana linie
kablowg NA2XY-J 4x25mm? o dlugoséci 1=62m i zasilié¢ projektowane oprawy. Roboty
kablowe prowadzi¢ zgodnie z Normg N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” oraz PN-76/E-05125, zwr6ci¢ uwage na nastepujgce
elementy i wytyczne zawarte w uzgodnieniach:

- tras¢ linii kablowej wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z wykresleniem na mapie,

- lini¢ kablowa nN uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku na gtebokosci 0,5m,

- pod ulicg lini¢ kablowa nN wykonaé metoda przecisku w rurze ostonowej bez
naruszania nawierzchni jezdni na glebokosci 1,0m

- lini¢ kablowa nN przykry¢ 10 cm warstwa piachu, 15 cm warstwa rodzimego gruntu a
nastepnie utozy¢ niebieskg folie dla kabli nN o szerokosci 20cm,

- przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz
stosowa¢ rury ochronne DVK-110 i SRS-110.

- przejscia poprzeczne przez droge w rurze SRS na glebokosci 1m liczac od gorne;
krawedzi rury do poziomu terenu

- przy skrzyzowaniu z rurami gazowymi nalezy zachowaé¢ minimalng pionowa
odlegto$¢ 0,2m oraz 0,5m w rzucie poziomym, liczac od zewnetrznej $ciany rury
gazowej do zewngtrznej powierzchni projektowanej linii kablowe;j,

- przy skrzyzowaniach z rurami wodociggowymi nalezy zachowaé 0,5m odleglosci w
swietle oraz 0,2m dla przejs¢ poprzecznych wykonanych w wykopie otwartym.

- w celu skompensowania przesunigé gruntu przytacze kablowe ulozy¢ w wykopie
faliscie (dodatkowo ok. 3% dlugosci wykopu).



- promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej Srednicy kabla w
przypadku kabli wielozytowych oraz 20-krotnej dla jednozytowych,

- stosowaé opaski fazowe co 3m, kierunkowe co 10m,

- dopuszcza si¢ mechaniczne uktadanie kabli za pomoca ciagarki, przy czym
maksymalna sita naciggu w kG nie powinna przekroczy¢ 2,7xS gdzie S — suma
przekrojéw zyt ciagnietego kabla w mm?.

- nalezy upewni¢ sie, Ze na trasie wciggania kabla nie ma ostrych kamieni i krawedzi,
ktére mogg uszkodzi¢ kabel,

- przez caly czas instalowania, konce kabla powinny by¢ zabezpieczone przed
wnikaniem wilgoci (np. kapturkami lub taSmg samoprzylepna),

- trase linii kablowej wytyczy¢ i zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem

- na poczatku i koncu trasy linii kablowej zostawi¢ zapas.

3. Oprawy oswietleniowe i shupy

Dobrano oprawy o$wietleniowe uliczne na zrodta TECEO1/PERF/ 24L@700mA/55W
/CW/ MEDS5145. Strumien swietlny 6890Im.
Oprawy nalezy zamontowa¢ na stupach oswietlenia ulicznego wysokosci 6m typu CCom
60/126/3 1:11MAL. Os$wietlenie dedykowane stuzace do oswietlenia projektowanego przejscia
dla pieszych nalezy zrealizowaé za pomocg opraw oswietleniowych o asymetrycznych
rozsytach strumienia $wietlnego, umieszczonych w odpowiedniej konfiguracji (przed
przejsciem dla pieszych zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow.
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Schemat rozmieszczenia opraw o$wietlenia na przejsciu dla pieszych



S. Instalacja uziemiajaca.

Zgodnie z norma N SEP-E001 — pkt. 5.10. oraz ,,Wytyczne doboru $rodkéw ochrony
przed porazeniem w urzadzeniach WN, SN i nN do stosowania przy projektowaniu sieci
elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr
6/DTS/2017 Zatgcznik do Zarzadzenia nr 34/2015 z dnia Krakéw, maj 2015 rok nalezy
wykona¢ uziemienie projektowanych shupéw linii kablowej za pomoca ptaskownika
ocynkowanego FeZN 30x4 poprzez uwlozenie na dnie wykopu kablowego. Warto$¢ rezystancji
uziemienia sprawdzi¢ poprzez pomiary. Rezystancja uziemienia R<10€2.

6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ nN 0,4kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-
C. Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym
odpowiednim stopniem IP oraz odstepy izolacyjne. Ochrona dodatkowa w sieci nn przed
dotykiem posrednim zapewniona zostanie przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia
zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych.
Najwieksze dopuszczalne napig¢cie dotykowe razeniowe t>5s UTP <50V.
W przypadku nie spelnienia przez uziom warunku napigcia razenia nalezy go wzmocni¢
dodatkowymi prgtami pionowymi.
Sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ ochrony od porazen.

7. Uwagi koncowe

Prace wykona¢ zgodnie z PN /E , PN-IEC i BHP.

Przestrzega¢ warunkéw podanych w uzgodnieniach.

Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonac recznie.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z projektantem.

Przed wejsciem na plac budowy powiadomié pisemnie, o terminach rozpoczgcia i
zakonczenia robot, wlascicieli urzadzen podziemnych oraz wlascicieli terenu. Po wykonanych
robotach teren uporzadkowa¢ i protokolarnie przekazaé wiascicielom.

o Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen podziemnych.

. Do protokotu odbioru dotgczy¢ protokdt pomiardw elektrycznych.

8. Podstawy formalne

W Polsce zasady o$wietlenia drog regulujg normy i raport techniczny
miedzynarodowych organizacji o§wietleniowych.
- CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas
os$wietlenia,
- PN-EN 13201-2:2016-03 O$wietlenie drég - Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,
- PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog - Czesé 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych,
- PN-EN 13201-4:2016-03 O$wietlenie drog - Czeg$é 4: Metody pomiaru efektywnosci
os$wietlenia.
- PN-EN 13201-5:2016-03 O$wietlenie drog - Czgs$é 5: Wskazniki efektywnosdci
energetycznej.
Wytyczne stanowig uzupetnienie Normy PN-EN 13201:2016 [9] w zakresie o$wietlenia przejsé
dla pieszych.



3. Obliczenia Techniczne

Wymagane poziomy parametrow natezenia o$wietlenia na przejsciach dla pieszych z
zastosowaniem opraw o rozsyle asymetrycznym/o$wietlenia dedykowanego dla jezdni
o$wietlonych w klasach M

(luminancja

Oswictlenie przejseia dla pieszych |

e o e e 7ol
()swwtlcimc Jerdni | Plaszezyzny pomiarowe | Punkity |
Warto$ci przed i za ! PiBnow Pozioma A.B.C. '1
przejsciem Poziom w D.L.F
Poziom ’I o \Klasic PC Es« U, B ‘I Un® Evwinnn.
w | Jedimd] [1x] X x| | N ™ i
[(eksploatacy (cksploat Lk\pl()dl (eksploat
] N ke (min) | ‘ (min) A
. cvine cvine ‘ cvine
¢ min) min) min) min)
M1 2,00 Brak koniecznoéci stosowania rozwiazai dedykowanych
M2 1,50 PC1 75 0,35 75 0,4 5,0
M3 1,00 PC2 50 0,35 50 0,4 4,0
M4 0,75 PC3 35 0,35 35 0,4 4,0
M5 0,50 PC4 25 0,35 25 0,4 3,0
M6 0,30 PCS 15 0,35 15 0,4 2,0

Zgodnie z zatozeniami przejscie dla pieszych w Brzegu przy ulicy Piastowskiej przy
skrzyzowaniu z ul. Trzech Kotwic znajduje si¢ na jezdni klasy M5 gdzie wymagane srednie
nat¢zenie o$wietlenia wynosi 251x.

Projektow.

Marek Waszczykowski
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OSWIETLENIE PRZEJSCIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BRZEG UL. PIASTOWSKA GMINA BRZEG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwiazanych z budowg trasy kablowej o$wietlenia zewnetrznego drogi gminnej, montazu stupéw i opraw
o$wietleniowych.

UWAGA:

Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktdre zostaty wymienione w Specyfikacii
Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentaciji Projektowej moga zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsigwzigcia tylko po uzgodnieniu z Jednostkg Projektowa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania Robét wymienionych w punkcie 1.1
zwigzanych z wykonaniem linii kablowej, uziemienia, montazu stupa, oprawy o$wietleniowej, skrzynki o$wietlenia
ulicznego.

- Przytacze n.n.0,4kV

- Skrzynka oswietlenia ulicznego

- Instalacja uziemienia wraz ze stupami
- Linia kablowa

- Montaz stupa wraz z fundamentem

- Montaz oprawy o$wietleniowe;

- Pomiary instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z wtasciwymi obowigzujacymi przepisami, z Ogoing
Specyfikacjg Techniczng (OST) i wiasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami

1.5. OgbIne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, oraz sposéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami przestrzegajac przepisdw bhp
oraz bezpieczenstwa ruchu.

OgbIne wymagania podano w OST. ,Wymagania Ogblne”.



2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w OST ,Wymagania ogéine” oraz w Dokumentacji Technicznej.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Materialy elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé materiaty elektryczne zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych zewnetrznych nalezy stosowaé kable i przewody:
- kable elektroenergetyczne z zytami aluminiowymii o izolacji i powloce polwinitowej z zytami o barwach czarna, niebieska,
brazowa i czara, na napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

3. SPRZET
3.1. OgbIne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorZzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie
robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym kontraktem. Montaz dokonac przy uzyciu
sprzetu specjalistycznego do tego typu robét. Wykonwca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych
wewnetrznych winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg,
jakos¢ rohét:

spawarki transformarowej do 500A,

inny drobny sprzet montazowy

4. TRANSPORT
4.1. Ogobine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego 5-10t,

samochodu samowytadowczego do 5t.
Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukfadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéblne zasady wykonania robét

OgbIne zasady wykonania robét podano w O.S.T. ,Wymagania ogdine".
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizaciji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonana instalacja elektryczna wewnetrzna.

5.2 Linie kablowe

Montaz linii kablowej oraz pozostatych robot zwigzanych z wykonaniem zakresu robét powinien by¢ wykonany przez
wykwalifikowany personel z zastosowaniem wtasciwych materiatow. Przewody powinny byé¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-
05023. Potaczenia migdzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki
sposbb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki
chlodzenia. Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego powinny
byé umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatdw palnych. W przypadku gdy temperatura
jakiejkolwiek odstonigtej czesci wyposazenia moze spowodowaé poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiescié lub ostonic tak,
aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi. Urzadzenia odtgczajace powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajacy
odtaczenie instalacji elektrycznej, obwodow lub poszczegbinych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na
konserwacije, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i
rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, {.:
- odpowiednig przestrzen dla umoZliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany poszczegélnych
czesci wyposazenia,

dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych napigé roboczych
(wartos¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak réwniez do mogacych wystapi¢ przepigc. Wszystkie elementy
wyposazenia elektrycznego powinny byé dobrane z uwzglednieniem maksymalnych pradow roboczych (wartosé skuteczna
pradu przemiennego), ktére moga wystapi¢ w normalnych warunkach eksploataciji oraz z uwzglednieniem pradow
mogacych wystapic w warunkach zaktéceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeplyw
pradu przetezeniowego.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly bezpieczne Przed wszelkimi oddziatywaniami oraz
warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktdre moga by¢ narazone.
Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczefistwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego wyltaczenia zasilania,
urzadzenie wytaczajace powinno by¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.
Kable uklada¢ w sposéb podany w Dokumentaciji Projektowe;.

5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Instalacje 0,4kV - system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-
C. Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnia samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez wytaczniki
nadmiarowo-pradowe, bezpieczniki oraz poprzez polaczenia uziemienia PEN ze wszystkimi stupami bednarka FeZn30x4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogblne zasady kontroli jako$ci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano
w O.S.T ,Wymagania ogolne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy
budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu oraz elektroenergetycznych

sieci zewnetrznych nn. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania



Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych robét z dokumentacija projektowa i ST.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg
by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomic Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie
wynik badan do akceptacii Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie $wiadectwa jakosci i

atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spefniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inspektora Nadzoru
odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujq odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. OgbIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w 0.S.T. ,Wymagania ogélne". Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- linia kablowa,

- uziemienie,

- fundamenty stupbw

7.3. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentéw wymienionych w O.S.T.
,Wymagania ogéIne";

- dziennik budowy,

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i oprzewodowania,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- pomiary nateZenia oSwietlenia,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,

w przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych, ktore Wykonawca zrealizuje na
whasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

E.8.1 NORMY PODSTAWOWE



PN-IEC 603364-1, 2000r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3, 2000r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41, 2000r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481, 1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Wybér $rodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkoéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51, 2000r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-53, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-523, 2001r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-537, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-7-701, 1999r - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacii lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704, 1999r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-6-61, 2000r - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 6102401, 2001r — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogéine.

PN-IEC 61024-1-1, 2001r — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoine. Wybér poziomdw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych.

PN-76/E 05125, 1976r - Elekroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

E.8.2 NORMY ZWIAZANE

PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe
(zestaw norm)

PN-EN 60598-1:2001/A12:2003 Oprawy oswietleniowe. wymagania ogélne i
badania (Zmiana A12)

PN-EN 12464-1:2003 Technika $wietina. O$wietienie miejsc pracy. czes¢ 1:
Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen



PN-EN 12665:2003 Swiatto i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych o$wietlenia

PN-76/E-02032  Oé$wietlenie drog publicznych

PN-EN 1838:2002 Oswietlenie awaryjne

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-EN 60439-1...5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.(zbiér norm)

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i
podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i
prady znamionowe do 16 A

E.8.3 PRZEPISY
- Ustawa Prawo Budowlane
- Ustawa Prawo Energetyczne
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki. WEMA 1988r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych -
cz. V Instalacje elektryczne - wyd. COBR Elektromontaz



