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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi powiatowej 2025 O, skrzyzowania ul. Piastowskiej i Trzech
Kotwic w m. Brzeg obejmujgca przebudowe przejs¢ dla pieszych wraz z
infrastrukturg towarzyszaca

1. Przedmiot inwestyeji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do robét polegajacych na przebudowie
drogi powiatowej nr 2025 O ul. Piastowska w m. Brzeg, obejmujacg wykonanie przejscia dla
pieszych wraz z infrastrukturg towarzyszacg. W ramach inwestycji projektuje si¢ wykonanie
przejScia dla pieszych, przebudowe nawierzchni drogi powiatowej w zakresie wzmocnienia
podbudowy i wykonania nowej nawierzchni na odcinku 125 mb oraz 57,5 mb wymiany dwéch
warstw nawierzchni przedmiotowej drogi, montaz aktywnych znakéw D-6 ztzw. ,kroczacy
Ludzik”, wykonanie dedykowanego doswietlenia LED wg odrebnego opracowania branzowego,
dodatkowo wykonanie na calej dlugosci drogi nowego oznakowania poziomego i pionowego
kanalizujgcego ruch samochodowy catego odcinka drogi od wul. Lokietka (skrzyzowanie
sygnalizacja §wietlna) do ul. Jana Pawta II (nowe rondo).

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Projektowany odcinek drogi do przebudowy znajdujg si¢ w terenie zabudowanym. Glownym
zrodtem ruchu pieszych na powyzszym odcinku drogi jest ruch pieszy taczacy centrum miasta ze
znajdujacym si¢ nieopodal dworcem kolejowo-autobusowym w sasiedztwie targowiska miejskiego
i chodnika prowadzacego wzdhiz szkoty muzycznej i innych obiektéw uzytecznosci publicznej. Na
jezdni o szerokosci ok 9 m szerokosci znajdujg si¢ wymalowane przejécia dla pieszych oraz szereg
linii oznakowania poziomego. Celem poprawy bezposredniego bezpieczenstwa pieszych planuje si¢
wykonanie dwoch doswietlonych przej$¢ dla pieszych z pelnym oznakowanie aktywnym, oraz
szeregiem oznakowania poziomego i pionowego kanalizujacego ruch pieszy i kotowy na calym
odcinku przedmiotowej drogi powiatowej. W zwigzku z planowanymi robotami budowlanymi
zaprojektowano wymiane nawierzchni jezdni na odcinku od skrzyzowania z ul. Lokietka do ul. Jana
Pawta II (ronda).

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Dla zapewnienia bezpiecznego przejscia z jednej strony na drugg drogi powiatowej nalezy

wykona¢ przebudowe drogi polegajaca na przebudowie istniejagcego odcinka drogi powiatowej w
ramach przebudowy dwoch zlokalizowanych przy ul. Trzech Kotwic Przejs¢ dla Pieszych wraz z
nowym oznakowaniem pionowym i poziomym na calej odcinku drogi objgtym opracowaniem tj.
193 mb oraz z dodatkowym doswietleniem typu LED. Zastosowanie lamp zgodnych z opinig
Powiatowego Konserwatora Zabytkéw (dotaczona do opracowania branzowego). Dokumentacja
przewiduje wykonanie frezowania 182.5 mb nawierzchni drogowej na w/w odcinku, wykonanie
125 mb wzmocnienia podbudowy nawierzchni drogowej poprzez wykonanie stabilizowania gruntu
na miejscu lub zastosowaniu stabilizacji 1,5 — 2 MPa z dowozu, na pozostaltym odcinku 57,5 mb
wykonanie dwdoch nowych warstw nawierzchni drogi z betonu asfaltowego. Nastgpnie wykonanie

poziomego oznakowania drogi majgcego na celu skanalizowanie ruchu na przedmiotowym odcinku
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drogi, zastosowanie linii P-21 celem dostosowania szerokosci jezdni do warunkéw techniczno
budowlanych, oraz linii P-17 celem wyznaczenia bezpiecznych przystankéw komunikacji
zbiorowej. Cale oznakowanie poziome winno by¢ wykonane w technologii grubowarstwowe;.
Dodatkowo zaprojektowano wymiang istniejagcego oznakowania pionowego 1 zamontowanie
doswietlenia przedmiotowego przejscia dodatkowymi lampami typu LED zgodnie z opracowaniem
branzowym.

Stupy oéwietleniowe CC 6m 60/126/3 1:11 MAL, (RAL 7026 —barwa szaro-grafitowa)
przystosowane do montazu na fundament typu FP-1 i oprawg LED typu TECEOI1/PERF/
24L@700mA/55W /CW/ MEDS5145 — barwa swiatla biata chtodna
— o0 kacie nachylenia oprawy 5° szt. 4,

W zakres robdt w trakcie budowy wchodzi:

— Frezowanie nawierzchni drogowej na odcinku 125mb w petnym zakresie oraz 57,5 m na
glebokos¢ 12 cm,

— Rozbidérke innych elementéw istniejgcego pasa drogowego,

— Wykonanie wzmocnienia podbudowy poprzez stabilizowania cementem na odcinku 125 mb,

— Wykonanie 3 warstw nawierzchni bitumicznej na odc.125 mb oraz 2 warstw na ode.57,5 m,

— wykonanie oznakowania aktywnego wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych w
technologii LED zgodnie z opracowaniem branzowym,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— roboty porzadkowe po wykonaniu prac.

Wszystkie nowe elementy oznakowania i wyposazenia przedmiotowych przejsé dla

pieszych oraz wykonania przebudowy nawierzchni pokazano na planie zagospodarowania

terenu oraz rysunkach szczegétowych.

Wszystkie roboty budowlane zostang wykonane w obre¢bie istniejacego pasa drogowego i

nie koliduja z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu,

Dokumentacja przewiduje nastepujaca konstrukcje na przebudowywanym odcinku drogi: warstwa
Scieralna z BA-ACI11S gr. 5 cm, warstwy wigzacej z BA-AC16W gr. 7 cm, warstwy podbudowy z
BA-AC22P gr. 8 cm na odcinku 125 mb i wykonanie dwdch wierzchnich warstw na pozostatym
odcinku 57,5 mb. Na przebudowywanym odcinku nie planuje si¢ ingerencji w istniejgcy kraweznik
kamienny. W ramach zadania planowane jest wykonanie oznakowania poziomego regulujacego
ruch na calym odcinku drogi oraz za pomocg linii P-21 dostosowanie do warunkéw techniczno-
budowlanych. W ramach zadania projektuje si¢ réwniez o$wietlenie dedykowane przejscia dla
pieszych, za pomoca opraw o$wietleniowych asymetrycznych z optykg prawostronna.

Doswietlenie przej$cia dla pieszych w ramach odrebnego opracowania branzowego.



4. Zestawienie powierzchni projektu zagospodarowania terenu

Dtugos¢ przebudowywanego odcinka — 193 mb,

Powierzchnia jezdni — 1715,50 m?

Powierzchnia wzmocnienia podbudowy drogowej (spoiwem hyd.) — 1175,00 m?,
Powierzchnia oznakowania poziomego — 237,10 m?

Szerokos¢ jezdni — 9,2 — 9,4 m

Spadek poprzeczny jezdni—1-2 %

Montaz oznakowania pionowego — 20 szt. (w tym 4 znaki aktywne tzw. Kroczacy ludzik)

5. Informacja odno$nie rejestru zabytkow

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ale znajduje
sie w strefie ochrony ,,B” w zwigzku z powyzszym nalezy zachowa¢ historyczne kompozycje
urbanistyczne w zakresie uktadu drog, placow oraz zieleni. Projekt nie zaktada zmiany sposobu
uzytkowania terenu, ani uktadu urbanistycznego, jedynie przebudowe nawierzchni drogi nie
zmieniajac jej szerokosci i uktadu przestrzennego. Wszelkie elementy kamienne tj: krawezniki nie
zostaly objete opracowanie i nie kolidujg z wykonaniem przebudowy projektowanego odcinka
drogi powiatowe;j.

6. Informacja odnos$nie wplywu eksploatacji gérniczej
Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie podlega wptywem eksploatacji gorniczej

7. Dane uzupelniajace

Przebudowa drogi powiatowej 2025 O obejmujaca wykonanie przej$é dla pieszych w obrebie
skrzyzowania z ul. Trzech Kotwic oraz przebudowa nawierzchni drogowej na odcinku 182,5 mb.
Dostosowanie nawierzchni drogowej na odcinku 193 mb. Planowana inwestycja nie wplynie na
istniejgcy sposdb zagospodarowania terenu oraz nie zmieni si¢ dotychczasowy sposob uzytkowania
istniejgcej drogi. Przedmiotowe zamierzenie nie niszczy waloréw istniejacego Srodowiska
przyrodniczego. Konsekwencjg projektowanych zmian nie bedzie powstanie strat w przyrodzie, ani
zaistnienie nowych czynnikéw wplywajacych degradujagco na $rodowisko. Nie zmniejszy si¢
warto$¢ uzytkowa przylegtych do drogi gruntow. Charakter projektowanej inwestycji nie stanowi,
jak rowniez nie bedzie powodowal negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze, ludzi, 1 inne
obiekty budowlane. Nie bedzie wystgpowato réwniez trans-graniczne oddziatywanie
przedsiewziecia na Srodowisko. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne ograniczaja lub eliminujg wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane. Regulujg ruch kotowy na przedmiotowym odcinku drogi.

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt lc - Prawo budowlane, obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢
do terenu na ktérym projektowana jest inwestycja tj. do dziatek o nr ew. 869, bedacej wlasnoscia
Powiatu Brzeskiego.

Obszar oddziatywania obiektu okre$lono w oparciu o:

»  Art. 43 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1693 z pdzn. zmianami)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdéw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).



II DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

— mape¢ zasadniczg w skali 1:500

— umowe z inwestorem

— pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1679),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

~  Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-3, WR-D-41-4

2. Opis stanu istniejacego

Projektowany odcinek drogi do przebudowy znajdujg si¢ w terenie zabudowanym. Giéwnym
zrodtem ruchu pieszych na powyzszym odcinku drogi jest ruch pieszy laczacy centrum miasta ze
znajdujacym si¢ nieopodal dworcem kolejowo-autobusowym w sasiedztwie targowiska miejskiego
i chodnika prowadzgcego wzdiuz szkoly muzycznej i innych obiektéw uzytecznosci publicznej. Na
jezdni o szerokosci ok 9 m szerokosci znajdujg si¢ wymalowane przejscia dla pieszych oraz szereg
linii oznakowania poziomego. Celem poprawy bezposredniego bezpieczenstwa pieszych planuje si¢
wykonanie dwoch doswietlonych przejsé dla pieszych z pelnym oznakowanie aktywnym, oraz

szeregiem oznakowania poziomego i pionowego kanalizujgcego ruch pieszy i kolowy na catym
odcinku przedmiotowej drogi powiatowej. W zwigzku z planowanymi robotami budowlanymi
zaprojektowano wymiane¢ nawierzchni jezdni na odcinku od skrzyzowania z ul. Lokietka do ul. Jana
Pawtla II (ronda).

3. Przedmiot i zakres opracowania
Dla zapewnienia bezpiecznego przejscia z jednej strony na druga drogi powiatowej nalezy

wykonaé przebudowe drogi polegajaca na przebudowie istniejacego odcinka drogi powiatowej w
ramach przebudowy dwoéch zlokalizowanych przy ul. Trzech Kotwic Przej$¢ dla Pieszych wraz z
nowym oznakowaniem pionowym i poziomym na catej odcinku drogi objetym opracowaniem tj.
193 mb oraz z dodatkowym doswietleniem typu LED. Zastosowanie lamp zgodnych z opinig
Powiatowego Konserwatora Zabytkéw (dotaczona do opracowania branzowego). Dokumentacja
przewiduje wykonanie frezowania 182.5 mb nawierzchni drogowej na w/w odcinku, wykonanie
125 mb wzmocnienia podbudowy nawierzchni drogowej poprzez wykonanie stabilizowania gruntu
na miejscu lub zastosowaniu stabilizacji 1,5 — 2 MPa z dowozu, na pozostatym odcinku 57,5 mb
wykonanie dwéch nowych warstw nawierzchni drogi z betonu asfaltowego. Nastepnie wykonanie
poziomego oznakowania drogi majacego na celu skanalizowanie ruchu na przedmiotowym odcinku
drogi, zastosowanie linii P-21 celem dostosowania szerokosci jezdni do warunkéw techniczno
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budowlanych, oraz linii P-17 celem wyznaczenia bezpiecznych przystankow komunikacji
zbiorowej. Cale oznakowanie poziome winno by¢ wykonane w technologii grubowarstwowej.
Dodatkowo zaprojektowano wymiane istniejacego oznakowania pionowego i zamontowanie
doswietlenia przedmiotowego przejscia dodatkowymi lampami typu LED zgodnie z opracowaniem
branzowym.

Stupy o$wietleniowe CC 6m 60/126/3 1:11 MAL, (RAL 7026 —barwa szaro-grafitowa)
przystosowane do montazu na fundament typu FP-1 i oprawg LED typu TECEO1/PERF/
24L@700mA/55W /CW/ MEDS5145 — barwa $swiatla biata chlodna
— o kacie nachylenia oprawy 5° szt. 4,

W zakres robdt w trakcie budowy wchodzi:

— Frezowanie nawierzchni drogowej na odcinku 125mb w petnym zakresie oraz 57,5 m na
glebokos¢ 12 cm,

— Rozbidrke innych elementdéw istniejacego pasa drogowego,

— Wykonanie wzmocnienia podbudowy poprzez stabilizowania cementem na odcinku 125 mb,

— Wykonanie 3 warstw nawierzchni bitumicznej na ode.125 mb oraz 2 warstw na odcinku
57,5 mb,

— wykonanie oznakowania aktywnego wraz z dos§wietleniem przejscia dla pieszych w
technologii LED zgodnie z opracowaniem branzowym,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— roboty porzadkowe po wykonaniu prac.

Wszystkie nowe elementy oznakowania i wyposazenia przedmiotowych przejs¢ dla

pieszych oraz wykonania przebudowy nawierzchni pokazano na planie zagospodarowania

terenu oraz rysunkach szczegétowych.

Dokumentacja przewiduje nastepujaca konstrukcje¢ na przebudowywanym odcinku drogi: warstwa
$cieralna z BA-ACI11S gr. 5 cm, warstwy wigzacej z BA-AC16W gr. 8 cm, warstwy podbudowy z
BA-AC22P na odcinku 125 mb i wykonanie dwoch wierzchnich warstw na pozostalym odcinku
57,5 mb. Na przebudowywanym odcinku nie planuje si¢ ingerencji w istniejacy kraweznik
kamienny. W ramach zadania planowane jest wykonanie oznakowania poziomego regulujacego
ruch na calym odcinku drogi oraz za pomocg linii P-21 dostosowanie do warunkéw techniczno-
budowlanych. W ramach zadania projektuje si¢ réwniez oswietlenie dedykowane przejscia dla
pieszych, za pomocg opraw os$wietleniowych asymetrycznych z optyka prawostronna.

Doswietlenie przejscia dla pieszych w ramach odr¢bnego opracowania branzowego.

Wszystkie nowe elementy oznakowania i wyposazenia przedmiotowych przejs¢ dla

pieszych pokazano na planie zagospodarowania terenu oraz rysunkach szczegoétowych.



W zakres robdt w trakcie budowy wchodzi:
— roboty pomiarowe ,
— roboty rozbiorkowe, frezowanie
— roboty ziemne — korytowanie, mieszanie, stabilizowanie,
— wykonanie dedykowanego do$wietlenia przejs¢ dla pieszych w technologii LED,
— wykonanie stabilizowania podbudowy gr. 22cm,
— wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z BA-AC22P gr. 8 cm,
— wykonanie warstwy wigzacej z BA-AC16W gr. 7 cm,
— wykonanie warstwy scieralnej z BA-AC11S gr. 5 cm,
— wymiana kratek sciekowych,
— wykonanie oznakowania poziomego 1 pionowego,
— plantowanie i humusowanie pobocza
— prace porzadkowe.

Uklad geometryczny oraz wszystkie rozwiazania konstrukcyjne pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu oraz rysunkach szczegdtowych.

4, Konstrukcja nawierzchni

Parametry techniczne:

Droga nr 2025 O, kategoria drogi: powiatowa, klasa drogi zbiorcza Z, szerokos¢ jezdni:
9,2-9,4 m, pochylenie poprzeczne 1 - 2%, przekrdj daszkowy.

Spadek podluzny nalezy dostosowaé do istniejgcej niwelety drogi,

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi odc. 0+000 do 0+125
5,0 cm — warstwa $cieralna z BA-AC11S,

7,0 cm — warstwa wigzaca z BA-AC16W,

8,0 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z BA-AC22P

22,0 cm — warstwa podbudowy stabilizowanej spoiwem hydraulicznym

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi odc. 0+125 do 0+182,50
5,0 cm — warstwa Scieralna z BA-AC11S,
7,0 cm — warstwa wigzaca z BA-AC16W,

Wykonanie oznakowania poziomego dostosowujacego przedmiotowy odcinek drogi do
warunkéw techniczno-budowlanych na odc. 0+000 do 0+193

5. Geotechniczne warunki posadowienia

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz
oceny wizualnej terenu przyleglego do drogi.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i sprawdzen podloza warunki gruntowe zaliczono
do prostych - warstwy gruntéw jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo, nie
obejmujace  mineralnych  gruntéw  stabonosnych, gruntéw organicznych 1 nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle woéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
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kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych planowane zamierzenie budowlane zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;
obejmujacej obiekty budowlane posadowione w prostych warunkach gruntowych takie jak wykopy
o gtebokosci do 1,2m, nasypy budowlane o wysokosci do 3m, Sciany oporowe i rozparcia wykopdw
jezeli rznica poziomoéw nie przekracza 2m.

6. Odwodnienie nawierzchni
Projekt zaktada, powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni do kratek
$ciekowych zlokalizowanych w jezdni ktére nalezy wymienic.

7. Urzadzenia obce

Projektowany zakres robot nie przewiduje ingerencji w istniejace sieci uzbrojenia terenu ze
wzgledu na niewielki zakres wykonywania robdt ziemnych, na niewielkich glebokosciach. W
przypadku ujawnienia nalezy niezwlocznie zidentyfikowaé sie¢ i powiadomic jej gestora.

8. Parametry techniczno - uzytkowe

Diugos¢ przebudowywanego odcinka drogi — 193 m,

Powierzchnia jezdni — 1715,50 m?

Powierzchnia wzmocnienia podbudowy drogowej (spoiwem hyd.) — 1175,00 m?,
Powierzchnia oznakowania poziomego — 237,10 m?

Szerokos¢ jezdni — 9,2 — 9,4 m

Spadek poprzeczny jezdni—1-2 %

Montaz oznakowania pionowego — 20 szt. (w tym 4 znaki aktywne tzw. Kroczacy ludzik)

9. Charakterystvka energetyczna przedsiewziecia
Charakterystyka energetyczna przedsiewzi¢cia — nie dotyczy

10. Informacja odnos$nie rejestru zabytkow
Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

11. Informacija odno$nie wplywu eksploatacii gorniczej
Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie podlega wptywem eksploatacji gornicze;j

12. Wplyw inwestyciji na §rodowisko

> Dlugos¢ przebudowywanej jezdni — 193 m,

> Szerokos$¢ jezdni — 9,2 - 9,4 m,

» Zaprojektowano przebudowe drogi na dtugosci 193 m w zakresie dostosowania do warunk6w
techniczno-budowlanych oraz 182,5 w zakresie nawierzchni drogowej , w tym na odc. 125 m
wraz ze stabilizacja podbudowy spoiwem hydraulicznym i wykonanie trzech warstw
nawierzchni z betondéw asfaltowych a na odc. 57,5 m dwoch warstw,

» Zapotrzebowanie w wode, instalacje sanitarne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne,
gazowe, telekomunikacyjne, piorunochronne — nie dotyczy.

> Zanieczyszczenia ptynne — wody opadowe

Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo do istniejacego odwodnienia drogowego.

Wibracja i promieniowanie — nie dotyczy.

Istniejace zadrzewienia zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.
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Nie bedzie wystepowalo trans-graniczne oddziatywanie przedsigwzigcia na $rodowisko.
Wykonanie przejscia dla pieszych, przebudowa nawierzchni drogowej w terenie zabudowanym
nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, ludzi i inne obiekty budowlane.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych oraz wytwarzania odpadow.

Obszary podlegajace ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16.04. 2004 r. o ochronie przyrody
obszaréw znajdujacych si¢ w zasiggu znaczacego oddziatywania przedsigwzigcia.

W zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg obszary podlegajace
ochronie, naktore przedsiewziecie mogloby oddziatywac. Nie znajdujg si¢ w strefie
oddzialywania obiekty o wysokich walorach krajobrazowych lub widokowych.
Przedsiewziecia chronigce $rodowisko:

_  w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych i mikrobiologicznych — Nie wystepuja

—  w zakresie emisji halasu — Nie wystepuja.

— w zakresie ochrony $rodowiska gruntowego — Nie wystgpuja

— w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych — Nie wystepuja

—  w zakresie ochrony ludzi i zwierzat — Nie wystepujg

—  w zakresie ochrony zieleni — Nie przewiduje si¢ zmian w ukladzie zieleni

» Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg

lub eliminuja wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

Ochrona srodowiska.

Wody opadowe odprowadzone zostang powierzchniowo poprzez prawidiowo uksztattowane
spadki poprzeczne i podiuzne. Nawierzchnie jezdnii zaprojektowano z materiatéw
nie powodujacych degradacji srodowiska. Odpady mogg stanowi¢ opakowania po materiatach
budowlanych, materiaty uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane
w pojemniki na placu budowy nalezy wywiezé na wiasny koszt na wysypisko. Roboty
wykonywane beda w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robot powinien spetnia¢
dopuszczalne normy hatasu. W aspekcie ochrony $rodowiska przebudowa nawierzchni drogi

ul. Piastowskiej w Brzegu ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego
poprzez podniesienie komfortu jazdy oraz parametréw technicznych przedmiotowej drogi
powiatowej. Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Ze wzgledu
naklase drogi nie projektuje si¢ urzadzen zabezpieczajgcych oraz nie przewiduje sig
przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajacych emitowanych
przez pojazdy. Poprawa parametréw technicznych istniejacej drogi przyczyni si¢ do
usprawnienia ruchu kotowego i pieszego oraz zmniejszenia emisji spalin, hatasu oraz drgan.
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III INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
nr 120, poz. 1126) oraz art. 2la Prawa budowlanego projektowana inwestycja wymaga
sporzadzenia szczegOtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

2. Zakres robdot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do robdt polegajacych na przebudowie
drogi obejmujgcej wykonanie przejscia dla pieszych w ramach zadania — Przebudowa drogi
powiatowej 2025 O, skrzyzowania ul. Piastowskiej i Trzech Kotwic w m. Brzeg obejmujaca
przebudowe przej$¢ dla pieszych wraz z infrastrukturg towarzyszacg. Projektowane przejscie dla
pieszych znajduje si¢ w terenie zabudowanym. Gtownym zrédtem ruchu pieszych na powyzszym
odcinku drogi jest ruch pieszy taczacy centrum miasta ze znajdujacym si¢ nieopodal dworcem
kolejowo-autobusowym w sgsiedztwie targowiska miejskiego i chodnika prowadzacego przy szkole
muzycznej i wielu placéwkach uzytecznosci publicznej. W dokumentacji przyjeto nastepujaca
konstrukcje nawierzchni przebudowywanej drogi: warstwa Scieralna z BA-ACIIS gr. 5 cm,
warstwy wigzacej z BA-AC16W gr. 7 cm, warstwy podbudowy z BA-AC22P gr. 8 cm na odcinku
125 mb i wykonanie dwéch wierzchnich warstw na pozostalym odcinku 57,5 mb. Na
przebudowywanym odcinku nie planuje si¢ ingerencji w istniejacy kraweznik kamienny. W ramach
zadania planowane jest wykonanie oznakowania poziomego regulujacego ruch na calym odcinku
drogi oraz za pomocg linii P-21 dostosowanie do warunkéw techniczno-budowlanych. W ramach
zadania projektuje sie rowniez oswietlenie dedykowane przejscia dla pieszych, za pomoca opraw
o$wietleniowych asymetrycznych z optyka prawostronng. Odwodnienie projektowanej jezdni
bedzie si¢ odbywato poprzez nadanie odpowiednich spadkéw nawierzchni przebudowywanej
nawierzchni oraz poprzez istniejace kratki §ciekowe ktore nalezy wymieni¢ na nowe.

W ramach zadania projektuje sie¢ rowniez oswietlenie dedykowane przejscia dla pieszych, za
pomocg opraw oswietleniowych asymetrycznych z optyka prawostronng. Lampy doswietlajace
zostaly opisane w odr¢gbnym opracowaniu branzowym.

W zakres robdt w trakcie budowy wchodzi:

— roboty pomiarowe ,

— roboty rozbiérkowe, frezowanie

— roboty ziemne — korytowanie, mieszanie, stabilizowanie,

— wykonanie dedykowanego do$wietlenia przejs¢ dla pieszych w technologii LED,
— wykonanie stabilizowania podbudowy gr. 22cm,

— wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z BA-AC22P gr. 8 cm,
— wykonanie warstwy wigzacej z BA-AC16W gr. 7 cm,

— wykonanie warstwy $cieralnej z BA-AC11S gr. 5 cm,

— wymiana kratek sciekowych,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

— plantowanie i humusowanie pobocza

— prace porzadkowe.

— plantowanie i humusowanie pobocza.
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3. Istniejaee obiekty budowlane.
W  bezposrednim sasiedztwie planowanych robdt budowlanych znajdujg sie zabudowa
mieszkaniowa, handlowa, ustugowa, drogi gminne i droga powiatowa oraz tereny zurbanizowane.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki i terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonywanie rob6t budowlanych w bezposrednim sasiedztwie podziemnych linii energetycznych i

innego uzbrojenia terenu. Biezgca eksploatacja sasiadujacych dziatek.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podcezas realizacji robot budowlanych.

Nalezy zachowacd szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach zwigzanych z robotami ziemnymi w terenie
uzbrojonym w sieci, przy pracach zwiazanych z zatadunkiem iroztadunkiem materiatow
budowlanych (ttuczen, kostka betonowa i inne materialy sypkie)

6. Wskazanie sposobu prowadzenia _instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szezegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw, zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowigzany zapewnié przeszkolenie pracownika

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

> strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym,

> prace budowlane mogg by¢ wykonywane wylacznie pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia do wykonywania objetych projektem robot,

» prace budowlane mozna wykonywaé tylko w zakresie okre§lonym na podstawie projektu
sporzadzonego stosownie do obowigzujacych przepiséw,

» miejsce pracy oraz dojscia i dojazdy powinny byé w czasie wykonywania rob6t budowlanych
o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami,

» przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepiséw bhp i p.poz.,
> wszyscy pracownicy wykonujacy prace na placu budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
bhp zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywang pracg oraz posiada¢ wazne badania

lekarskie,
» usuwanie przeszkod oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu robdt ziemnych:
— wszelkie przedmioty znajdujace sie¢ w gruncie lub nad gruntem, na ktéorym maja byé
prowadzone roboty ziemne, powinny zosta¢ usunigte przed rozpoczgciem robot,
— nie nalezy usuwa¢ ujawnionych kabli i wszelkiego rodzaju przewodéw oraz kanaléw ale
niezwlocznie powiadomié gestora sieci a dalsze roboty wykonywa¢ w sposéb uzgodniony z
ta jednostka,
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w przypadku odkrycia w czasie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych, nie przedstawionych w dokumentacji, roboty nalezy przerwa¢ w tym migjscu
do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen. Do robdt mozna przystgpi¢ dopiero
po zidentyfikowaniu tych urzadzen izapoznaniu si¢ z zasadami bezpiecznej pracy w ich
sgsiedztwie,
—  w przypadku gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang ujawnione niewypaty lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszelkie prace
a miejsce niebezpieczne oznakowaé i ogrodzi¢ oraz powiadomi¢ wlasciwy organ wiadzy
administracyjnej oraz Policje,
— przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
— w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze,
— w czasie wykonywania wykopoéw nalezy oznaczy¢ za pomocg ogrodzen z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10 m i w odlegtosci
1,00 m od krawedzi wykopu.
> materialy na placu budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Nalezy zapewni¢ wlasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzgtu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.).
Zorganizowaé miejsca gdzie mozna udziela pierwszej pomocy osobom przeszkolonym
w wypadkach. Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczefistwo i ochrong mienia
na budowie. Organizacje robot prowadzi¢é w oparciu o projekt zmiany organizacji ruchu na czas
budowy po uprzednim zgloszeniu zarzadzajacemu ruchem idroga. Nabudowie w widocznym
miejscu umieécié tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane BIOZ, zgodnie z art. 42,
ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni
w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i zbiorowej, odziez ochronng i roboczg.

Szczegolowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z c)ytowanym na wstepie
rozporzadzeniem

MBI }‘ EZ.'(:%)?%QZ%)E'KTOWE
s HZ{-DESIGN”
mulf dszek Chuchro
46-100 Nmﬁ.f" (6w, ul. Iwaszkiewicza 11
NI 262- 10414095 REGON 160063440
LA 13 170 244
AV,

Namyslg
-;}ll_mtrinaybl'('l

13



ov-0l cc0C 0V

LUl
.%\. R DRI NEST ool ofemouoid | oBswolzod eluemoyeuzo [
LIVIVIS YMO9O0Ha wZNHE
o P TR m— O BIUSZIOM]PO NS3.)eZ 08|uo
- ‘Eabrsiieme) binpynaseyul T
reum yakzsand e1p 25fazid eI vz
estifulfogo S2ig ' m MO YIAZI) | [pSMOTsEig N | YMZWN
K225 ‘D STOZ & d {Basp emopneeiig
!
MOEALIEN 0010
o s o foklannsi z owpobz npzefezid iy
eﬁ;&hﬁ._hnwwzﬂﬂﬁﬁv E oo Jwepzelz whsklens! ;
i amopefaid - omoBunmsUoY Qimg
9374 006-6¢ I6o1p Amopngazid nsaiyez os1uo 0528140
02 YZOINLOSOY TN I T
MS3Z49 LVIMOd
_
7 7
_ : _ E.
| c ) =3
. : pa-ﬁnr, N I G 3
[ g (& N | v :
<%, 4 oy [ T
f n‘A\.\ | .r { 1 ] [
— 3 z ‘!&.
| | 3 d ITAT B
7 N - N = S
~ 19 & :
& % . T ’ w.”. b .,.,_.“
TN T { sy
| . /.J u.é ‘ A/O S i w ._ﬂ.a.. g
20 Y
7 AL & 1/ |
N 2 ", Ax o ) 7
' L /NW/ 3 ~ =
BAN IO m@ﬁm: Amopngpod 14, o
N 1jiéfeIs. N&aINeZ Q8IUOY——F ey R
_ T . // N .M ! LN /. | ; =

= .//1 ﬂm\vr -
(o) L ,..\\u\m.\
O g <
" "W
% e U
(n\“” Sy e
..vr.. .A..fuu.. yl.r.-
...m:._,.,mx - W ...v.f
N\ . .
Ve /r. 2™\
b 1y
\ ) Ry
] - /.&ﬂ. ON
b o,
4 b . N N
! P, . 3
| v g .Hm
W /
m..../.r ¥ . h /.,/ /
T 2% A A

A,
s

iboip Amopngazid nsaiyez %e1ezoo N\ \\ \\ mm

(u \

N,

\/ 4 3

| b | ~3
Sl A
v
—© W
o= |
___ 5
__g.ri.llu.r ___..,W.\
[
HNVAMOHVINAM —_ @
IMOSAUSO INT — H

FHNTVAL M AMITSONOSAM MINSONTO -
HOANOIZOd MOMYNZ 3INT1 —
VINVMOOVHJO YOINVYD -

AMOD0HA SYd ADYTIINLS}

VYINHOZUHMYN

VAN3Od1

DYSMO}SDIH “|N

Jpd'eqsmolseld-€2'€0°1Z - Z'P2 dpd

1z1



121

90:60 ‘€20Z°€0°LZ

przekroj poprzeczny na odc. 0+000 do 0+125

Przekréj A - A

a +0,00
0.031 0,13 2%

®© ) 3
I A2 em 12 em

KRAWEZNIK GRANITOWY - pozostawi¢ istniejacy w-wa écleraina BA-AC11S gr.5cm w-we $cieraina BA-AC11S gr.5em
w-wa wiqzeca BA-AC16W gr.7cm w-wa wigzqca BA-AC16W gr 7am
w-wa podbudowy 2asadnicze| BA-AC22P  gracm Grunt Rodzimy
mieszanka zwigzana cem, 1,5/2 MPa gr.22cm
Grunt Rodzimy

Przekréj B - B

przekroj poprzeczny na odc. 0+125 do 0+182,50

Przekréj D - D
-0,03 0,00

> 0,13 e ———— % 1y
dh'i’i.!hlqﬂ_!-;'i H i j, !1|

Gl

T e

Ij]-'ﬁ-.T ' -.r'

©) 0

ul. Piastowska

LEGENDA

== NAWIERZCHNIA BETON ASFALTOWY AC11S
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