Zatgcznik Nr 3 do wzoru 10-6.05-02-Z03-1

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PRZY PROJEKTOWANIU INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ W WEZLACH C.O.

1. WSTEP

Przedmiot wymagan
Przedmiotem wymagan sa wytyczne przy projektowaniu instalacji elektrycznych, ukladow

sterowania i rozdzielnic dla urzadzen elektrycznych w wezlach cieplnych c.o. 1 c.w.u.

Zakres stosowania
Wymagania stosuje si¢ do nowo budowanych oraz modernizowanych weztow cieplnych.

Normy i przepisy zwigzane
Instalacje elektryczne c.o. i c.w.u w wezlach cieplnych. powinny by¢ zaprojektowane wedlug
aktualnych norm i obowigzujacych przepisow prawnych.

2. WYMAGANIA

Zasilanie wezléw cieplnych

Zasilanie wezlow cieplnych w energig elektryczng nalezy uzgodni¢ z wlascicielem budynku.
Przy projektowaniu wezlow w nowo budowanych budynkach, ktére beda docelowo
wlasnoscig KPEC oraz przy modernizacji wezlow cieplnych KPEC nie posiadajacych
oddzielnego licznika energii elektrycznej projektant branzy elektrycznej wystgpuje w imieniu
Inwestora do Rejonu Energetycznego o wydanie warunkow podlaczenia wezla cieplnego do
sieci elektroenergetyczne;j.

Zaprojektowaé odrebng lini¢ zasilajaca od glownej rozdzielnicy budynku, kondygnacji lub
segmentu budynku do rozdzielnicy wezla cieplnego.

W obiektach o mocach cieplnych jednej sekcji do 0,SMW nalezy zaprojektowad zasilanie
jednofazowe z zabezpieczeniem przedlicznikowym 16A, natomiast w obiektach o mocach
powyzej 0,5 MW jako trojfazowe z zabezpieczeniem przedlicznikowym wynikajacym z mocy
umowne;j.

Minimalny przekrdj zyly przewodu zasilajacego 4mm’.

Do pomieszczenia wezla cieplnego nie wprowadzaé instalacji elektrycznych nie nalezacych
do wezta,

Napedy pomp
Nalezy stosowac zestawy pompowe z silnikami jednofazowymi przy wyzszych mocach,
trojfazowe.

Zabezpieczenie silnika

— zwarciowe

— przecigzeniowe

— przed praca niepetnofazowa

— zaleca si¢ stosowa¢ zamiast bezpiecznikéw topikowych, samoczynne wylaczniki
instalacyjne
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Uklad sterowania elektrycznego, funkcje
— wigczenie silnika reczne 1 automatyczne
— silniki ze stykowymi czujkami temperatury uzwojenia, nalezy wyposazy¢ w uklad
sterowania blokujgcy samoczynne ponowne zalaczenie po ostygnigeciu uzwojenia
silnika.

Rozdzielnica

Rozdzielnice elektryczng nalezy umiesci¢ blisko wejécia do pomieszezenia wezta cieplnego.
Wokot rozdzielnicy zapewni¢ wolng przestrzen.

Wszystkie urzadzenia elektryczne wezta zasilic z rozdzielnicy stopien ochrony IP 54 lub
WYZSZY.

7 rozdzielnicy nie zasila¢ urzadzen elektrycznych nie nalezacych do wezla cieplnego.
Obudowa rozdzielnicy wykonana w postaci jednodrzwiowych szafek z tworzywa sztucznego
(klasa II ochronnosci).

Wprowadzenie przewodow do rozdzielnicy od dotu.

Na drzwiczkach rozdzielnicy umiesci¢ wylacznik glowny, przetaczniki manipulacyjne,
lampki sygnalizacyjne diodowe.

Stosowa¢ wylgczniki réznicowopradowe.

Instalacja elektryczna

W pomieszczeniu wezla c.o. w poblizu rozdzielnicy wezla nalezy zainstalowaé gniazda
wtykowe na napigcie 230V oraz na napigcie bezpieczne 25V (moc transformatora
ochronnego 100VA). Gniazda nalezy trwale oznaczy¢.

Przewody prowadzi¢ w korytkach i rurkach instalacyjnych.

Przewody do silnikéw prowadzi¢ od gory.

Do os$wietlenia stosowaé oprawy $wietldowkowe.

W pomieszczeniach wezla w formie otoku zamocowa¢ bednarke dla polaczen
wyrownawczych, bednarke nalezy uziemi¢. Do bednarki nalezy podlaczy¢ rozdzielnicg, rury
stalowe, zbiorniki, konstrukcje metalowe itp.

Bednarke nalezy podtaczy¢ do uziomu otokowego budynku lub uziomu szpilkowego.

Dokumentacja techniczna wezla cieplnego powinna zawiera¢:
— schemat zasilania we¢zla cieplnego,
— schemat zasilania urzadzen elektrycznych wezta cieplnego,
— schemat sterowania pomp i innych urzadzen elektrycznych,
— os$wietlenie wezla cieplnego,
— instalacje polagczen wyréwnawczych,
— system ochrony od porazen,
— zestawienie materiatow.

3. UZGODNIENIA

Projekty techniczne instalacji elektrycznej, nalezy uzgodni¢ w Komunalnym
Przedsigbiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.
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