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SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI
CIEPLOWNICZEJ

Branza - aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka

UKIADY AUTOMATYCZNEJ REGULACH

L Zakres stosowania
Niniejsze warunki techniczne dotycza wszystkich obiektow zasilanych z miejskiego systemu

cieptowniczego. Niezbgdne pomiary miejscowe ujgte s3 w warunkach technicznych branzy
technologicznej.

I1. Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa

1. Projekt techniczny branzy akp i a powinien obejmowac wszystkie urzadzenia niezaleznie od miejsca ich
lokalizacji w obiekcie podiaczonym do sieci cieplowniczej.
2. Projekt musi by¢ opracowany kompleksowo 1 zawiera¢ m.in.:
— obliczenia i dobor zaworoéw regulacyjnych,
— ustawienia, konfiguracje i parametry zastosowanych regulatoroéw
— szczegOlowa specyfikacje urzadzen,
— schematy 1 miejsca zabudowy urzadzen akp i a, w szczegdlnosci czujnikéw temperatury, zaworow
regulacyjnych,
— elektryczne schematy montazowe poszczego6lnych urzadzen,
— nastawy regulowanych wielkosci.
3. Obwod CO wyposazony w czujniki temperatury:
- zewngtrznej,
- zasilania instalacji CO,
- powrotu instalacji CO,
- powrotu za wymiennikiem CO po stronie MSC.
Czujnik temperatury powietrza zewngtrznego nalezy projektowac od strony potnocnej budynkow,
w miejscach niepodlegajacych innym wptywom jak tylko atmosferyczne lub, jezeli jest to niemozliwe,
w innym miejscu spehiajacym wyzej podane warunki. Wysoko$¢ instalowania czujnika winna wynosi¢ ok.
3 + 4 m. Czujnik powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Czujnik ci$nienia na powrocie instalacji CO.
4. Obwod CWU wyposazony w czujniki temperatury:
- za wymiennikiem CWU,
- za stabilizatorem,
- cyrkulacji.
5. Przeptywomierze montowac zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Instalacj¢ elektryczng nalezy prowadzi¢ przewodami zgodnie z DTR producenta danego
urzadzenia.
7. Uklad sterowania pompag CO i cyrkulacji nalezy powigza¢ elektrycznie z elektronicznym regulatorem
temperatury.
8. Nalezy podtaczy¢ licznik ciepta z magistrala M-BUS w rozdzielni elektrycznej wezta cieplnego.
9. Wodomierz uzupetniania podtaczy¢ do licznika ciepta
10. Uktady regulacyjne w wezle nalezy zestawi¢ w miar¢ mozliwosci z urzadzen jednej firmy.
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11. Regulatory w weztach nalezacych do KPEC powinny wspotpracowaé z systemem nadrzednym
przedsigbiorstwa protokotem Modbus RTU.

12. Regulatory w weztach nalezacych do KPEC powinny odczytywac dane do 5 licznikow ciepta poprzez
magistrale M-BUS .

13. W weztach nalezacych do KPEC nalezy na powrocie instalacji CO zamontowa¢ czujnik ci$nienia
I podtaczy¢ do regulatora.

14. W weztach nalezacych do KPEC nalezy zamontowac¢ czujnik ruchu i podiaczy¢ do regulatora.

15. W celu zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametréw nosnika ciepta nalezy zamontowac
w pomieszczeniu wezta gniazdo 230 V AC i komputerowe podiaczone do gldéwnego punktu
dystrybucyjnego internet.

16.W przypadku weztdw nie nalezacych do KPEC, nalezy umozliwi¢ podiaczenie urzadzenia do
zdalnego kontrolowania parametréw wezla przez system nadrzedny KPEC.

17.Projekt techniczny w zakresie akp i a nalezy uzgodni¢ w KPEC.

II1. Wymagania w zakresie urzgdzen automatycznej regulacji

1. Automatyka wezla cieplnego c. o.

Parametr regulowany: — cisnienie dyspozycyjne pomig¢dzy zasilaniem a powrotem sieciowym,

z ograniczeniem przeplywu bezposredniego z ograniczeniem przeptywu bezposredniego.

— temperatura wody do instalacji wewnetrznej c.0. w zaleznosci od temperatury powietrza
zewngetrznego,

— regulacja temperatury powrotu sieciowego, ograniczenie przeplywu przy temperaturze POWrotu
przekraczajacej wartos¢ 70°C,

— sterowanie pompa obiegowa c. 0. w zaleznosci od temperatury
zewngtrznej, wylaczenie powyzej 15°C.

— czujnik ci$nienia na powrocie c. 0. .

Sitowniki elektryczne zaworéw regulacyjnych w weztach zmieszania pompowego powinny by¢

WYyp0Sazone w sprezyne zwrotng.

2. Automatyka uktadéw przygotowania cieptej wody uzytkowej c.w.u.

Parametr regulowany:

— temperatura c.w.u. na wyjsciu z wymiennika I1°,

— warto$¢ zadana max 55°C,

— regulatory powinny umozliwia¢ automatyczne, okresowe przegrzewanie cieplej wody uzytkowej
(funkcja Legionella).
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