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DLUGOSC| ILOSC MASA MASA
LP PROFIL m szt. JEDN. STALI
S1 (1 60x60x4 0.94 21 6.48 128
S2 [J 60x60x4 0.99 4 6.48 26
S3 ] 60x60x4 0.86 4 6.48 22
POCHWYT |0 60x40x3 58 1 4.11 238
POPRZECZKA|[ 60x40x3 58 1 4.11 238
BL.PODSTAWY|BL.8 0.15x0.15 34 62.8 48
S4 [ 60x60x4 1.25 45 6.48 365
P1 [ 60x60x4 104 1 6.48 674
P2 [0 60x40x3 104 1 4.11 427
INNE DROBNE ELEMENTY, LACZNIKI 3% 64
OGOLEM MASA STALI 2230
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OPOROWA ZELBETOWA

BALUSTRADY, BARIERKI

DANE TECHNICZNE

1. STAL S235JR

2. ELEKTRODY EA.146

3. WSZYSTKIE SPOINY O GRUBOSCI a = 3mm

4. KOTWIENIE ELEMENTOW DO KOSNTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH
NA TYPOWE KOTWY MONTAZOWE ZE STALI NIERDZEWNE,
STOSOWAC LACZNIKI DO ZAKOTWIEN SREDNIO OBCIAZONCH
TYPU MECHANICZNEGO

5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE WSZYSTKICH ELEMENTOW STALOWYCH -
OCYNKOWANIE OGNIOWE ORAZ MALOWANIE FARBAMI PROSZKOWYMI

6. WYPELNIENIE PtASZCZYZN BALUSTRAD PANELAMI TYPU OGRODZENIOWEGO
Z PRETOW @6 /8 /6, WYMIARY OCZEK 10 x 20cm

7. PRZED WYKONANIEM NA WARSZTACIE NALEZY WYKONAC POMIARY
KONTROLNE ELEMENTOW BETONOWYCH | SKORYGOWAC WYMIARY
PRZED PREFABRYKACJA SEGMENTOW BALUSTRAD
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