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ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3106E W M. SULEJOW UL. JAGIELLY | UL. KLASZTORNA

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3106E W M. SULEJOW UL. JAGIELLY | UL.
KLASZTORNA
1| 45231110-9 | Budowa kanalizacji deszczowej
1.1 Roboty ziemne
11 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.1] 0201-02 | o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
474,79 + 1612,38 m3 2 087,170
RAZEM 2 087,170
2| KNR-W 2-01| Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.1] 0210-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV
Krotnos¢ = 10
poz.1 m3 2087,170
RAZEM 2087,170
3| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
poz.1 - poz.8 m3 1216,370
RAZEM 1216,370
4| KNR-W 2-01| Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.1] 0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 10
poz.3 m3 1216,370
RAZEM 1216,370
5| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1] 0228-02 | spoiste kat. Il
poz.3 m3 1216,370
RAZEM 1216,370
6| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o | m2
d.1.1] 0322-02 | gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV
wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
806,1 + 2526,34 m2 3 332,440
RAZEM 3 332,440
1.2 Roboty montazowe
7] KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.2] 0111-01 trasa drég w terenie rowninnym
0,168 + 0,704 km 0,872
RAZEM 0,872
8| KNR 2-28 | Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
d.1.2| 0501-04
167,5+703,3 m2 870,800
RAZEM 870,800
9] KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2| 0501-09
poz.3 m3 1216,370
RAZEM 1216,370
10 KNNR 4 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 500 mm | m
d.1.2| 1308-07
281,2 m 281,200
RAZEM 281,200
11 KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm | m
d.1.2| 1308-06
95,10 + 234,9 m 330,000
RAZEM 330,000
12| KNNR 4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm | m
d.1.2| 1308-05
48,50 + 43 m 91,500
RAZEM 91,500
13| KNNR 4 | Kanatly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm | m
d.1.2 1308-04
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ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3106E W M. SULEJOW UL. JAGIELLY | UL. KLASZTORNA

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35 m 35,000
RAZEM 35,000
14| KNNR 4 | Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm | m
d.1.2 1308-03
23,90 + 66,2 m 90,100
RAZEM 90,100
15/ KNNR 4 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na szt
d.1.2| 1321-03 | wcisk o $r. zewn. 200 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16/ KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |stud.
d.1.2| 1413-03 | gotowym wykopie o gtebokosci 3m
5+ 14 stud. 19,000
RAZEM 19,000
17 KNNR 4 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.1.2| 1424-02 | osadnikiem bez syfonu
8+26 szt. 34,000
RAZEM 34,000
18] KNNR 4 | Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych m
d.1.2 1423-03
analogia
1+1 m 2,000
RAZEM 2,000
19] KNR 2-11 | Wyloty drenarskie W-2 o sr. 40 cm (skarpy umocnione wylo
d.1.2| 1606-04 | ptytami betonowymi) t.
analogia
1 wylo 1,000
t.
RAZEM 1,000
20| KNR 2-11 | Wyloty drenarskie W-2 o s$r. 50 cm (skarpy umocnione wylo
d.1.2| 1606-04 | ptytami betonowymi) t.
analogia
1 wylo 1,000
t.
RAZEM 1,000
21| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 500 mm m
d.1.2| 0804-06
poz.10 m 281,200
RAZEM 281,200
22| KNR 2-18 | Prdba szczelnosci kanatow rurowych o sr. nom. 400 mm m
d.1.2| 0804-05
poz.11 m 330,000
RAZEM 330,000
23| KNR 2-18 | Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1.2| 0804-04
poz.12 + poz.13 m 126,500
RAZEM 126,500
24 KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.2| 0804-02
poz.14 m 90,100
RAZEM 90,100
25| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.2] 0111-01 trasa drég w terenie rowninnym
poz.7 km 0,872
RAZEM 0,872
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ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3106E W M. SULEJOW UL. JAGIELLY | UL. KLASZTORNA

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. Razem
2| 45231110-9 | Przebudowa sieci wodociggowej
21 Roboty ziemne
26/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2.1] 0201-02 | o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
114,35 m3 114,350
RAZEM 114,350
27| KNR-W 2-01| Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.2.1| 0210-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV
Krotnos¢ = 10
poz.26 m3 114,350
RAZEM 114,350
28| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.1] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
poz.26 - poz.33 m3 47,110
RAZEM 47,110
29| KNR-W 2-01 [ Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.2.1] 0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 10
poz.28 m3 47,110
RAZEM 47,110
30| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.1| 0228-02 | spoiste kat. IlI
poz.28 m3 47,110
RAZEM 47,110
31 KNR 2-01 | Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer. do | m2
d.2.1] 0325-01 1 mi gt. do 3 m w gruntach nawodnionych kat. I-II
grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
grodzic
249,84 m2 249,840
RAZEM 249,840
2.2 Roboty montazowe
32| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.2| 0111-01 trasa drég w terenie rowninnym
0,068 km 0,068
RAZEM 0,068
33| KNR 2-28 | Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
d.2.2| 0501-04
67,24 m2 67,240
RAZEM 67,240
34| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.2[ 0501-09
poz.28 m3 47,110
RAZEM 47,110
35| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2.2| 1009-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
8,58 m 8,580
RAZEM 8,580
36 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztagc
d.2.2] 1010-07 | cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o| z.
$r. zewn. 160 mm
8,58 ztac 8,580
z
RAZEM 8,580
37] KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2.2| 1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
58,66 m 58,660
RAZEM 58,660
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ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3106E W M. SULEJOW UL. JAGIELLY | UL. KLASZTORNA

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.2.2| 1010-01 cis$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
Sr. zewn. 40 mm
58,66 zlgc 58,660
z.
RAZEM 58,660
39 KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 200
d.2.2| 1601-02 | zeliwnych cisnieniowych o sr. 150 mm m -1
préb
poz.35/200 200 0,043
m -1
préb
RAZEM 0,043
40| KNNR 4 [ Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 200
d.2.2| 1601-01 zeliwnych ci$nieniowych o $r. do 100 mm m -1
préb
poz.37 /200 200 0,293
m -1
préb
RAZEM 0,293
41|KNP 05 0916| Ptukanie sieci wodociggowe;j - rurociggi o sr. 150 mm odc.
d2.2| -02.01 50m
poz.35/50 odc. 0,172
50 m
RAZEM 0,172
42|KNP 05 0916| Ptukanie sieci wodociggowe;j - rurociggi o sr. 100 mm odc.
d.2.2| -01.01 50 m
poz.35/50 odc. 0,172
50 m
RAZEM 0,172
43|KNP 07 0116| Dezynfekcja i ptukanie przewodéw wodociggowych o $r. | odc.
d.2.2 -03.01 150 mm 200
m
poz.35/200 odc. 0,043
200
m
RAZEM 0,043
44|KNP 07 0116| Dezynfekcja i ptukanie przewodéw wodociggowych o $r. | odc.
d2.2| -01.01 40 mm 200
m
poz.37 odc. 58,660
200
m
RAZEM 58,660
45| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.2] 0111-01 trasa drég w terenie rowninnym
poz.32 km 0,068
RAZEM 0,068
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Budowa kanalizacji deszczowej
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>474,79 + 1612,38</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

Krotność = 10
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.1 - poz.8</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II

Krotność = 10
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
	Obmiar: <edit>806,1 + 2526,34</edit>


	Dział:Roboty montażowe


	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,168 + 0,704</edit>
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>

	Pozycja: Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm
	Obmiar: <edit>167,5 + 703,3</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm
	Obmiar: <edit>281,2</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm
	Obmiar: <edit>95,10 + 234,9</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	Obmiar: <edit>48,50 + 43</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>23,90 + 66,2</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
	Obmiar: <edit>5 + 14</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>8 + 26</edit>

	Pozycja: Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>

	Pozycja: Wyloty drenarskie W-2 o śr. 40 cm (skarpy umocnione płytami betonowymi)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyloty drenarskie W-2 o śr. 50 cm (skarpy umocnione płytami betonowymi)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 500 mm
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm
	Obmiar: <edit>poz.12 + poz.13</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>


	Dział:Przebudowa sieci wodociągowej
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>114,35</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

Krotność = 10
	Obmiar: <edit>poz.26</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.26 - poz.33</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II

Krotność = 10
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer. do 1 m i gł. do 3 m w gruntach nawodnionych kat. I-II grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic
	Obmiar: <edit>249,84</edit>


	Dział:Roboty montażowe


	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,068</edit>
	Obmiar: <edit>poz.32</edit>

	Pozycja: Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm
	Obmiar: <edit>67,24</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm
	Obmiar: <edit>8,58</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>8,58</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm
	Obmiar: <edit>58,66</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 40 mm
	Obmiar: <edit>58,66</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. 150 mm
	Obmiar: <edit>poz.35 / 200</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. do 100 mm
	Obmiar: <edit>poz.37 / 200</edit>

	Pozycja: Płukanie sieci wodociągowej - rurociągi o śr. 150 mm
	Obmiar: <edit>poz.35 / 50</edit>

	Pozycja: Płukanie sieci wodociągowej - rurociągi o śr. 100 mm
	Obmiar: <edit>poz.35 / 50</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja i płukanie przewodów wodociągowych o śr. 150 mm
	Obmiar: <edit>poz.35 / 200</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja i płukanie przewodów wodociągowych o śr. 40 mm
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>





