UWAGI:

1. Narysunku pokazano uktad funkcjonalny parteru przebudowywanego i
2615 L modernizowanego obiektu.

1 2. Wszystkie wymiary podano w cm.
112.5 L 196 L 483 L 196 L 485 L 196 L 150 L 254 | 960.5 | 3. Sciany wewnetrzne oraz sufity tynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym
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1798.5 . 516 L 501 L 4. Wykonczenie pomieszczeh zgodnie z opisem przekrojow warstw.
5. Wentylacja grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana mechanicznie - zgodnie z
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projektem instalaciji.

6. Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany wedtug opisu na rysunku (A009). Wymiary
otworéw okiennych zostaty podane w $wietle osciezy. Wymiary otworéw

o drzwiowych zostaty podane w $wietle oécieznicy. Poziomy okien podane sq wg

} B stanu wykonczonego +0,00.

7. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytaé z odpowiednich rysunkdw

branzowych.

8. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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Zakres robdt przebudowy i modernizacii Stacji Uzdatniania Wody w Drzewcach:
1. Przebudowa i rozbudowa budynku SUW:
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ey -~~~ e demontaz i podniesienie zadaszenia,

demontaz istniejgcej drabiny na elewacii,

rozebranie istniejgcego pokrycia dachu,

skucie gzymsu budynku od strony potudniowo - zachodniej,

rozbiérka wyznaczonych schoddw zewnetrznych,

skucie i utozenie nowych ptytek w pomieszczeniach oznaczonych nr 11,12,13
(oznaczone szrafem),

wymiana stolarki zewnetrznej okiennej (wraz z parapetami) i drzwiowej,
wymiana czesciowa wewnetrznej stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkami,
wymiana obrébek blacharskich,

wymiana rur spustowych i rynien dachowych,

wymiana kratek wentylacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych,

wymiana parapetéw wewnetrznych,

podniesienie posadzki w wyznaczonych miejscach,

montaz o$wietlenia zewnetrznego,

montaz drabiny zewnetrznej,

wyréwnanie tynkéw i odmalowanie $cian i sufitéw we wskazanych
pomieszczeniach,

powiekszenie istniejgcych otwordw,

estetyzacja budynku w postaci wyréwnania rzutu budynku poprzez dodanie $cian
i stupdw,

wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi,
montaz nowego agregatu prgdotwdrczego,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentdw,

wykonanie izolacji termicznej fundamentéw,

wykonanie ocieplenia fasady z ptyt styropianowych,

wykonanie docieplenia stropodachu z styropianu 15cm,

wykonanie tynku silikonowego na elewacji,

wykonanie wykonczenia komindw - tynk silikonowy,

rozbidrka i wykonanie nowego zadaszonego wiatrotapu,

wykonanie schoddw zewnetrznych - wykonczenie z ptyt betonowych,
wykonanie podjazdu z ptyt betonowych dla oséb niepetnosprawnych

i - spadek 8% + palisada betonowa gr. 8cm,

e wykonanie opaski wokdt budynku z kostki betonowej, spadek 0,5%.

2. Budowa odstojnika wdd poptucznych + rozbidrka istniejgcego zbiornika.

3. Budowa zelbetowego zbiornika retencyjnego.

4. Nowe ogrodzenie + nowe utwardzenie.
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Zmiana wielkosci otworu okiennego ZAKRES WYMIENIONYCH PRAC JEST POGLADOWY, SZCZEGOLOWE
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B i o T (powiekszenie o 198cm)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, WYTYCZNE ZGODNIE Z OPISAMI | RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ.
CALOSC ROZPATRYWAC tACINIE!
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Zmiana wielkosci otworu okiennego

/ (powiekszenie o 195cm)
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EI30 Powierzchnia uzytkowa

(03) %%

Hp

PLYW WODY Z ZR
PE315

N
\Oposko z kostki betonowej gr. 8cm

RURDCIAG INY ZESTAWU PO
DN}

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m2

,_
°

Wiatrotap 3,72

Korytarz 3.72

Biuro 10,65

Biuro 10,30

Rozdzielnia 11,97
Przedsionek wc 2,95

wC 0,91
Pomieszczenie gospodarcze 7.76
Pomieszczenie magazynowe 7,28
Pomieszczenie magazynowe 14,97
Pompownia 57,44
Korytarz 11,74
Pomieszczenie techniczne 29,24
Hala filtrow 93.41

Korytarz 4,00
Dyspozytornia 11,94
Toaleta 3.13

Wc 0,87
Pomieszczenie gospodarcze 17,62
Pom. warsztatowo - garazowe 21,07

Razem 324.6900
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Zmiana wielko$ci otworu okiennego
(powiekszenie o 195cm)
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PARAMETRY BUDYNKU
bﬁ o | — 1 POW. UZYTKOWA: 324,69m2
%ﬁ | POW. ZABUDOWY: 443,20m?2
KUBATURA BRUTTO: 2080,75m3

-SYSTEM UV- j = SCIANY / ELEMENTY ISTNIEJACE

e 7 PROJEKTOWANE SCIANY Z PUSTAKA CERAMICZNEGO

tﬁ ‘ ) PORYZOWANEGO
o

l:l PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA ZE STYROPIANU EPS
70 gr.5/10cm.

402

293 )
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Hp=95

8%

%50
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379

;""QI PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA Z WEENY MINERALNEJ
TWARDEJ gr.5cm.

OTWOR OKIENNY (SZEROKOSC X WYSOKOSC, Hp
C 1] -WYSOKSC SPODU OTWORU OD WYKONCZONEJ
Vo POSADIZKI)

ﬁ \ SLUPY ZELBETOWE
B
Zmiana wielko$ci otwaru okiennego [Z] NOWA PROJEKTOWANA POSADZKA

(z176/139 na 150/140)

(®2) %

‘o o) ///o‘ \ @ l-dIII
Z

miana wielkosci otworu pkiennego

(z 142/141 na 150/140) L -0,02

166
150
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120

Drabina ze stali cynkowana i
malowana proszkowo, z kabtgkami
zabezpieczajgcymi od poziomu
; wagi ogslne:
3.00m od poziomu terenu, RAL 7016 . Wszystkie roboty nalezy wykonywag zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
ob6t budowlano — montozowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlane].
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikawa i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykanawczym.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i
drzwiowe], szklef, fasad, okiadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytw, odbojnikéw wewnetrznych
i innych nalezy zamawia¢ i wykonywat / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
ykonanych na obiekcie.
. / L. . 4. Dopuszcza sig zastosowanie materiaféw zamiennych pad warunkiem, ze posiadajg ane cechy nie gorsze
Zmiana wielko$ci otworu okienne: jokosciowo | technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
; i ci 5. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawac w dokumentacji w kontekscie wszystkich
(Pomniejszenie wysokosci o 28cm) H=396 H=406 ysunkdw, ktore do tego skfadnika sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych | zasad sztuki
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35
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35

budowlane].
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie

©
> [fo)
Lm M 2 7o)
™ - ulid brzyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlane] nie zwalnia wykonawcy z kaniecznosel skalkulowania
o | ~ © © zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodq.

- MISTONE

Biuro Projektowe

) 437 L 35,35, 440

< | tor: Gmina Poniec
~ Zmiana wielkosci otworu okiennego nwestor: ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

@ 558 _ / {(powiekszenie o 102cm)
Y Ad biekt dziatka nr ewid. 281/1, Drzewce,
- res obiextu obreb Drzewce, gmina Poniec, powiat gostynski
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~ PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA SUW W DRZEWCACH WRAZ Z
Tytut projektu| BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA RETENCYINEGO ORAZ WYMIANA
ZBIORNIKA WOD POPLUCZNYCH
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Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych  i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania  i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
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