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OCHRONA ANTYKOROZYJNA: OCYNK OGNIOWY | MALOWANIE PROSZKOWE PRZEKROJU 60x40x2mm RAL 9008, ochrona PRZEKROJU 100x100x6mm RAL 9006, ochrona BRAMA STALOWA, JEDNOSKRZYDLOWA, AZUROWA, PRZESUWNA, OTWIERANIE NA PILOTA, ZASILANIE 230V, MOC 750W, ZABEZPIECZENIE 10A, FOTOKOMORKA, BRAMA STALOWA, JEDNOSKRZYDLOWA, AZUROWA, PRZESUWNA, OTWIERANIE RECZNIE,WYPELNIENIE BRAMY Z PANELI SZER. 2500mm, FURTKA STALOWA, JEDNOSKRZYDtOWA, AZUROWA,
opis StUPKI PRZESLOWE STALOWE O PRZEKROJU 60x40x2mm RAL 9006 opis antykorozyjna: ocynk ogniowy i malowanie proszkowe, antykorozyjna: ocynk ogniowy i malowanie proszkowe, opis SWIATLO OSTRZEGAWCZE, ZAMKNIECIE SAMOHAMUJACE, MOZLIWOSC OTWARCIA RECZNEGO OD STRONY WEWNETRZNEJ, WYPELNIENIE BRAMY Z PANELI SZER. PRETY @5mm,0CZKA 50X200mm, OCHRONA ANTYKOROZYJNA: OCYNK OGNIOWY | MALOWANIE PROSZKOWE WYPOSAZONA W ELEKTRORYGIEL, STAL NIERDZEWNA
p p p
ROZSTAW OSIOWY SLUPKOW CO 2,59 m FUNDAMENTY MONOLITYCZNE @30cm, FUNDAMENTY MONOLITYCZNE @60cm, 2500mm, PRETY @5mm,OCZKA 50X200mm, OCHRONA ANTYKOROZYJNA: OCYNK OGNIOWY | MALOWANIE PROSZKOWE
FUNDAMENTY MONOLITYCZNE @30cm, h=80cm, BETON B10 h=80cm, BETON B10, h=100cm, BETON B10 ’ ' ’
wysoko$¢ panela 175 cm wysokos$é stupka 240 cm 240 cm wysoko$¢ panela 181cm 181cm 173cm
szeroko$¢ panela 250 cm wymiary przekroju stupka 60 x 60 x 2 mm 100 x 100 x 6 mm szeroko$¢ panela 500 cm 500 cm 108 cm
ilos¢ pdl ogrodzenia 90 ilo$¢ stupkéw 82 7 ilos¢ pdl ogrodzenia 1 1 1
kolor panelu RAL 9006 kolor stupka RAL 9006 RAL 9006 kolor panelu RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006
UWAGI: Schemat panelu standardowego UWAGI: Stupek standardowy Stupek niestandardowy - narozny UWAGL: FUNDAMENTY DOPASOWANE DO CIEZARU BRAMY - WG TECHNOLOGI DOSTAWCY BRAMY FUNDAMENTY DOPASOWANE DO CIEZARU BRAMY - WG TECHNOLOGI DOSTAWCY BRAMY FUNDAMENTY DOPASOWANE DO CIEZARU
Panele niestandardowe nalezy dopasowac do rzeczywistego Wymiary nalezy dopasowa¢ do Wymiary nalezy dopasowa¢ do FURTKI - WG TECHNOLOGI DOSTAWCY FURTKI MISTON E
uksztattowania terenu rzeczywistego domiaru w terenie rzeczywistego domiaru w terenie

Biuro Projektowe

Uwaga! Przed ztozeniem zamdwienia na elementy ogrodzenia nalezy: Inwestor: | GMina Poniec
1. Uzyskaé pisemne uzgodnienie z inwestorem _ | ul-Rynok 24, 647125 Poniec
2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
3. Zestawienia rozwazac tgcznie z opisem technicznym do projektu oraz z rysunkami zagospodarowania terenu

dziatka nr ewid. 281/1, Drzewce,

Adres obiektu obreb Drzewce, gmina Poniec, powiat gostynski

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA SUW W DRZEWCACH WRAZ Z

4. Furtki i bramy wyposazy¢ w regulowane zawiasy ocynkowane z mozliwio$cig regulacji w czasie uzytkowania Tytut projektul BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA RETENCY.NEGO ORAZ WYMIANA
5. Przed przystapieniem do realizacji projekty warsztatowe pisemnie uzgodni¢ z inwestorem DR (E T TE
: przystapic izacji projekty war. P e uzg : , - 3 , _ _ o (2] PRO JEKT TECHNICZNY/ARCHITEKTURA
6. Przed wykonaniem ogrodzenia nalezy wykonac¢ geodezyjne pomiary terenu i dopasowac elementy ogrodzenia, m.in. dtugosc stupkéw do rzeczywistego uksztattowania terenu Uwagi ogbine: _ ) , . . , - . Projektant
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i mgr inz. arch.
odbioru robét budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami Rafat Piechowiak
wiedzy.i sztuki budowlane]. ) = o i o ] upr. bud. 128/PW/91
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyc geodezyjnie na etapie wykonawczym. -
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i Sprawdzajqcy

mgr inz. arch. Sfawomir
Pawfowski upr. bud.
WP-0lA/OKK /UpB/13/2009

drzwiowe]j, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikdw wewnetrznych
i innych nalezy zamawia¢
i wykonywa¢ / montowaé¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze Zespdt Projektowy |Piotr Czakowski Piotr Duszyriski
jakosciowo i technicznie od wskazanych Padli Ochowiak Mat ta Kapel
w projekcie, a tokze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. Faza auiing Uchowia aigorzata Kapeia
5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawac Sara Marchwiak

w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego skfadnika sie odnoszq z uwzglednieniem A

wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. Obiekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci

skolkulowania Temat rysunku |5 emat 0GRODZENIA PT W
i zastosowania takiego elementu -

w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodq.
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Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych  i innych należy zamawiać  i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych  w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać  w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania  i zastosowania takiego elementu  w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
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