
Słupki wykonać w rozstawie
co 150cm, słupki okrągłe,
stalowe, ocynkowane i
malowane proszkowo, kolor
antracytowy

Poręcz wykonana z stali ocynkowanej
malowanej proszkowo,  trzy pochwyty
Ø 42,4 mm na wys. 90,0 cm, 70,0cm,
20,0cm, kolor antracytowy

Podstawa słupka z stali
ocynkowanej, przykręcana do
stopnicy

kotwa do
betonu Ø 10

Detal
skala 1:10

Poręcz wykonana z stali ocynkowanej
malowanej proszkowo,  trzy pochwyty
Ø 42,4 mm na wys. 110,0 cm, 70,0cm,
20,0cm, kolor antracytowy

Słupki wykonać w rozstawie
co 110cm, słupki okrągłe,
stalowe, ocynkowane i
malowane proszkowo, kolor
antracytowy

8%

Słupki wykonać w
rozstawie co 105cm,
słupki okrągłe z stali
ocynkowanej

Poręcz wykonana z stali ocynkowanej
malowanej proszkowo, RAL 7016, dwa
pochwyty Ø 42,4 mm na wys. 95  i
110cm, mocowanie boczne.

Słupek okrągły montowany do
krawężnika za pomocą kątowej
podstawy słupka

Obrzeże palisadowe gr. 8cm,
wysokość ponad poziomem pochylni 7 cm.

Słupek montowany
do krawężnika za
pomocą kątowej
podstawy słupka

Podstawa słupka z stali
ocynkowanej, przykręcana do
krawężnika od boku.

Śruba

Detal
skala 1:10

Detal
skala 1:10

-Kostka betonowa 8cm
-Podsypka z miału kamiennego 3cm
-Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie do wskaźnika
nośności Wnoś=80 % - 15cm,
-Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem o wytrzymałości Rm=2.5 MPa
-Podsypka piaskowa zagęszczone do Is= 1.00 -15 cm

-Kostka betonowa 8cm
-Podsypka z miału kamiennego 3cm
-Podbudowa zasadnicza z kruszywa
łamanego stabilizowanego
mechanicznie do wskaźnika nośności
Wnoś=80 % - 15cm,
-Podbudowa pomocnicza z gruntu
stabilizowanego cementem o
wytrzymałości Rm=2.5 MPa
-Podsypka piaskowa zagęszczone
do Is= 1.00 -15 cm

Podstawa słupka z stali
ocynkowanej,
przykręcana do krawężnika od
boku.

Krawężnik gr. 8cm, wysokość ponad poziomem
pochylni 7 cm.

Słupek okrągły montowany do krawężnika za
pomocą kątowej podstawy słupka

Poręcz wykonana ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo, RAL 7016, dwa
pochwyty Ø 42,4 mm na wys. 90 i 75 cm,
mocowanie boczne.

Słupki wykonać w
rozstawie co 125cm,
słupki okrągłe z stali
ocynkowanej

8%
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