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Il PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY - CZESC RYSUNKOWA
Numer | Nazwa rysunku Skala

ARCHITEKTURA

PT-W A002 | RZUT PARTERU
PT-W A003 | RZUT DACHU
PT-W A004 | PRZEKROJ A-A

PT-W A007 | ELEWACJE
PT-W A008 | ELEWACJE
PT-W A009 | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

PT-W A012 | RZUT POSADZEK
PT-W A013 | SCHEMAT NAWIERZCHNI UTWARDZONE.J

KONSTRUKCJA BUDYNEK SUW

PT-W K001 | RZUT KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW

PT-W K002 | RZUT KONSTRUKCJI PARTERU 1:50

PT-W K003 | RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:100
PT-W K004 | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE — POZ.SF.1, POZ.LF.1 |1:25

PT-W K005 | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE — POZ.1.1, POZ.1.2, POZ.1.3 |1:25

PT-W K006 | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - POZ.S1, POZ.S2, POZ.S3 1:25
PT-W K007 | SZCZEGOLY POLACZEN STALOWYCH 1:25
KONSTRUKCJA ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH

PT-W K008 | ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH
PT-W K009 | ZBIORNIK WOD POPLUCZNYCH — POZ.PF.1

PT-W K010 | ZBIORNIK WOD POPLUCZNYCH — POZ.PD.1 :
PT-W K011 | ZBIORNIK WOD POPLUCZNYCH — POZ.PG.1 :

PT-W K012 | ZBIORNIK WOD POPLUCZNYCH - POZ.$Z7.1

| KONSTRUKCJA ZBIORNIK RETENCYJNY
PT-W K013 | ZBIORNIK RETENCYJNY ZR2
PT-W K014 | ZBIORNIK RETENCYJNY ZR2 — PRZEKROJ A-A
PT-W K015 | ZBROJENIE SCIANY — RYS. ZBROJENIOWY
PT-W K016 | PRZEKROJ A-A — RYS. ZBROJENIOWY
PT-W K017 | PLYTA DENNA RYS. ZBROJENIOWY
PT-W K018 | PLYTA GORNA — RYS. ZBROJENIOWY
PT-W K019 1:50
PT-W K020 | DRABINA ZEWNETRZNA
PT-W K021 | DRABINA WEWNETRZNA
PT-W K022 | BARIERKA OCHRONNA
PT-W K023 | MASKOWNICA
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Zatgcznik 1 | BADANIA GRUNTOWE
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

1. Dane ogodlne

Nazwa inwestycji

Inwestor

Adres inwestycji

Identyfikator
dziatki geodezyjnej

Numer dziatki

Podstawa
opracowania

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA SUW W DRZEWCACH WRAZ Z BUDOWA NOWEGO
ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ WYMIANA ZBIORNIKA WOD POPLUCZNYCH

Gmina Poniec
ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

Drzewce, gmina Poniec, powiat gostynski

300407_5.0003.281/1 Drzewce

2811

- umowa z inwestorem,

- wizja lokalna,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.8.2022 z dnia 23
grudnia 2022 r.

- inwentaryzacja budynku,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065 z
pézn.zm.),

- Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z pézn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722 z p6zn.zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pézn.zm.).



A
544
v

MISTONE

2. Oswiadczenia projektantow

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (zgodnie z art. 34 ust. 3c i 3d pkt 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351) z pézniejszymi zmianami, my nizej
podpisani projektanci oswiadczamy, ze niniejszy projekt techniczno - wykonawczy pn.: PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA
SUW W DRZEWCACH WRAZ Z BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ WYMIANA ZBIORNIKA
WOD POPLUCZNYCH sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

jest zgodny z projektem architektoniczno-budowlanym i projektem zagospodarowania terenu.

Adres obiektu budowlanego Inwestor

Adres: Drzewce, gmina Poniec, powiat gostynski Gmina Poniec

Identyfikator: 300407_5.0003.281/1 ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

Osoby posiadajace uprawnienia do

Zakres opracowania . .
projektowania

PROJEKTANT GLOWNY
Projektant gtéwny mgr inz. arch. Rafat PIECHOWIAK
(architektura) nr upr. 128/PW/91 w spec. arch.

PROJEKTANCI | SPRAWDZAJACY BIORACY UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU

. . . mgr inz. arch. Stawomir PAWLOWSKI
Projektant sprawdzajacy architekture | nr ypr. WP-OIA/OKK/UpB/13/2009 w spec. arch.

Mgr inz. Mariusz KONCZAL

Projektant branzy konstrukcyjnej upr. bud. WKP/0051/POOK/10 w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Projektant sprawdzajacy branzy inz. Ryszard KOWALSKI ) .
konstrukcyjnej nr upr. UAN-8386/85/86 w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Wrzeénia 2023-01-23
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3. Uprawnienia projektantéw

URZAD 7 12WODZKI

Widdlas .., coe STZESTISHORY
ol. \. .pociegiodcl 18.
60-967 POZNAN

Poznan, 1991-04-178

Nr 128/PW/91

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie :

Na podstawie par. 4 ust. { i 2, par. 7 i par. 13
ust.l pkt | rozporzadzenia Ministra. Gospedarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samocdzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46) stwierdza sie, ze

Pan Rafals PIECHOWI AEK
magister inzynier architekt

urodzony dnia 20 kwietnia 1962 r. Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

% specjaluosci architektonicznej
w zakresie architektury i

Pari Rafal P I ECHOWILARK

jést upowazniony do

- sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan

a/ architektonicznych wszelkich chiektow budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektow budowlanych w budowni-
ctwie osob fizycznych z wylaczeniem konstrukcji fundamentow
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-—
czalnych,

- w budownictwie osob fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrelowania budowy, kierowania.i kontrolowania elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektow budowlanych z wylaczeniem konstrukecji fundamentow
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych.

BM/
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafat Piechowiak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 128/PW /91,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0387.

Cztonek czynny od: 01-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Syolo alvis 1LY LCKLU

Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0387-38DA-YDYC-E32Y-ABAD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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WIELKOPOLSKA DKREGOWA IZBA ARCHITERTOW
OEREGOWaA KOMIZIA KWALIFIKRACYINA

idz. 40 WP-CANOKIV2009 Poznas, dnia 22 czemwea 2008 r.

sygnatua skt WOIADKIC 14 22008

DECYZJA nr WP-QIA JOIGU UpBi 131 2009

Ma podstawie art, 12 ust F pit 1 Just 2, et 13 ust 1 plt 1§ art. 14 usk. 4 pkt 1 ustawy Z dria 7 Ypca 1994 ¢ -
Prawo bugowdane {fekst jednolity: De. . z 2003 . Nr 207, poz. 2016; dalsze zmisny: Dz. U z 2004 r. N8, poz.
41, Nr 82, poz, 881, Nr 93, poz. 38 i Nr 96, oz, 850, z 2005 7. Nr 113, poz. 854, Nr 163, pog. 1362 1364 oraz
NHGS puz 141&0@:;.2&061’ ﬂﬂZmﬁS} mﬂi?dmtlphigmmw
: yie phanicthw (D 1. 7 200% r. Nr 5, poz. 42,

ﬂﬂ@?r erﬂ pm 221 I Nt 153, poz. 12?11!4:240 pozmﬁz ziﬂﬂar Nr124. paz. 1152 Nr 180, poz. 1864,
ziﬂiﬂr Kr 141, poz. Hazmazzﬂmﬁr Nr150 pm: 12475}, orag prt 04§ 107 § 1 4 ustaiy 7 dnla 14
: i adiminis nokity: Dz, U. 7 2000 r. Nr 98, poz. 1074
daismmim:fﬁzu zzaﬂir Nr4§ mxﬁw z?mzr.ﬁrﬂs poz, 964, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387, z 2003 r. Nr 430, poz. $1B8, 22004 r. Nr 162, poz. 1592 oraz 2 2005 r. Nr B4, paz, 5B5 FNr 78, poz. 632)

shwiordza sie ke

Pan

mge ink. arch. Blawomir Pavwiowskl

posiada odpowiednle wykszteloenie tachniczne | prakiyie zawndows
inadaje sl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektoniczngj do projektowania bez ograniczen
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PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA SUW W DRZEWCACH WRAZ Z Ay R g«i
BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ WYMIANA DZIALKA NR EW.281/1 Drzewce n ¥ £
: Y /

FHIORNIEAWOD POPEUCARCEH PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY o ’

| ]
[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Pawlowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/13/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0738.

Czionek czynny od: 01-11-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-10-2022 r. Poznan.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0738-4233-2849-FE86-C35E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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WIFLKOPOLSK A
OKREGOWA
1£8A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

svan. aks WOHB-ORE-KP-0054-200/2010 Poznadh. dnia 10 crerwea 2010 ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inFynierdw budewnictwa oraz wbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpom. zm) fart 12 ust. | pkt | art. 12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. I pke 2 ustawy z doia 7 lipea 1994 1. Prawo budowians (tekst
jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pddn. zm.) oraz § 17 ust. | pkr 1 rozporzadzenia Minisira
Transporm | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samedziclnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. L. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Konczal

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 kwietnia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0051/POOK/MO

do projeitowania bez ograniczen
w specjalnosei komstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku 7 nwreglednieniem w catesei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawq do wykenywania samodzielnych funkeji wechnicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gidwnego [nspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis ny lisrg cxlonkéw wiadciwej izhy samarzadu zawodowego.
2,04 niniciseci decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komigji Kwalitikacyjoe) Polskiej lzby Inzvnieréw
Rudownictwa w Warszawie, za posrednictvien Wielkopolskie] Glirggowej [zby inzynierow Budownictwa w Poxmaniu
w rerminie | 4 dni od daty jej dor¢ezenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlick::
Czlonek Kemisji — dr inz. Andrze] Barczynski:... .

Czionek Komisji - mgr inZ. Szezepan Mikarenda:ii........
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Na podstawie art.12 ust.l pkt | i 3 ustawy Prowo budewlane Pan Mariusz Koncezal jest

upowazniony w specjalnodel konstrukeyino-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projeklow budowlanych w specjalnosei objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanvch

bez ograniczen.

Zgodnic 7 § 17 ust.l pkt 1 rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dmia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie ninigjsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego W
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 13 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie, uprawnicnia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniajg do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic dangj specjalnesel.

Niniejsze pprawnienia nie ohejmuja obicktow i robot budowlanych wyszezegblnionych
w § 18,819, §20,§211§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 .

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Konczal
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Harcerska 14d/7
2.0kregowa Rada 1zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ET2-FAX-56E *

Pan Mariusz Koriczal o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0339/10
adres zamieszkania ul. Btawatkowa 38, 63-000 Sroda Wielkopolska
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

v
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@ POLSEKA

L1 I B A

I~ .

= INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1B3-23E-GGT *

Pan Ryszard Kowalski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2393/01

adres zamieszkania ul. Deszczowa 12, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

v
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4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

4.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

W obliczeniach przyjeto nastepujgce materiaty:
a) Budynek Stacji Uzdatniania wody

Otuliny:
L]

elementy stalowe, stal S235JR, stal ocynkowana.

pustaki ceramiczne klasy 10 i 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10,
beton podktadowy C8/10,

beton konstrukcyjny C30/37 W8 (wodoszczelny),

stal zbrojeniowa A-1IIN (RB500W),

stal strzemion A-l (3St3-b).

nominalna grubos$¢ otuliny (fundamenty) 50mm;
nominalna grubo$¢ otuliny (pozostate elementy) 30mm;

b) Zbiornik retencyjny

Otuliny:
L]

beton podktadowy C8/10

beton konstrukcyjny C30/37 W8 (wodoszczelny) — stupy, $ciany, ptyty,
stal zbrojeniowa A-1IIN (RB500W),

stal strzemion A-I (St3S-b),

nominalna grubos$¢ otuliny (fundamenty) 50mm;
nominalna grubo$¢ otuliny (pozostate elementy) 30mm;

c) Odstojnik wod poptucznych

L]

L]

L]

L]
Otuliny:

L]

beton podktadowy C8/10,

beton konstrukcyjny C30/37 W8 (wodoszczelny),
stal zbrojeniowa A-1IIN (RB500W),

stal strzemion A-I (St3S-b).

nominalna grubos¢ otuliny (fundamenty) 50mm;
nominalna grubos¢ otuliny (pozostate elementy) 30mm;

4.2 OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

a) Budynek Stacji Uzdatniania wody

demontaz i podniesienie zadaszenia,

demontaz istniejgcej drabiny,

rozebranie istniejgcego pokrycia dachu,

skucie gzymsu budynku od strony potudniowo — zachodniej,

rozbiérka wyznaczonych schodéw zewnetrznych,

skucie i roztozenie nowych ptytek w pomieszczeniach 11, 12, 13 (oznaczone szrafem na rysunku PT-W
K002),

wymiana stolarki zewnetrznej (wraz z parapetami) i drzwiowej,

wymiana czesciowa wewnetrznej stolarki drzwiowej (zgodnie z rysunkami),
wymiana obrébek blacharskich,

wymiana rur spustowych i rynien dachowych,

wymiana kratek wentylacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych,

wymiana parapetéw wewnetrznych,

podniesienie posadzki w wyznaczonych miejscach,

montaz o$wietlenia zewnetrznego,

montaz drabiny zewnetrznej,

wyrownanie tynkéw i odmalowanie $cian i sufitbw we wskazanych pomieszczeniach,
powiekszenie istniejgcych otworéw okiennych i drzwiowych,

estetyzacja budynku w postaci wyréwnania rzutu budynku poprzez dodanie $cian i stupéw,
wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi,

montaz nowego agregatu pragdotworczego,

17
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e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw,

e wykonanie izolacji termicznej fundamentow,

e wykonanie ocieplenia fasady z ptyt styropianowych,

e wykonanie docieplenia stropodachu z styropianu 15cm,

e wykonanie tynku silikonowego na elewacji,

e wykonanie wykonczenia komindw — tynk silikonowy,

e rozbidrka i wykonanie nowego zadaszonego wiatrotapu,

¢ wykonanie schodéw zewnetrznych — wykonczenie z ptyt betonowych,

e wykonanie podjazdu z ptyt betonowych dla oséb niepetnosprawnych spadek 8% + palisada betonowa
gr.8cm,

e wykonanie opaski wokét budynku z kostki brukowej, spadek 0,5%.

b) Zbiornik retencyjny
e budowa nowego zbiornika retencyjnego
c) Zbiornik woéd poptucznych
e rozebranie istniejgcego zbiornika
e budowa nowego odstojnika wod poptucznych
d) Wykonanie nowego ogrodzenia + nowe utwardzenie nawierzchni.

4.3 ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), UKLADY
KONSTRUKCYJNE, PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

W obliczeniach statycznych do wymiarowania elementow konstrukcji przyjeto nastepujgce schematy statyczne:

- nadproza stalowe: elementy jednoprzestowe wolnopodparte; obcigzone ciezarem wilasnym oraz kombinacjg
obcigzen ciggtych statych i zmiennych pochodzgcych z ptyt stropowych i dachowych oraz ze Scian;

- fundamenty: tawy i ptyta fundamentowa na podtozu sprezystym obcigzona reakcjami ze stupdw, $cian lub
urzadzen technologicznych w postaci sit pionowych i ewentualnych sit poziomych wynikajacymi z kombinaciji
obcigzen statych i zmiennych;

Wyniki obliczen w postaci przekrojow gtéwnych elementéw pokazano na rysunkach. Szczegétowe wyniki obliczen
znajdujg sie w archiwum projektanta.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono metodg elementéw skonczonych, statyki liniowej oraz na
podstawie polskich norm wymiarowania konstrukcji budowlanych.

Obliczenia fundamentéw przeprowadza sie na podiozu sprezystym. Zgodnie z normg PN B-81-03020 jezeli okres
budowy od wykonania wykopdéw do zakonczenia stanu surowego (z montazem urzadzeh stanowigcych obcigzenia
state) jest krétszy niz rok, to przy obliczaniu Il stanu granicznego pominieto osiadania w zakresie naprezen wtérnych
(I=0). Wykonanie fundamentu i jego wspétpraca z obudowg $cian wykopu powoduje, ze w fazie uzytkowania obiektu
warunki geologiczno—inzynierskie nie ulegng zmianie.

W wyniku przeprowadzonych obliczen statycznych otrzymano nasypujgce materiaty i wymiary przekroi gtéwnych
elementow konstrukcyjnych:

a) Zestawienie obcigzenia

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
OBCIAZENIE IPoz.l.Zi 1.3
Poz. Obliczeniowa

Ciezar Clezar rubos¢ | Obc.charakterystycz Obe.
OBCIAZENIE STALE &8 jednost| & : S obliczenio
wartosc warstwy ne
ka) we
ciezar f
Rodzaj obcigzenia &2 K . v
X m (1dla |powierzchniowy
CETBEE owierzchniowe/o ey ow)
powierzent e kN/m2 kN/m2
bjetosciowe
OBCIAZENIE ZMIENNE
1|OBCIAZENIE WIATREM 0,45 2 0,68
2|OBCIAZENIE SNIEGIEM 0,72 2 1,08
3|OBCIAZENIE SNIEGIEM 0,75 2 1,13
RAZEM ZMIENNE 1,92 2,88
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ZESTAWIENIE OBCIAZEN
OBCIAZENIE DETAL1
Poz. Obliczeniowa
OBCIAZENIE STALE Cietarwartosé | Ciezar grubos¢ |Obc.charakterys . Obc:
(jednostka) | warstwy tyczne obliczeniowe
N .. Trezar vf
Rodzaj obcigzenia . m(1ldla . -
warstwa — materiat
powierzchniowe/objetosciowe pow) kN/m2 kN/m2
1 Pokrycie dachowe objetosciowe blacha trapezowa 0,07 kN/m3 0,55 0,0385 1,2 0,05
2 Podkonstrukcja objetosciowe taty drewniane 4,2 kN/m3 0,04 0,168 1,2 0,20
3| Konstrukcja stalowa powierzchniowe profile Rk 5,45 kN/m 1 5,45 1,2 6,54
4 Belka powierzchniowe profile Rk 11,7 kN/m 1 11,7 1,2 14,04
RAZEM STALE 17,36 1,2 20,83
1(OBCIAZENIE WIATREM 0,45 15 0,68
2 |OBCIAZENIE SNIEGIEM 0,72 15 1,08
3|OBCIAZENIE UZYTKOWE 0,40 1,5 0,60
RAZEM ZMIENNE 1,57 2,36
RAZEM STALE + ZMIENNE 18,93 23,18
OBCIAZENIE DETAL 2
Poz. Obliczeniowa
Ciezar Obc.
; bos¢ | Obc.charakt
OBCIAZENIE STALE Ciezarwartoé¢ | (jednost| BP0 [PP¢na obliczen
warstwy | erystyczne .
ka) iowe
ciezar ¢
Rodzaj obciazenia ‘ m(1dla Powierzchn v
warstwa materiat ) iowy
owierzchni bjetoscio
powierzchniowe/objetosci KN/m2 KN/m2
we
dachowe objetosciowe blacha trapezowa 0,07 kN/m3 0,04 0,0028 1 0,00
strukcja objetosciowe taty drewniane 4,2 kN/m3 0,17 0,714 1| 0,86
Konstrukcj
ons nf ca objetosciowe belki drewniane 9 kN/m3 | 0,009 0,081 1| 0,10
drewniana
lka powierzchniowe profile Rk 11,7 kN/m 1 11,70 1| 14,04
1STALE 12,50 1| 15,00
EZMIENNE
OBCIAZENIE WIATREM 0,45 2| 0,68
ESNIEGIEM 0,72 2( 1,08
OBCIAZENIE 0 2|l e
UZYTKOWE ! i
RAZEM ZMIENNE 1,57 2,36
RAZEM STALE + ZMIENNE 14,07 17,35

b) Budynek Stacji Uzdatniania wody
e Elementy w budynku w technologii tradycyjne;j: Sciany zewnetrzne murowane
z bloczkéw ceramicznych.
e tawy i stopy fundamentowe zelbetowe.
e Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.

tawy fundamentowe — o wymiarach jak na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37
W-8:
-Poz.Lf.1 —tawa fundamentowa 40x30,0[cm], 12,12[mb], zbrojenie 412, strzemig 4106 co 30,0[cm],
e stopy fundamentowe — o wymiarach jak na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37
W-8,
-Poz.Sf.1 — stopa fundamentowa 100x100x40,0[cm], szt.2, zbrojenie dotem 16312, oczko 11,0[cm], strzemie 806
co 9,0[cm],
-Poz.Sf.2 — stopa fundamentowa 100x100x40,0[cm], szt.1, zbrojenie dotem 16@12, oczko 11,0[cm], strzemie 86
co 9cm,
-Poz.Sf.3 — stopa fundamentowa 100x100x40,0[cm], szt.1, zbrojenie dotem 16@12, oczko 11,0[cm], strzemie 86
co 9,0[cm],
e podciggi — o wymiarach jak na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37:
-Poz.1.1 — belka zelbetowa 45x35,0[cm], 1 szt., zbrojenie 812, strzemie 2x3306,
-Poz.1.2 — belka zelbetowa 40x35,0[cm], 1 szt., zbrojenie 8012, strzemie 2x55J6,
-P0z.1.3 — belka zelbetowa 40x35,0[cm], 1 szt., zbrojenie 812, strzemie 2x3206,
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e stupy — o wymiarach jak na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37:
-Poz.S1 — stupy zelbetowe 45x40,0[cm], 1 szt., zbrojone 8012, strzemie 286 co 18,0[cm], na wysokosci 1,0[m]
zagescic o potowe,
-P0z.S2 — stupy zelbetowe 25x40,0[cm], 1 szt., zbrojone 612, strzemie 2836 co 18,0[cm], na wysokosci 1,0[m]
zagescic o potowe,
-P0z.S3 - stup stalowy Rk100x100x5, szt.1,
-P0z.S4 - stup stalowy Rk120x120x8, szt.1,

c) Zbiornik retencyjny
e ptyta zelbetowa denna,
e strop zelbetowy,
e Sciana zelbetowa,

d) Odstojnik wod poptucznych
e plyta fundamentowa zelbetowa,
e pilyta dolna zelbetowa,
e plyta gérna zelbetowa,
e Sciana zelbetowa

e plyta fundamentowa — o wymiarach jak na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37
W-8:
-Poz.PF.1 — ptyta fundamentowa 600x1150,0[cm], zbrojenie géra i dotem 17412, oczko 20,0[cm], prety
dystansowe 276szt. — 4[szt./1m?], prety dystansowe montowane po obwodzie co 25,0[cm] 140szt.,
e plyta dolna — o wymiarach jak na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37 W-8:
-Poz.PD.1 — ptyta dolna 400x950,0[cm], zbrojenie gora i dotem 180016, oczko 15,0[cm], prety dystansowe 152szt.
— 4[szt./1m?], prety dystansowe montowane po obwodzie co 25,0[cm] 108szt., wypuszczone wtyki do scian 310szt.
co 10cm,
e plyta goérna — o wymiarach jak na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37 W-8:
-Poz.PG.1 — ptyta gérna 400x950,0[cm], zbrojenie gbra i dotem 21612, oczko 15,0[cm], prety dystansowe 152szt.
— 4[szt./1m?], prety dystansowe montowane po obwodzie co 25,0[cm] 108szt.,
e Sciana zelbetowa — o wymiarach jak na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37 W-
8:
-P0z.57.1 — éciana zelbetowa L.=27,00[m], zbrojenie obustrone 470316, oczko 10,0[cm], prety dystansowe 364szt.
- 4szt./1m?, wtyki z ptyty dolnej 310szt. co 10cm, prety zbrojeniowe przy otworach, zbrojenie obustronne 96szt.

Pozostate elementy wg rysunkéw konstrukcyjnych.

4.4 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

a) PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

b) PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

c) PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Czes$¢ 1-3: Obcigzenie $niegiem.

d) PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Czes$¢ 1-4: Oddziatywania wiatru.

e) PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

f) PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

g) PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

h) PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.
i) Inne normy zwigzane i przepisy techniczne.

4.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW

KONSTRUKCJI OBIEKTU

Nowe elementy w budynku w technologii tradycyjnej: $ciany zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych.
tawy i ptyty fundamentowe zelbetowe, $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych. Stropodach: istniejgcy —
nowe poszycie dachowe z papy.

4.6 EKSPERTYZA (OPINIA) TECHNICZNA

Zatozenia inwestycji
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Zamierzeniem inwestycyjnym jest przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, wymiana odstojnika wéd
poptucznych oraz wymiana zbiornika retencyjnego w miejscowosci Drzewce.

Opis konstrukcji stanu istniejacego

Przedmiotem opracowania jest budynek uzdatniania wody, 1-kondygnacyjny, potozony w miejscowosci Drzewce.
W budynku znajdujg sie pomieszczenia zwigzane z procesem uzdatniania wody oraz pomieszczenia socjalne i
pomocnicze.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — Sciany murowane z elementéw matogabarytowych. Konstrukcje
dachu stanowig ptyty zelbetowe panwiowe wsparte na prefabrykowanych ptatwiach zelbetowych ($rodkowy
budynek)stropodach z pokryciem z papy. Konstrukcja dachu budynku od strony potudniowo zachodniej stanowig
ptyty sprezone oparte na Scianach zewnetrznych. Natomiast konstrukcja dachu budynku od strony pétnocno —
wschodniej to konstrukcja stalowa z ptyt warstwowych.

Fundamenty
Fundamenty budynku zelbetowe (fawy i stopy). Ogledziny muréw nosnych wykazaty brak zarysowan i spekania co

wskazuje na prawidtowg prace fundamentéw. Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych.

Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne o réznych grubo$ciach wykonane z elementéw matogabarytowych. Sciany zewnetrzne nosne
sg w dobrym stanie technicznym.

Sciany wewnetrzne nosne
Sciany wewnetrzne o réznych grubosciach wykonane z elementéw matogabarytowych. Brak wyraznych spekan; w
dobrym stanie technicznym.

Komin
Brak widocznych spekan — w stanie technicznym dobrym.

Konstrukcja stropodachu
Konstrukcja dachu jest w stanie technicznym dobrym. Pokrycie dachowe jest w stanie technicznym dobrym.

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

5.1 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez firme geologiczng MaGeo Ustugi geologiczne Andrzej
Keczmerski opracowania uprawnionego geologa mgr Andrzej Kaczmerski, nalezy stwierdzi¢ na podstawie
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz PN-B-02479, ze parametry
geotechniczne posiadajg grunty zakwalifikowane do warstw geotechnicznych nrnN, I, 11, llla, llib, llic, IVa i IVb.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

e W podtozu badanej dziatki wystepujg osady czwartorzedowe — holocenskie i plejstocenskie, podioze
nalezy uznac¢ za uwarstwione.

e  Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. projektowany obiekt proponuje
sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe zaliczono do ztozonych warunkow
gruntowych ze wzgledu na wode wystepujacag w poziomie posadowienia. Projektowany fundament (typ
i gtebokos$¢ posadowienia) powinien by¢ dobrany do charakterystyki osadéw w podtozu.

¢ Nasypy (warstwa I) uznano za niekorzystne do posadowienia bezposredniego.

e  Grunty rodzime warstw llla, lllb, IVa posiadajg nieco posiadajg obnizone parametry wytrzymato$ciowe
ze wzgledu na stopien plastycznosci, co nalezy uwzgledni¢ w procesie projektowym.

e  Grunty rodzime warstw lllc, IVb posiadajg korzystne parametry nosnosci.

e  Grunty rodzime wystepujgce w podiozu poza piaskami w soczewkach nie nadajg sie do wykorzystania
jako zasypka.

e  Grunty rodzime warstw llla, lllb, lllc, IVa, IVb moga by¢ watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci.
Znalaziszy sie w poziomie przemarzania i kontakcie z wodg mogg mie¢ charakter wysadzinowy.

e  Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia wykona¢ nalezy zgodnie z zaleceniami Normy PN-
EN 1997-1:2008, oraz PN - 81/ B — 03020.

e  Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN - 81/ B — 03020 wynosi HZ = 0,80 m p.p.t.

¢ Woda gruntowa wystepuje w zaktadanym poziomu posadowienia. Moze utrudnia¢ wykonanie robot
fundamentowych.
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Wiercenia badawcze wykonane zostaty za pomocg wiertnicy mechanicznej, udarowo obrotowej,
$widrem spiralnym o $rednicy 135 mm. Prace terenowe wykonano 8 lutego 2022 r. W ramach tych prac
wykonano 3 wiercenia badawcze o gtebokosci 3,0 — 5,0 m p.p.t. Lgczny metraz wynidst 13,0 m.b. Punkty
wiercen rozmieszczone zostaty zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy, w obszarze przewidzianym pod
inwestycje. Lokalizacje punktéw wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500.
Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania prowadzone byly pod statym dozorem oséb posiadajgcych
uprawnienia z zakresu nadzoru prac geologicznych.

W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntéw oraz
obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej. W przypadku wystepowania gruntéw spoistych
wykonywano w odstepie ok 20,0 cm badanie penetrometrem ttoczkowym (model C/16-T0171) w celu
okreslenia spojnosci gruntu CU (posrednio stopnia plastycznosci IL). Badania wykonano zgodnie z
zaleceniami normy PN-B-04481:1988 oraz PN-EN ISO 14688-2:2006. Wykonane otwory, po
przeprowadzeniu pomiardw i badan, likwidowano poprzez zasypanie urobkiem.

Obserwacje i pomiary wykonane w trakcie realizacji wierceh pozwalajg stwierdzi¢, ze w podiozu badanej
dziatki do gt. 3,00 m p.p.t., wody gruntowe wystepujg w soczewkach piaszczystych oraz w postaci
sgczen srédglinowych na roznych gtebokosciach.

Obserwacje wod gruntowych przeprowadzano w lutym 2023 r. Nalezy dopusci¢ niekorzystny wptyw
sgczen oraz mozliwos¢ infiltracji opadow do wykopdw, co moze nastgpi¢ w mokrych okresach roku.

5.2 SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek SUW posiada istniejgce fundamenty bezposrednie. Projektuje sie nowe tawy i stopy fundamentowe oraz
Sciany z bloczkéw betonowych pod nowoprojektowane schody.

6. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W ramach niniejszego projektu nie wykonuje sie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

7. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod

budowlanych

SCIANY
Przeznaczenie i wystepowanie - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Sciana zewnetrzna — S1

- Warstwa wykonczeniowa

Tynk silikonowy o uziarnieniu 2,0[mm] na osnowie z siatki z widkna szklanego, cienkowarstwowy malowany co
najmniej dwukrotnie.

Odporny na zabrudzenia, wysoce paroprzepuszczalny, hydrofobowy, $wiattotrwaty, odporny na korozje
mikrobiologiczng. Tynk odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych malowany farbg silikatowa.

Tynki zewnetrzne — wg technologii wybranej firmy. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewaciji; biel, jasne odcienie
szarosci (RAL 9010).

- Masa zbrojeniowa

Siatka zbrojeniowa z widkna szklanego .

Masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem wtdkien sztucznych.

- Izolacja termiczna

Ocieplenie $cian zewnetrznych — styropian fasadowy EPS gr. 10,0[cm]

- Sciany murowane

Istniejgca Sciana

- Warstwa wykoriczeniowa

Istniejgca warstwa

Sciana zewnetrzna, attyka — S2

- Warstwa wykonczeniowa

Tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm na osnowie z siatki z widkna szklanego, cienkowarstwowy malowany co
najmniej dwukrotnie.

Odporny na zabrudzenia, wysoce paroprzepuszczalny, hydrofobowy, $wiattotrwaty, odporny na korozje
mikrobiologiczng. Tynk odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych malowany farbg silikatowa.

Tynki zewnetrzne — wg technologii wybranej firmy. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewaciji; biel, jasne odcienie
szarosci (RAL 9010).

- Masa zbrojeniowa

Siatka zbrojeniowa z widkna szklanego .

Masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem widkien sztucznych.

- Izolacja termiczna

Ocieplenie scian zewnetrznych — styropian fasadowy EPS gr. 10,0[cm]
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- Sciany murowane

Istniejgca $ciana

- Warstwa wykorczeniowa

Tynk silikonowy o uziarnieniu 2,0[mm] na osnowie z siatki z widkna szklanego, cienkowarstwowy malowany co
najmniej dwukrotnie.

Odporny na zabrudzenia, wysoce paroprzepuszczalny, hydrofobowy, $wiattotrwaty, odporny na korozje
mikrobiologiczng. Tynk odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych malowany farbg silikatowa.

Tynki zewnetrzne — wg technologii wybranej firmy. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewaciji; biel, jasne odcienie
szarosci (RAL 9010).

Sciana wewnetrzna - SW1

- Warstwa wykonczeniowa

Istniejgce wykonczenie

- Sciany murowane

Istniejgca Sciana dziatowa

- Izolacja termiczna

Ocieplenie $cian wewnetrznych — wetna mineralna gr. 5,0[cm]

- Warstwa wykonczeniowa

Tynk cementowo - wapienny. Pokrycie Scian wewnetrznych farbg wodoodporng do wnetrz, kolor biel, jasne odcienie
szarosci (warstwa wykonczeniowa: szpachla cementowa), (RAL 9001, RAL 8002, RAL 7047).

Sciana fundamentowa — SF1

Izolacja przeciwwodna

Do wysokosci gruntu folia kubetkowa, powyzej gruntu do poziomu +0,00m lub +0,50m wykonczenie tynk zywiczny
zewnetrzny, kolor wg rysunku elewaciji.

Warstwa zbrojeniowa

Wykonana na masie zbrojgcej z zastosowaniem siatki pancernej z widkna szklanego oraz dodatkowo siatki z
widkna szklanego o masie powierzchni >165,0[g/m?]

Izolacja termiczna

Styropian XPS 200 gr. 10,0[cm]

Hydroizolacja

2 warstwy hydroizolacji z masy asfaltowo-kauczukowej

Sciany murowane
Bloczek betonowy M6 38x24x12,0[cm]

Hydroizolacja

2 warstwy hydroizolacji z masy asfaltowo-kauczukowej
- Sciany murowane

Istniejgca sciana fundamentowa

STROPODACHY
Przeznaczenie i wystepowanie - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Stropodach — D1

Pokrycie dachowe

Papa termozgrzewalna

Izolacja termiczna

Styropian gr.15,0[cm] + klin styropianowy 10x10,0[cm]
Konstrukcija stropu

Istniejgcy stropodach

Warstwa wykonczeniowa

Istniejgca warstwa

POSADZKI
Przeznaczenie i wystepowanie - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Posadzka na parterze — P1

Warstwa wykonczeniowa

Ptytki gresowe na kleju z fugg chemoodporng gr. 1,5,0[cm]

Izolacja przeciwwilgociowa

Folia w ptynie

Warstwa konstrukcyjna

Posadzka betonowa C20/25 zbrojona siatkg stalowg @4,5mm gr.15,0[cm]
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Warstwa poslizgowa

Folia PE gr. 0,3[mm]

Izolacja termiczna

Styropian EPS 200 gr.10,0[cm]

Izolacja przeciwwilgociowa

Folia polietylenowa gr. 0,3[mm] wywinieta na naroznikach

Chudy beton
Chudy beton C8/10 gr.10,0[cm]

Podsypka
Piasek zageszczony min. gr.30cm, stopien zageszczenia 1s20,97

Istniejgce podioze

Opaska wokét budynku/ podjazdy — P2
Warstwa wykonczeniowa

Kostka brukowa betonowa szara gr.8,0[cm]
Podsypka

Podsypka cementowo-piaskowa gr.5,0[cm]
Beton

Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr.15,0[cm]
Piasek

Warstwa odcinajgca z piasku gr.10,0[cm]

Grunt rodzimy

FUNDAMENTY

Fundamenty zaprojektowano z betonu C30/37 W8 (B37). W tawach zbrojenie podtuzne, ze stali A-IlIN, natomiast
strzemiona ze stali St3S-b (A-l). tawy i stopy fundamentowe wykonaé wg rysunkéw szczegdtowych konstrukcii.
Srednice pretéw, sposéb zbrojenia i rozmieszczenie elementéw pokazano w zestawieniu pozycji obliczeniowych
oraz na rysunkach konstrukcyjnych. Fundamenty wykonaé w oparciu o rzut parteru, przekroje i rysunki
szczegotowe. W fundamentach zachowa¢ nalezy minimalne, wskazane na rzutach fundamentéw i rysunkach
szczegotowych, otulenie pretéw zbrojeniowych. Fundamenty wykonac¢ na 10,0[cm] warstwie chudego betonu C8/10
(B10). Poziom nowych fundamentéw na wysokosci -1,30. Poziom chudego betonu dostosowaé do poziomu
warstwy nosnej. Wynikte w trakcie realizacji zmiany wykonawcze konsultowac¢ z projektantem konstrukcji.
SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe wewnetrzne jednowarstwowe i zewnetrzne dwuwarstwowe wykonaé z bloczkéw betonowych
M6 klasy 15, gr. 24,0[cm] na zaprawie cementowej M10 do pozioméw zgodnych z czescig rysunkowg projektu.
NADPROZA STALOWE

Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi zgodnie z oznaczeniami na rzucie. Dlugosci elementéw i ich ilos¢
pokazano na schemacie konstrukcji parteru KO02. Nadproza z belek stalowych 2xIPE180 (wedtug oznaczen na
rzucie konstrukcji). Nadproza opiera¢ na 3 warstwach z cegtly petnej lub na poduszce betonowe;.

ELEMENTY ZADASZEN Z KONSTRUKCJI STALOWEJ

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005. Ksztattowniki i blachy (zaréwno
walcowane na gorgco jak i wykonane na zimno) stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto
odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

e mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

e mie¢ trwate ocechowanie,

e mie¢ wybite znaki cechowe.

Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do tgczenia elementéw stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom norm:
PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a ponadto:

« Sruby w potgczeniach zwyktych (niesprezanych) powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-EN 15048-1:2008,
¢ Sruby w potgczeniach ciernych (sprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 14399-1 do 5:2007
Materiaty do spawania elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 544:2011, a
ponadto:

e elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.

e topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 14174:2012, PN-EN
13479:2007

Pozostate materiaty

¢ Sruby, podkiadki, nakretki

o kotwy

¢ systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwien

DRABINY
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Dojscie na dach budynku za pomocg drabiny ze stali nierdzewnej z koszem ochronnym powyzej 3,00m wysokosci
drabiny. Drabiny zgodne z polskimi normami i przepisami BHP. Lokalizacja zgodnie z rysunkami rzutu dachu i
elewacji.

OBROBKI BLACHARSKIE

Przeznaczenie i wystepowanie - zgodnie z oznaczeniami na rysunku.

Obrébka dachu obejmuje opierzenie kominéw, attyk, narozy budynku, bram, paséw podrynnowych, nadrynnowych
i parapetow zewnetrznych. Zastosowac obrébki dachowe systemowe lub wykonaé indywidualne z blachy stalowej
ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.
Kolorystyka — blacha stalowa ocynkowana.

KOMINY

Kominy ocieplone styropianem gr.5,0[cm], wykonczone analogicznie do elewacji. Nowa czapa betonowa.
STOLARKA BUDOWLANA

Wystepowanie zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Charakterystyka zakupionej stolarki nie powinna odbiega¢ od charakterystyki poszczegdlnych elementow
opisanych w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej. Parametry i wyposazenie wg zestawien. Zawiasy i okucia
wedilug standardéw producenta. Klamki wedtug projektu indywidualnego. Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji rysunki warsztatowe pokazujgce m.in. detale osadzenia drzwi w otworach, precyzujgce
lokalizacje oscieznicy w stosunku do elementéw wykonczeniowych $cian, podtdg. Uzgodni¢ detale mocowan
oscieznic.

Drzwi zewnetrzne stalowe, drzwi wewnetrzne PVC oraz stalowe zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wedtug
wybranego projektu (wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umax < 1,3 W/(mZ*K). W
pomieszczeniach sanitarnych stosowac drzwi z kratg nawiewng lub tuleje o przekroju = 0,022m2. Kolorystyka drzwi
zgodnie z rysunkiem elewaciji. Drzwi wewnetrzne — rozwierane. Stolarka drzwiowa z wymaganiami PPOZ stalowa.

Stolarka okienna zewnetrzna aluminiowa. Wspotczynnik przenikania ciepta Umax < 0,9 W/(m?*K). Kolorystyka
zgodna z rysunkami elewaciji.
UWAGA: przed zamowieniem stolarki wymiary otworéw okiennych i drzwiowych nalezy sprawdzi¢ na budowie!

8. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Projektowane urzgdzenia technologiczne opisano w poszczegdlnych opracowaniach instalacyjno-
technologicznych.

9. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

a) Instalacja ogrzewcza

Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarne;j.
b) Instalacja chtodnicza

Nie dotyczy.
c) Instalacja klimatyzac;ji

Nie dotyczy.
d) Instalacja wentylacyjna

Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarnej.
e) Instalacja wodociggowa

Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarnej.
f) Instalacja kanalizacyjna

Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarnej.
g) Instalacja gazowa

Nie dotyczy.
h) Instalacja elektroenergetyczna

Zgodnie z opracowaniem instalacji elektryczne;.
i) Instalacja telekomunikacyjna

Zgodnie z opracowaniem instalacji elektryczne;.
j) Instalacja piorunochronna

Zgodnie z opracowaniem instalacji elektrycznej.

10. Sposo6b powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego ze scianami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a doborem rodzaju i wielkosci urzadzen
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Zgodnie z opracowaniami poszczegoélnych branz.

11. Rozwigzania i sposo6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem.

Zgodnie z opracowaniami poszczegoélnych branz.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej projektu zagospodarowania terenu pn.: PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA
SUW W DRZEWCACH WRAZ Z BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ WYMIANA
ZBIORNIKA WOD POPLUCZNYCH w oparciu o wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065 tekst
jednolity z pézniejszymi zmianami).

12.1 POWIERZCHNIA WEWNETRZNA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Parametry projektowanego budynku:
Powierzchnia wewnetrzna: — 345,65 [m?]
Kubatura —2080,75 [m3]
llo$¢ kondygnacji nadziemnych -2
llo$¢ kondygnacji podziemnych -1
Wysokos¢ budynku: —do 12 m — budynek niski (N)
12.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY

POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIA
WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD
POTRZEB - CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynkach to te spowodowane umysinym lub nieumysinym dziataniem cztowieka,
takie jak:

umysine podpalenie lub nieumys$ine zaprészenie ognia,

niewtasciwe obchodzenie sie z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,

awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

pozostawienie witgczonych urzgdzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciagtej,

nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.

Nie przewiduje sie skladowania materiatéw zaliczanych do tatwo zapalnych, ulegajgcych samozapaleniu i
tworzgcych stezenia wybuchowe. Przewiduje sie stosowanie materiatdw i wyrobow z tworzyw sztucznych,
drewnianych, dziewiarskich, itp. Sg to materiaty w grupie palnych ale nie nalezgce do tatwo zapalnych, utleniajgcych
i wybuchowych. Temperatura zapalenia materiatbw wymienionych powyzej wynosi ponad 200 °C. Budynek
ogrzewany za pomocg ogrzewania elektrycznego.

12.3 KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Budynek z uwagi na prowadzone procesy zwigzane z stacjg uzdatniania wody zakwalifikowany jest do kategorii
PM. Pomieszczenie rozdzielni zakwalifikowano do kategorii PM.

124 ~ KATEGORIA ZAGRO2ENIA-LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Stacje uzdatniania wody zakwalifikowano do kategorii PM. W budynku przewiduje sie przebywanie do 4 oséb
zwigzanych z obstugg stacji uzdatniania wody. W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 50
0s0b.
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12.5 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Projektowany budynek bedzie stanowit trzy strefy pozarowe:

e Strefa pozarowa 1 — pomieszczenia w budynku stacji uzdatniania wody o facznej powierzchni 313 m?
zakwalifikowane do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? wraz z wydzielong pozarowg
kottownig Scianami wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami El 30.

e  Strefa pozarowa 2 — pomieszczenie rozdzielni o powierzchni 12 m? zakwalifikowane do kategorii zagrozenia PM
o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostang przekroczone.

12.6 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEG('),LNYCH
STREF POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku z uwagi na prowadzone procesy uzdatniania wody nie
przekracza 500 MJ/m?2. Pomieszczenie rozdzielni o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

12.7 KLASA ODPORNOSI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOEWJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Dla budynku jednokondygnacyjnego produkcyjno-magazynowego PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
przyjeto klase ,E” odpornosci pozarowej. Dla poszczegdlnych elementéw budynku nie stawia sie wymagan. Wszystkie
elementy budynku wykonane z materiatow NRO.
Ponadto projektuje sie:

o  Wydzielenie pozarowe rozdzielni $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami EI 30.

12.8 WYSTEPOWANIA MATERIAL()W WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

12.9 'WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB URATOWANIA ICH W INNY
SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB
PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

Ewakuacja z budynku zapewniona na zasadzie przej$cia ewakuacyjnego do sgsiedniej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku. Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku strefie pozarowej PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2 wynosi 100 m. Przejscie ewakuacyjne prowadzone przez nie wiecej niz
3 pomieszczenia. Szerokos¢ przejécia ewakuacyjnego wynosi minimum 0,8 m w pomieszczeniach przeznaczonych
do 3 0s6b oraz minimum 0,9 m w przypadku pomieszczen dla wiecej niz 3 oséb. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen
o szerokosci co najmniej 0,9 m lub 0,8 m w przypadku pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 oséb.
Wszystkie drzwi w budynku projektuje sie o wysokosci w swietle co najmniej 2,0 m.

12.10 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWCH ORAZ INNYCH INSTALACJI |
URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM
ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — wymagany jest dla stref pozarowych, ktorych kubatura przekracza 1000 m3.
Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu, ktéry zapewni odigczenie zasilania
elektrycznego wszystkich obwodéw z wyjgtkiem instalacji, ktdérych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy umiesci¢ w poblizu gtdwnego wejscia do strefy pozarowej lub ztgcza i
odpowiednio oznakowaé zgodnie z polskimi normami. Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu zlokalizowany
zostanie przy wejsciu do budynku.

12.11 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO DZIALAN RATOWNICZYCH,
W TYM INFORMACJE O PUNKTACH PODOBRU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN
GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN
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ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH

DOJSCIACH

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na terenie inwestora istnieje utwardzony teren
zapewniajgcy dostep do budynku.

Dla strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i o facznej powierzchni wewnetrznej

ponizej 1000 m? wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 dm3/s. Pobér wody do

zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie zapewniony poprzez hydrant zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci

od 5m do 75 m od Scian chronionego budynku.

12.12 USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA  ODLEGLOSCI

DOPUSZCZALNE

Dopuszczalne odlegtosci budynku zakwalifikowanego do strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do

500 MJ/m? wynoszg:
4 m od granicy dziatki
8 m od budynku sgsiedniego

Od wschodu oraz od potudnia projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci co najmniej 8m od budynkéw PM o

gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? nalezacych do inwestora
Dopuszczalne odlegtosci od budynku i granicy dziatki zostalty zachowane.

12.13 ROZWIAZANIA ZAMIENNE W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONYCH
PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ
MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 UTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Brak rozwigzan zamiennych.

13. Charakterystyka energetyczna budynku
14. INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE) AH [m2] 325,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII oHL [wW] 19853
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 14438
\%VA;\?_I:I'YR&ECB;?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eel,pom,HV [kWh/rok] 828
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA oCL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eel,pom,C [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] oW [w]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 321
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 117
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] oL [wW] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 5035
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L  [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

energia elektryczna, spalanie gazu, spalanie biomasy, spalanie wegla, energia stoneczna

DOSTEPNE WARIANTY PRZYYACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

sie¢ energetyczna
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WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

STOPA DYSKONTOWA

[%]

N

KOSZT CALKOWITY

NAZWA WARIANTU

Pompa ciepta

Kociot LPG

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO

[z4]

132480

316812

PROSTY CZAS ZWROTU

SPBT

[lata] i
[2t]
[2f]

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO
ROCZNE OSZCZEDNOSCI

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

29964
-8927

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ
Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Pompa ciepta".
OBJASNIENIA

| OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz

koszty usuniecia. Od powyzszych kosztéw odejmuje sie warto$¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym

mogaq zosta¢ pominiete koszty, ktore sg takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach
obliczana jest ich wartos¢ biezgca z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopg realna, czyli z wytaczeniem inflacji.

Wspotczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie
wartosci biezgcej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia,
pomniejszone o warto$¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztdw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost
kosztéw inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

Kt,S02 Kt,NO2 Kt,CO Kt,CO2 Kt,pyty Kt,sadza Kt,BaP
1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50{ 20000,00
DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISII
eS02 eNO2 eCO eC02 epyty esadza eBaP
20 40 1 1 40, 8 0,001

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]
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NAZWA WARIANTU

Pompa ciepla - serwis

Kociot LPG

EMISIA ROWNOWAZNA Er [kg/rok] 49,69 35,11
REDUKCJA EMISJI ROWNOWAZNE)  AEr [kg/rok] 0,0 14,6
;RO(JVC'\I‘ECIJ\I\‘II'VOA\QIIGSEDUKCJA EMIS o, [%/rok] 0,0 29,3
EMISJA CALKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 12631,8 9315,4
E(E)IgUKCJA EMISI CALKOWITE)  AECOD  [kg/rok] 0,0 3316,4
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIL  o4ECO2  [06/rok] 0,0 26,3
EMISJA CALKOWITA CO ECO [kg/rok] 0,4 0,6
REDUKCIA EMISII CALKOWITEI CO  AECO [kg/rok] 0,0 -0,2
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIL 04600 [9%/rok] 0,0 61,7
EMISJA CALKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok] 33,6 171
FS{SI;UKCJA EMISI CALKOWITE)  AEGO)  [kg/rok] 0,0 16,5
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIL  o4ES07  [96/rok] 0,0 49,1
EMISJA CALKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok] 15,9 10,3
EggUKCJA EMISI CALKOWITED  AENOD  [kg/rok] 0,0 5,6
D OIS NRLPUKCA EMISIT ofENO2  [%6/rok] 0,0 354
EMISJA CALKOWITA PYLOW Epyty [kg/rok] 0,5 0,3
}F)(&LD(!)JVI;CJA EMISI CALKOWITED  AEpviy  [kg/rok] 0,0 0,3
FROCITOMRERNCA BT ouEpyty _[36/10K] 00 75
EMISJA CALKOWITA SADZY Esadza  [kg/rok] 0,000 0,000
FS{Eg;JgCJA EMISII CALKOWITE] AEsadza [kg/rok] 0,00 0,00
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIL  o4Esagza [%6/rok] 0,0 0,0
EMISIA CALKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,000 0,000
REDUKCJA EMISJI CALKOWITE) BaP AEBaP  [kg/rok] 0,0000 0,0000
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIL o4 ERap  [94/rok] 0.0 0.0
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