SCIANY ZEWNETRZNE

S1-SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm, kolor biel,

Siatka zbrojeniowa z widkna szklanego

WYKONCZENIE POMIESZCZEN - SCIANY

Masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem widkien

Nr pomieszczenia

Tynk

Gtadz

Wykonczenie

Styropian fasadowy EPS gr. 10,0 cm

Istniejgca sciana

$2-SCIANA ZEWNETRZNA - ATTYKA

Tynk cementowo-wapienny

Szpachla cementowa

Farba wodoodporna zewnetrzna, kolor brgzowy

WYKONCZENIE POMIESZCZEN - POSADZKA

Nr pomieszczenia

POSADIZKA

Tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm, kolor biel,

Siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego

Masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem widkien

Styropian fasadowy EPS gr. 10,0 cm

Istniejgca Sciana

SCIANY FUNDAMENTOWE—

SF1-SCIANA FUNDAMENTOWA

Do wysokosci gruntu folia kubetkowa, powyzej gruntu do
poziomu *0,00 wykonczenie tynk zywiczny zewnetrzeny,
kolor wg rysunkéw elewacii

Warstwa zbrojeniowa na bezcementowej masie zbrojgcej
z zastosowaniem siatki pancernej z widkna szklanego oraz
dodatkowo siatki z wtdkna szklanego o masie powierzchni
>165g/m2

Izolacja termiczna styropian XPS gr.10cm

2 warstwy hydroizolacji z masy asfalfowo-kauczukowej

Istniejgca sciana fundamentowa

D1-STROPODACH

Papa termozgrzewalana

Docieplenie stropodachu - styropian gr. 15,0 cm

2-4 - - - 1 Ptyty betonowe
5 - Gtadz gipsowa Farba wodoodporna do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)
2-4 -
6-10 - - -
N Tvnk cementowo-wanienny | Szoachia cementowa | P° poziomu +2,00m ptytki gresowe, powyzej farba lateksowa do S Ptytki gresowe na kleju z fugg chemoodporng gr.1.5cm
Y pienny| >zp whetrz, kolor biel (RAL 9016)
Tynk cemenfowo - 6-10 -
wapienny (Sciana nie Szpachla cementowa Farba wodoodporna do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)
pokryta wetng mineralng ; ;
12 ptyty g - k wodoodporna na 11 Ptytki gresowe na kleju z fugg chemoodporng gr.1,5cm
stelazu z profili stalowych .
(sciana pokryta weing Szpachla cementowa Farba wodoodporna do wnetrz, kolor biel (RAL 9016) 12 Piytki gresowe na Kleju z fugq chemoodporq gr.1,5¢m
mineralng
13 Tynk cementowo-wapienny | Szpachla cementowa Farba wodoodporna do wnetrz, kolor biel (RAL 9016) 13 Ptytki gresowe na kleju z fugg chemoodporng gr.1,5cm
14-18 - - - 14-18 -
19 Tynk cementowo-wapienny | Szpachla cementowa Farba wodoodporna do wnetrz, kolor biel (RAL 9016) 19 Ptyfki gresowe na kle.JU z fu_gq chemoodporng gr.1.5cm z
hydroizolacjqg podptytkowag
20 Tynk cementowo-wapienny | Szpachla cementowa Farba wodoodporna do wnetrz, kolor biel (RAL 9016) 20 Ptytki gresowe na kleju z fugq chemoodpornq gr.1.5cm z

hydroizolacjg podptytkowqg

Istniejgcy stropodach

~SCIANY WEWNETRZNE-STROPODACHY;

SW1-SCIANA WEWNETRZNA

Istniejaca $ciana dziatowa

Wetna mineralna gr. 5,0 cm

Ptyta g-k wodoodporna na stelazu stalowym

Farba wodoodporna do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)

Tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm

WYKONCZENIE POMIESZCZEN - SUFITY

P1-POSADZKA NA PARTERZE

Ptytki gresowe na kleju z fugg chemoodporng gr.1,5cm

Folia w ptynie

Posadzka betonowa C20/25 zbrojona siatkg stalowqg
@4,5mm gr.15,0cm

Folia PE 0,3mm - warstwa poslizgowa

Styropian EPS 200 gr.10,0cm

Folia polietylenowa 0,3mm (wywinieta na naroznikach)

Chudy beton C8/10 gr.10,0cm

Piasek zageszczony min. gr.30,0cm, stopieh zageszczenia ls 2 0,97

P2-OPASKA WOKOt BUDYNKU / PODJAZDY

Kostka brukowa betonowa szara gr.8,0cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr.5,0cm

Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr.15,0cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr.10,0cm

Grunt rodzimy

—DACHY———F——POSADZKI, OPASKI, PODJAZDY-

D2-ZADASZENIE

Blacha trapezowa T18 gr. 55mm

taty drewniane w rozstawie co 25cm

Istniejgca kratownica

Nr pomieszczenia Tynk Gtadz Wykonhczenie

1 Tynk Cemzzfrgva)s—i/opienny Gtadz gipsowa Farba wodoodporna zewnetrzna, kolor biaty
2-4 - - -

5 - Gtadz gipsowa Farba wodoodporna do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)
6-10 - - -

1 Tynk cemeniowo-wapienny| Szpachia cementowa | D PORomy +200m phyki gresowe, powyzel farba lafeksowa do

12 Tynk cementowo-wapienny | Szpachla cementowa Farba wodoodporna do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)

13 Tynk cementowo-wapienny | Szpachla cementowa Farba wodoodporna do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)
14-18 - - -

19 Tynk cementowo-wapienny | Szpachla cementowa Farba wodoodporna do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)

20 Tynk cementowo-wapienny | Szpachla cementowa Farba wodoodporna do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)
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