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WPIECIE DO ISTNIEJACYCH RUROCIAGOW

PE315

WPIECIE DO ISTNIEJACEGO RUROCIAGU

DOPEYWU WODY DO ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

‘ LEGENDA:

@ - BUDYNEK PODLEGAJACY PRZEBUDOWIE | MODERNIZACJI

@ - PROJEKTOWANE URZADZENIE BUDOWLANE - ZBIORNIK RETENCYJNY

@ - PROJEKTOWANE URZADZENIE BUDOWLANE - ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH
@ - PROJEKTOWANE URZADZENIE BUDOWLANE - AGREGAT PRADOTWORCZY

SUW - BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY (SUW)
ZR2 - ZBIORNIK RETENCYJNY Vc,=300m?
ODS - ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH V= 86,5 m®
A - AGREGAT PRADOTWORCZY
ZB - ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA SCIEKI SANITARNE V=10m®

MP - MIEJSCE PARKINGOWE
TR - ISTNIEJACA TRAFOSTACJA

\ B - BRAMA WJAZDOWA

F - FURTKA
- PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE

277777 1 - ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE PRZEBUDOWIE |

|
vz \QDERNIZACJI
E - POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

SR - POV%RRZCHNIA UTWARDZONA - KOSTKA BRUKOWA

H® - ISTNIEJACY HYDRANT
-y - WJAZD :XTEREN SUW (ISTNIEJACY)
A - WEJSCIE DO BUDYNKU
[ ij - MIEJSCE PARK\NGOWE
lZl - ZASIEKNA SMIECI
- GRANICA DZIALKI\iWIDENCYJNEJ 281/1

- OGRODZENIE DZIALKI EWIDENCYJNEJ

E - ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA SCIEKI SANITARNE
+ -+ - OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

—— —— - ISTNIEJACE RUROCIAGI DOPLYWU WODY DO ZR
= — - ISTNIEJACE RUROCIAGI OPPLYWU WODY Z ZR
— —— - ISTNIEJACE RUROCIAGI WOD PRZELEWOWYCH, POPLUCZNYCH

- ISTNIEJACE RUROCIAGI WODY DO SIECI WODOCIAGOWEJ

- PROJEKTOWANE RUROCIAGI DOPLYWU WODY DO ZR

- PROJEKTOWANE RUROCIAGI X/DPLYWU WODU Z ZR

- PROJEKTOWANE RUROCIAGI WOD PRZELEWOWYCH, POPLUCZNYCH

- PROJEKTOWANE RUROCIAGI WODY NADOSADOWEJ

- PROJEKTOWANE RUROCIAGI WODY UZDATNIONEJ DO SIECI WODOCIAGOWEJ
X X X X - ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

- PROJEKTOWANA TERENOWA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2-kondygnacyjny
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BILANS TERENU

- POWIERZCHNIA TERENU = 3842,00 m2
- ISTNIEJACA ZABUDOWA =18,40 m2

- PROJEKTOWANY BUDYNEK SUW = 443,20 m2
- PROJEKTOWANY ODSTOJNIK (ODS) = 38,00 m2

- PROJEKTOWANY ZBIORNIK (ZR2) =75,45m2

- POWIERZCHNIA UTWARDZONA =746,40 m2
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA =2526,65 m2

Uwagi ogdlne:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyé
geodezyjnie na etapie wykonawczym.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklefi, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikéw wewnetrznych i
innych nalezy zamawiaé i wykonywaé / montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiardéw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajqg one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé¢ i rozpoznawaé w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktére do tego sktadnika
sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodq.

MISTONE

Biuro Projektowe

Gminny Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Poniecu

Inwestor: z/s w Drzewcach, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

dziatka nr ewid. 281/1, Drzewce,

Adres obiektu obreb Drzewce, gmina Poniec, powiat gostynski
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