ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ORAZ BRAM
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UWAGI:

1. Przed zamdwieniem stolarki zmierzy¢ otwory na budowie
oraz zweryfikowac kierunki otwierania skrzydet.

2. W gdérnej czesci okien stosowac nawiewniki powietrza (tylko
w oknach zgodnie z oznaczeniami na rzutach branzy
sanitarnej).

3. W dolnej czesci drzwi do pomieszczeh z wymogami
doptywu powietrza otwory nawiewne (kratka,tuleje lub
podciecie) o powierzchni netto 220cm?2.

4. W pozostatych pomieszczeniach miedzy drzwiami a
podtogq szczelina o powierzchni netto 80cm2.

5. Wymiary stolarki okiennej podano w $wietle otworu - w
zalezno$ci od rodzaju okna - zastosowac sie wytycznych
danego producenta.

6. Dodatkowe wyposazenie stolarki wg uzgodnien
Z Inwestorem.

7.  Wielkos¢ OSCIEZY nalezy dopasowad do systemu
wybranego producenta, uwzgledniajgc wymagane
wymiary swiatta przejscial

8.  Wymiar OSCIEZNICY nalezy dopasowaé do wielkosci
otworu, uwglednigjgc: - luz montazowy, progi, parapety,
szerokos¢ profili itp. elementow.

Uwagi ogdlne:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki

Wspé’rczynnik przenikonio Budowlane]j oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaE i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie
wykonawczym.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
slusarki okiennej i drzwiowe]j, szkleri, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytdw, odbojnikdw wewnetrznych

i innych nalezy zamawia¢

i wykonywaé / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych
na obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajq one
cechy nie gorsze jokosciowo i technicznie od wskazanych

w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawaé

w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktdére do tego skfadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane].

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zaokresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania

i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodg.
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