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Zestawienie elementów ogrodzenia zewnętrznego działki

OGRODZENIE - PANELE

1

wysokość panela

ilość pól ogrodzenia

kolor panelu

szerokość panela

UWAGI:

≥1
83

0

2500

2590

monolityczny
fundament

słupek
systemowy

daszek
systemowy

rozstaw osiowy słupka

szerokość panela

obejma
montażowa

poziom terenu

G1

24
00

OGRODZENIE PANELOWE Z PRĘTÓW Ø5mm O OCZKACH 50X200mm RAL 9006
OCHRONA ANTYKOROZYJNA: OCYNK OGNIOWY I MALOWANIE PROSZKOWE
SŁUPKI PRZĘSŁOWE STALOWE O PRZEKROJU 60x40x2mm RAL 9006
ROZSTAW OSIOWY SŁUPKÓW CO 2,59 m
FUNDAMENTY MONOLITYCZNE Ø30cm, h=80cm, BETON B10

175 cm

250 cm

RAL 9006

Schemat panelu standardowego
Panele niestandardowe należy dopasować do rzeczywistego

ukształtowania terenu

90

opis

schemat

oznaczenie na rysunku

Zestawienie elementów ogrodzenia zewnętrznego działki

OGRODZENIE - BRAMY I FURTKI

wysokość panela

ilość pól ogrodzenia

kolor panelu

szerokość panela

UWAGI:

    3. Zestawienia rozważać łącznie z opisem technicznym do projektu oraz z rysunkami zagospodarowania terenu
               2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
               1. Uzyskać pisemne uzgodnienie z inwestorem

Uwaga! Przed złożeniem zamówienia na elementy ogrodzenia należy:

4. Furtki i bramy wyposażyć w regulowane zawiasy ocynkowane z możliwiością regulacji w czasie użytkowania
5. Przed przystapieniem do realizacji projekty warsztatowe pisemnie uzgodnić z inwestorem

1

BZ1

181cm

500 cm

RAL 9006

FUNDAMENTY DOPASOWANE DO CIĘŻARU BRAMY - WG TECHNOLOGI DOSTAWCY BRAMY

1

opis

schemat

oznaczenie na rysunku

Zestawienie elementów ogrodzenia zewnętrznego działki

OGRODZENIE - SŁUPKI

1

wysokość słupka

ilość słupków

kolor słupka

wymiary przekroju słupka

UWAGI:

S1

240 cm

RAL 9006

82

60 x 60 x 2 mm

monolityczny
fundament

słupek
systemowy

daszek
systemowy

poziom terenu

300

80
0

SŁUPEK PRZĘSŁOWY STALOWY O
PRZEKROJU 60x40x2mm RAL 9006, ochrona
antykorozyjna: ocynk ogniowy i malowanie proszkowe,
FUNDAMENTY MONOLITYCZNE Ø30cm,
h=80cm, BETON B10,

monolityczny
fundament

słupek
systemowy

daszek
systemowy

poziom terenu

600

10
00

SŁUPEK PRZĘSŁOWY STALOWY O
PRZEKROJU 100x100x6mm RAL 9006, ochrona
antykorozyjna: ocynk ogniowy i malowanie proszkowe,
FUNDAMENTY MONOLITYCZNE Ø60cm,
h=100cm, BETON B10

240 cm

RAL 9006

7

100 x 100 x 6 mm

2

S2

≥2
39

9 ≥1
84

9

≥2
39

9 ≥1
84

9

6. Przed wykonaniem ogrodzenia należy wykonać geodezyjne pomiary terenu i dopasować elementy ogrodzenia, m.in. długość słupków do rzeczywistego ukształtowania terenu

Słupek standardowy
Wymiary należy dopasować do
rzeczywistego domiaru w terenie

Słupek niestandardowy - narożny
Wymiary należy dopasować do
rzeczywistego domiaru w terenie

BRAMA STALOWA, JEDNOSKRZYDŁOWA, AŻUROWA, PRZESUWNA, OTWIERANIE NA PILOTA, ZASILANIE 230V, MOC 750W, ZABEZPIECZENIE 10A, FOTOKOMÓRKA,
ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE, ZAMKNIĘCIE SAMOHAMUJĄCE, MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA RĘCZNEGO OD STRONY WEWNĘTRZNEJ, WYPEŁNIENIE BRAMY Z PANELI SZER.
2500mm, PRĘTY Ø5mm,OCZKA 50X200mm, OCHRONA ANTYKOROZYJNA: OCYNK OGNIOWY I MALOWANIE PROSZKOWE

obejma
montażowa

≥1
81

0

słupek
systemowy

daszek
systemowy

poziom terenu

przeciwwaga- wg opracowania
wykonawcy

5100

5000
szerokość panela

rozstaw osiowy słupka

prowadnica bramy zagłębiona w nawierzchni terenu
wg technologi wykonawcy, dostawcy bramy

1:50

SCHEMAT OGRODZENIA

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

23.01.2023 A010

działka nr ewid. 281/1, Drzewce,
obręb Drzewce, gmina Poniec, powiat gostyński

PT-W

Gmina Poniec
ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SUW W DRZEWCACH WRAZ Z
BUDOWĄ NOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ WYMIANĄ
ZBIORNIKA WÓD POPŁUCNYCH

M I S T O N E
Biuro Projektowe

1

BZ2

181cm

500 cm

RAL 9006

FUNDAMENTY DOPASOWANE DO CIĘŻARU BRAMY - WG TECHNOLOGI DOSTAWCY BRAMY

1

BRAMA STALOWA, JEDNOSKRZYDŁOWA, AŻUROWA, PRZESUWNA, OTWIERANIE RĘCZNIE,WYPEŁNIENIE BRAMY Z PANELI SZER. 2500mm,
PRĘTY Ø5mm,OCZKA 50X200mm, OCHRONA ANTYKOROZYJNA: OCYNK OGNIOWY I MALOWANIE PROSZKOWE

PROJEKT TECHNICZNY/ARCHITEKTURA

1080
szerokość panela

obejma
montażowa

≥1
81

0

monolityczny
fundament

słupek
systemowy

daszek
systemowy

poziom terenu

2

BZ3

173cm

108 cm

RAL 9006

1

FURTKA STALOWA, JEDNOSKRZYDŁOWA, AŻUROWA,
WYPOSAŻONA W ELEKTRORYGIEL, STAL NIERDZEWNA

1200
rozstaw osiowy słupka

FUNDAMENTY DOPASOWANE DO CIĘŻARU
FURTKI - WG TECHNOLOGI DOSTAWCY FURTKI

obejma
montażowa

≥1
81

0

słupek
systemowy

daszek
systemowy

poziom terenu

przeciwwaga- wg opracowania
wykonawcy

5100

5000
szerokość panela

rozstaw osiowy słupka

prowadnica bramy zagłębiona w nawierzchni terenu
wg technologi wykonawcy, dostawcy bramy

AutoCAD SHX Text
Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych  i innych należy zamawiać  i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych  w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać  w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania  i zastosowania takiego elementu  w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
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