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UWAGI:

1. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy na biezgco analizowad stan i
rodzaj gruntow znajdujacych sie w wykopach fundamentdw jak réwniez stan
istniejgcego budynku. Zaleca sie prowadzenie robdt ziemnych i fundamentowych w
okresie suchym (przy niskim poziomie wod gruntowych). Podczas trwania prac
ziemnych i fundamentowych nie dopuszcza sie zalewania dna wykopu.
2. Wystepujgce lokalnie w podtozu grunty nasypowe inienoéne
bezwzglednie usungé, a nastepnie pod fundamentami utozy¢ na gruncie noSnym
warstwe wypetniajgcq z chudego betonu B10, ktérej wierzch winien osiggngc
poziom réwny projektowanej rzednej posadowienia fundamentéw.
3. Ostatnig warstwe gruntu grubosci ~15cm usungé bezposrednio przed
przystgpieniem do uktadania chudego betonu (podbetonu).
4. tawy fundamentowe izolowaé przeciwwilgociowo
i antykorozyjnie wg opisu technicznego projektu. Izolacja scian i posadzek
wedtug szczegdtow;
5. Sciana fundamentowa dwuwarstwowa (25cm+10cm).
6. Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych z betonu C12/15, na
zaprawie cementowej marki 8.
7. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkdw
branzowych.
8. Pozycje obliczeniowe:
- tf.1 - tawa fundamentowa 40x30cm, zbrojenie 4@12, strzemiona @6 co 30cm,
- Poz. S$f1 - stopa fundamentowa 100x100cm, szt.2,
- Poz. $f2 - stopa fundamentowa 100x100cm, szt.1,
- Poz S$f3 - stopa fundamentowa 100x100cm, szt.1.

UWAGA!
NOWOPROJEKTOWANE FUNDAMENTY ZWYMIAROWANO DO ISTNIEJACYCH SCIAN
PARTERU!
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wagi ogslne:
. Wszystkie roboty nalezy wykonywag zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
ob6t budowlano — montozowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlane].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikawa i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykanawczym.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i
drzwiowe], szklef, fasad, okiadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytw, odbojnikéw wewnetrznych

i innych nalezy zamawia¢ i wykonywat / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych

Lo wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg ane cechy nie gorsze
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jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

O 5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywas i rozpoznawat w dokumentacji w kontekscie wszystkich
ysunkéw, ktsre do tego skiadnika sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji apisowych | zasad sztuki

budowlane].

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie

przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlane nie zwalnia wykonawcy z keniecznosci skalkulowania

| zostosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodg.
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