UWAGI:
1. Odbojnica kgtowa 3 nozna, wys. 60cm, @76,1.
FLEWACJA POLUDNIOWO — ZACHODNIA 2. Obudowa zadaszenia ptyta OSB + tynk silikonowy na osnowie z siatki
kolor brgzowy (RAL 8001) na podkonstrukcii stalowe;.
3. Stup stalowy cynkowany i malowany proszkowo Rk120x120x8.
4. Rynna ocynk @150mm mocowana do okapu hakami co 50cm.
5.1 Zadaszenie proste - podkonstrukcja stalowa (dach ptyta OSB +
blaha trapezowa T18 kolor antracyt lub podobny (RAL 7043).
5.2 Ptyta OSB + tynk kolor odcienie brgzu lub podobny, kolor RAL 8001.
6. Opierzenie z blachy ocynkowanej powlekana, kolor grafit RAL 7016.
7. Drabina ze stali cynkowana i malowana proszkowo, z kabtgkami
_ . : .. 4 : zabezpieczajgcymi od poziomu 3,00m od poziomu terenu, RAL 7016.
******* o . T SR : s : : : s - — - - - - = - -/~ ¢ 3 : 4r) - - == 8. Stupki w rozstawie co 150cm, okrggte, stalowe, ocynkowane i

8 - . : malowane proszkowo, kolor RAL 7016.
- . < 9. Podjazd z ptyt betonowych dla oséb niepetnosprawnych spadek 8%
—————— — =5 : —-- - _ : —— s 21 + obrzeza palisadowe betonowe gr. 8cm.
ey . : co : 10. Stup zelbetowy kolor odcienie brgzu lub podobny, kolor RAL 8001.
11. Rura spustowa ocynk @125mm mocowane za pomocqg obejm do
sciany co 2m.
12.Tynk silikonowy na osnowie z siatki, kolor biaty (RAL 9010).
13. Stolarka okienna i drzwiowa PCV, kolor antracyt lub podobny (RAL
7043).
14. Tynk silikonowy na osnowie z siatki, kolor brgzowy (RAL 8001).
15. Styropian 5cm + tynk silikonowy na osnowie z siatki, kolor szary (RAL
7047).
16. Styropian 10cm + tynk silikonowy na osnowie z siatki, kolor brgzowy
1| (RAL 8001).
18. Detal architektoniczny tynk silikonowy na osnowie z siatki, kolor
brgzowy (RAL 8001).
19. Brama segmentowa z przeszkleniem, kolor antracyt (RAL 7043, RAL
7021, RAL 7016).
20. Tynk zywiczny do poziomu *0,00, kolory ciemne (RAL 8012, RAL 8015,
RAL 8016).
22 21. Tynk silikonowy na osnowie z siatki, kolor szary (RAL 7047).
22. Opaska w okdt budynku z kostki betonowej 8cm + opornik
betonowy 6x30cm, spadek 0,5%.
23. Schody z ptyt betonowych 5cm.
24. Komin docieplony wetng mineralng gr. 5cm, nowa czapa
betonowa.
25. Tynk zywiczny 50cm nad poziomem 0,00, kolory ciemne (RAL 8012,
RAL 8015, RAL 8016).
26. Drabinka ze stali cynkowana i malowana proszkowo, RAL 7016.

wagi ogdlne:
. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
ykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki
ELEWACJA POLUDN‘OWO - WSCHODN‘A Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyc geodezyjnie na etapie
,\ ykonawczym.
> 3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
o 'J‘ & . " slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
“» - - - - + 26 11 2 13 . v A s v A I 16 7 17 18 y by A ochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé¢ / montowaé na
S, 8 - v v, ‘ﬁ. ¢ “t 4 e . odstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
h . 4. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajq one
- | . - Say Y . L echy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem
4 zyskania zgody projektanta.
- ) 5. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé
o < - dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktore do tego skfadnika si¢ odnoszqg z
* \ wzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
- : 44,43 8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
v — _ _ . 2. WYSOKOSC _projektowane] OtiyKl w-_ __ _ ub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
oniecznoséci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a

4 + e

v . akze z projektantem i za jego zgodg.
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