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UWAGI: ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
1. LOKALIZACJA ZBIORNIKA WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU . ILOSCE DE. tACZNA [m]
2. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI. poz| MR | DEUGDSC R5 500
3. WSZYSTKIE RZEDNE WERYFIKOWAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOYMI PRETA | [mm] [m] PRET©W| X POZ.| RAZEM PE} | $10 | $20
3. TOLERANCJA USYTUOWANIA ELEMENTOW STALOWYCH: £5mm
4. TOLERANCJA POLOZENIA ZBROJENIA GLGWNEGO: +5mm Poz. 5.1 - Stup — 1 szt
5. TOLERANCJA ODLEGLOSCI MIEDZY PRETAMI ROZDZIELCZYMI: +10mm ! 20 | 5380 B ! B 45,04
6. TOLERANCJA WYMIAROWA ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZGODNIE Z NORMA PN—62/8—02356, 2 20 2,620 4 ! 4 10,48
KLASA DOKLADNOSCI ELEMENTOW: MONOLITYCZNYCH g7, PREFABRYKOWANYCH f6 3 20 1,820 4 ! 4 /.28
7. RYSUNEK JEST PODSTAWA DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ | WARSZTATOWEL. 4 8 1,780 36 ! 36 64,08
8. PODSTAWA DO REALIZACJ OBIEKTU JEST KOMPLETNA PEENOBRANZOWA DOKUMENTACJA S 10 1505 | 14 ! 14 18,2
WYKONAWCZA | WARSZTATOWA. 6 10 1,230 ] 15 ! 15 18,45
9. USZCZELNIENIE PRZERW ROBOCZYCH | DYLATACYJINYCH ORAZ IZOLACJA POWLOKOWA ZBIORNIKA / 10 4,660 ! ! ! 4,66
ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA ZGODNIE Z RYSUNKAMI SZCZEGOLOWYMI ORAZ OPISEM. 8 10 3,900 ! ! ! 3,80
9 10 3,180 1 1 1 3,18
10 10 2,460 1 1 1 2,46
DLUGOSC RAZEM [m] 64,08 50,92 60,80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 0,617 2,466
MASA [kg] 25,31 31,42 149,93
0737 MASA CALKOWITA [kg] 206,66
el%)-l[-)%NS-ZCZELNOSC . 1) Opis ksztattu preta: PN—EN SO 3766
(gabarytowo)
mfﬁ(\)szﬁ(\)oz[):v?fr?%§560| CHLORKOW FCI15(§) 2 2) Opis diugosci haka: goborytowy
KLASA KONSYSTENCJ: OPAD STOZKA é:,) 3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych
KRUSZYWO: <16mm .
ROZFORMOWANIE: 30MPa Befon: C30/37
OTULINA: WG RYS. SZCZEGOLOWYCH A
STAL ZBROJENIOWA: A—IIN WOdOSZCZGanSC. W-8
STAL NERDZEWNA KLASY OHtaNe Stal zZbr.: zbr. gtéwne: A-lIIN (RB500W)
. o y zbr. rozdzielcze i strzemiona: A-l (St35-b)
Minimalna $Srednica gigcla br - Nominalna grubos¢ otuliny Chom=30mm
- Nominalna grubos¢ otuliny (fundament) chom=50mm
. U i olne:
Srednica preta Hdkl', WAWG%SZOSS?[QZ roboty nalezy wykonywa€ zgodnie z Polskimi  Normami,
ds (mm) strzemiona |y o technicznymi  wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
—g <20 4ds |zasadami wiedzy i sztuki budowlane].
\F E Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé precyzyjnie  wytyczyc
dbr é 20 + 28 7 ds geodezyjnie na etapie wykonawczym.
% 3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
b |2 Otulina prostopadia do P?grgggr!ieete elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin
plaszezyzny gigcia mm£le elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych
i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé / montowa¢ na podstawie
>5emi>3ds 15 ds [|zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
S5cmiubL3ds| 20ds [posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA 5. Kazdy skfod'r"ﬂk projekt?w.y nalezy rpzpotrywoé/i rozPozmowoé )
POSIADAG NIEZBEDNE ATESTY | APROBATY TECHNICZNE |t ‘canoery 2 wusglednioniem  wosyetkich  miorinos) opieonyen | sasod
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UWAGA:

R645

R340

Nr7 10 RB 500W
L= 4660 szt.1

Nr10 #10 RB 500W
L= 2460 szt.1

R540

Nr8 #10 RB 500W
L= 3900 szt.1

-
/

R440

Nr9 #10 RB 500W
L= 3180 szt.1

DLUGOSCI ZBROJENIA ROWNOLEZNIKOWEGO PODANO WRAZ Z 15% ZAKLADEM, A
PROMIENIE GIECIA PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM PRETA.

sztuki budowlanej.

©. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania

i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgodgq.

MISTONE

Biuro Projektowe

Gmina w Poniec

Inwestor: ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

dziatka nr ewid. 281/1, Drzewce,

Adres obiektu obreb Drzewce, gmina Poniec, powiat gostynski

. PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA SUW W DRZEWCACH WRAZ Z
Tytu’( prOJektu BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ WYMIANA
ZBIORNIKA WOD POPLUCZYCH

Faza—2ran20| ¢ ONSTRUKCJA - PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCTY

Projektant

mgr inz. Mariusz Koficzal
upr. bud.
WKP/0051,/POOK /10

Sprawdzajqcy
inz. Ryszard Kowalski
upr. bud. UAN-8386,/85/86

Zespdt Projektowy Piotr Duszynski

Maftgorzata Kapela

Piotr Czajkowski
Paulina Ochowiak
Sara Marchwiak

Obiekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

Temat rysunku |, 05 | - gys. z8ROJENIOWY
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Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  zgodnie z Polskimi Normami, zgodnie z Polskimi Normami,  z Polskimi Normami, z Polskimi Normami,  Polskimi Normami, Polskimi Normami,  Normami, Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -  wykonania i odbioru robót budowlano - wykonania i odbioru robót budowlano -  i odbioru robót budowlano - i odbioru robót budowlano -  odbioru robót budowlano - odbioru robót budowlano -  robót budowlano - robót budowlano -  budowlano - budowlano -  - - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz  opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz  przez Instytut Techniki Budowlanej oraz przez Instytut Techniki Budowlanej oraz  Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Techniki Budowlanej oraz  Techniki Budowlanej oraz Techniki Budowlanej oraz  Budowlanej oraz Budowlanej oraz  oraz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  i precyzyjnie wytyczyć i precyzyjnie wytyczyć  precyzyjnie wytyczyć precyzyjnie wytyczyć  wytyczyć wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności  elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności  ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności  elementy wyposażenia, w szczególności elementy wyposażenia, w szczególności  wyposażenia, w szczególności wyposażenia, w szczególności  w szczególności w szczególności  szczególności szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  szkleń, fasad, okładzin szkleń, fasad, okładzin  fasad, okładzin fasad, okładzin  okładzin okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych  i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   i wykonywać / montować na podstawie  i wykonywać / montować na podstawie   wykonywać / montować na podstawie  wykonywać / montować na podstawie   / montować na podstawie  / montować na podstawie   montować na podstawie  montować na podstawie   na podstawie  na podstawie   podstawie  podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że  Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że  się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że  zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że  materiałów zamiennych pod warunkiem, że materiałów zamiennych pod warunkiem, że  zamiennych pod warunkiem, że zamiennych pod warunkiem, że  pod warunkiem, że pod warunkiem, że  warunkiem, że warunkiem, że  że że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych  w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać  w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika  dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika  kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika  wszystkich rysunków, które do tego składnika wszystkich rysunków, które do tego składnika  rysunków, które do tego składnika rysunków, które do tego składnika  które do tego składnika które do tego składnika  do tego składnika do tego składnika  tego składnika tego składnika  składnika składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad  odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad  z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad  uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad  wszystkich informacji opisowych i zasad wszystkich informacji opisowych i zasad  informacji opisowych i zasad informacji opisowych i zasad  opisowych i zasad opisowych i zasad  i zasad i zasad  zasad zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  technicznym elementu, którego zastosowanie technicznym elementu, którego zastosowanie  elementu, którego zastosowanie elementu, którego zastosowanie  którego zastosowanie którego zastosowanie  zastosowanie zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  rozwiązań w zakresie sztuki rozwiązań w zakresie sztuki  w zakresie sztuki w zakresie sztuki  zakresie sztuki zakresie sztuki  sztuki sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania  i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z  zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z  takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z  elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z  w porozumieniu z inwestorem, a także z w porozumieniu z inwestorem, a także z  porozumieniu z inwestorem, a także z porozumieniu z inwestorem, a także z  z inwestorem, a także z z inwestorem, a także z  inwestorem, a także z inwestorem, a także z  a także z a także z  także z także z  z z projektantem i za jego zgodą.
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