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. LOKALIZACJA ZBIORNIKOW WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

. WSZYSTKIE RZEDNE WERYFIKOWAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOYMI

. TOLERANCJA USYTUOWANIA ELEMENTOW STALOWYCH: +5mm

. TOLERANCJA POLOZENIA ZBROJENIA GLOWNEGO: +5mm

. TOLERANCJA ODLEGKOSCI MIEDZY PRETAMI ROZDZIELCZYMI: 10mm

. TOLERANCJA WYMIAROWA ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZGODNIE Z NORMA PN-62/B—02356,
KLASA DOKtADNOSCI ELEMENTOW: MONOLITYCZNYCH g7, PREFABRYKOWANYCH f6

95@@ 7. RYSUNEK JEST PODSTAWA DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJl WYKONAWCZEJ | WARSZTATOWEJ.

8. PODSTAWA DO REALIZACJ OBIEKTU JEST KOMPLETNA PELNOBRANZOWA DOKUMENTACJA
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WYKONAWCZA | WARSZTATOWA.
9. USZCZELNIENIE PRZERW ROBOCZYCH | DYLATACYINYCH ORAZ IZOLACJA POWLOKOWA ZBIORNIKA
ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA ZGODNIE Z RYSUNKAMI SZCZEGOLOWYMI ORAZ OPISEM.
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