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UWAGI:

1. Na rysunku pokazano schemat konstrukcji parteru w tym rozmieszczenie nowych
nadprozy przebudowywanego obiekfu.

2. Wszystkie wymiary podano w cm.

3. Sciany murowane z pustakéw ceramicznych klasy 10/15 (w zaleznosci od
przeznaczenia) na zaprawie cementowo-wapiennej lub na zaprawie do cienkich
spoin.

4. W scianach no$nych i dziatowych nadproza stalowe IPE180 oraz prefabrykowane
SBN 72/120, lokalizacja wg oznaczeh na rysunku, oparcie min. 15cm.

5. Nowe nadproza uktadane na poduszce z 3 warstw cegtly petnej.

6. Umiejscowienie przebic¢ instalacyjnych odczytac z odpowiednich rysunkow
branzowych.

7. Zbrojenie elementdw konstrukcyjnych zgodnie ze szczegdtami konstrukcyjnymi.

8. Pozycje obliczeniowe:
- PozS1 - stup zelbetowy, 40x45cm, szt.1,
- Poz.S2 - stup zelbetowy, 25x40cm, szt.1,
- Poz.S3 - stup stalowy Rk100x100x5, szt.1,
- Poz.S4 - stup stalowy Rk120x120x8, szt.1,

- Poz.1.1 - podciqg zelbetowy 40x35cm, spdd +3,75m szt.1, L=5,68m,
- Poz.1.2 - podciqg zelbetowy 40x35cm, spdd +3,75m szt.1, L=8,35m,
- Poz.1.3 - podciqg zelbetowy 40x35cm, spdd +3,75m szt.1, L=5,39m,
- Poz.1.4 - podciqgg stalowy Rp100x100x5, spdd +3,09m szt.1, L=4,52m,
- Poz.1.4 - podciqgg stalowy Rp100x100x5, spdd +3,09m szt.1, L=2,00m.

9. Legenda symboli:

EE Nowe nadproza stalowe/prefabrykowane SBN

: j Istniejace nadproza

10. Nadproza stalowe tgczone srubami M16 oraz przewigzkami gr.5mm co 50cm.
11. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

Zakres robdt przebudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Drzewcach:
1. Przebudowa i rozbudowa budynku SUW:

e demontazipodniesienie zadaszenia,

demontaz istniejgcej drabiny na elewacii,

rozebranie istniejgcego pokrycia dachu,

skucie gzymsu budynku od strony potudniowo - zachodniej,

rozbiérka wyznaczonych schoddw zewnetrznych,

skucie i utozenie nowych ptytek w pomieszczeniach oznaczonych nr 11,12,13
(oznaczone szrafem),

wymiana stolarki zewnetrznej okiennej (wraz z parapetami) i drzwiowej,
wymiana czesciowa wewnetrznej stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkami,
wymiana obrébek blacharskich,

wymiana rur spustowych i rynien dachowych,

wymiana kratek wentylacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych,

wymiana parapetéw wewnetrznych,

podniesienie posadzki w wyznaczonych miejscach,

montaz o$wietlenia zewnetrznego,

montaz drabiny zewnetrznej,

wyréwnanie tynkéw i odmalowanie $cian i sufitéw we wskazanych
pomieszczeniach,

powiekszenie istniejgcych otwordw,

estetyzacja budynku w postaci wyréwnania rzutu budynku poprzez dodanie $cian
i stupdw,

wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi,
montaz nowego agregatu prgdotwdrczego,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw,

wykonanie izolacji termicznej fundamentéw,

wykonanie ocieplenia fasady z ptyt styropianowych,

wykonanie docieplenia stropodachu z styropianu 15cm,

wykonanie tynku silikonowego na elewaciji,

wykonanie wykonczenia komindw - tynk silikonowy,

rozbiérka i wykonanie nowego zadaszonego wiatrotapu,

wykonanie schoddéw zewnetrznych - wykonczenie z ptyt betonowych,
wykonanie podjazdu z ptyt betonowych dla oséb niepetnosprawnych
spadek 8% + palisada betonowa gr. 8cm,

e wykonanie opaski wokdt budynku z kostki betonowej, spadek 0,5%.

2. Budowa odstojnika wod poptucznych + rozbidrka istniejgcego zbiornika.
3. Budowa zelbetowego zbiornika retencyjnego.

4. Nowe ogrodzenie + nowe utwardzenie.

UWAGAI

ZAKRES WYMIENIONYCH PRAC JEST POGLADOWY, SZCZEGOtOWE
WYTYCZNE ZGODNIE Z OPISAMI | RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ.
CALOSC ROZPATRYWAC tACINIE!

PARAMETRY BUDYNKU

POW. UZYTKOWA: 324,69m2
POW. ZABUDOWY: 443,20m2
KUBATURA BRUTTO: 2080,75m3

SCIANY / ELEMENTY ISTNIEJACE

% PROJEKTOWANE SCIANY Z PUSTAKA CERAMICINEGO
% PORYZOWANEGO
% SLUPY ZELBETOWE

NOWA PROJEKTOWANA POSADZKA

L]

wagi ogsine:

. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
ob6t budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane oraz zasadami wiedzy | sztuki
budowlane].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikawae i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykanawczym.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okienne] i
drzwiowe], szklen, fasad, okiadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych

| innych nalezy zamawia¢ i wykonywat / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
ykananych na obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajq ane cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywas i rozpoznawat w dokumentacji w kontekscie wszystkich
ysunkéw, ktsre do tego skiadnika sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji apisowych | zasad sztuki
budowlane].

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlane nie zwalnia wykonawcy z keniecznosci skalkulowania

| zostosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodg.

MISTONE

Biuro Projektowe

Gmina Poniec

Inwestor: | 1. Rynek 24, 64-125 Poniec

dziatka nr ewid. 281/1, Drzewce,

Adres obiektu obreb Drzewce, gmina Poniec, powiat gostynski

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA SUW W DRZEWCACH WRAZ Z
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