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Poz.Sf.1 Stopa fundamentowa (2 szt.) Poz.5f.2 Stopa fundamentowa (1 szt.) P0z.5f.3 Stopa fundamentowa (1 szt.)
Skala 1:20 Skala 1:20
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WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA
POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY | APROBATY TECHNICZNE

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR ¢ |prucose ILoSC Dr. LACZNA [m]
PRETA | [mm] | [m] [egezow| « poz. | razew A;:gN Sti%_b RB,?Z”‘"

Poz. Sf.1 — Stopa fundamentowa — 2 szt.
1 12 0,900 16 2 32 28,80
4 2 8 7,36
1 1 8 2 16 17,60
L 500 L 500 % 1000 Poz. Sf.2 — Stopa fund towa — 1 s;
71 1 71 L L 1 12 | 0,800 | 16 1 16 14,40
1000 1 1 Sf.2 2 12 1,770 8 1 8 14,16
L | 3 6 | 1,600 | 8 1 8 12,80
1 1 Poz. $f.3 — Stopa fund it -1s
1 12 0,900 16 1 16 14,40
Sf.3 2 12 1,770 6 1 6 10,62
8 1 8 9,60
L Poz. tf.1 — tawa fund t 40x30cm — 12.12 mb
1 6 1,090 41 1 41 44,69
Lf.1 2 12 12,120 2 1 2 24,24
3 12 12,120 2 1 2 24,24

DLUGOSC RAZEM [m] 48,48 84,69 89,74
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888 0,222 0,888
MASA [ka] 43,05 18,80 79,69
MASA CALKOWITA [kg] 141,54

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766

(gabarytowo)
2) Opis dugosci haka: gabarytowy
3) Diugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych
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Uwagi ogdlne:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robst budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlane].
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na ectapie wykonawczym.
3.Wszelkie clementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i
drzwiowe], szklen, fasad, okiadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i
innych nalezy zamawia6 i wykonywa¢ / montowat na podstawic zweryfikowanych obmiarsw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
4. Dopuszcza sie zastosowanie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajq one cechy nie gorsze
jakoSciowo | technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacii
— w kontekscie wszystkich rysinkéw, ktére do tego skfadnika sie odnoszq

2 uwzglgdnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
A A A A A A 6. Brak wskazania na rysunku techmcznym e\ementu Ktérego zastosowanie wymko ze znanych \ub powszechme

przyjetych rozwigzan w zokresie sztuki budowlane] nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulo
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“ Nr3 412 A-IIN zbr. rozdzielcze i strzemiona: Al (sts'b) Zespdt Projektowy inz. Piotr Czajkowski| Matgorzata Kapela
- Nominaina grubosc otuliny Cnom=50mm inz. Sara Marchwiak | Piotr Duszyriski
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2. ROZPATRYWAC tACINIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI 1:25
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Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą  z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu  w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
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