ZESTAWIENIE STALI
POZ. NUMER | NAZWA |DLUGOSC |GATUNEK | LICZBA |Dt.RAZEM ﬁ"EADS,\/"‘. EL“;QSEQ;U MASA
ELEMENTU|ELEMENTU|  [mm] STALI SZTUK [m] RAZEM [kg]
[kg/m] [kg]
BAR 1 0483/3.6 | 1220 AISI 304 24 29.28 3.97 4.84 116.24
BAR 2 026.9/26 | 29220 AISI 304 2 58.44 1.56 45.58 91.17
BAR 3 048.3/3.6 | 29220 AISI 304 1 29.22 3.97 116.00 116.00
BAR 4 BL 5x100 | 29220 AISI 304 1 29.22 3.93 114.83 114.83
BAR 5 BL 8x80 80 AISI 304 24 1.92 5.02 0.40 9.64
OGOLEM 447.88
NADDATEK NA SPOINY: 1,8% 8.06
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 8.96
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1,5% 6.72
BARIERKA OCHRONNA RAZEM 471.62

ZESTAWIENIE KOTEW HILTI

LICZBA

LP. TYP KOTWY SZTUK

1 HST-R M12x115/20 48
RAZEM 48

drabina z patgkiem wg
osobnego rysunku
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— ~_ [Uwagi ogoine:
~ 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
S "Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robdt budowlano —

X
~ \ ™~ Imontazowych”  opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
™~
1)~

zasadami wiedzy | sztuki budowlane].

X / . Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie  wytyczyc

~ > > geodezyjnie na etapie wykonawczym.

3 Wszelkie elementy ruchome, —elementy wyposazenia, w szczegdlnosci

\ elementy stolarki i $lusarki okiennej 1 drzwiowej, szklef, fasad, okfadzin

elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych

> | innych nalezy zamawiae i wykonywac / montowac na podstawie

zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

P 4. Dopuszcza sie zastosowanie materiaféw zamiennych pod warunkiem, ze!

P RZ E K ROJ A*A posiadajq one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych

v projekcie, o takze pod warunkiem uzyskania zgedy projektanta.

5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac
v dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkaw, ktdre do tego skfadnikal
sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych | zasad
| | ztuki budowlane).
IR - - - $ 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie!

wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzafi w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania

| zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
brojektantem | za jego zgodq.
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