-ZBIORNIK RETENCYJNY ZR2-
MAGAZYNOWANIE WODY PITNES
Zbiorniki: 1szt.

Dw=9,00m; Hcz=5,00m; V1=300m?

obrobki blacharskie
z blachy ocynkowanej

1xPAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA

2xPAPA TERMOZGRZEWALNA PODKrADOWA

WYLEWKA BETONOWA Scm

STYROPIAN EPS 12cm + KLINY STYROPIANOWE 0—15cm

STROP ZELBETOWY ZBIORNIKA 25cm

POWLOKA MINERALNA MC RIM PW
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/302. S.1 ¢50cm

30cm

POWLOKA MINERALNA MC RIM PW

WYLEWKA BETONOWA FORMUJACA SPADEK

PREPARAT MOSTKUJACY

PLYTA ZELBETOWA DENNA ZBIORNIKA 35cm

2x_FOLIA BUDOWLANA (POSLIZG)

CHUDY BETON 10cm

RODZIMY GRUNT NOSNY

SYNTETYCZNYM (MASA GRUNTUJACA+POWEOKOWA)
SIATKA ZBROJENIOWA Z WEOKNA SZKLANEGO
MASA ZBROJENIOWA Z DODATKIEM

WELOKIEN SZTUCZNYCH
STYROPIAN XPS 10cm

MASA BITUMICZNA MODYFIKOWANA KAUCZUKIEM

POWYZEJ POZIOMU TERENU:
PONIZEJ POZIOMU TERENU:

TYNK ZYWICZNY H

UWAGI:
. LOKALIZACJA ZBIORNIKA

. TOLERANCJA POLOZENIA

DU, UNWDN—

WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
. WSZYSTKIE RZEDNE WERYFIKOWAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOYMI
. TOLERANCJA USYTUOWANIA ELEMENTOW STALOWYCH: £5mm

ZBROJENIA GLOWNEGO: +5mm

. TOLERANCJA ODLEGLOSCI MIEDZY PRETAMI ROZDZIELCZYMI: +10mm
. TOLERANCJA WYMIAROWA ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZGODNIE Z NORMA PN-62/B—-02356,

KLASA DOKLADNOSCI ELEMENTOW: MONOLITYCZNYCH g7, PREFABRYKOWANYCH f6

oo

. RYSUNEK JEST PODSTAWA DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJ WYKONAWCZEJ | WARSZTATOWEJ.
. PODSTAWA DO REALIZACJI OBIEKTU JEST KOMPLETNA PELNOBRANZOWA DOKUMENTACUA

WYKONAWCZA | WARSZTATOWA.
9. USZCZELNIENIE PRZERW ROBOCZYCH | DYLATACYINYCH ORAZ IZOLACJA POWLOKOWA ZBIORNIKA
ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA ZGODNIE Z RYSUNKAMI SZCZEGOLOWYMI ORAZ OPISEM.

blacharskie
z blachy ocynkowane]j

99,20m n.p.m.

SCIANA ZELBETOWA ZBIORNIKA 30cm
POWLOKA MINERALNA MC RIM PW
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BETON: €30/37
WODOSZCZELNOSC w8
MROZOODPORNOSC F 150

KLASA ZAWARTOSCI CHLORKOW  Cl 0,2
KLASA KONSYSTENCJ: OPAD STOZKA S3

KRUSZYWO: <16mm
ROZFORMOWANIE: 30MPa
OTULINA: WG RYS. SZCZEGOLOWYCH
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN
STAL NIERDZEWNA KLASY OH18N3

Uwagi ogdlne:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Poalskimi Normami,
"Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie  wytyczyc
geodezyjnie na etapie wykonawczym.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych

i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé / montowaé¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych

w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé

w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego skfadnika
sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej.

©. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania

i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgodgq.

MISTONE

Biuro Projektowe

Gmina Poniec

Inwestor: ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

dziatka nr ewid. 281/1, Drzewce,

Adres obiektu obreb Drzewce, gmina Poniec, powiat gostynski

Uwagi ogdlne:

. PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA SUW W DRZEWCACH WRAZ Z
Tytu’( prOJektu BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ WYMIANA
ZBIORNIKA WOD POPLUCZYCH

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
“Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano  —

Faza—2M9N20| ¢ ONSTRUKCJA - PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCTY

montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie  wytyczyg
geodezyjnie na etapie wykonawczym.

Projektant
mgr inz. Mariusz Koficzal
upr. bud.
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3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin|
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych

i innych nalezy zamawiac

i wykonywa¢ / montowaé na podstawie zweryfikowanych — obmiard

Sprawdzajqcy
inz. Ryszard Kowalski
upr. bud. UAN-8386,/85/86

rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych

w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé¢ i rozpoznawac
w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika
sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad

sztuki budowlanej.
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki

budaowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodq.

Zespdt Projektowy |Piotr Czajkowski Piotr_Duszyriski
Paulina Ochowiak Maftgorzata Kapela
Sara Marchwiak
Obiekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
Temat rysunku PRIEKRO AA PT—W
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