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Słup żelbetowy 25x40cm

Słup żelbetowy 25x45cm

Przeniesiony słup Rk120x8

Odbojnica kątowa 3 nożna
wys. 60cm, Ø76,1

Słup RK100x100x5

Opaska z kostki betonowej gr. 8cm

Balustrada - ocynk, malowana
proszkowo, kolor RAL 7016.

Drabina ze stali cynkowana i
malowana proszkowo, z kabłąkami

zabezpieczającymi od poziomu
3,00m od poziomu terenu, RAL 7016

1:50

RZUT PARTERU

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

23.01.2023 A002

działka nr ewid. 281/1, Drzewce,
obręb Drzewce, gmina Poniec, powiat gostyński

PT-W

Gmina Poniec
ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SUW W DRZEWCACH WRAZ Z
BUDOWĄ NOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ WYMIANĄ
ZBIORNIKA WÓD POPŁUCZNYCH

M I S T O N E
Biuro Projektowe

PROJEKT TECHNICZNY/ARCHITEKTURA

UWAGI:
1. Na rysunku pokazano układ funkcjonalny parteru przebudowywanego i

modernizowanego obiektu.
2. Wszystkie wymiary podano w cm.
3. Ściany wewnętrzne oraz sufity tynkować tynkiem cementowo-wapiennym

gr.1,5cm.
4. Wykończenie pomieszczeń zgodnie z opisem przekrojów warstw.
5. Wentylacja grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana mechanicznie - zgodnie z

projektem instalacji.
6. Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany według opisu na  rysunku (A009). Wymiary

otworów okiennych  zostały podane w świetle ościeży. Wymiary otworów
drzwiowych  zostały podane w świetle ościeżnicy. Poziomy okien podane są wg
stanu wykończonego ±0,00.

7. Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków
branżowych.

8.     WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

Powierzchnia użytkowa

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m2)

1 Wiatrołap 3,72
2 Korytarz 3,72
3 Biuro 10,65
4 Biuro 10,30
5 Rozdzielnia 11,97
6 Przedsionek wc 2,95
7 wc 0,91
8 Pomieszczenie gospodarcze 7,76
9 Pomieszczenie magazynowe 7,28

10 Pomieszczenie magazynowe 14,97
11 Pompownia 57,44
12 Korytarz 11,74
13 Pomieszczenie techniczne 29,24
14 Hala filtrów 93,41
15 Korytarz 4,00
16 Dyspozytornia 11,94
17 Toaleta 3,13
18 Wc 0,87
19 Pomieszczenie gospodarcze 17,62
20 Pom. warsztatowo - garażowe 21,07

Razem 324.6900

ŚCIANY / ELEMENTY ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE ŚCIANY Z PUSTAKA CERAMICZNEGO
PORYZOWANEGO

PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA ZE STYROPIANU EPS
70 gr.5/10cm.

PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ
TWARDEJ  gr.5cm.

OTWÓR OKIENNY (SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ, Hp
-WYSOKŚĆ SPODU  OTWORU OD WYKOŃCZONEJ

POSADZKI)

SŁUPY ŻELBETOWE

NOWA PROJEKTOWANA POSADZKA

-PPŁ1-
-PPŁ2-

-SYSTEM UV-

W
PIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO

RUROCIĄGU W
ODY PŁUCZĄCEJ

DN200

WODA DO SIECI WODOC.
PE280

DOPŁYW WODY Z ZR
PE315

W
ODA DO PŁUKANIA

FILTRÓW
 CIŚNIENIOW

YCH
DN200

DN300
DN250

DN150

DN200

-POMPY PŁUCZĄCE-
PŁUKANIE FILTRÓW

Pom
pa poziom

a: 2szt. (1+1R)
Q=170,0m

³/h, H=16,0m
H

2O
P1=11,0kW

-POMPOW
NIA III STOPNIA-

TŁOCZENIE W
ODY

DO SIECI W
ODOCIĄGOW

EJ
Qm

ax = 200 m
³/h

Pom
pa dzienna: 5szt. (4+1R)

Q=50,0m
³/h, H=55,0m

H
2O; P1=11,0kW

Pom
pa nocna: 1szt.

Q=25,0m
³/h, H=55,0m

H
2O; P1=7,5kW -PS1-

-PS2-
-PS3-

-PS4-
-PS5-

-PS6-

RUROCIĄG SSAWNY ZESTAWU POMP
DN300

RUROCIĄG TŁOCZNY ZESTAWU POMP
DN150

RUROCIĄG TŁOCZNY ZESTAWU POMP
DN250

1,0%
1,0%

Zakres robót przebudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Drzewcach:
1. Przebudowa i rozbudowa budynku SUW:
· demontaż i podniesienie zadaszenia,
· demontaż istniejącej drabiny na elewacji,
· rozebranie istniejącego pokrycia dachu,
· skucie gzymsu budynku od strony południowo - zachodniej,
· rozbiórka wyznaczonych schodów zewnętrznych,
· skucie i ułożenie nowych płytek w pomieszczeniach oznaczonych nr 11,12,13

(oznaczone szrafem),
· wymiana stolarki zewnętrznej okiennej (wraz z parapetami) i drzwiowej,
· wymiana częściowa wewnętrznej stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkami,
· wymiana obróbek blacharskich,
· wymiana rur spustowych i rynien dachowych,
· wymiana kratek wentylacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych,
· wymiana parapetów wewnętrznych,
· podniesienie posadzki w wyznaczonych miejscach,
· montaż oświetlenia zewnętrznego,
· montaż drabiny zewnętrznej,
· wyrównanie tynków i odmalowanie ścian i sufitów we wskazanych

pomieszczeniach,
· powiększenie istniejących otworów,
· estetyzacja budynku w postaci wyrównania rzutu budynku poprzez dodanie ścian

i słupów,
· wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,
· montaż nowego agregatu prądotwórczego,
· wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów,
· wykonanie izolacji termicznej fundamentów,
· wykonanie ocieplenia fasady z płyt styropianowych,
· wykonanie docieplenia stropodachu z styropianu 15cm,
· wykonanie tynku silikonowego na elewacji,
· wykonanie wykończenia kominów - tynk silikonowy,
· rozbiórka i wykonanie nowego zadaszonego wiatrołapu,
· wykonanie schodów zewnętrznych - wykończenie z płyt betonowych,
· wykonanie podjazdu z płyt betonowych dla osób niepełnosprawnych

spadek 8% + palisada  betonowa gr. 8cm,
· wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej, spadek 0,5%.
2. Budowa odstojnika wód popłucznych + rozbiórka istniejącego zbiornika.
3. Budowa żelbetowego zbiornika retencyjnego.
4. Nowe ogrodzenie + nowe utwardzenie.

UWAGA!
ZAKRES WYMIENIONYCH PRAC JEST POGLĄDOWY, SZCZEGÓŁOWE
WYTYCZNE ZGODNIE Z OPISAMI I RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.
CAŁOŚĆ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE!

1,0%
1,0%

Zmiana wielkości otworu okiennego
(powiekszenie o 198cm)

Zmiana wielkości otworu okiennego
(powiekszenie o 195cm)

Zmiana wielkości otworu okiennego
(powiekszenie o 195cm)

Zmiana wielkości otworu okiennego
(powiekszenie o 166cm)

Zmiana wielkości otworu okiennego
(powiekszenie o 102cm)

EI
30

EI30

Zmiana wielkości otworu okiennego
(pomniejszenie wysokości o 28cm)

Zmiana wielkości otworu okiennego
(z 176/139 na 150/140)

Zmiana wielkości otworu okiennego
(z 142/141 na 150/140)

Zmiana wielkości otworu
(poszerzenie o 43cm)

AutoCAD SHX Text
7x23

AutoCAD SHX Text
19(28)

AutoCAD SHX Text
5x14

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
2.

AutoCAD SHX Text
4.

AutoCAD SHX Text
3.

AutoCAD SHX Text
5.

AutoCAD SHX Text
8.

AutoCAD SHX Text
9.

AutoCAD SHX Text
6.

AutoCAD SHX Text
7.

AutoCAD SHX Text
10.

AutoCAD SHX Text
11.

AutoCAD SHX Text
13.

AutoCAD SHX Text
12.

AutoCAD SHX Text
14.

AutoCAD SHX Text
15.

AutoCAD SHX Text
16.

AutoCAD SHX Text
17.

AutoCAD SHX Text
18.

AutoCAD SHX Text
19.

AutoCAD SHX Text
20.

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
192

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
247

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
251

AutoCAD SHX Text
280

AutoCAD SHX Text
Hp=10

AutoCAD SHX Text
Hp=167

AutoCAD SHX Text
Hp=0

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
251

AutoCAD SHX Text
280

AutoCAD SHX Text
Hp=10

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
251

AutoCAD SHX Text
280

AutoCAD SHX Text
Hp=10

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
Hp=95

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
Hp=95

AutoCAD SHX Text
O5

AutoCAD SHX Text
254

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
Hp=274

AutoCAD SHX Text
O6

AutoCAD SHX Text
196

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
Hp=274

AutoCAD SHX Text
O6

AutoCAD SHX Text
196

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
Hp=274

AutoCAD SHX Text
O6

AutoCAD SHX Text
196

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
Hp=274

AutoCAD SHX Text
O7

AutoCAD SHX Text
173

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
Hp=84

AutoCAD SHX Text
O8

AutoCAD SHX Text
147

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
Hp=102

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
288

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
197

AutoCAD SHX Text
219

AutoCAD SHX Text
O9

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
Hp=253

AutoCAD SHX Text
B2

AutoCAD SHX Text
206

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
3x16

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
-0,50

AutoCAD SHX Text
-0,02

AutoCAD SHX Text
+1,54

AutoCAD SHX Text
-0,07

AutoCAD SHX Text
-0,91

AutoCAD SHX Text
0,5% 

AutoCAD SHX Text
0,5% 

AutoCAD SHX Text
0,5% 

AutoCAD SHX Text
0,5% 

AutoCAD SHX Text
0,5% 

AutoCAD SHX Text
0,5% 

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
D7

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
D3

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
D4

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
D8

AutoCAD SHX Text
208

AutoCAD SHX Text
302

AutoCAD SHX Text
D6

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
O10

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
302

AutoCAD SHX Text
Hp=0

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
Temat rysunku

AutoCAD SHX Text
Obiekt

AutoCAD SHX Text
Tytuł projektu 

AutoCAD SHX Text
Inwestor: 

AutoCAD SHX Text
Adres obiektu  

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Zespół Projektowy

AutoCAD SHX Text
Branża  

AutoCAD SHX Text
Faza

AutoCAD SHX Text
Projektant

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.  Rafał Piechowiak  upr. bud. 128/PW/91

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Sławomir  Pawłowski upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/13/2009

AutoCAD SHX Text
Małgorzata Kapela

AutoCAD SHX Text
 Piotr Duszyński

AutoCAD SHX Text
Piotr Czajkowski

AutoCAD SHX Text
Paulina Ochowiak

AutoCAD SHX Text
Sara Marchwiak

AutoCAD SHX Text
Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych  i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania  i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
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POW. UŻYTKOWA:           324,69m2
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POW. ZABUDOWY:           443,20m2
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KUBATURA BRUTTO:        2080,75m3
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