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Uwagi ogdlne:

Istniejgca kratownica

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —

podniesienie do wysokosci +3,82m
czyszczenie poprzez piaskowani
malowanie natryskowe 1 cynkowani

Podwyzszenie n@dprozq
ksztattowniki 2xIPE 1

e

=l

[Tl

94,75 m n.p.m.

montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz

zasadami wiedzy i sztuki budowlane].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyc geodezyjnie

na etapie wykonawczym.

3. Wszelkie e\ememty ruchome, e\ementy wyposazenia, w szczegdlnosci

elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowe], szkler, fasad, okfadzin

elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytdw, odbojnikow wewnegtrznych
zweryfikowanych obmiaréw

Q alustrada ocynk malowana proszkowq innyeh nalezy zamawiac
— H=1 WO nj wykonywac¢ / montowac na podstawie i iaré
. rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- STUPW stalowe ¢42. 44 Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
osiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych
A pOprQCZk\ 042, 45/ projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

ko‘o( Oﬂt((]cytoWyS Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé
w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego skfadnika
sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad

\

istniejgcy poziom odniesienia

+0,00 = 94]75 m n.p.m.

Inwestor: Gmina Poniec
: ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

btopa fundamentowo——m™—7— = 0

100 x 100 cm

Brama segmentowa z

+0,00 =

fytki gresowe Scienngsztuki budowlane].
6. Brak wskazaniao na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
] 298 x 598wymko ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodq.
MISTONE .
Biuro Projektowe

dziatka nr ewid. 281/1, Drzewce,

Adres obiektu

obreb Drzewce, gmina Poniec, powiat gostynski
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