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UWAGI:

1. Dach ptaski.

2. Kominy: docieplony wetng mineraing gr. 5cm, wykonczony jak
elewacja. Nowa czapa betonowa.

3. Umiejscowienie przebic instalacyjnych odczytac
z odpowiednich rysunkdw branzowych.

4, W przypadku zakohczenia przewoddw wentylacyjnych
goérnymi otworami wylotowymi, nalezy stosowac¢ nad nimi
blaszane nasady.

5. Konstrukcja dachu od frontu budynku wykonana z istniejgcych
stalowych kratownic oraz daszek nad wejsciem gtéwnym -
podkonstrukcja stalowa.

6. Wszystkie wymiary podano w centymetrach [cm]. Wszystkie rzedne
podano w metrach [m].

7. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wszystkie wymiary
podane na rysunku nalezy zweryfikowacé na budowie.

Drewno C24

|:| ISTNIEJACY DACH

Zestawienie wiezby dachwej

Lp Skrét | Nazwa elementu | Sztuk Dh{gﬁsc
1 K1 Krokiew 6x15 10 2.50
Zestawienie belek stalowych
, Dt §¢
Lp Skrét | Nazwa elementu | Sztuk Lfrgn?sc
1 B1 Rk 100x100x5 1 4.60
2 B2 L T00x100x6 1 2.00

Uwagi ogéine:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywae zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykanania i
odbioru robdt budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy€ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
3.Wszelkie clementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczeglnosci elementy stolarki i slusarki okiennej i
drzwiowe], szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy | pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych

i innych nalezy zamawiat

i wykonywa¢ / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiaféw zamiennych pod warunkiem, ze posiadojq one cechy nie garsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych

W projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

5. Kozdy skfadnik prajektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawac

w dokumentaci w kontekscie wszystkich rysunkdw, kigre do tego skfadnika sig odnoszq z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

6. Brak wskazonio no rysunku technicznym elementu, kiérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlane] nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania

i zastosowania takiego elementu

W porozumieniu z inwestorem, o takze z projektontem | za Jego zgodq.

MISTONE

Biuro Projektowe

Gmina Poniec

Inwestor: ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

dziatka nr ewid. 281/1, Drzewce,

Adres obiektu obreb Drzewce, gmina Poniec, powiat gostynski
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