
krata pomostowa 60x45cm
płaskownik 30x2mm
stal ocynkowana

ZESTAWIENIE STALI

POZ. NUMER
ELEMENTU

NAZWA
ELEMENTU

DŁUGOŚĆ
[mm]

GATUNEK
STALI

LICZBA
SZTUK

DŁ. RAZEM
[m]

MASA
JEDN.
[kg/m]

 MASA 1
ELEMENTU

[kg]

MASA
RAZEM [kg]

DZ 1 BL 8x80 80 S235 12 0.96 5.02 0.40 4.82
DZ 2 L 50x6 5085 S235 2 10.17 4.47 22.73 45.46
DZ 3 L 50x6 242 S235 12 2.90 4.47 1.08 12.98
DZ 4 Ø16 500 S235 14 7.00 1.59 0.80 11.13
DZ 5 BL 4x50 1820 S235 4 7.28 1.57 2.86 11.43
DZ 6 BL 3x30 2270 S235 5 11.35 0.71 1.61 8.06
DZ 7 O 38x3.2 450 S235 2 0.90 2.75 1.24 2.48
DZ 8 O 38x3.2 1050 S235 2 2.10 2.75 2.89 5.78
DZ 9 L 50x6 450 S235 2 0.90 4.47 2.01 4.02
DZ 10 L 50x6 600 S235 1 0.60 4.47 2.68 2.68

   OGÓŁEM 102.13
   NADDATEK NA SPOINY: 1,8% 1.84
   NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2% 2.04
   NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1,5% 1.53
   RAZEM 107.54

ZESTAWIENIE KOTEW HILTI

LP. TYP KOTWY LICZBA
SZTUK

1 HST-R M12x115/20 12
   RAZEM 12
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	Arkusze i widoki
	Model


