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e DY)~ PRO'EKTOWANESCIANY Z PUSTAKA CERAMICINEGO 2. Wszystkie wymiary podano w cm.
- PORYZOWANEGO 3. Ptytki gresowe powinny charakteryzowac sie odpowiednig
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3 . Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
| — ob6t budowlana — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlone] oraz zasadami wiedzy i sztuki
’ =3 budowlanej.
— = 2. Poziomy posadzek nalezy zweryflkowaé i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym.
‘ =3 3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i
17. — o drzwiowe], szklefi, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytsw, odbojnikéw wewnetrznych
| ~) T i innych nalezy zomawiae i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikawanych obmiaréw rzeczywistych
| ykananych na obiekcie.
—| | ™) 4. Dopuszcza sie zastosowanie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
| jakosciowo 1 technicznie od wskazanych w projekcle, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
| ) 5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie wszystkich
3 ysunkaw, ktsre do tego skfadnika si¢ odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych | zasad sztuki
1154 [ _ budowlane].
> e 3 . Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
[ rzyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i T =] i zastosowania tokiego elementu w porozumieniu z inwestorem, o tokze z projektantem i za jego zgodq.
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AutoCAD SHX Text
%%uPARAMETRY BUDYNKU

AutoCAD SHX Text
POW. UŻYTKOWA:           324,69m2

AutoCAD SHX Text
POW. ZABUDOWY:           443,20m2

AutoCAD SHX Text
KUBATURA BRUTTO:        2080,75m3

AutoCAD SHX Text
płytka gresowa 33x33cm  linia odpływu ze stali nierdzewnej płyta betonowa 80x40cm


	Arkusze i widoki
	Model


