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LEGENDA:

@ - warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm

@ - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csorzo
stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Cyr stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr
stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm

@ - kraweznik betonowy 15x30 cm
@ - fawa betonowa z oporem 25x35 cm

- obrzeze betonowe 8x30 cm

@ - kraweznik betonowy najazdowy 22x30 cm
- fawa betonowa z oporem 25x30 cm

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski
ro (%) W Az ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Biatystok
g = S tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@02.pl

Stadium : Nazwa rysunku: Przekrdj konstrukcyjny Rysunek nr:

P W Obiekt: 4

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Gajowej w Augustowie

Skala - wraz z odtworzeniem nawierzchni w zakresie od km 0+000 do km Data :
ala: 0+184,75 10.2019
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