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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji Techniczne

Szczegllowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00Vymagania Ogdlne” odnosi esido wymaga wspdinych dla
poszczegbinych wymagidechnicznych dotyazych wykonania i odbioru robét, ktére zogtawykonane w ramach budowy sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Retfishiej w Augustowie wraz z odtworzeniem nawierzalirzakresie od km 0+000 do km
0+107,33.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejgnuymagania wspoine dla robét eiigeh nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi:
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokmvych
D.01.02.02 Zdgie warstwy humusu
D.01.02.04  Rozbiorki elementow drdg, ogradpezepustow
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01  Wykonanie wykopow w gruntae¥ kat.
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienejdaei podziemnych
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i gsgrzaniem pocka
D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwtkokcyjnych
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanegdizsalainego mechanicznie
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betej
D.06.00.00 ROBOTY WYKQNCZENIOWE
D.06.01.01  Umocnienie powierzchniowe skagpdmi sciekdw
D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Krageniki betonowe
D.10.00.00 ROBOTY INNE
D.10.07.01  Zjazdy do gospodarstw i na droggihe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione paigij okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagiujaco:

14.1. Aprobata technicznadokument stwierdzgy przydatnét wyrobéw budowlanych do zamierzonego stosowania.

142, Budowla drogowa obiekt budowlany, nieebacy budynkiem, stanowgy calé¢ techniczno-ytkows (drog:) albo
jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (chiekistowy, korpus ziemny gaef)

143. Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ructposioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z weaiekedzeniami
technicznymi zvizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

144. Dziennik budowy opatrzony pie€zria Zamawigjcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamigsudo notowania
wydarza zaistnialych w czasie wykonywania zadania budagiayrejestrowania dokonywanych odbioréw robdg-prz
kazywania polede innej korespondencii technicznej pedayy Inspektorem Nadzoru, Wykonayiprojektantem.
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Jezdnia cz4¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do vwysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzbiaazprzez Zamawigiego, 0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpazigdith za nadzorowanie robét i administrowanieriitam.

Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokansapa awaryjnego postoju i pasami digani jezdnie.

Konstrukcja nawierzchnriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem itjtpenia.

Korpus drogownasyp lub ez¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kagainogi i skarpami rowow.

Koryte element uformowany w korpusie drogowym w caduania w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiarowakceptowany przez Inspektora Nadzoru rejesinarperowanymi stronami giey do wpisywania
przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wylidzezkicow i ew. dodatkowych zeknikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zagkuapt przez Zamavwieggo, niezitine do przeprowadzenia
wszelkich bada prob zwizanych z oceyjakaici materialdw oraz robGt.

Materiaty- wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robét, zgodne z Dokumeptaapjektovy i Szczegblowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pragekiora Nadzoru.

Nawierzchniawarstwa lub zespét warstwaiaych do przejmowania i rozkladania abeh od ruchu na podke grun-
towe i zapewniagiych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b&eginio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmo-
sferycznych.

b) Warstwa wizgca - warstwa znajdeta st miedzy warstwy $cieralry a podbudow zapewniajca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuglow

¢) Warstwa wyréwnawczawarstwa staca do wyréwnania nierowsem podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni stizca do przenoszenia alpen od ruchu na podie. Podbudowa nae ski-
ada sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadniczagdma czs¢ podbudowy spelnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& sk z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocniczaedolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenisancastek podiga. Maze zawieré warstve mrozoochrong
odgiczajcy lub odcinajc.

Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwigie na plaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos
towego.

Odpowiednia (bliska) zgodido- zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanijesia przedziat
tolerancji nie zostat okéleny - z przeeitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneigo rodzaju robét
budowlanych.

Pas drogowawydzielony liniami rozgraniczgjymi pas terenu przeznaczony do umieszczania drognoraz drzew i
krzewbw. Pas drogowy me rownig obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadeei
chronicych ludzi isrodowisko przed ugtiwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavaé pojazd6w, umieszczenia guizen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychiashu jednoczamie do bocznego oparcia konstrukcii
nawierzchni.

Podige - grunt rodzimy lub nasypowyzgy pod nawierzchgido gebokaici przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzerwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeektmsa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawzariych z prowadzeniem budowy.

Projektart uprawniona osoba prawna lub fizyczedaba autorem Dokumentacji Projektowe).

Przedaivziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gozknia drogowego lub catkowita modemizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plamigekroju podknym) istniejcego paczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zamétiej obudowy konstrukcyjnej, stice do przephywu matych ciekdw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub diaurkolowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowag:s¢ Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuije lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

Slepy Kosztoryswykaz robGt z podaniem ichdto (przedmiar) w kolejnimi technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlanecz$¢ przedsjwziecia budowlanego, stanaea odebry calai¢ konstrukeyjig lub technologiczp
zdoly do samodzielnego spelnienia przewidywanych furtkghnicznogytkowych. Zadanie nie polegd na
wykonywaniu robét zvgzanych z budogymodemnizagj utrzymaniem oraz ochrphudowii drogowej lub jej elementu.
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1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodéa Dokumentagj Projektovy, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przakaVykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokalizegjwspolrzdne reperdw, wspldne punktow gléwnych oraz wszelkie dane ridzb do
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowyzoiava egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dvragitety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidaa ochrog przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili adbostatecznego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyyie@ldwca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektoweedizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazadanym w szczegGtowych
warunkach umowy, uwzgliniagcym podziat na DokumentadProjektovy:

- Zamawiajcego,

- sporadzony przez Wykonawge

1.5.3.  Zgodn&¢ rob6t z Dokumentag Projektows i SST

Dokumentacja Projektowa, SzczegGlowe Specyfikagehriiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane prgpektora
Nadzoru Wykonawcy stanawcz:$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione webiigednym z nich gs obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumgitac

W przypadku rozbigcsci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw olzoy@ kolejnéé ich waznadéci wymieniona w “
Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mi@ wykorzystywa bieddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu mnatychmiast
powiadomt Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zriib poprawek. W przypadku rozbiesci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigly ryodne z Dokumentadprojektovy i SST.

Dane okrdone w Dokumentaciji Projektowej i w SSgoh uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczala@dchylenia
w ramach okréonego przedzialu tolerancji. Cechy materialoveneintow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywibliska
zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie aagekraczédopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedip w peli zgodne z DokumentadProjektovg lub SST, i wplynie to na
niezadowalaja jakas¢ elementu budowdi, to takie materialycly niezwiocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remon(geeel ruchem”)

Wykonawca jest zobogdany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyariamiejcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe,
Sciezki rowerowe, Gigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdaenia odwodnienia, ziélepozostale elementy wypasaia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnizefria terenu budowy do dnia przekazania odcinka avogirzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, pazednim uzyskaniu od Inspektora Nadzéniadectwa Przegia Robot
(lub odpowiednio: egci robdt albo odcinka). Povsze zobovszanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwngeiiego
utrzymania", polegagego na zwalczaniliskosci zimowej i odniezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych douua
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ adnnamitdrogowe).

Wymaga s, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu keylma nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i grypo
uskokdw poprzecznych lub pottych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpieazwa ruchu drogowego lub utrudhia
prowadzenie robét utrzymaniowych na drodze.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorisatizoru do wiadonsoi projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, iziee@ny przez odpowiedni zadz drogi i zatwierdzony przez organ
zarzdzania ruchem drogowym.

W zaleincéci od potrzeb i pogbu robét, projekt organizacji ruchu mustima bieaco aktualizowany przez Wykonayviazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu @agiruchu, wymaga keorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zargdzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadorimspektora Nadzoru.

Whprowadzenie poszczegblnych etapdéw czasowej ceganiachu dokonuje Wykonawca w obegidnspektora Nadzoru i
Zarzdcy Drogi na warunkach oldenych przez organ zadzajcy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymeagso
organizacji ruchu. W czasie wykonywania rob6t Wylata dostarczy, zainstaluje gdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzzdzenia zabezpieczeg takie jak: zapongwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniay ten sposob bezpieéstvo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczev dzieh i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jestitmdzowne ze waglow
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wtdzenia zabezpieczeg rdg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujegsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobogdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaignnealizaciji kontraktuzado zakaéczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecbie utrzymywa tymczasowe ugzlzenia zabezpiecaeg, w tym: ogrodzenia, pare,
odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wizielkesrodki nieztgdne do ochrony rob6t, wygody spolecanoinnych.

W migjscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradizivyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z zaggley drogi oraz organem zgdzajcym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazpddw i maszyn pragaiych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony zadeszdrogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca niezwocznie po rozpeci realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujérzyima w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstaviieg informacje dotyeze Robdt Kontraktowych, zgodnie z Usidvawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowydtly utrzymywane przez \Wykonage dobrym stanie przez caty okres realizacji kéhira

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujegsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

1.5.5.  Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obogiek znd i stosowaw czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dgigochrongrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyasiej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniec silo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodz# lub uchziiwosci dla oséb lub wiasio
spotecznej i innych, a wynikglych ze skaenia, halasu lub innych przyczyn powstatych wepastie jego sposobu
dzialania.

Stosuc st do tych wymagabedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizac} baz, warsztatdéw, magazynéw, sktadowisk, ukopddg dojazdowych
2)  $rodki ostrandéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnydamylub substancjami toksycznymi,
- zZanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- relevoscia powstania pearu.

1.5.6.  Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisw ochrony przecinwgerowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spet przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naniéereaz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midaykh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalnedaly skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepigabezpieczone przed dgsm oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovaaarem wywotanym jako rezultat realizaciji robét giipez

personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dayria. Nie dopuszczaedivycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie @zniu wikszym od dopuszczalnego, cglwaego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadoweyte do robét &dy miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawijeamostl, jedno-
znacznie okigajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatédvadowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakmczeniu rob6t ich szkodlivié zanika (np. materialy
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyndagechnologicznych wbudowania.zéle wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamavdgey powinien otrzymazgod: na uycie tych materialdow od wdaiwych organéw administraci
paistwowe).

Jereli Wykonawca gyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSd Sa ich iycie spowodowalo jakiekolwiek zagemie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyiaj

1.5.8.  Ochrona wiasnsti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgamstalacji napowietrznych, na powierzchni zierai iradzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurockgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wagliadych wigcicielami tych uradzeh potwierdzenie informacii dostarczonych mu
przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni vewe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzgoleimstalacii i uratizeh w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowazany jest umigic¢ w swoim harmonogramie rezerezasow dla wszelkiego rodzaju robdt, kidre ariafé wykonane
w zakresie przelfenia instalacji i ugtlzéh podziemnych na terenie budowy i powiadoimspektora Nadzoru, wiiciela instalacji oraz
wladze lokalne 0 zamiarze rozpgsia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléfgkonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowanego
wigiciciela instalacji oraz (w zaleoici od potrzeb) wiadze lokalne oragiie z nimi wspOlpracowat, dostarezajvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadsza wszelkie spowodowane przez jego dzialaniadsahia instalacii napowietrznych, na powierzcknigi

i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomygizez Zamawigiego.

Jeeli teren budowy przylega do terendw z zabydmeszkaniow Wykonawca &izie realizowé roboty w sposdb  powoday
minimalne niedogodsa dla mieszkacow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zalpud@szkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dzidelpo\W
celuunikngcia niestusznych roszazexdszkodowawczych ze strony seitgeli istniejcych nieruchonio,

Wykonawca przed rozpagiem robét budowlanych spgtlzi inwentaryzacje stanu istagj zabudowy zlokalizowanej w beggainim
ssiedziwie pasa drogowego, dokumeatstan techniczny tych obiektow.

Nieodhczry cz3cia tej dokumentacijidoly zdjcia, skatalogowane w sposdb nie hoglavtpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktdry dokumentyj

Inspektor Nadzoru ¢bizie na bigco informowany o wszystkich umowach Zigalar pormgdzy Wykonawg a widcicielami
nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wlasii drog wewsgtrznych. Jednade, ani Inspektor Nadzoru ani Zamayaigj nie lpdzie
ingerowat wtakie porozumienia, o ile ridONEe Sprzeczne z postanowieniami zawartymi w karhriKontrakiu.

Przed rozpoegziem rob6t budowlanych Wykonawca spdze dokumentagj stanu technicznego istpgjch drég  lokalnych,
znajdujcych s w najbliszym  otoczeniu  inwestycji oraz w  dalszellegidei, wykorzystywanych do gikiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokuatigtykonawca potwierdzi u zadey drogi za zgodne ze stanem faktycznymw
danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wiadz@amdowych. Nieodiczry, cz:$cia tej dokumentaciidab zdicia, skatalogowane w sposob
nie budzcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kiokumentu.

Wykonawca kdzie magt transportoviamaterialy i wyposeenie na i z terenu budowy wgitnie po drogach, kidrych stan zostat
zinwentaryzowary wwiv sposob i potwierdzony ugtimgdrogi.

W przypadku ewentualnych roszcrelszkodowawczych za zniszczenie drég prezpbrt budowy Wykonawcea jest zokgainy do
ich naprawy na wasny koszt.

Koszt ten nie podlega @tinej zaplacie | przyjmujecsie jest waczony w ceskontraktovg w ramach poszczegolnych pozycii kosztorysu.

1.5.9.  Ograniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosow@sk do ustawowych ograniazebcizenia na § przy transporcie materialdw i wypeésaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie nighitie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsggjowo fadunkdw i w sposolagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodsge nadmierne olgienie osiowe nie doly dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy i
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za naprawrszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgadpgleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawealbe przestrzedaprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnizi Wykonawca ma obowzek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezplecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speligich odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni icdzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczeg, socjalne oraz sptz odpowiedni odziex dla

ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ckazapewnienia bezpieestwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zarane z wypetnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odigbnej zaptacie iss
uwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrprobdt i za wszelkie materialy | gdzenia aywane do robét od daty rozpecia do
daty wydania potwierdzenia zakaenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamignpo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadovgalain stanie przez caly czas, do momentu odbiorecatego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgimato na polecenie Inspektora Nadzoru powiniepaceé roboty
utrzymaniowe nie pidiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowrany jest zrawszystkie zawlzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe ione przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktorey sv jakikolwiek sposéb zwrane z wykonywanymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanawmsdczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bdzie przestrzegaraw patentowych igolzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszélkigymaga prawnych
odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychvpw odniesieniu do sptm, materialow lub umzer uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt | w sposaimlyi bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsgtaw
kopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pgpbwania, obaizenia i wydatki wynikie z lub zazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyikiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknig/gonania projektu lub specyfikacji dostarczone;
przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownow#nosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotankomkretne normy i przepisy, ktore speimiaap materialy, sprt i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowhzywa® postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomggiznia
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach latitr nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdygtene normy i przepisy
5 pastwowe lub odnogzsi do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonaniaznpowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ickvsgzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzorurivé pongdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamieami musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonawprzediaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wésimve, budowle oraz inne pozosfaloo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budoggaliwazane za wiasro Zamawiagcego.

Wykonawca zobowrany jest powiadorilnspektora Nadzoru i pggbwa zgodnie z jego poleceniamizéiew wyniku tych
polecé& Wykonawca poniesie koszty ilub waysi op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodne@amawiaicym i
Wykonawg ustali wydhienie czasu wykonania rob6t ilub wysé@idonoty, o ktog nalety zwigkszyé cere kontraktovy.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t ieaypaty/niewybuchy Wykonawca zobaeaény jest do niezwiocznego
przerwania rob6t, zabezpieczenia terenu oraz wezveaipowiednich shlp (policja, stra pazama, pogotowie saperskie) i
niezwiocznego powiadomienia Inspektora Nadzoruztgambezpieczenia terenu oraz akcji ysianiewypaldw/niewybuchow
poniesie Zamawiagy.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym omyistaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczongch robét
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje datgcproponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialéw i odpowiedniviadectwa badgaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia phlasgektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (gZci) materialdw z danegaddia nie oznacza automatyczaewszelkie materiaty z danegiodia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bageacelu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczoriegdia w sposob
Ciggly spelniag wymagania Szczegdlowych Specyfikacji Technicznycrasie pogbu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialtdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivotewidcicieli i odnénych wiadz na pozyskanie materiatowz@let miejscowych
wigczajc w tozrodia wskazane przez Zamawtago i jest zobowzany dostarczyinspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoexiem eksploatacjrodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatizémia dokumentacjzawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowgaiprzez siebie metedwydobycia i selekcji, unzgliniagc aktualne decyzje o eksploatadii,
organéw administracji aatwowej | samogglowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialiaza spelnienie wymatyalosciowych i jakdciowych materialdw pochoglzych zezrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabyoaterialow, dzieawy i inne jakie oka sic potrzebne w zwzku z
dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo @ z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskanitenadow miejscowych daly formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaggtie po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévterenie budowy lub z innych miejsc wskazanydiolwimentach
umowy feda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadadzinio do wymagaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru
(w przypadku maiwosci ich skladowania w liniach rozgraniczajch).

Wykonawca nie dgizie prowadi zadnych wykopOw w obbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wysztlneme w
dokumentach umowy, chytig uzyska na to pisemngod Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjarédet materialowdgizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaucymi na danym obszarze.
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2.3. Materiaty pochodzce z rozhiérek

Materialy pochodgce z rozbidrek nadgie st do przetworzenia na pelnowadiowy materiat do budowy drég np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawcazmawkorzysté jako materiat na cele budowlane, pod warunkierskamja
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty budowlane pochagte z rozbiérek nie posiadeg petnowartciowych wigciwosci materialowych i nie nadge st do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskayuaganych zezwalewwiezie poza teren budowy na zwealkeren
zwakki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnyny pzym lokalizacja terenu zwalki musi uzySkaozytywry opini
odpowiednich miejscowo wiadz samgiawych | Inspektora Nadzoru.

Przyimuje s}, ze koszt zZwjzany z rozbidrk transportem, zwagk(utylizach) wiw materialdw Wykonawca zawart w cenie
kontraktowej i nie tdzie on podlegat oglonej zaptacie.

Istniepce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istiyiel barier drogowych oraz oznakowania pionowedgrtw
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w Spaisgpowoduicy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejscezehe
przez Inspektora Nadzoru, (ktéry uprzednio uzgednKierownikiem Projektu).

Elementy pochodze z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawesreahtuje i przetransportuje w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru (kt6ry uprzednio uzgodni jepoadednim wécicielem sieci uzbrojenia terenu).

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspekadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest sawaenie kontraktowe).

2.4, Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadgge wymaganiom zostaprzez \Wykonawgwywiezione z terenu budowy i Zme w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Jali Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigiaie tych materiadow do innych rob6t; i dia kidrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewaitovany (skorygowany) przez Wykonawc przedstawiony do akceptacii Inspektorowi
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajeugie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykanaykonuje na wasne ryzyko, ficsi; z
jego nieprzyjciem, usuriciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jali Dokumentacja Projektowa lub SST przewadujazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w mgkanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadz@wam zamiarze co najmniej 3 tygodnie przégtiem materiatu, albo w
okresie dhaszym, jéli bedzie to wymagane dla baidarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraaghaeptowany rodzaj
materiatu nie mize byt p&niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane agteld czasu gdyetl one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly syyakas¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowanigidbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ispk Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowgmyeiz Wykonawgi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwérnie materialdow maghby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelwsprawdzenia zgodit stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matesialdogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ichdafiaosci. Wynik tych

kontroli kedzie podstawakceptacii okiéonej partii materiadéw pod wzglem jakéci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzogdbe przeprowadzat inspekejytwomi kech zachowane nggtiigce warunki:

a) Inspektor Nadzoruelizie miat zapewnienwspdiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow vsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoruedzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tycheéa wytwomi, gdzie odbywa eiprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

c)  Jeeli produkcja odbywa siw migjscu nie naiacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektosaizisru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i hadtych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowdany do mywania jedynie takiego spgim, kidry nie spowoduje niekorzystnego wphywu rleodéa
wykonywanych rob6t.

Sprzt uzywany do rob6t powinien yzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiad@od wzgtdem typdw i iléci wskaza-
niom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizabjbt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzorgypadku braku ustale
w takich dokumentach stpowinien by uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bxdzie gwarantow przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamglokyeni w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzdeuminie przewidzianym umew

Sprz:t bedcy wiasnécia Wykonawcey lub wynaly do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotosendo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochraérydowiska i przepisami dotyga/mi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie d@iow potwierdzagych dopuszczenie spia do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przevddujazliwosé wariantowego tycia spretu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoimaaeiwyboru i uzyska jego akceptqmized dyciem spretu.

Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nigeimé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, ugdzenia i nagizia nie gwarantyge zachowania warunkéw umowy, zostpreez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrob6

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ograniczabcizenia na ©przy transporcie materialow/sgiizna i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niegtine zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovagimkéw i w sposob gty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materialow.

Liczba srodkéw transportudaizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistakgmi w Dokumentacji Projektowe),
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termigievpdzianym umow

Srodki transportu nie odpowiadeg warunkom dopuszczalnych abeh na osie mag by¢ uzyte przez Wykonawe pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegdikowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wWasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniagimwane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie regpdtinie z warunkami umowy, oraz za fakeastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodtia Dokumentagj Projektovy, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu azgajn
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgkigrwwania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialiiaza doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokagsi wszystkich elementow roboét
zgodnie z wymiarami i eginymi okrélonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanganpémie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popelnione przez Wykonagvay wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgtarsunite przez Wykonavecna wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bH okaze sé skutkiem bdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcysnaepprzez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéci za ich dokladni.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdydt fzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Projektowej3ST, a take w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru ugdralvwyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie veysijace przy
produkgii i przy badaniach materiatéw sd@dczenia z przest, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyweg na
rozwazary kweste.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powindywiygkonywane przez Wykonaga czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewské@ w terminie Poleaénspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insggektadzoru programu zapewnienia fako
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonyavenb6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaracduj
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazangrezpnspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jalabedzie zawier&
a) cz$¢ 0gblm opisujca:

- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenthot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i pgatowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jekderminowsc wykonania poszczegolnych elementdw robdt,

- system (sposdb i procegiroponowane] kontroli i sterowania jégig wykonywanych robdt,

- wyposaenie w spret i urzzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasvego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badgp
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- sposéb oraz fogrgromadzenia wynikow badi&boratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecharizatgrugcych
a talke wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesianblogicznym, proponowany sposéb i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) Cz;sc szczegOGlowopisujca dia kadego asortymentu robdt:
wykaz maszyn i ugglzer stosowanych na budowie z ich parametrami teclynigzoraz wyposgeniem w
mechanizmy do sterowania i agizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materialow, spopisZezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw preagliah wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedpipomiardw i bada(rodzaj i czstotliwaic¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoar,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wyawga mieszanek i wykonywania poszczegdinych eleémme
robat,

- spostb pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli robétduizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykagianiaby oggmé zalazor jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok; rob6t i jakéci materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni sydtentroli,
wigczajc personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie | wszystkie grizenia nieziiine do pobierania probek i badaaterialow
oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspekiorzblad mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia hada celu
zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowagdsj

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz rob6tgstatliwascia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokuemgirrojektowej i SST.

Minimalne wymagania. co do zakresu lsetigh czstotiwai¢ s okrellone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gjdy
zostaly one tam oldlene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres korjestikonieczny, aby zapeémiykonanie robét zgodnie z umpw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane goizenia i spigt badawczy posiadpivazng
legalizagt, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiagdaymaganiom norm okéiajacych procedury bada

Inspektor Nadzorugolzie mi€ nieograniczony dagt do pomieszcadaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzorudozie przekazywiaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigigignieciach dotycacych uradzeh
laboratoryjnych, spei, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatod badawczych. zi niedocigniccia te lady tak
powane, ze mog wplymaé ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymigcie do rob6t badanych
materialow i dopici je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaghiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosgtarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia fékgch materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem backterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki leda pobierane losowo. Zalecg stosowanie statystycznych metod pobierania pralpaktych na zasadzies wszystkie
jednostkowe elementy produkcji nadgyt z jednakowym prawdopodohiwem wytypowane do bada

Inspektor Nadzorugolzie mig€ zapewnioa mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektorzbladmae pobiera
prébki | badé materialy niezalaie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezateego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materialow, ktore budgpliwvosci
co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zogtarzez Wykonawgusunite lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probetch dostarczone przez Wykonavizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykongwdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzomtgb odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insphletdzaru.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawrtaz koszty prowadzenia bagazez Wykonawesy zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu i nieqgagllodicbnej zaplacie.

Koszty dodatkowych baflazleconych przez Inspektora Nadzoru do niezefgp laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wynikow tych hamtawierdzajcych niedostatecarjakas¢ rob6t; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigiy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W pdigp gdy normy nie obejnauj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowana wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub bagjaykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodraigjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, \Wykioa przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywialnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidsgek najszybciej, nie piej jednak ri w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb
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Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeetiug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniost/ge dokonywania kontroli, pobierania probek epél
materiatow urddia ich wytwarzania, | zapewniona ngaliie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony kiyley i producenta
materiadow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systeontroli rob6t prowadzonego przez Wykongwiedzie ocenié zgodnéé
materiaddw i rob6t z wymaganiami SST na podstawigkdw badé dostarczonych przez Wykonawe

Inspektor Nadzoru nde pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezateie od Wykonawcy, na swoéj kosztzadiewyniki
tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanalub zleci niezalsnemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérmych lub dodagtkb bada, albo oprze sivwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiaddw i robét z DokumentacProjektovy i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtéyub
dodatkowych badd pobierania prébek poniesione zogtarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nae dopiici¢ do uycia tylko te materialy, ktore posiagiaj
1. certyfikat na znakGE", wykazupcy ze zapewniono zgodéb z norma zharmonizowan albo europejsk aprobag
techniczg lub
centyfikat na znak budowlar’", wykazupcy ze zapewniono zgodgioz kryteriami technicznymi okdienymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazeaych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnii z:
* Polsks Normy lub
* aprobag techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidPaiskiej Normy, jeeli nie § obgte
certyfikach okreslong w pkt 1.
i ktdre spelniaj wymogi SST.
Do wycia dopuszcza girdwniez materiaty posiadage informagj o wyrobie lub éniadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemystowe musposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w ratizgy poparte wynikami bata
wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badabedy dostarczone przez Wykonawispektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelaigich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Q) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawryowézujpcym Zamawiajcego i Wykonawgw okresie od przekaza-

nia. Wykonawcy terenu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigria prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowizujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelly dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpigstera ludzi | mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydirie opatrzony dafego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonalazappodaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiskazsiowego.

Zapisy ledg czytelne, dokonane trgaechnila, w poradku chronologicznym, bezfrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoly i inne dokusnémtly oznaczone kolejnym numeremaeahika i opatrzone dat

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natewpisywa w szczegdlnii:

- dat: przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat: przekazania przez Zamawzggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru prograrmevaaenia jakéci | harmonograméw robdt,

- terminy rozpocgia i zakdiczenia poszczegolnych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudsd i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygayrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanksich | ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbioréw rob6t,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperajupowietrza w okresie wykonywania rob6t podiggah ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwrku z warunkami klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacii Projektowe),

- dane dotyerce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych pragtrakcie wykonywania rob6t,
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- dane dotyerce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycrce jakdci materialow, pobierania probek oraz wyniki pregg@dzonych badaz podaniem, kto je przeprowa-
dzal,

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli dgugem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoeas Iprzedigone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-

kowania .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavayd\Vykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich goiayjub zajciem

stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ikgpa Nadzoru do ustosunkowanig Brojektant nie jest jednak stammowy

i nie ma uprawniedo wydawania poleg&\Vykonawcy robot.

2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pgmi kadego z elementdw rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadze i sposob goly w jednostkach pragtych w kosztorysie i wpisuje do i obmiardw
dokumentujc narastafco postp rzeczowy rob6t. Wzor keki, a w szczegdlroi formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpishstizki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy 4 ®ne potwierdzane
przez Inspektora Nadzoru.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodrioub certyfikaty zgodnimi materiatow, orzeczenia o jakd materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaykonawcy i Zamawigiego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakéoi. Dokumenty te stanogvizahczniki do odbioru robét. Winny byudosgpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza,sbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) ngatijgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneowmy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustéle

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydaly przechowywane na terenie budowy w miejscu odposaiedbezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowodugie jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjorasvem.
Wszelkie dokumenty budowyedly zawsze dogbne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dgdwglazyczenie Zamawigg
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Og0lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Babutacy Projektovy i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamjabt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fedg wpisane do ksiki obmiarow .

Jakikolwiek lid lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych dlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zisaln
Wykonawcy od obowrzku ukaiczenia wszystkich robat.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru genjgi.

Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony zgstaicia wymagan do celu miegtznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiospektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugdéci i odlegidci pomidzy wyszczegoinionymi punktami skrajnyratp obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe).

Jali Szczeg6lowe Specyfikacje Technicznesoitse dla danych robét nie wymagiigo inaczej, objosci beda wyliczone w m
jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowoetly wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantsrozeg6towych
Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdereli urzdzenia te lub spgzwymagay bada atestujcych
to Wykonawca &zie posiadawazneswiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowegdy przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavenot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje galzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych. Bizie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob goty zachowanie doktadi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robéakeetw przypadku wyspowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadza przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obilizzedy wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elogci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynhianeie ksizki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice glog dobczone w formie oddzielnego aztnika do kaizki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniddla jakasci wykonywanych robat, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegizakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie usliaiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinegogmstobot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dendiia budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidgdrzie przeprowadzony niezwtocznie, nigmpéj jednak rii w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcipkktora Nadzoru.

Jakdc¢ i ilos¢ rob6t ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdokementow zawierggych komplet wynikdw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z DokumentacjProjektovy, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Wykonawca jest zoboydany rownie do dokumentowania odbieranych rob6t w postagifafioznej. Dokumentacja ta powinna
by¢ skatalogowana w sposéb nie kiugzstpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektotéré dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w fgtagraficznej, nie podlega etinej zaplacie i przyjmujecsie jest wiczony

w cerg kontraktovy

8.3. Odbiér czsciowy

Odbior czsciowy polega na oceniedlo i jakasci wykonanych agci rob6t. Odbioru egciowego robét dokonujessivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dojeoKomisja w obecisoi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powolywana przez Zamawiaggo.

Warunkiem dokonania odbiorugéziowego jest uprzednie wystawienie przez InspeladzorSwiadectwa Przegia w zakresie
czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzgikéakiegdwiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzastago wykonania rob6t w odniesieniu do ickcilgakaici | wartgici.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotodéddo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonaywspisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem rian@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostageobdt nagpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych,alicod dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzdmnzaenia robét i przgria
dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jestinezeystawienie przez Inspektora NadSasadectwa Przegia.
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Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznacparez Zamawiggego w obecrioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbieraca roboty dokona ich oceny jakimwej na podstawie przedimych dokumentéw w tym dokumentacii
fotograficznej, wynikdw bads pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgogiiawykonania rob6t z Dokumentagjrojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisjia zapazrarsalizag ustalé przygtych w trakcie odbiordw robét zanb@jch i ulegajcych
zakryciu, zZwlaszcza w zakresie wykonania robGglmscych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt pépmych lub robGt uzupelnigiych w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przemie swoje czyanoustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisie jakaéc wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymertsitiiega od wymaganej
Dokumentagj Projektovy | SST z unzgbnieniem tolerancii ale nie mackgzego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiupideasino
ruchu, komisia mie dokoné potrceh, ocenigic pomniejszan wartd¢ wykonywanych robGt w stosunku do wyniiagezyitych w
dokumentach umowy lub nakékzstykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaciaginoczénie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astetge robdt jest protokét odbioru ostatecznegot gimradzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawagago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zakxamly przygotow@nastpujace dokumenty:

1. DokumentaejProjektovy podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezeismpa Nadzoru oraz dodatkgw

jesli zostata spordzona w trakcie realizacji umowy, wymaga gizy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana

graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany bydaibzpoznawalne.

SzczegGlowe Specyfikacie Techniczne (podstaavdaieimentdvw umowy | ew. uzupeksigj lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksiki obmiaréw (oryginaty).

Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaznacz# laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodiai lub certyfikaty zgodnii wbhudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Opink technologicznsporadzony na podstawie wszystkich wynikéw bad@omiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t tomamych (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe),
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazetich robét witicielom uradzeh.

9. Dokumentagjfotograficzi skatalogowasw sposob nie buday watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiekt6w, ktére dokumentuje.

10. Geodezyminwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnepimaryzacji powykonawczej, zatwierdzonw odpowiednim
osrodku dokumentacji geodezyjne;.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wemtm przygotowania dokumentacyjnego iy lgotowe do odbioru ostatecznego,

Komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaigdzone przez Komisjroboty poprawkowe lub uzupelaeg ledy zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rolaéipeiniagcych wyznaczy Komisja.

NogkwhN

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekivzgbdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw platndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykasnaa jednostk obmiarovy ustalon dla danej pozycii
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattovemigtavy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawe danej
pozycji kosztorysul.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmgzowej ledzie uwzgidniat wszystkie czynnigi, wymagania i badania
skiadajce s na jej wykonanie, okélene dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacjifiréeznej i w Dokumentacii Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robgitdobejmowd:

- robocizig bezpéredni wraz z towarzysymi kosztami,

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychighate

- koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkci,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazyniawewentualnych ubytkw i transportu na tereioiayid

- warta¢ pracy spreu wraz z towarzyazymi kosztami i drog dojazdowych wraz z ich demi@ntapo zakaczeniu robdt,,

15



D-M-00.00.00 Wymagania ogdin

- koszty p@ednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obamijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najeniczat podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.000
Koszt dostosowaniaesilo wymaga warunkdw umowy i wymageogoinych zawartych w Szczegdlowej Specyfikacjiingznej
D.M.00.00.00 obejmuije wszystkie warunki élaee w wiv dokumentach, a nie wyszczegdélnione atosie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacfiu obejmuie:

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem ddadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacichu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projétspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych arinigzgodnié
wynikajacych z pospu robot.

(b)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych riaédey,

(c)  dostarczenie i koszty dostarczeniagatrgch materialow,

d) koszt zapewnienia niedhych czynnikéw produkcii,

(e)  ustawienie tymczasowego oznakowariaatlenia zgodnie z wymaganiami bezpiésasa ruchu.

(f  optaty/dzierawy terenu

(@  przygotowanie terenu

(h)  konstrukg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kiakow, barier, oznakowia drenau.

()  tymczasow przebudow urzzdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizachiu obejmuie:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigriymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, bariefwiatet

(b)  utrzymanie plynriai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizawthu obejmuje:

(@  usurgcie wbudowanych materialdw i oznakowania

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnegm przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzetil organizagj ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowizeU. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop@@@1 r. w sprawie dziennika budowy, maaterozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach paiatibZ Dz. U. Nr 14, poz. 60 zptejszymi zmianami).

4, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochimgjowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zpbzm.)

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzerianys- Prawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; zpam.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach\Dixr 62, poz. 628; z jad. zm.)

7. Rozporadzenie Ministrésrodowiska z dnia 27 wrégia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U18 poz. 1206),

8. Rozporadzenie Ministrésrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w spravaierdw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz 62, poz. 1736)

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rudgodym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; ifigjszymi zmianami)

10.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych araglzer bezpieczistwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 20@Q20, poz. 2181),

11.  Rozporagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéa 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkowgzaemnia ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tynadzemiem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

12.  Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpn@02 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formyuplan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakieseajow rob6t budowlanych stwanggich zagreenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

13.  Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnig2(@z. U z 2004r., nr 92, poz. 881 zZpdzm.)

14.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®&. w sprawie systeméw oceny zgddipavymaga, jakie
powinny spelni& jednostki uczestnigge w ocenie zgodéci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)

15.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri@&. w sprawie deklarowania zgoériewrobdw budowianych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymDz2004r., nr 198, poz. 2041)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t amanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i
jej punktdw wysokéciowych w ramach budowy sieci kanalizacji deszcpomeul. Retmaskiej w Augustowie wraz z
odtworzeniem nawierzchni w zakresie od km 0+00hal6+107,33.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejnogtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktdvsokgiciowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej na tereniestyj zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4, Okréslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtbwne trasypunkty zatamania osi trasy, punkty kierunkovee grocztkowy i kaacowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zaidee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogodlnogeograficznych desmentow ewidencii i budynkéw, a faksieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definiciagpodanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fekaeykonanych rob6t oraz za ich zgoéthe Dokumentagj Projektowy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t dlareych w pkt. 1.35
- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- piytki betonowe z krzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery metalowe - jako znaki wyseékiowe,

- materialy do prac obliczeniowych i kartografigzm

badZ inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktow giéwnych trasy rigletosowa bolce metalowe.
Pale drewniane umieszczoneasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ictilistd powinny mi€ srednice 0,15+0,20 m i

diugas¢ 1,5+1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nglestosowa paliki drewniane o diugoi okoto 0,30 m érednicy 0,05+0,08 m.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do odtworzenia punktow wysal@owych oraz osi trasy, a ek wykonania inwentaryzacji powykonawczej aalstosowa
odpowiedni sprt geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,
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- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tamy stalowe, szpilki,

lub inny spret akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany spet powinien gwarantovéauzyskanie wymaganej doktadoioprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracowemia
kartograficznych.

4, TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

Prace pomiarowe powinnydmuykonane zgodnie z obalijgcymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien pizepd Zamawiajcego dane zawiesgp lokalizag i wspéhzdne
punktéw gidwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamgedgp, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geodezyjne
nieztedne do szczegGlowego wytyczenia robét.

Wykonawca powinien sprawdzizy radne terenu okéone w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymigadnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste erne terenu istotnie g sie od rzdnych okrdonych w Dokumentacii
Projektowej to powinien powiadoérd tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pumpdsrednie osi trasy mugsby¢ zaopatrzone w oznaczenia élaigce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterysgyikpotazenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznagaewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclramszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacreczasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powimydypoprzedzone uzyskaniem granka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pedmiu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (pozidnajsokdciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntéw.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych deasy i punktow wysokasciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi tasgiktow wysokéciowych (repery robocze) naleprzeprowadzi poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarezomez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktdw giowngsh trasy w stosunku do podanych przez Inspekitaezoru
wspdtrzdnych tych punktdw nie powinny przekratc3am.

Rzedne reperw roboczych najeokrelac z taka dokladrioia, abysredni bhd niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosiac niwelacy podwojry w nawizaniu do reperéw pstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalgwykona w oparciu o0 DokumentgdProjektovy oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspekidram,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej dkiaej w Dokumentaciji Projektowe).

O trasy powinna ldywyznaczona w punktach giéwnych i w punktacirqaimich w odlegkei zalenej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadzigjaai 50 m.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczoneigssi tv stosunku do Dokumentacii Projektowej nieghgigwieksze nt 3 cm.
Rzedne punktdw osi trasy i obiektoweymierskich nalgy wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku doednych okrdonych
w Dokumentaciji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie rgiery¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychicbar stalowych.

Usunkcie ich z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowagds\Wykonawca robét zapt je odpowiednimi znakami po obu stronach
0Si, umieszczonymi poza grapiobdt.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyamge krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (@&rée
granicy robdt), zgodnie z DokumentadProjektovy oraz w miejscach wymageych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowamygelz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krayizi nasypow i wykopow nate stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy pglstosowé w
przypadku nasypow o wysckbprzekraczapej 1 m oraz wykopow ébszych i 1 m. Odlegié¢ miedzy palikami lub wiechami
nalery dostosowédo uksztattowania terenu oraz geometrii trasyosve Odleghéc ta /co najmniej/ powinna odpowigdadstpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi dtiaga¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodny®okumentag
Projektovd.
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5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejnéei nalezy pomierzy wznowior lub zala:org osnowe geodezyjn.
Nastpnie naley wykona& pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instryl@F4 “Pomiary sytuacyjne i wysai@owe”, mierac
wszystkie elementy #& mapy zasadniczej.
Prace abliczeniowe najewykonywat przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonéginea map zasadniczoraz
mage ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradygyji nalety wykona metod klasyczg (kartowanie i krélenie eczne) lub
przy pomocy automatow Kigcych (ploterow).
Wykonara dokumenta€j geodezyjn i kartograficzg nalery skompletowé zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartocra®j”, z podzialem na:
1) dokumentadpchniczy przeznaczapdla Zamawiaicego,
2) dokumentagiechniczg przeznaczapdla grodka dokumentacii.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowagpka?) oraz forra dokumentéw nalg uzgodnt z dsrodkiem
dokumentaciji.
Dla Zamawiajcego nalgy skompletowénastpujace materialy:
- wtémik mapy zasadniczej uzupetiony damlas trescia,

kopie wykazdw wspokdnych i wysokéci punktdw osnowy poziomej, wysakiiwej oraz wykazy wspékdnych punktow
granicznych,

kopie protokdtow przekazania znakow gegdgeh pod ochrag

kopie opiséw topograficznych,

kopie szkicow polowych.,
- phytie z mag numerycza.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

Kontrok jakasci prac pomiarowych zgzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysolkawych oraz wykonaniem pomiaréw
powykonawczych natg prowadzt wedlug ogélnych zasad oklaych w instrukcjach i wytycznych Gléwnego ke Geodezji i
Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinné pszeprowadzone wedtug rgmtiacych zasad:

- s drogi naley sprawdzé na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznagboziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

- robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzéaniwelatorem na catej diugm budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy rob6t zwgzanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysckevwch w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposotb odbioru robot

Odbior rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punkiow wy$akevwych w terenie rowninnym nagtijie na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub gkotu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca piizdh Inspektorowi
Nadzoru.

Odbidr robét zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczychepegg po przedizeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za kilometr naly przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geqgdgel lub protokétu z kontroli

geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorampletowanej dokumentaciji geodezyjnej (pomiary ponwgwcze).

Cena wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych s traunktéw wysokéziowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysckewych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentoramytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrarta przed zniszczeniem i oznakowanie ulahe@jodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nagigesim zmian na magasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2.  Inne dokumenty

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykaniaprac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletovdot@mentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa ggipdez

Instrukcja techniczna G-2. Wysé&iowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshygestyciji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowasaiizacyjne.

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjnéodkaficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 zzpijszymi zmianami)

© N AW
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D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczego6towe] Specyfikacji Techajcgnwymagania dotyaze wykonania i odbioru robdt amanych ze
zdjeciem warstwy humusu /ziemi ze$ziami organicznymi/ w ramach budowy sieci kanglizieszczowej w ul. Retmakiej w
Augustowie wraz z odtworzeniem nawierzchni w zages km 0+000 do km 0+107,33.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaioadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikajhficznej dotyezzdicia warstwy humusu /ziemi zegziami organicznymi/
w ramach robét przygotowawczych wykonywanych ramieobitym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuj

- zdgcie warstwy ziemi urodzajnej /humusidtedniej grubgci 20 cm.

W przypadku wyspienia warstwy o innej miiszaci niz wymieniona, naley ja zebra dostosowugc st do warunkéw lokalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweyzgodne z obowiujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Og6lne wymagania dotycyce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot zwigzanych z usunéciem humusu

Do wykonywania rob6t zeranych ze zdgiem warstwy ziemi z g&ciami organicznymi naly stosowé:
- spycharki,

- rowniarki,

- sprzt do rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscacltgieggrawidtowe wykonanie rob6t spiem
zmechanizowanym nie jest iae.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport materiatéw
Ziemie urodzajig nalery przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek na pryzpigeznaczeniem do wywozu na
odkiad.. Ziemg urodzajg mazna przewoz dowolnymsrodkiem transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpgirojekt organizaciji i harmonogram robét, uedgiace warunki w
jakich wykonywane ¢l roboty zwizane ze zegiem ziemi urodzajnej.
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D-01.02.02 Zdgie warstwy humusu

5.2. Zdjecie warstwy ziemi z cgsciami organicznymi

Zagospodarowanie humusu /ziemi zscami organicznymi/ powinno Byzgodne z DokumentacProjektovy i wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Ziemie z czsciami organicznymi naky zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgichg wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest egapae dla prawidiowego wykonania rob6t (zmienna gidila@rstwy ziemi z
czesciami organicznymi) naky dodatkowo stosowaieczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykamyeh mechanicznie.
Warstve ziemi z czsciami organicznymi naly zdg¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraznycin migjscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowe] lub wskazaniamspektora Nadzoru.

Ziemie z czsciami organicznymi naly zdg¢ na pelg glebokdi¢ jej zalegania okidng w Dokumentacji Projektowe] lub
wskazan przez Inspektora Nadzoru na roboczo, wediug faktgmn stanu wygiowania. Stan faktycznydizie stanowit podstaw
do rozliczenia czyniioi zwigzanych ze zeigiem warstwy ziemi z e&ciami organicznymi.

Zdjeta ziemk z cz$ciami organicznymi nalg skladowa w regularych pryzmach.

Miejsca skladowania ziemi z ggiami organicznymi powinny Byprzez Wykonawgtak dobrane aby ziemia urodzajna byta
zabezpieczona przed zanieczyszczeniem,za taedzaniem przez pojazdy i zsgczaniem. Nie natg zdejmowa ziemi z
czesciami organicznymi w czasie intensywnych opadéwzpldrednio po nich, aby unikth zanieczyszczenia glifub innym
gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola jakosci rob6t zwiazanych ze zd¢ciem ziemi z cesciami organicznymi

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na wizualnej ocenie kompl&thasungcia ziemi z czsciami organicznymi z powierzchni pasa
rob6t ziemnych, zgodnie z Dokumengd@jojektovy | wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy rob6t zwizanych ze zeffiem warstwy ziemi z egciami organicznymi jest 1 Tfmetr kwadratowy), na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiardw \eré.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte niniejsz SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien Bydokonany po
wykonaniu zdjcia warstwy ziemi z g&ciami organicznymi wraz z haldowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przediomych przez Wykonawazgodnie z niniejszSST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzstali zakres robét poprawkowych do wykonaniay&ahawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 rzdjetej ziemi z czsciami organicznymi naly przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci robot.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmujeciljziemi urodzajnej na pehgiebokdi¢ jej zalegania wraz z haldowaniem w
pryzmy i odwiezieniem na odkiad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieYifgeagania i badania.
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrotlizprzepustow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
rozbidrkg elementéw drog, ogrodzéeprzepustow w ramach budowy sieci kanalizacidasvej w ul. Retnieskiej w Augustowie
wraz z odtworzeniem nawierzchni w zakresie od kB®0-tlo km 0+107,33.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesivetogm jako dokument przetargowy i kontraktowy pafeganiu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyoazbiorki elementdw drog, ogrodzgorzepustow i obejmayj
a) rozebranie nawierzchni z piyt betonowyalr@wych;

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe gszgodne z obowzugcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicamioganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @oin

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania rob6t zazanych z rozbidekelementow drog, ogrodzeprzepustow naly Stosowé:
- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- samochodygiarowe i inne.

Drobne roboty miana wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych adrr pomocniczych.
Sprzt zastosowany do rob6t rozbiérkowych powinien uayakceptag Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport materiatéw z rozbiérki
Materiady z rozbidrki naly przewozt transportem samochodowym na miejsce zaakceptprezaadnspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogradzerzepustow

5.2. Wykonanie rozbiorki

W przypadku nawierzchni z piyt betonowychurawych dopuszcza esireczne prowadzenie prac rozbiérkowych z
wykorzystaniem prostych wdzer pomocniczych.

Wszystkie elementy nadeg st do powtdrnego wykorzystania powinnylsiguwane bez powodowanigabych uszkodze
Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty nie nadajst do wbudowania, o ile Zamawdey nie zastrzes tego w umowie,
nalezry przewig¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z yistagpadach.

Doly (wykopy) po usustych obiektach budowlanych lub ich elementachdepgie st w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumegtacj
Projektovg beds wykonywane wykopy drogowe, powinnyébtymczasowo zabezpieczone. W szczegdinaalery zapobiec
gromadzeniu siw nich wody opadowe).

Doly (wykopy) w migjscach, gdzie nie przewidujgvgykonania wykop6w drogowych, naewypeintc, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczeggo terenu i zagri¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi sdiodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jaf@ rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na sprawdzeniu kompléthawkonanych rob6t rozbidrkowych oraz uszkodzefgenentdw
nadajcych s¢ do powtdrnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypeliapgo doly po usugtych elementach powinno speiniadpowiednie wymagania oki@ne w normie
PN-S-02205[1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg rob6t zwgzanych z rozbioekjest:
- dla nawierzchni - 17fmetr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaf

- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 minawierzchni zostanie dokonana na podstawie obiaieemy jakéci robét w oparciu o pomiary i badania.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni,

- przesortowanie materiatu uzyskanegatidiki,

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- wyréwnanie podiza i uporadkowanie terenu rozbiorki.

Uwaga: W cenie jednostkowej robét rozbiorkowychemyalmzgkdnic ewentualne oplaty zgdiane z przyciem odpadu na
wysypiskasmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lygmia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemkezagszczenia gruntu.
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D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntael kat.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem wykopow w ramach budowy sieci kanaliziegzczowej w ul. Retmskiej w Augustowie wraz z odtworzeniem
nawierzchni w zakresie od km 0+000 do km 0+107,33.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajzeobét wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyeg/konania robét ziemnych w wykopach i obepmuj

- roboty ziemne poprzeczne na przerzut, wykonguwagchanicznie w gruncie kat\/

- mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie k&,  transportem urobku na odkiad.

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Gbokaié wykopu- rénica rzdnej terenu i gnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

14.2. Wykop phytkiwykop, ktérego gbokasc¢ jest mniejsza ail m.

143.  Wykogredni-wykop, ktérego gbokdi¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

14.4.  Wykop gboki- wykop o gibokaici ponad 3 m.

145.  Odkiad miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezieniaitgw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innyahb pniizanych z trasdrogove.

146. Spod konstrukcji nawierzchnijest to spdd jej najszej warstwy, tj. warstwy mrozoochronnej ilub paattovy
pomocniczej spoczywgej na podizu gruntowym lub na warstwie ulepszonego padtd?oziom niwelety robot
ziemnych pokrywa size spodem konstrukciji nawierzchni.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
,Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fékawkonanych robét oraz za ich zgoéinea Dokumentagj Projektovy, SST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntow wystpujacych w wykopach

Podstaw podzialu gruntéw na kategorie pod wegim trudnéci ich odspajania oraz przeioie wartéci ggstaici objgtosciowe
gruntow w stanie naturalnym oraz wspdlczynnikévickpienia naley przyjmowa na podstawie normy PN-S-02205 [10].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny tay maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykogadec budowy
nasypéw, zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenie gruntdw pod wzegllem przydatriei do budowy nasypéw najeprzyjmowa wg tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [10].
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D-02.01.01 kviganie wykopow w gruntachV kat.

strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Tablical. Przydatnasé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiaai Tréc zastrzéenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistyngdty
nasypéw poigj | twarde oraz grunty kamieniste, mickkie wypelnione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, rdwnig: gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbhudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdyednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych

4. Piaski gliniaste z domiegzkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vigkiem | - do nasypow nie visggzych nt 3 m,
2Anirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskéw préchniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskaniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w miejscach suchych lub przipwo
5.Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych

metalurgiczne ze starych zwaldw | 6. Gliny piaszczyste zadte, gliny | - do nasypow nie wigzych nk 3 m:
(powyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizte oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plynaciw, | lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %

frakcji fowej ponizej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciacio wody gruntowej

zawartdci frakgji owej ponad 2 %

znajduje si na gebokaci wigkszej od
kapilarndci biemej gruntu podia

8.Zue wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzeni
(do5lat)

- 0 ograniczonej podatée na rozpad
| - taczne straty masy do 5 %

9. lolupki przyveglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popioctowozuzlowe

- gdy zalegajw miejscach suchych lub
53 izolowane od wody

Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-drednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement|
przemarzania | 3. lotupki przyveglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajce mniegj nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy plynrii
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniy 5. Mieszaniny popiclowétzlowe
odpowiadajcym pospotkom lub Z wegla kamiennego
2Nrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji fowej>2 %
7.Zue wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: stral
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku n@nasci Wy, =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
i migjscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
giebokaici
przemarzania

W czasie trwania rob6t ziemnych, Wykonawca powjoizeprowadzsbadania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wybaaaiem
okreSlenia ich przydatrioi do budowy nasypow zgodnie z tablic
Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinrdytaywiezione przez Wykonawnia odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3.
3.1.

SPRZAET

Ogoblne wymagania dotycyce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2,

Sprzt do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaga maziwoscia korzystania z nagiujagcego spretu

do:

- odspajania i wydobywania gruntow (koparki, fadowark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grisgixeharki, rowniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowskzayniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
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4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu pamibi@ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jelgptosc,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odiegimansportu. Wydajrgo srodkéw transportowych powinna dyonadto
dostosowana do wydajiapsprziu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicggtrojekt organizacii, harmonogram rob6t, uethgiapce wszystkie
warunki, w jakich bdg wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy ugrizer stanowdcych elementy systemdw odwadaigeh, ugtych w Dokumentaci Projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykdnarzidzenia, ktre zapewrbdprowadzenie wod opadowych poza obszar robét
ziemnych, tak aby zabezpietayrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wekara ma obowzek takiego wykonywania
wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadéwecatym okresie trwania robét spadki, zapeaaggprawidiowe odwodnienie.

Jereli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty uegawodnieniu, ktdre spowoduije ich diugotwaikeprzydatné, Wykonawca ma
obowhzek usuricia tych gruntéw i zagtienia ich gruntami przydatnymi na wWasny koszjdidzhkohwiek oplat ze strony Zamawiaggo

za te czynnimi, jak rownie: za dowieziony grunt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi udiwia¢ ich prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwamiadt. Wykonanie
wykopOw powinno pogbowa w kierunku podnoszenig siiwelety.

W czasie rob6t ziemnych rigleachowéodpowiedni spadek podiy | nadé przekrojom poprzecznym spadki, ufingsjace szybki odplyw
wod z wykopu, zgodnie z Dokumergdejojektovy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalg odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zaaeniu maéna bylo przyspic do wykonywania
przewidzianych w nich rob6t budowianych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposob, aby grunty azmgm stopniu przydatiiol do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uni#imi@j acy ich wymieszanie.

Jereli grunt jest zamaraty, nie naley odspajago do gibokaici okolo 0,5 m powsej projektowanych ezinych rob6t ziemnych.

Grunty nieprzewidziane do whbudowania w nasypywaliwier¢ na odikdad na miejsce zaakceptowane przez Ingpisitdroru.

W odlegidci mnigjszej rii 1,5 m od ugdzeh podziemnegj infrastruktury technicznej (kable, aiagi), roboty naléy prowadat recznie, z
zachowaniem szczegdlinej ashasc.

Wymiary wykopow powinny h§/dostosowane do sposobu ich wykonywangaolicici, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczrigi i mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpiecZeida wykopu, nalsy uwzgbdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczagej oraz swobodnprzestrzé na prag ludzi pomidzy zabezpieczenieiaiany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem (np. przepust). Przestizepowinna vwynasinie mniej nt 0,60 m, a w przypadkigian izolowanych nie mnigjznD,80 m.
Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczediza) konstrukciji zabezpiecgagj powinny by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagidotyczcych dokladnéi, okrelonych w pkt. 5.2.6.

Sposbéb wykonania skarp wykopu powinien gwararttaiala stateczné w calym okresie prowadzonych robét, a naprawa
uszkodz#, wynikapcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagupodatcia lub innych odgpstw od Dokumentacii
Projektowej obaiza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu
Wskaznik zagsszczenia gruntow bkreslony wg BN-77/8931-12 [9], nie e byé mniejszy nt.:

strefa korpusu
gorna warstwa o gruléci 20 cm 1,00
na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97
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Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gszgzenia gruntow, dla kidrych trudne jest pomiézsekanika zagszczenia,

naley przyjmowad wartd¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [10], rownego stosunkowi

odksztalcenia wtornegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy ni:

- dlazwirow, pospotek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiermnynaweniu (pyly, gliny pylaste, gliny zegte, iy) : 2,0,

- dla gruntdw rénoziamistych Zwiry dliniaste, pospdii dliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwirle) : 3,0.

Calaiciowej oceny cech ¥nacsci warstwy gruntu dokonujegsia podstawie pomiaru wtdrmego modutu odksztal&gria pomog

obcizenia statycznego piyb srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne waithwtomego modulu odksztalceniara poziomie podia oraz nivwelety rob6t ziemnych (4. spodzie kokgiru

nawierzchni) powinny kézgodne z Dokumentadprojektovy (projektem konstrukcji nawierzchni).

Wymagane minimalne waltdwtomego modutu odksztaicenigdewinny wynosi na poziomie podia:

- grunt rodzimy z grupy ¥ocici podicza G1 B>80 MPa,

- grunt rodzimy z grupy nosnaéci podiaza G2 E>50 MPa,

- grunt rodzimy z grupy 8ocici podicra G3 B>35 MPa,

- grunt rodzimy z grupy 8ocici podicra G4 B>25 MPa.

Jeeli grunty rodzime w wykopach nie mjajwmaganego zagzczenia, to przed deniem nagpnych warstw konstrukgiji

nawierzchni naley je dogsci¢ celem uzyskania wymaganegnaici warstwy gruntu.

5.2.5.  Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gédhwarstwy gruntu (nadkiadu) powej rzzdnych robdt
ziemnych jest mniejsza#®,3 m.

Naprawa uszkodae powierzchni rob6t ziemnych, wynikejych z niedotrzymania podanych paejy warunkéw obaiza
Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.6. Doktadne&é wykonania wykopéw

Dopuszcza sinastpujce tolerancie:

- wymiary wykopu w planie nie mpgznic se od szerokéei projektowanej o wcej niz +10 cm i -5 cm, a kraytizie dna wykopu
nie powinny mié wyraznych zatama

- réznica w stosunku do projektowanyckoiaych rob6t ziemnych nie iprzekraczat+1 cmi -3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie garénic sie od projektowanego o gaej niz 10% jego wartéei wyrazonej tangensenata,

- maksymalna gbokai¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie #aqorzekraczal 0 cm przy pomiarze 8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci rob6t

Zasady ogolne kontroli jakei rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Przed przygpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprngrawidiowa¢ wykonania robét pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegantali zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pl&.5
oraz DokumentagjProjektovy.

SzczegOlpuwag nalery zwrdct na widciwe ugcie | odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakKoi wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowagodnéci z wymaganiami okésnymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowe).

W czasie kontroli szczeg@lmwag; nalery zwrdc na:

a)  odspajanie gruntdw w sposéb nie pogasszah wiaciwosci,

b)  zapewnienie statecZabskarp,

c)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania ralpatich zakéczeniu,

d) dokladnéc wykonania wykopow (usytuowanie i wylazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug aganokreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow
6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,
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b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbioréw robét zanilgaych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z Litgeej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu lub taty, w ogpch co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktore bughaatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuagirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdgci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.
6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadzezsiastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lublatora z estotiwaicigwg - pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhégo3 m. z czstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poghego powierzchni korpusu

Kontroke spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiotiiwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zasgczenia i nénosci gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntow przeprowadzarg podstawie wynikow badlavykonanych z estotiiwaicia minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 pnwierzchni oraz w miejscach wskazanych przeektsg Nadzoru.

Czstotliwaié bada widmego modutu odksztalcenia $prawdzanej warstwy powinnachyie mniejsza, mijeden raz na 1000°m
powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyeztinspektora Nadzoru.

Nosnas¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu calksrtia k& nalery sprawdat dla warstwy powierzchniowej podéo
nawierzchni oraz ewentualniglggzych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie i nimas¢ gruntu jest wystarczgia jeeli wszystkie warti Isoraz ki | spelniaj wymagania przedstawione w pkt. 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest 1 m (metr szé&cienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawisidw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru robo6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWymagania ogoéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robdt ziemnych w wykopach dokonywany jestamadach odbioru robdt zanksgch i ulegajcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres robét poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platnéé za 1 m wykonanych wykop6w nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorob6t w oparciu 0 wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.
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Cena wykonania robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projekirgianizacii ruchu na czas budowy,
- wykonanie wykopu z transportem gruntaamsyp / odkiad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykomjaya

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokataej Projektovd,
- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hdataoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowiane. Gliesia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probaht@w.

4, PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczaniedw@piti bierne).

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggoine.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychseit@osci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieraniegbrgruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieaniki ngnasci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieaniki zagszczenia gruntu.
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.
11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2. Inne dokumenty

12. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég ddghgo ruchu. Instytut Badawczy Droég i Mostow,
Warszawa, 1978.

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogielni pétsztywnych - KatedraAynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghifieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem nasypow w ramach budowy sieci kandlidaszczowej w ul. Retmskiej w Augustowie wraz z odtworzeniem
nawierzchni w zakresie od km 0+000 do km 0+107,33.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokypneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST ggistosowanie przy wykonywaniu nasypow na teréjggmm zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.  Wysoké nasypu r&znica rednej terenu i nej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypul.

14.2. Dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdiazone poza pasem robot drogowych.

143. Wskénik zagsszczenia gruntu wielkas¢ charakteryzaia stan zagzczenia gruntu, olilena wedtug wzoru:

gdzie:
Pa . gstoc objtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mgfin

Pus - maksymalna gptai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgofnooptymalnej, okréona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3]zga do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nagBN-77/8931-12 [9] [Mg/r).

14.4. Spdd konstrukcji nawierzchnijest to spod jej najiszej warstwy, tj. warstwy mrozoochronnej ilub patwy
pomaocniczej spoczyvegiej na podizu gruntowym lub na warstwie ulepszonego padid®oziom niwelety robot
ziemnych pokrywa size spodem konstrukcji nawierzchni.

Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fgkaykonanych robét oraz za. ich zgoéihe Dokumentagj Projektov, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgre materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow riglestosowé wytacznie grunty i materialy przydatne do tego cefirekspelniaj szczegblowe wymagania
zawarte wtablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [1hkseptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna ngebwa na bigco, w czasie trwania robét ziemnych, na podstaréelidadanych przez Wykonayweynikow
bada laboratoryjnych.
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strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Tablical. Przydatnasé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiaai Tréc zastrzéenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistyngdty
nasypéw poigj | twarde oraz grunty kamieniste, mickkie wypelnione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, rdwnig: gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbhudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdyednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych
4. Piaski gliniaste z domiegzkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vigkiem | - do nasypow nie visggzych nt 3 m,
2wirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskow prochniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskaniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w migjscach suchych lub przgpwo
5.Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych
metalurgiczne ze starych zwaldw | 6. Gliny piaszczyste zadte, gliny | - do nasypow nie wigzych nk 3 m:
(powyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizte oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plynaciw, | lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %
frakcji fowej ponizej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciacio wody gruntowej
zawartdci frakgji owej ponad 2 %| znajduje si na gkbokaici wiekszej od
kapilarndci biemej gruntu podia
8.Zue wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatée na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia - taczne straty masy do 5 %
(do5lat)
9. lolupki przyveglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegajw miejscach suchych lub
popioctowozuzlowe 53 izolowane od wody
Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-drednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement|
przemarzania | 3. lotupki przyveglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajce mniegj nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy plynrii
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniy 5. Mieszaniny popiclowétzlowe
odpowiadajcym pospotkom lub Z wegla kamiennego
2Nrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji fowej>2 %
7.Zue wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku n@nasci Wy, =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
i migjscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
ofebokdici
przemarzania

W przypadku stosowania materialow o ograniczorsidpmnéci Wykonawca ma obogek uwzgldnienia wszystkich zastzé
dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc whudovigrtiematerialow, okéianych wtablicy 1.

Jereli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materggprzydatne, albo nie uwezghi zastrzeen dotyczcych materialdw o
ograniczonej przydatéd, okrelonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to kiszéhkie czsci nasypu zostanprzez
Wykonawe na jego koszt usutie i wykonane powtdrnie z materialéw o odpowiednigiciwosciach.

2.2.1.

Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z DokumentagProjektovy i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopow nitdsgi leda wykorzystane do budowy
nasypéw po wykonaniu badaboratoryjnych i akceptacii Inspektora Nadzoru.

3.
3.1.

SPRZET

Wymagania ogélne dotycice spratu

Wymagania ogdlne dotygze spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobogdany do aywania jedynie takiego spim, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wphywu naseivosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegakite: w czasie odspajania, transportu, wbudowanigszezania.
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3.2. Sprzt do wykonania nasypow

Do wykonania nasypéw naiestosowa:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powinierclagiodny z ofestWykonawcy i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.
4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2 Transport materiatdw

\Wyh6r srodkéw transportu oraz metod transportu powiniérdbgtosowany do kategorii gruntu, jegagiokii, technologii odspajania i
zaladunku oraz od odleggidtransportu.

Wydajna¢ srodkéw transportowych powinnadsjostosowana do wydafaisprztu stosowanego do whudowania gruntul.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aficigprojekt organizacii i harmonogram robét, uathgiace warunki w jakich
prowadzonedul roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed przyspieniem do budowy nasypow riglen obkbie ich podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze oklene w SST
D.01.01.01, D.01.02.02i D.01.02.04.

5.2.2. Wybér gruntéw do wykonania nasypow
Wyb6r gruntdw do wykonania nasypdw powiniet igkonany z unzetinieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzeczriggofiu podhznego, zgodnie z Dokumentac

Projektovy i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez InspakNadzoru.

W celu zapewnienia statecgtimasypow i ich rdwnomiernego osiadaniayaezestrzeganastpujgcych zasad:

a) Nasypy nalg wykonywa metod warstwovy z gruntdw przydatnych do budowy nasypOw. Nasypyirpy by
wznoszone réwnomiernie na catej szefoko

b)  Grubdc¢ warstwy w stanie funym powinna b§ odpowiednio dobrana w zafesci od rodzaju gruntu i spitz uzywanego do
zagszczania. Przygtienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuzennasipi¢c dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych widciwosciach naley uklad& w oddzielnych warstwach, o jednakowej gigboa calej szerokoi
nasypu. Grunty spoiste ngtevbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nyalédadad poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalneggpaekiem gornej
powierzchni okolo 4% 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinn@m@liwiaé lokalne gromadzenigesivody.

e) GoOme warstwy nasypu O grétioco najmniej 0,5 m nalg wykon& z gruntdw niewysadzinowych, o wékiku
réznoziamistéci nie mniejszym i 5 i wspdiczynniku fitracji k=6x10° m/s, w razie braku takiego gruntu pglgorm
warstve ulepszy spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami)

5.2.3.2. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnychwm&ach atmosferycznych

W okresie deszczow i mrozéw, nasypy zalecandonywe jedynie z gruntow i materialow przydatnych beirzzan wg tablicy 2
zawartej w PN-S-02205 [10].

Nie nalety whudowywa gruntow o nadmieme;j Wilgotsm (W>wyy), zamarziiych albo przemieszanychipiegiem lub lodem.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu

Kazda warstwa gruntu powinnadygagszczona jak najszybciej po jej roaaiu z zastosowaniem sgitz odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz vegetiacych warunkow.

Wymagag wilgotnai¢ zagszczanego gruntu, proceglmagszczania i grulid warstw nalgy okreli¢ daswiadczalnie podczas
probnego zagzczania stosowanym sgiem.

33



D-02.03.01 Wykonanie nasypow

Roziarone warstwy gruntu nale zagszczé od kravedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolgjwarstvg gruntu mana uktada po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwtfzonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowii ziemnej wymagaregath nénaici sprawdza siprzez badanie wskaika zagszczeniagloraz
witdrnego modutu odksztalcenia E

Oceny zagpzczenia naly dokonywa na podstawie wskaika zagszczeniad|

Wskanik zagszczenia gruntdw w nasypach, dkrg/ wg BN-77/8931-12 [9], nie e by mniejszy ri:

lokalizacja
gbrma warstwa o grubo 20 cm 1,00
nizej lezace warstwy nasypu daigbkaici od nwelety robGt ziemnych 1,2 m 0,97
warstwy nasypu nagiokaici od powierzchni robdt ziemnych pasil,2 m 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu goiklo 20 cm powinna ndievskainik zagszczeniat 0,95.

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsgzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,
nalery przyjmowa warté¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [11], rownego stosunkowi
odksztalcenia wtérnegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, dlazwiréw, pospotek i piaskéw nie powiniendayiekszy niz 2,2,

Caldiciowej oceny cech donasci warstwy gruntu dokonujessia podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalégyia pomaog
obchzenia statycznego plyb srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne waithwtomego modutu odksztalceniaria poziomie;

- poszczegdinych warstw nasypu powinrdyZggpdne z norgPN-S-02205 [10].

Jereli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystargzajto Wykonawca powinien spulchinvarstve,
doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zaggic.

Jezeli powtdrme zagpzczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegozmisiiazagszczenia Wykonawca powinien ugtin
warstve | wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zeznalponowienie préby prawidiowego gsegzenia warstwy.

5.2.5. Wilgotn&é gruntu

Wilgotnai¢ technologiczna gruntu w czasie gagzania powinna Bylostosowana do metody gserzania i rodzaju stosowanego
sprz:tu.

Decydujcym kryterium jest mdiwos¢ zagszczenia gruntu do wymaganego pozionsnasoi.

W przypadku zagzczania walcami statycznymi, wilgdifipowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie praingine)
metod | i Il wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotiaoptymalnej nie powinno przekracrasgpucych wartéci:

-w gruntach niespoistych2%6,

-w gruntach malasrednio spoistych + 0% - 2%,

- W mieszaninach popiolowitozlowych + 2% - 4%.

W przypadku #ycia spretu wibracyjnego zalecana jest wilgéthannigjsza od optymalnej, ustalona na podstawigomysh préb.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoisteme zagszczé takze w stanie powietrzno - suchym, o ilegase préby dadzpozytywne
vwyniki.

Jereli wilgotnai¢ gruntu jest wisza od wilgotniei optymalnej o wartg wieksz, od podanych odchyigto grunt nalgy osuszy w sposob
naturalny lub ulepsgyrzez zastosowanie dodatku spoiw. Sposéb osugzetiapowinien kyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jereli zachodzi taka potrzeba, to zaleeasickszenie wilgotnéci gruntu przez zraszanie vgod

5.2.6. Dokfadng¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypéw obajguja nastpujgce wymagania:

- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego waiaegd osi projektowanej nie abyt wicksze nt+10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanyckdrych rob6t ziemnych nie @przekraczat+1 i -3 cm,

- szeroké: korony nie mee r&ni¢ sk od szerokéi projektowanej o weej niz £10 cm, a krawdzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zatamé,

- nierowngei powierzchni korpusu mierzonestatugaici 3 m nie mogprzekraczé+3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni kawmie mee réznic¢ sk 0 wiccej niz +0,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu niezaadnic s od projektowanego o yaej niz 10% jego wartei,

- maksymalna gbokai¢ lokalnych widsnie¢ na powierzchni skarp nasypu niezenprzekraczZal0 cm przy pomiarze gt
3-metrovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasymo

6.2.1. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgémizonymaganiami okéienymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n
SST i w Dokumentacji Projektowe).

Szczegblauwag nalery zwrGct na:

a) badania przydatém gruntdw do budowy nasypow,

b) badanie prawidlowdai wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badanie zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatsioi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatsoi gruntbw do budowy nasypow powinnycbgrzeprowadzone na prébkach pobranych zddjapartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pagbeidz nowegarédia, jednak nie rzadziejriizy razy na kade 5000
W kazdym badaniu naky okresli ¢ nastpujace wigciwosci:

- skitad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnas¢ naturalig, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnai¢ optymali i maksymaln gestas¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granie ptynndici, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarnd¢ bierry, wg PN-B-04493 [4],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [13] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidioéa wykonania poszczegdlnych warstw nasypu palegesprawdzeniu:

a) prawidloweci rozmieszczenia gruntow arych widciwosciach w nasypie,

b)  odwodnienia kalej warstwy,

C)  grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania najeprzeprowadzinie rzadziej rii 1 raz w trzech
punktach na 500 favarstwy,

d) przestrzegania ograniézekreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotygeych wbudowania gruntow w okresie deszczdw i mrozow

6.2.1.3. Sprawdzenie zgggczenia i nénosci gruntu

Czestotliwai¢ bada wskatnika zagszczeniagkazdej ukladanej warstwy powinnadyastpujaca:

- dla korpusu nie mniejijeden raz w trzech punktach na 156@amgszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w migjscach wskazanych przez Inspzektadzoru.

Zageszczenie gruntu nakeocenié stosujc meto@ poréwnania poszczegdinych wynikéw badawmaganiami w pkt. 5.2.4.
Czestotliwai¢ bada wtdrnego modutu odksztatcenig iskaznika odksztalceniag halery przyjmowd jak dla wskanika L,
Nas$nas¢ gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu calksrtia & nalery sprawdz dla warstwy powierzchniowej podio
nawierzchni, najwiszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualilesglych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejalpntrok:

- prawidiowdci wykonania skarp,

- szerokeci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowa wykonania skarp polega na skontrolowaniu zg@miro wymaganiami dotyazymi pochyié i
doktadndci wykonania skarp, okélenymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.6

Sprawdzenie szerai@ korony korpusu polega na poréwnaniu szeémkamrony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokaia wynikaipca z wymiardw geometrycznych korpusu, ékneych w Dokumentacji Projektowe.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokb korpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadze sizastosowaniemstay, szablonu, faty, w odgtach co 100 m na prostych, co 50 m na tukuza tak
w miejscach, ktére bugzvatpliwosci.
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Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuegfirProjektowej nie maegprzekraczawartaci dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lulelattera z agstotliwascia wg  pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem taty o didgo3 m. z czstotliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podinych naley oprzé na ocenie gnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsintliwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie §posci i zageszczenia gruntéw
Sprawdzenie przeprowadzg sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach Kowitlo oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych bada bezpérednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy rob6t zwizanych z wykonaniem nasypéw jest 1 (metr szécienny) i uwzgidnia elementy sktadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skasgpéw w M (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior robét ziemnych dokonywany jest na zasaddbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymiw SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &hgweca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 m wykonanych nasypéw najeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jébiorob6t w oparciu o wyniki

pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organimabil na czas budowwy,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami weaggzczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Rovjek i
SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem indlkpav | pochylé zgodnych z Dokumentadprojektovy | SST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hdaaoratoryjnych dotyeeych w szczegolrsoi wiasciwosci wbudowanych
gruntow i materiatow, wskaika zagszczenia poszczegolnych warstw nasypul.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Glleeia, symbole, podziat i opis gruntow.
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13.
10.2.

PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-EN 1744-1
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S-02205
PN-S-02204
BN-76/8950-03

BN-64/8931-01

Inne dokumenty

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébekd@nun

Oznaczanie kapilaeidierne;.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagaydine.

Badania chemicznychseitsosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Drogi samochodowe. Pobieranielgiintow do celéw drogowychi lotniskovwych.

Drogi samochodowe. Oznaczanieamkendnaici gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczenieakeragszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemgealyania i badania.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Badania hydrologiczne. Obliczasdlczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstwziarmienia
i porowatdci.

Drogi samochodowe. Oznaczanigikk piaskowego.

14. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drog &isgpo ruchu. Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Wavsa, 1978

15.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogielni pétsztywnych - KatedraAynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.
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D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienelgdra: podziemnych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ ADZEN PODZIEMNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczheSST )

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem regulacji pionowej studzienek ade podziemnych w ramach budowy sieci kanalizacji ckesgej w ul.
Retmaiskiej w Augustowie wraz z odtworzeniem nawierzehmakresie od km 0+000 do km 0+107,33.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stomojako dokument przetargowy i kontraktowgy giecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdlowej SpemjfiT echnicznej obejmuyj

- wykonanie pionowej regulacji istrgiejch naziemnych elementéwaglze infrastruktury technicznej.
Lokalizacja regulowanych naziemnych elementowstriiltury technicznej wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia § zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fdkioh wykonania oraz za zgodtt@ Dokumentagj Projektovg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogélne dotygze materialtdw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagiane”.

2.2, Materiaty do wykonania rob6t

Materiatami do wykonania rob6t g@hjch zakresem niniejszej SSE s

e beton,

e cegla kanalizacyjna,

e zaprawa cementowa.

Do wykonania pionowej regulacji naziemnych elemeritdfrastruktury technicznej mina zastosowiainne materialy, po
wczesniejszym zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzor

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Roboty zwizane z pionowregulac) naziemnych elementéw gdze infrastruktury technicznej nale wykonywa recznie
przy zastosowaniu wdzeh pomocniczych np. miotéw pneumatycznych i innyekeaptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotyaze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidne”.

4.2 Transport materiatéw
Nie okréla st szczegdinych wymagalla transportu materialéw zastosowanych do pignmgelacji naziemnych elementéw
urzagdzen infrastruktury techniczne;.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.RIJI0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementawz gdzen infrastruktury technicznej

Regulagi naziemnych elementéw gdzeh infrastruktury technicznej nale wykona& przy zastosowaniu cegly kanalizacyjnej,
betonu lub innych zaakceptowanych przez Inspeliadzoru materiatdw, po odsleciu regulowanych elementéw i ich
demontau, dostosowd wysokd¢ posadowienia /z dokladiziy +5 mm/ do wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumentac
Projektowy lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu robdt teren wokét regulowanych eleéwemialey doprowadzi do stanu pierwotnego (wyprofiloda zagscic
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe]rispektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jaf rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2. Kontrola jakosci rob6t
6.2.1. Sprawdzenie materiatowytych do robot
Sprawdzenie materialow ngatje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiamilokgeni w Dokumentaciji Projektowe).

6.2.2. Sprawdzenie zgodfw z Dokumentaaj Projektowy
Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektowy polega na pordwnaniu wykonywanych i wykonanycidtralDokumentagj
Projektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgddnoa podstawie oglizin i pomiardw.

6.2.3. Sprawdzenie jakoi wykonania robot
Sprawdzenie jakoi wykonania robét polega na stwierdzeniu zgédmonvymaganiami podanymi w pkt. 5.2 n/n ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogollne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@R0®Vymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovg wykonywanych rob6t zgodnie z DokumergaBjojektovg i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka)
regulowanych naziemnych elementéwgdez infrastruktury techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOGVymagania ogolne”.

8.2. Sposo6b odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST obejmuaj

- odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbior ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00ré¢gania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 szt. (sztulk regulowanego naziemnego elementygdas infrastruktury technicznej nale przyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocenjakaci wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiarbada.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgginizelou na czas budowy,

- dostarczenie materiatow,

- odstongcie i demontaregulowanego elementu,

- pionowy regulac regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-EN 206-1 Beton . & 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &tjgima i badania.
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D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zggczaniem podia w ramach budowy sieci kanalizacji deszczowej Retimaskiej w
Augustowie wraz z odtworzeniem nawierzchni w zages km 0+000 do km 0+107,33.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokuonestargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeob6t wymienionych
w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6lowej Specyfikaghilicznej dotyeze wykonania koryta wraz z profilowaniem i gagzaniem
podiaza obejmuj wykonanie profilowania i zagzczenia podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podiée - grunt rodzimy lub nasypowyzley pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.4.2. Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celizediia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostale okéienia podstawowegzgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitj podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekaykonanych rob6t oraz za ich zgogtine Dokumentagj Projektovy, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Whanizopgdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania profilowania i zagzczania podia naley stosowé

- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z ukie ustawionym lemieszem,

- drobny spret reczny do profilowaniegcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae miet zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do @iglkagszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zastasuswv miejscach trudnodgmtych dla vgkszego spetu
lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Naglztor akceptacii projekt organizacii i harmonograb,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakicletl wykonywane roboty zarane z profilowaniem i zasgczaniem podia.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygii¢c do profilowania i zagszczenia podi@ bezpérednio przed rozpoeziem robét zwjzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wéaiejsze przygpienie do wykonania profilowania i zsgczania podia, jest maliwe
wylacznie za zgadinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atengsnych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywd sk ruch budowlany, niezazany bezp@ednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa (koryta)

Przed rozpoeziem robét naley wytyczyé polazenie podiea podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposéb wytyczenia
powinien umaliwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgaanicokralonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST Iub przez Inspelia@zoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podiw planie i profilu powinny dywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawc

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usuragé bloto i grunt,
ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeeli rzzdne podiga przed profilowaniem nie wymagiaowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2edpprzygpieniem do
profilowania oczyszczonego padigego powierzchginalery dogescic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veysijs zanzenia poziomu w podiol, to Wykonawca powinien spulctiiodiae

na gebokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dosiielodatkowy grunt i zagci¢ warstve do uzyskania odpowiedniej
wartaici wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zateaici od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przeektisa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego dogszczania przez watowanie lubyce piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnagtostch dla walcéw, zachovaaj optymallg wilgotnas¢ zagiszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierowniei powstale przy zagzczaniu powinny ldynaprawione przez Wykonaywe sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wekika zagszczenia || zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wskazniki zag:szczenia §) w przypadku robét oltiych n/n SST wynogz

strefa korpusu
gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskamnika zagszczenia,
nalezry przyjmowa warté¢ wskeznika odksztatcenig g zahcznika B do normy PN-S-02205 [6], réwnego stosunkaesdutow
odksztalcenia wtérnegg @o pierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy niz 2,2.

Naosnaé¢ podiaza;
| wartas¢ E, nie mniej nk [MPa] | 50 - przed utzeniem warstwy mrozoochronnej |
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinno ldyutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu rob6t zezanych z profilowaniem i zesgczeniem podia nasfpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchiipteinien on zabezpieczpodiare przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez rozi@nie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przepditora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggzczone podi@ ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed piigstiem do ukladania kolejnej
warstwy nalgy odczeka do czasu jego naturalnego osuszeniali Fawilgocenie nagito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw

Czstotliwai¢ oraz zakres bafla pomiardw dotyczcych cech geometrycznych i zegczenia wyprofilowanego podéo (koryta)
podaje tablica 1.
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Tablical. Czestotliwos¢ badain kontrolnych

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | przypadajca na jedno badanie fjm

1. Szerokéc
Rownai¢ poprzeczna i podima
Spadki poprzeczne Z czestotliwoscig gwarantujca spetnienie wymageprzy odbiorze,
Rz¢dne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.

Uksztaltowanie osi w planie

2. Zagszczenie,
Wilgotnos¢ gruntu 2 600
3. | Nasnos¢ podtaza min. jeden raz w trzech punktach na 206(@awierzchni

6.2.2. Szerok@
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) naley sprawdzéco najmniej co 100 m.
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) nie mze r&ni¢ sie od szerokéri projektowanej o wicej niz +10 cmii -5 cm.

6.2.3. Rowng&¢

Nierownaci podiizne proflowanego podia (koryta) nalzy mierzye 4-metrovy taig co 20 metréw w kierunku podioym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierbwnaci poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrowy fatg, a na odcinkach poszeizat; o dlugdci dostosowanej do szerdkb
profilowanego podiza, co najmniej co 100 m.

Nierébwnaci nie mog przekracza2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nglemierzyt za pomagtaty o diugsci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 180
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancgj + 0,5%.

6.2.5. Redne wysoksciowe

Rzzdne wysokéciowe naley sprawdzéw osi jezdni i na jej kragaziach co 20 m, a ha odcinkach krzywoliniowych@aoril
R&mnice pomidzy rzdnymi wysokéciowymi wyprofilowanego podi@ (koryta) i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie osi nate sprawdzéw punktach rozmieszczonych nie rzadziegail00 m.
O w planie nie mze by przesurita w stosunku do osi projektowanej @agj niz+ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego podéo (koryta) okrélony wedlug BN-77/8931-12 [5] nie powiniendogniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana midgszéruszywa stabilizowanego cementem lub wapnemijaoszone
podiaze, wowczas podie (w korycie) mée spelnié jedynie kryterium wskamika zagszczenia Iz 0,97.

Wilgotnas¢ gruntu podiga powinna b§ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjpd -20% do +10%.

Wartas¢ wtdrnego modutu odksztatcenia nie powinnéromiejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego prafileego podiza (koryta) zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposoéb odbioru robot
Odbior profilowanego podia (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru matmikagcych i ulegajcych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m profilowanego podia (koryta) naly przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jakawykonania robét na
podstawie wynikéw bada pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektegaizacji ruchu na czas budowy,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruriroddi transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podiga (dna koryta),

- zagszczenie,

- utrzymanie podiza,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hdalbaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczmgakciwosci kruszyw.
Cz4¢ 5: Oznaczanie zawadtbwody przez suszenie w suszarce z wentylacj

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie inadiksztalcenia nawierzchni podatnych i pealiprzez
obchzenie ply.

4 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemkeragszczenia gruntu.

6 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lfgmia i badania.

10.2.  Inne dokumenty

7.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatniypdisztywnych - Katedraynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.02.02
WARSTWA MROZOOCHRONNA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikaghifieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem warstwy mrozoochronnej w ramach buddgey kanalizacji deszczowej w ul. Retiskiej w Augustowie wraz z
odtworzeniem nawierzchni w zakresie od km 0+0hal6+107,33.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzeob6t wymienionych
w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhnicznej dotygawykonania warstwy mrozoochronnej i obejmuj
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszankiviiganej kruszywa o CBR25% gr. 22 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia g zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definiciami gienymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotyge robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjéin

2. MATERIALY

2.1 Ogblne wymagania dotycrce materiatdw
Ogdine wymagania dotye materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, poeaSST D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania warstwy mrozoochronnej poavby mieszanka kruszyw skladeg st z: piasku, mieszanki ilutwiru,
spelniajca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno by/jednorodne bez zanieczysZcabcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania warstwy mrozoochronnej pleastosow@kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Za zgdaspektora Nadzoru
dopuszcza sizastosowanie rownowe mieszanek o uziarnieniu 0/45 mm i 0/63 mm. Kazyaiarnienia mieszanki kruszywa
powinna leet pomkedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienagd@nymi w WT-4 [5].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnaclgiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia ngsiednich sitach.

2.2.2. Wigciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spelntavymagania okidone w tablicy 1.

47



D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwiazanych do ulepszonego podia

Rozdziat Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych QOdniesienie
W Mescinog przeznaczonych do zastosowania w warstwie: do tablicy w
CWos¢
PNEN ulepszonego podia PN-EN 13242
13242: 2004 KR1+KR6 2004
0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 3A%563; i 90
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 &80/20,
431 G:80, Tahl. 2
Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego |na GTANR Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancie typowego  uziamienia GTAR
433 kruszywa drobnego i kruszywa | o cT NR; Tahl. 4
ciaglym uziamieniu wg PN-EN 933-1L A
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wasid wsketnika Fh Tabl.5
’ ptaskdci
lub b) maksymaline wako
wskenika ksztalu She Tabl. 6
Kategorie procentowych zawditd
Ziaren o powierzchni przekruszonej
45 lub famanych oraz ziaren catkowicie G Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartdé pyidw wg PN-EN 933-1 ; Tabl.8
4.6 a) w kruszywie grubym Dekronana '
b) w kruszywie drobnym foeeronana Tabl. 8
47 Jakes pylow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \szaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpoma¢ na rozdrabnianie wg PIN-
52 EN 1097-2, kategoria nie wza nt LAw Tabl.9
Odpomné¢ na Scieranie  kruszywa
53 grubego wg PN-EN 1007-1 MpeDeklarowana Tabl. 11
Gestai¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
54 | rozdzial 7,8 alb0 9 Dekiarowana
Nasikiwos¢ wg PN-EN 1097
55 | 62001, rozdziat 7, 8 abo 9 (w V‘\;Xmgﬁ
zaleindici od frakcji) 2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r Tabl. 12
Calkowita zawarke siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 S\ Tabl. 13
StalG¢ objgtosci zuzla stalowniczegd
6.421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzlat Vs Tabl. 14
19.3
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzu
6.4.23 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie . . ] . o
6.4.3 wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusamlowiska wg odbnych przepiséw
6.44 Zani czenia Brakzadnych ciat obcych takich jak ﬁzt:iwno, szkio, itlamogicych pogorsaiwwyrob
72 Zgorzel sloneczna bazaltu wg BN- SBA
: EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 Dektronana
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G
ak W

Mrozoodpomé: na frakdji kruszywa -skaty magmowe i przeotiane: F4
733 | 816 wgPN-EN1367-1 -skaty osadowe: F10 Tabl. 18
kruszywa z recyklingu: F10 (F25
Zahcznik C | Skiad materialowy deklarowany
Zabeznik C, V\ﬁqkszdc’_ sgbstancji _niebe%p[?jc*;::]r)]/crllmdmeych w r?y(;ekty_wie Rad; 76/76323\/\;
) \ ) z zaj nie uie w Zro ochodzenia mineralnego. N
p0((13r03222|a+ Istome cechyrodowiskowe o?jf\\?éys(i:er?u do kmnaj?zyfm sztucznych i odps)%wygmy]aleda czy zawanééegsubstancj

niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg adimych przepisow.

7 t gczna zawarts pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.2.4
") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m
™) W przypadku gdy wymaganie nie jest spelnionezyajrawdz mrozoodpornis

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania warstwy mrozoochronnej sglstosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszank$zgwv, wyposzone w urzdzenia dozgre wod. Przy produkcii
mieszanki nalgy zapewrd wagowe dozowanie kruszywa orazectmgfionve wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewsiiworzenie jednorodnego materiatu o wilgéthoptymainej,

- rowniarki albo ukladarki kruszywa do rozktadanaterialu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statydmeagszczania. W miejscach trudnodpsiych powinny b stosowane
zagszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male elibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw
Transport mieszanki kruszywa powinien oddrvgg samochodami samowytadowezymi, w sposob przeciagzia jego
zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacii i harmonogram rob6t, ugdglapce wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywana warstwa mrozoochronna.

5.2. Wykonanie warstwy mrozoochronnej
5.2.1. Przygotowanie podia
Przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej wszelkifirko i mickkie miejsca podita oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagzczone lub wykazge odchylenia wysokoiowe od zalgonych rednych powinny b§ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprieszzanie do agjniecia wilgotngci optymalnej, powtdrie wyréwnane i
zagszczone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Whytwarzanie mieszanki kruszywa #eoby¢ rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgyagg) przez Inspektora

Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywasdsle okrelonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilgmci nalezy prowadat w
mieszarce stacjonarnej gwarasttgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinng bg razu transportowana na miejsce wbudowania sobguzeciwdziatagy segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na wargtmrozoochrornppowinna odpowiadavymaganiom przedstawionym w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezganych do ulepszonego podia

. agania wobec mieszanek nigganych przeznaczonych do -
Rozdziat o Wymag zastosowaniaw@wgr]syl(\:/viee ye Odn|e§|en|e
w ] Wiasciwosé Ulepszonego podia do tablicy w
PN-EN 13285 KR1*KRG PN-EN 13285
431 Uziamienie mieszanek 0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,8{31,5 0/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawarié pytow:
432 |\ U pyio UF s Tabl. 2
Minimalna zawart& pytow:
432 |\cecintr pyio LFrg Tabl. 3
Zawartd¢ nadziarna: .
433 kategoria OC OCq Tabl. 416
Krzywa uziamienia wg rys. 6
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90-100
#16 4787
441 Wymagania wobec uziarnienia #8 3783 Tabl.5i6
#4 2779
#2 15:75
#1 13:63
#05 10:51
#0,063 0+15
Wymagania wobec jednorodod
uziamienia poszczegoinych partiil —
44.2 porc')vmaniepz deeldgaromy/;n pFr)zez Brak wymaga Tabl.7
producenta waroia (S)
Wymagania wobec jednorodod
442 uziamienia na sitach kontrolnychl — Brak wymaga Tabl. 8
réznice w przesiewach
Wradiwos¢ na mroz:  wskanik
45 . S 35 -
piaskowy SE , co najmniej
Odpoméc¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA
mieszank) wg PN-EN 10971, NR i
kategoria nie wisza ni
Odpom@¢ nascieranie
doi frakcji 10/14 odsianej |z
Enietz;gki) vng PN-EN 109%-1, deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomét  (dotyczy frakcjiLI
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F10 -
wg PN-EN 1367-1
Wartagd¢ CBR po zagszczeniu d
wskanika zagszczenia 1s=1,0 :l)i >25 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawartg¢ wody w mieszance
zagszczanej, % (m/m) wilgotid 70-100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wicksza¢ substancji niebezpiecznych aloaych w dyrektywie Rady
76/7T69/EWG zazwyczaj nie wyptije wzrddtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgtaloz odpadowych -
naley badé czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg adimych przepisow.

" Badanie wskanika piaskowego SE najewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metadProctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno bfrozkladane w warstwie o jednakowej grididakiej aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byta rowna
grubdici projektowane).

Warstwa mrozoochronna powinnaébgoziazona w sposob zapewniey osigniecie wymaganych spadkéw iednych
wysokdciowych.

50



D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna

Kazda ukladana warstwa kruszywa powinné wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkégdimyzh
wysokaciowych.

Rozpoczcie budowy kadej nasipnej warstwy mee nasfpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektedzisiu.
Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jeggregacja, powinno &yrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wiciwosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najeprzysgpic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nierowndci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub uswgtie materiatu & do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach asggnych dla walcéw warstwa
mrozoochronna powinna byagszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznynaialceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie naly kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia [] nie mniejszego od 1,00, okianego zgodnie z nogm
BN-77/8931-12 [3].

Jereli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzéstosunek modutu odksztatcenia wtdrnegaé pierwotnego
E,, ktory nie powinien bwiekszy ni 2,2.

Wilgotnai¢ kruszywa podczas zggczania powinna Byéwna wilgotnéci optymalnej, okréonej zgodnie z norgiPN-B-04481

[1] (metoda II). Materiat nadmiermie nawilgocongwyinien zostéosuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzeza od optymalnej o 20% jej wadp mieszanka powinna dywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest waza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalezry 0suszy.

5.3. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przezealem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdl
Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, gotewvarstwe mrozoochronpdo ruchu budowlanego, to jest
zobowizany naprawi wszelkie jej uszkodzenia, spowodowane przez teh fi€oszt napraw wyniklych z nievitwego
utrzymania warstwy mrozoochronnej abai\Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpidgdstavd
wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiaiow.

Badania te powinny obejmodwvszystkie wisciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
Czstotliwai¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie warstwgzoochronnej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé badan kontrolnych w czasie robot

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegoblnienie bada Minimalna liczba badan na| Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | warstwy przypadajaca na
jedno badanie [nf]
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotna¢ mieszanki
3. | Zag:szczenie warstwy 1 prébka na 1000 M
4. | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych
5. | Zawartg¢ ziaren nieforemnych dla kdej partii kruszywa i
6. | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych przy kalej zmianie kruszywa
7. | Mrozoodporngt
8. |Scieralngc¢
9. | Wskanik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinnodggodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST
Prébki naley pobieré w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zeggczeniem.
Wyniki bada powinny by na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
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6.3.2. Wilgotn@ci mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiégalgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z nprm
PN-B-04481 [1] (metoda II), z toleragej10%, -20%.

6.3.3. Zagszczenie

Zagszczanie kalej warstwy powinno odbywiaske a2 do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00, dereego
wediug normy BN-77/8931-12 [3].

Zag:szczenie naly sprawdzaprzynajmniej w dwoch punktach naztaj dzialce roboczej, lecz nie rzadzigjraiz na 1000 fiub
wg zalecé Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanigszagenia wediug normy BN-77/8931-12 [3] jest nidime ze wzgidu na
gruboziamiste uziamienie kruszywa, kogtraigszczenia naly oprze na metodzie olagien plytowych, wg ,Instrukcji badapodica
gruntowego budowli drogowych i mostowych” [4].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy mrozoochonnej
Czestotliwai¢ | zakres badeoraz pomiaréw wykonanej warstwy mrozoochronnegpodlv tablicy 4.

Tablica4. Czstotliwosé i zakres badai i pomiaréw wykonanej warstwy mrozoochronnej

Lp. Wyszczegoblnienie Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
badan i pomiaréw
1. | Gruba¢ Podczas budowy: w 3 punktach nadeaj dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej nk raz na 400
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziefaz na 2000 f

2. | Nasnose:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazkle 1000 m
3. | Szeroké¢ 10razy nalkm
4. | Rébwnd¢ podhwzna co 20 m fatna kadym pasie ruchu
5. | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
6. | Spadki poprzeczie 10 razy na 1 km
7. | Rzdne wysokéciowe co 100 m
8. | Uksztattowanie osi w planie €0 100 m

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksmait@ osi w planie nalg wykona w punktach giéwnych tukéw
poziomych.

6.4.1. Grubdé warstwy
Gruba¢ warstwy nie mge r@nic s od grubéci projektowanej 0 wcej niz+ 2 cm.

6.4.2. Nanosé i zageszczenie wedtug ohgier ptytowych

Wartai¢ wtdrnego modutu odksztalcenia powinnéigksza nt 80 MPa.

Zag:szczenie nalg uzn@ za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtornego moddksztalcenia ME do pierwotnego modulu
odksztalcenia M jest nie wgkszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy mrozoochej

6.4.3.1. Rown&*

Nierowndci podine naley mierzy¢ 4-metrovg taly w osi kadego pasa ruchu zgodnie z nprdN-68/8931-04 [2], z
czstotliwascia podar w tablicy 3.

Nieréwndci poprzeczne naig mierzy tat z czstotliwascia podan w tablicy 3.

Nieréwndci warstwy mrozoochronnej nie powinny przekré@em.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomaogtaty i poziomicy z ogstotliwaicia podarg w tablicy 3.
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj +0,5%.

6.4.3.3. Radne

Rzedne naley sprawdzéw osi jezdni i na jej kragdziach w kadym przekroju podanym w Dokumentacji Projektovesjz Inie
rzadziej nt co 100 m.

Rd&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej warstwy i ednymi projektowanymi nie powinny przekraézd. cmi—2 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi
Uksztattowanie osi warstwy mrozoochronnej zyalgorawdza w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektovesjz |
nie rzadziej i co 100 m.
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Os warstwy w planie nie nae by przesunita w stosunku do osi projektowanej eagj niz +5 cm.

6.4.3.5. Szerols@
Szeroké&t naleyy sprawdzéw kazdym przekroju podanym w Dokumentaci Projektovseg, hie rzadziej iaico 100 m.
Szeroké¢ warstwy mrozoochronnej nie aarénic sie od szerokexi projektowanej o wcej niz+10 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej zgodrizokumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbiér warstwy mrozoochronnej jest dokonywany rsadach odbioru rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu lub odbioru
czesciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.@DQWVymagania ogdlne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platidol podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plamaé za 1 Mwykonanej warstwy mrozoochronnej aglprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéidob6t w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektern orgginizchu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa pacho

- opracowanie recepty laboratoryjnej na miesgkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z tgdaporatoryjl i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roziazenie mieszanki warstwami zgodnie z zafg grubgcia, Szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowoz wody do zsgrzania,

- przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych okéonych w SST,

- utrzymywanie warstwy ulepszonego paeltav czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekdmun
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wéhilla zagszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty
4. Instrukcji bada podicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDPR8 8
5. ,WT-4 Mieszanki niezvgzane do drég krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngelvierzchni w ramach budowy sieci kanalizacji desmej w ul.
Retmaiskiej w Augustowie wraz z odtworzeniem nawierzehmakresie od km 0+000 do km 0+107,33.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6tlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikadnmicznej dotyezoczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjngskigrzchni i
obejmug:

- oczyszczenie warstwy podbudowy z kruszywa lamaegi30 stabilizowanego mechanicznie,

- 0czyszczenie warstwy mrozoochronnej z mieszarsizyaa niezvizanego & CBR 25%.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS zgiodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjéin

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni salgzyweac:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca g wycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinfiadkonana z twardych elementéw czygagah i
stzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyguzlegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka povaosadéa
mickkie elementy czyszgze i shity¢ do zamiatania. Zaleca sikywanie szczotek wypasanych w urgdzenia odpylace.

- spezarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki ¢czne,

lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materiatéw
Zanieczyszczenia otrzymane w trakcie oczyszczamiaierzchni ména przewozi dowolnym srodkiem transportu
samochodowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BOII0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwizane z oczyszczaniem warstw konstrukcyjnych naskietz

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni, przygotowandioza

Zanieczyszczenia stwardniate, niegdajst usura¢ mechanicznie, natg usuné recznie lub za pomaalostosowanego spia.

W miejscach trudnodeginych nalgy uzywad szczotekgeznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudaivabgzpérednio
przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z kurzu przigiu Spezonego powietrza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.3. Kontrola wykonania robét
Kontrola polega na wizualnej ocenie jatt@vykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 rf (metr kwadratowy) oczyszczonej warstwy, na podistiekumentacji Projektowej i pomiaréw w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Roboty ohjte niniejsz SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien Bydokonany na
podstawie wynikw pomiaréw i batleraz oceny wizualnej.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plaind¢ za 1 moczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjngskierzchni naliy przyjmowa na. podstawie obmiaru po ocenie ako
wykonania rob6t na podstawie wynikéw biaigaomiardw laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- przygotowanie robét,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgamizatju na czas budowy,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualrigmgmiem wodl lub wyciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardnialych zanieczysgzcze

- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanisnzze,

- przeprowadzenie wymaganej kontroli.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SSE swymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie w ramachwiyusleci kanalizacji deszczowej w ul. Refisidej w Augustowie wraz z
odtworzeniem nawierzchni w zakresie od km 0+00hal6+107,33.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikasjihficznej dotyezwykonania warstw podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie i obejnuj

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z midskauszywa niezvgzanego C50/30 o gr. 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mectizznie — jedna lub wécej warstw zagszczone)
mieszanki, ktéra stanowi wargtwaing nawierzchni drogowe).

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, polegaj na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej

wilgotnasci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
. Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jelkioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogdblne wymagania dotyge robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjéin

2. MATERIALY

2.1 Ogblne wymagania dotycrce materiatdw

Ogdine wymagania dotye materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, poeaSST D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw famars@bilizowanych mechanicznie powinna hyuszywo famane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnéggoliub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane mikuaprzekruszenia
kamieni narzutowych i otoczakdw. Za ziarmno famafeiynuzna ziarno o wszystkich plaszczyznach przelamanyarstich.

Dopuszcza sizastosowanie kruszywa tamanego sztucznego pasegtapprobatiBDIiM.
Kruszywo powinno b/jednorodne bez zanieczyszcabcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania warstw podbudowy naleastosowéamieszank kruszywa niezvgzanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm.
Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinngdepomedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnieniedanymi w
WT-4[8].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnactiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokmejwej
granicznej uziarnienia nasiednich sitach.

2.3.2. Wiaciwasci kruszywa
Kruszywo powinno spetfavymagania okione w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: QOdniesienie
w WARSGWOEE podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcazonej | PN-EN 13242
13242: 2004 ruchem ruchem 2004
KR1:KR2 | KR3KR6 KR1+KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5;1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; AH63; 190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 85715, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogolne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego ha GTNR GTANR GT1:20/15 GE20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziamienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTAR, GTgLO, GTgLO, Tabl. 4
~ cigglym uziamieniu wg PN-EN 938- GTANR GTANR GTa20 GTa20 )
1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wati wsketnika Fhe Fhe Fko Fko Tabl.5
’ plaskaci
lub b)) maksymalne waso
wskenika ksztaltu She She Sbs Sbs Tabl. 6
Kategorie procentowych zawatd
Ziaren 0 powierzchni przekruszonej
45 lub famanych oraz ziaren calkowicie G G Gsomo Goormo Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawarté¢ pytow wg PN-EN 933-1
46 a) w kruszywie gruboyri v foeraronerna foeraronerna foeraronerna Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym foekeronana [ [ foekeronan Tabl. 8
s Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \wzaigkach
AT | Jakstpyiow Wg Wymaga p. 2.2 - 24w WT-4 2010
Odpomé¢ na rozdrabnianie wg PIN- -
52 EN 1097-2, kategoria nie waza ni LAso LA LA LA Tabl.9
Odpomaé¢ na scieranie  kruszywa | | | |
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowang MpeDeklarowana MpeDeklarowana MpeDelkdarowana  Tabl. 11
54 GQS’[Q.;C wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowand Deklarowarja Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
NasquVOsc wg PN-EN 1097 W, NR W, NR W, NR W, NR
55 6:2001, rozdziat 7, 8 abo 9 (w WARR™ WALR™ WAL2™) Wh2™
zalendici od frakgji) 2 2 2 2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r AS ASr ASr Tabl. 12
Calkowita zawartg siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 S\ SR SR SR Tabl. 13
Stala¢ objgtosci zuzla stalowniczeg
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzat Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
193
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zwidu
6.4.23 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 T
6.4.3 Skiadniki rozpuszzaine w wodgie Brak substanciji szkodliwych w stosunkusdimlowiska wg ogbnych przepisow
2 | g PN-EN 1744-3 ! e \g ogbnych przep
6.4.4 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak drewno, szklo, itidasogicych pogorsaimyrob

kohcowy
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Zgorzel stoneczna bazaltu wg BN-
& EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBa SBia SBia SBia
Mrozoodpomée na frakcji kruszywa -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tebl.18
-kruszywa z kruszywa z kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zahcznik C | Skiad materialowy deklarowany deklarowarny eklajowany deklarowany
Zakeznik C Wigksz@g¢ substancii niebezpizcgch;mdmych w r?y(;ektywie Rad; 76/763{5\/\;;3(
) , . zazwyczaj nie wygpuje w zr6 szywa pochodzenia mineralnego. nak w
p0((13r03222|a+ Istome cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychiydledé czy zawarté substanc
o niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg adimych przepisow.

"t gczna zawark pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5:2.4.

") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m

™) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaimsich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa
charakteryzuge s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA 35

™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnionezyalrawdai mrozoodpornit

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprt do wykonania robét

Wykonawca przyspujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeichanicznie powinien wykazsie mazliwoscia

korzystania z nagiujagcego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w urzdzenia dozgie wod. Mieszarki powinny zapewiwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgottoptymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

c) walcdéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatahych do zagszczania. W miejscach trudno @pstch powinny b§
stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male emlitbracyjne.

Sprzt powinien zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycpce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdtne”.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mena przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wstiem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatdw powinien odidysigzgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ahgapiojekt organizacii | hamrmonogram robdt, ugdrbice wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa famanegizetshinego mechanicznie.

5.2. Przygotowanie podida

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéggiesia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cscisle okrélonym uziamieniu i wilgotnii optymalnej naley wytwarza w mieszarkach gwarargaj/ch
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgkdu na konieczri zapewnienia jednorodfm nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegpiny
frakcji na drodze.
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinnackd razu transportowana na miejsce wbudowania ispaisdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na podbudgeewinna odpowiadavymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanksayw naléy rowniez bada i deklarowa, po 5-krothym zagszczeniu
metod Proctora. Kryterium przydatém takiej mieszanki, pod wzglem uziarnienia jest spetnionggjeuziarnienie mieszanki po
pieciokrotnym zagszczeniu metepProctora, miei sk w krzywych uziamienia.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezg#anych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezanych przeznaczonych do
Rozdziat zastosowania w warstwie: Odniesien
0202 L, podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej riesenie
w Whasciwose nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obciazonej do tablicy w
PN-EN 13285 PN-EN 13285
ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,50/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawarté pytow:
432 kategoria UF UF, UF, Tabl. 2
432 &ggﬂgﬁ""m pylow. LFyn LFn Tabl. 3
Zawartd¢ nadziama: .
433 kategoria OC OCq OCy Tabl.4i6
Wymagania wobec uziamienia Krzywa uziamienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90100
#16 5585
44.1 Krzywa uziamienia wg rys=a1 #8 35:68 Tabl.5i6
#4 22:60
#2 1647
#1 940
#05 5:35
#0,063 09
Wymagania wobec jednorodiod
44p | uZamienia poszczegoinych partij — o h o T Wg tab. 4 W WT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowan przez
producenta warfoig (S)
Wymagania wobec jednorodiod
442 uziamienia na sitach kontrolnychl — Wg tab. 3wWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tahl. 8
réznice w przesiewach
45 Wrazlivvoéé na mr.éz: . yvslénik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odpomé¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN  1097-1, 0 ®
kategoria nie wisza ni
Odpormné¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z
mieszank) wg PN-EN 10071, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomét  (dotyczy frakcii
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7 Fa -
wg PN-EN 1367-1
Wartagi¢ CBR po zaggzczeniu d
wskanika zagszczenia Is=1,0 ;l)i >60 >80 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawarté¢ wody w mieszance
zagszezanej, % (m/m) wilgotda 80-100 86100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wieksza¢ substancji niebezpiecznych dloaych w dyrektywie Rady
76/7T69/EWG zazwyczaj nie wygtlje wzrodiach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgraloz odpadowych -
nalezy bada czy zawart& substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg agiinych przepisow. Tc
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" Badanie wskaika piaskowego SE najewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metagProctora wg normy
PN-EN 13286-2.

5.4, Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadapzidadana w warstwie o jednakowej géabdakiej, aby jej ostateczna grdbpo zagszczeniu byta
réwna grubéei projektowanej. Warstwa podbudowy powinné iogiarona w sposob zapewnizy osiigniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skiadag wiecej niz jednej warstwy kruszywa, tokia warstwa powinna bywproflonana

i zagiszczona z zachowaniem wymaganych spadkéagriyeh wysokéciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipnej warstwy mee
nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektadzdiu.

Wilgotnai¢ mieszanki kruszywa podczasegagzania powinna odpowidalsigotnaici optymealne), okéione] wediug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiemie gsony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzariel Jigonacic
mieszanki kruszywa jestzsiza od optymalnej o 20 % jej waripmieszanka powinna dywilzona okrélorg iloscia wody | rdwnomiemie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgdtiumieszanki kruszywa jest igza od optymalnej o 10 % jej wiriamieszanknalery osusz.
Natychmiast po Kaowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ngleprzysipic do jej zagszczania przez walowanie. W migjscach
niedosipnych dia walcdw podbudowa powinna¢ byagszczona zagzczarkami plytowymi lub ubiakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie nalg kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia f] podbudowy nie mniejszego od 1,0, ékmeego
zgodnie z nornmBN-77/8931-12 [5].

Jereli nie mana okrdli¢ wsketnika zagszczenia, to nate sprawdzastosunek modutu odksztadcenia widmegddpienwotnego £ktory

nie powinien bywiekszy ni 2,2 dia kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydisvego utrzymania podbudowy
obciza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpidgdstavd
wyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialBadania te powinny obejmoivavszystkie wiciwosci
okreflone w pkt 2.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres bada i robét
Czstotliwai¢ oraz zakres bati@podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bad# przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mchanicznie

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce | podbudowy przypadaga
roboczej na jedno badanie @n
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000m
4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dlazkiej partii kruszywa do 1500 t i przy
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno dygodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2. Proklézy pobieré w sposob losowy, z
roziazonej warstwy, przed jej zeggczeniem. Wyniki bagéigoowinny by na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiatiailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [
(metoda II), z tolerangj+10 % -20 %.
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6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zag:szczenie kalej warstwy powinno odbyéiaie az do osigniecia wymaganego wskaka zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nalesprawdzawg BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest viereaze wzgbdu na gruboziamiste kruszywo, kortrebgszczenia naly
oprze na metodzie ohgien plytowych, wg ,Instrukcji badepodicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [7].

Zageszczenie podbudowy najesprawdzé przynajmniej w dwéch punktach naztej dziadce roboczej, lecz nie rzadziejraz na

600 3, lub wy zaleagInspektora Nadzoru.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmaiacerg wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badepelnych powinny ldypobierane przez Wykonaywe sposdb losowy w obegndnspekiora Nadzoru.

6.4.
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow

Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwai¢ oraz zakres pomiardw dotgcgch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 4. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow

Minimalna ogstotliwos¢ pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy

co 100 m

Réwnd¢ podiwna

co 20 m fatna kadym pasie ruchu

b) na odcinkach tukowych

2
3 | Réwnd¢ poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych co 100 m

€0 najmniej w 5 miejscach kdego tuku

5 | Rzdne wysokéciowe

w przekrojach podanych w Dokumentacji Prajeld;],
nie rzadziej jak co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie

co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy

Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadz
niz raz na 400 Mm
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia

przynajmniej w dwoch punktach naztle] dzialce roboczej, lecz nie

rzadziej nt raz na 600 fMlub wg zaleakelnspektora Nadzoru

6.4.2. Szerokaé podbudowy

Szeroké& podbudowy nie mie rémic st od szeroki projektowane] o wiej niz+5 cm.
Na jezdniach bez kranikdw szerokét podbudowy powinna bynicgksza od szeroko warstwy wyej lezacej 0 co najmnigj 25 cm lub o

wartci¢ wskazagw Dokumentaciji Projektowe.
6.4.3. Rownaosé podbudowy

Nierowndci podizne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrovy fafa, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].
Nieréwndci poprzeczne podbudowy nalenierzy¢ 4-metrovy fatg.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekracz&2 cm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukasinpg by¢ zgodne z Dokumentadprojektovy, z tolerangj+ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokdciowe podbudowy

Rdé&znice pomgdzy rzdnymi wysokéciowymi podbudowy i idnymi projektowanymi nie powinny przekraczd cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

s podbudowy w planie nie riby przesurgta w stosunku do osi projektowane] eoajniz+ 5 cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mie st rézni¢ od grubéci projektowanej o weej niz+ 2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obgzen ptytowych

Wartai¢ wtdrnego modutu odksztalcenia warstwy podbudosgdrEiczej z mieszanki nieazanej kruszywa powinnabwicksza

niz 130 MPa.

Zag:szczenie podbudowy z kruszywa mplezng@ za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtdérnego moddksztadcenia £do

pierwotnego modulu odksztalcenigi€st nie wgkszy od 2,2.
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6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuipksze odchylenia od okienych w punkcie 6.4. powinny byaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie dghgkaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtorniegeagzone. Dodanie nowego materialu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopaszez

Jereli szeroké podbudowy jest mniejsza od szetakprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstworiejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt posgeyagbudow przez spulchnienie warstwy na penubaé do polowy
szerokeci pasa ruchu, dotenie materiatu i powtdre zggczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdgm grubéci, Wykonawca wykona napravwpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedgi glebokdi¢, zgodnie z decygjinspektora
Nadzoru, uzupetnione nowym materialem o odpowibddgciwosciach, wyréwnane i ponownie zagczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po maihio tych rob6t nagdi ponowny pomiar i ocena gruisowarstwy,
wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfasciwa nasnosé podbudowy

Jezeli nadnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkisz roboty nieztdne do
zapewnienia wymaganej $mmsci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawodbpdowy tylko wtedy, gdy zatnie nénaici podbudowy wynikio z
niewdasciwego wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest n (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstviiapdowy z kruszywa stabiizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbiér podbudowy pomocniczej, zasadniczej jest miskany na zasadach odbioru rob6t zagikeh i ulegajcych zakryciu
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platné¢ za 1 r wykonanej podbudowy naie przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésicob6t w oparciu o pomiary i
wyniki badah laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektganizacii ruchu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualnapraw podioza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z te¢ejostarczenie na miejsce wbudowania,

- roziazenie mieszanki warstwami zgodnie z zatg grubdcig, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowdz wody do zsgrzania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okiéonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigrun
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lfgmia i badania.
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3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat
4. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagygpbdatnych ugciomierzem belkowym.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghilia zagszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogleini pétsztywnych - KatedraAynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,

6.
2014.
LJinstrukcja badepodiara gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDR&.9

7.
WT-4 Mieszanki niezwjzane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4

8.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SSTa swymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zymanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej w ramach budowy sieci kanalizdegzczowe] w ul. Retmskiej w Augustowie wraz z odtworzeniem
nawierzchni w zakresie od km 0+000 do km 0+107,33.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhinicznej dotyezzasad prowadzenia robét geanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmuj

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki gr. 8 cnpoésypce cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelmi, kidry spetia
nastpujace warunki:

- wodlegidgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykadywamiaru poziomego
mniejszego ©i50 mm;
- calkowita dtugé kostki podzielona przez jej grdldgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementéw uzupetnialych.
14.2. Element uzupetniajcy - caly element, lub & kostki, ktdry jest stosowany do uzupelnienia i dim@ uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktérej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lutmego
materiatu.
Pozostale oksienia @ zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogéine”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyegze materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2 Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki bukowej betonowej
Materiafami stosowanymi do budowy nawierzchni dkbsukowej betonowej, zgodnie z zasadami /n §ST

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiédamaganiom PN-EN 1338 [1].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1338 [£]1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Whytrzymalgé charakterystyczna na ragganie przy roziupywaniu nie powinnachyniejsza i 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy ni 2,9 MPa i nie powinien wykazyéabchzenia niszcgeego mniejszego 250 N/mm
diugasci roziupania.

Scieralné¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeksa@ mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000MiH#5000mMM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatyws opisag w
zahczniku H/.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostekdych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wyidosi
- dla dlugéci i szerokéci +2 mm
- dlagrubéci +3mm
Ré&nica pomgdzy dwoma pomiarami gruimdtej samej kostki nie powinna przekraczanm.
W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprastgin, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powiogt deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalnamiéta pomgdzy pomiarami dwdch przgtkych prostoitnej kostki, ktdrej diugid przektnych przekracza
300 mmwynost 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych mpazzijcych 300 mm, odchyiki od plaski pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowédla gomej powierzchni, kipraprojektowano jako ptask
O ile nie przewidziano, aby géma powierzchnia Ipideka, producent powinien dostaécinformacje dotycxce dopuszczalnych
odchyiek.

Tablical. Odchyiki ptaskdacii pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkiestosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyed

Gérma powierzchnia betonowych kostek brukowychiacarzgodnie z zgznikiem J nie powinna wykazydwevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsula zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszczas siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢gdizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci wytkowe kostek brukowych i niey swazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowang s powierzchrj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jali nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodibelementdw ocenianych zgodnie zeahikiem J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, Rieia/iazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstweascieralna lub caty element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementdw ocenianych wg aznika J, powinna liyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktore mudm¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiemvarunkow twardnienia, nig swazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo na podsyjgk do wypelnienia spoin powinno odpowiagiaimaganiom norm PN-EN 13139 [3] i PN-EN 12620 [4].
2.2.3. Cement

Cement stosowany na podsypkementowo-piaskaypowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigyaj
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [6].

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki v powinien wykaziasie mazliwoscia korzystania
Z nasipujgcego spru:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementpiaskowej,
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- wibratoréw plytowych z ostarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoloej kostki,
- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydine”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe maghby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymatd betonu min. 0,gredniej wartéci wytrzymaldci badanej serii
probek.

Kostlke betonowy transportuje sina dowolnyclirodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aficigprojekt organizacii i harmonogram robét, uethgiace warunki w jakich
wykonywane bda roboty zwézane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrizetze).

5.2. Wykonanie podsypki

Podsypk nalery wykona jako cementowo-piaskaemil:4/ z kruszywa odpowiadapgo wymaganiom PN-EN 13139 [3]i cementu
wg PN-EN 197-1 [5].

Gruba¢ podsypki po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinna wynash cm.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekrbkowych

Kostle uklada s na podsypce w taki sposdb, aby szczeligzygikostkami wynosity-23 mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gelyczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszgeniul.

Po ulageniu kostki, szczeliny nate wypelnt piaskiem, a nagtnie zami& powierzchrg utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przyst do ubijania nawierzchni.

Do ubijania uléonej nawierzchni z kostek brukowych stosuendibratory plytowe z ostenz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrewsadéy prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkinodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomjdzy kostkami po oczyszczeniu powinny lagodnie z DokumentacProjektovg wypetnione piaskiem na pein
grubdi¢ kostki. Do wypetiania spoin najestosowa drobny, ostry piasek odpowiagiaj PN-EN 13139 [3].

Kostki brukowe betonowe naleukiada z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych spadkéw.

Nawierzchrg mazna oddé do uytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskal dostawcdéw materialdw aprobaty techniczne orgonet
badania materialdw przeznaczonych do wykonaniat iopézedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pki/2SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie giagbowymaganych spadkéw poprzecznych i patfoh polega na stwierdzeniu zgogtia
Dokumentag Projektovy oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowd wykonania nawierzchni z betonowych kostek bryiahwpolega na stwierdzeniu zgostievykonania
z Dokumentagj Projektovy i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:

- pomierzenie szerokei spoin,

- sprawdzenie prawidiova ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowa wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prayy desé (wzar) i kolor nawierzchni jest zachowany.

67



D-05.03.23 Nawigmnia z kostki brukowej betonowe;j

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzaéhn

6.4.1. RoOwndé

Nierwndici nalezy mierzyt fata 4-metrova.

Nieréwndci nawierzchni mierzone zgodnie z ngiBiN-68/8931-04 [8] nie powinny przekra¢Zmm.

6.4.2.  Redne nawierzchni

Rd&nice pomidzy rzdnymi wykonanej nawierzchni iganymi projektowanymi nie powinny przekraézalcm.

6.4.3. Szerok&¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mi@ réni¢ s od szerokeei projektowanej o wej niz+ 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinn§ iyodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.4.5. Grubdé¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej géabpodsypki nie powinny przekraézal cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni tkikogikowej betonowej, wymienionych w pkt. 6.4wima
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca g, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych tvg#. byly przeprowadzone nie rzadziej 2irazy na 400 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaeleity lub przekroju poprzecznego orazeaigie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1M (metr kwadratowy) Wwykonanej nawierzchni, zgodniakumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00/fthagania ogoine”.

8.2.  Rodzaje odbioréw

QOdbidr nawierzchni z kostki brukowej betonowej alngg:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “g¢jania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 mwykonanej nawierzchni naeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiaobét i materialow w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizaddjiur na czas budowy,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypehienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

68



D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

2. PN-EN 206-1 Beton . & 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryfgy@indci dotyczce cementdw powszechneggtiau.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfigaagerania probek, badanie i ocena przydeineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat
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D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdeiekow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowdéciekow w ramach budowy sieci kanalizacji deszczawej. Retméskiej w
Augustowie wraz z odtworzeniem nawierzchni w zages km 0+000 do km 0+107,33.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyaenocnienia skarp, rowowdiekow i obejmug:

- humusowanie skarp warsiwvubaci 10 cm wraz z obsianiem traw

Lokalizacg poszczeg6linych umochiealezry przyjmowa zgodnie z Dokumentadprojektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humusowanie przykrycie skarpy lub rowu ziegnioslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jejjpca
Sk.

Pozostale okéienia g zgodne z oboazujacymi polskimi normami i definiciami podanymi w SEIM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jelkioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidine”.
2.2. Materiaty do wykonania umocnidé

Materialami do wykonania umocnienia skarp, rowdaigkow wedlug zasad n/n SST rastpujagce materialy, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru:

2.21. Humus
Humus powinien kyziemi urodzajig 0 zawartéci od 3 do 20% skiadnikéw organicznych.
Humus powinien kypozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszoabcych.

2.2.2. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalg dopasowéado warunkdw miejscowych, ageido rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. &g
nadaj sie do tego specjalne mieszanki traw,gtaigste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp naleuzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantovyakieici.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania rob6t natg stosowa nastpujacy spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- rowniarki przeznaczone do wyrownywakep,

- ubijaki 0 kcznym prowadzeniu, wibratory samainie lub phyty ubijaice do zagszczania.
Pozostale roboty madpy¢ wykonanegcznie.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania umocnié
4.2.1. Transport humusu
Transport humusu me by wykonywany dowolnymirodkami transportu.

4.2.2. Transport nasion traw
Srodki transportowe powinny byzyste i zabezpiecaag nasiona przed zamajeiiem oraz obeniem ich wartési siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektoronwi Nadzoru do alcieptrojekt organizacji i harmonogram rob6t, uechglaace wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywane powierzchniowe umocnienie skaninoi sciekow.

5.2. Humusowanie

Przed przygpieniem do humusowania, powierzchnie powinny odmdsivivymaganiom okéonym w Dokumentacii Projektowej
i SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01.

Grubd¢ przykrycia ziens roslinna zgodnie z Dokumentadprojektovg powinna wynosi 10 cm.

Dla lepszego poaiania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleeagbwierzchni skarpy nagi niewielkie rowki poziomo
lub pod ktem 30+45°w odstpach co 0,5+1,0 m ighokaici 1520 cm.

Warstwe ziemi ralinnej nalety lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie travg

Obsianie tragpowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmogfeygh - w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by réwnomiernie rozsypane po zasiewanej powierzchitbdai okolo 2 kg/100 /i a po rozsypaniu
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie.

Wykonawca powinien pagl wszelkiesrodki by zapewdi prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu.akfesie suszy naie
systematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.

W okresie pieignacji obsianych powierzchni /1 rok po dokonanbiand ostatecznego/ wykonawca powinien dokaizsiania
uzupelniaicego w celu usugtia ewentualnych tysin. W okresie piglacyjnym powinno zostavwkonane co najmniej dwukrotne
koszenie odrastgjej trawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robét
Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowdaiekow Wykonawca powinien sprawgljakas¢ uzywanych materiatow w zakresie
zgodndci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia
W trakcie wykonywania rob6t i odbioru nalebadé:
- jakas¢ humusowania i obsiania traw

6.3.1. Badanie jakéci humusowania i obsiania traw
Kontrola rob6t w zakresie humusowania i obsiarlegama sprawdzeniu:
- 0Czyszczenia terenu z zanieczyszcze

- roZcielenia humusu z kontgarubéci warstwy rozcielonej ziemi,

- zgodnéci skladu mieszanki traw z wymaganiami,

- gstdici zasiewu nasion.

Dopuszcza sinastpujace odchytki w wykonaniu robot;

- dla grubéci humusu £ 2 cm,

- dlailéci wysianych nasion traw w kg/1006 fit 0,5 kg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoline™.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) umocnionej skarpy, rowscieku oraz 1 m (metr) wykonanegcieku
podchodnikowego na podstawie Dokumentacji Projedftquomiardw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér umocnienia skarp, rowoéciekow obejmuije:

a) odbidr robot zanikgych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥diamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platné¢ za 1 mwykonanego umocnienia skarpy, rowieku oraz 1 nécieku podchodnikowego naleprzyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocepjakasci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektegarizacii ruchu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie humusowania z obsianiem,

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie batgpomiardw wymaganych w SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem oznakowania pionowego w ramach budasey lshnalizacji deszczowej w ul. Retiskie] w Augustowie wraz z
odtworzeniem nawierzchni w zakresie od km 0+00hai6+107,33.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dafywgkonania oznakowania pionowego na terenigyohjzakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST

i obejmuj :

- ustawienie pionowych znakow drogowych odblaskowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak drogowy pionowyelement wyposania drogi skladagy sk z tarczy znaku i umieszczonym na nigj, w sposob
trwaly, odblaskowym licem.

1.4.2. Tarcza znakuptaska sztywna powierzchnia, na ktorej w sposéytumieszczone jest lico znaku..

1.4.3. Lico znaku przednia cz¢ znaku, wykonana z materialu o $eivosciach odblaskowych (o odbiciu powrotnym -
wspoldranym) posiadafe parametry zgodne z Tab. 1.7aZahika Nr 1 do Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. wraz z naniesidiscia.

1.4.4. Znak drogowy pgdietlany - znak, w ktérym wewgtrzne zrodio swiatta umieszczone jest za przezroczystym licem
znaku..

1.4.5. Znak drogowysvietliany- znak, ktérego lico jestwietlanezrodiemiwiatta umieszczonym na zeytrz znaku.

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znakikazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownicasiagnik, bramownica, wspornik itp.)
wraz z fundamentem geli jest stosowany), gwaranfty przenoszenie olageh zmiennych i stalych dziadgych na
konstrukat i zamontowane na nigj znaki.

Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.
2.2, Pionowe znaki drogowe

2.2.1. Dopuszczenie do stosowania

2.2.1.1. Znaki drogowe

Znaki drogowe powinny spelidissymagania Zatznika Nr 1 Rozposgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20024].
Producent znakéw drogowych pionowych, w tymépaetianych i éwietlanych jest obowrany posiadadlia swojego wyrobu
Certyfikat Zgodnéci WE lub Certyfikat Stakei Wiasciwosci Uzytkowych zgodnie z norrPN-EN 12899-1 [1] nadany mu przez
uprawnion jednostk certyfikugca. Producent wystawia przez siebie Deklaragfasciwosci Uzytkowych i wystawion przez
producenta folii Deklarag)Masciwosci Uzytkowych.

2.2.1.2. Konstrukcje wsporcze
Producent konstrukcji wsporczych do znakéw drogbvpjonowych powinien posiaéi€ertyfikat Zgodnéci WE lub Certyfikat
Wiasciwosci Uzytkowych zgodnie z norgriPN-EN 12899-1 [1] nadany mu przez uprawsjednost certyfikupca.
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Producent wystawia przez siebie Deklardidiasciwosci Uzytkowych i oznacza wyrdb oznakowaniem CE.

Producent Konstrukcji wsporczych, ktore nie zostbgte norma PN-EN 12899-1 [1], takie jak konstrukcje ramowe,
wysiegnikowe i bramowe oboaZany jest zaprojekiowa wykona je zgodnie z norgslPN-EN 1090-1 [4] i PN-EN 1090-2 [5]
lub/i PN-EN 1090-3 [6], oraz posigd@ertyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji lub Ceditgat Zgodndci Zakladowej Kontroli
Produkgji w zakresie tych norm. Producent wystaliistych konstrukcji DeklaraghViasciwosci Uzytkowych i oznacza wyréb
oznakowaniem CE.

Producent konstrukcji bezpiecznych okxany jest posiadacertyfikat zgodneci WE lub Certyfikat Stakmi WiasciwosCi
Uzytkowych, lub posiadeswiadectwo z badszderzeniowych wykonanych przez akredytayyadnostk i wystawia@ Deklaracy
Wiasciwosci Uzytkowych zgodnie z normPN-EN 1090-1 [4] do tych konstrukcji. W dokumehtdych zawarteaszapisy o
spelnianych klasachgatkasici, kategoriach pochfaniania energii zderzeniaiopeach bezpiec#stwa.

2.2.2. Stosowane materiaty

2.2.2.1. Tarcza znaku

Materialy uyte na lico i taraz znaku powinny odpowiadanaterialom sytym do badé certyfikupcych na uzyskanie certyfikatu
zgodndci WE lub Certyfikatu Stakoi Wiasciwosci Uzytkowych. Technologia wykonania znaku powinna odadst technologii
deklarowanej w procesie certyfikacji.

2.2.2.2. Konstrukcje wsporcze

Wszystkie materialyayte do wykonania konstrukcji wsporczych nie gpgsiada wad zewetrznych takich jak: sgxania, fuski,

krzywizny, rysy, zwalcowania, naderwania, grudy.

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyagp tmy¢ betonowe lub inne zgodne z projektem lub zaakeept® przez
upowanionego przedstawiciela Zamawi@go. Konstrukcje wsporcze twpezfundamentem caliodo obliczé konstrukcyjnych.

2.2.2.2.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalewkona zgodnie z dokumentacprojektove uwzgbdniahca wymagania
postawione w PN-EN 12899-1 [1]. Konstrukcje wsparemowe, wysgnikowe, bramowe i inne nie gtg norna PN-EN 12899-
1[1], umieszczone na drodze po 01.07.2014 r. pgvayt zaprojektowane i wykonane wedtug normy PN-EN 1DBIH PN-EN
1090-2 [5] lub/i PN-EN 1090-3 [6].

Konstrukcje wsporcze dla znakéw agleaprojektowéi wykona w sposob gwarantigy stabilne i prawidiowe umieszczenia w
pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejm@éwapis techniczny, obliczenia statyczne uwdhgibce strefy obgienia wiatrem dla
okreslonej lokalizacii, inne obgienia oraz rysunki techniczne konstrukcji wsporczyitimdamentem.

2.2.2.2.2. Gwarancja producenta lub dostawcy na &wuakcje wsporczg

Producent lub dostawcazkigj konstrukcji wsporczej, oraz elementovesghich do zamocowania znakow, obgeany jest do
wydania gwarancji. Przedmiotem gwarangjivéasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéacupcych oraz
trwalai¢ zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.2.3. Wymagania dotygze wyrobow

2.2.3.1. Warunki wykonania dla tarczy znaku

Tarcza znaku powinna spethi@stpujgce wymagania:

- powierzchnia czolowa tarczy znaku powinng kwna — bez wet, pofaldowad; dopuszczalna nierowdtopunktowa nie
powinna przekraczd mm,

- tylna powierzchnia tarczy znaku oraz profile alek, usztywniage i ramki powinny b§/barwy szarej,

- tarcza znaku powinnadbwykonana z materiatu odpornego na keriol) zabezpieczona przed komgpz

- naraniki tarczy znaku powinny I8yzaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami @érgmi w Zahczniku Nr 1 do
Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200024] nie mniejszym jednaka80 mm, gdy wielkéci tego promienia
nie wskazano,

- faczenie poszczegdlinych segmentéw tarczy (dla znakeiwgabarytowych) wzdiupoziomej lub pionowej kragglzi powinno
by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie wstvaly przesuecia i przéwity w miejscach ichgczenia,

- powierzchnia tarczy znaku powinna agbezpieczona przed procesami korozji, a tyingepmshinia tarczy znaku z blachy i znaku
0 konstrukcji warstwowej powinnadyabezpieczona dodatkowo ocheppowiolg lakiernicz,

- tarcza znaku wykonanego z blachy stalowej poviagaabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowaniewgn

- krawnedzie tarczy znaku wykonanego z blachy powinréyrbyme, nieostre, gfe podwajnie na calym obwodzie bez ostgbiah
naci¢ i przevezen na nargach oraz powinny Iy zabezpieczone antykorozyjnie i usztywnione nantabpwodzie;
znieksztalcenia kragslzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub inmyrdeesach technologicznych, ktdrym tarcza (lutneag
tarczy w znakach drogowych skiadanych) byta poddamsg by¢ usungte,

- krawedzie tarczy znaku wykonanego z piyty o konstrukajistwowej powinny hiyzabezpieczone na calym obwodzie profilem
metalowym zabezpieczonym antykorozyjnie lub z tweszsztucznego,

76



D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

- odpowiednia sztywid6 tarczy znaku wykonanego z piyty warstwowej powibgéa uzyskana deki wiasciwosciom plyty
warstwowej, a mocowanie jej do konstrukcji wspgnaakery zapewrd poprzez zamontowane profile maiotae.

2.2.3.2. Wymagania dotygee powierzchni odblaskowej lica znaku

Folia odblaskowa (0 odbiciu powrotnym wspGiagm) wyta na lico znaku powinna spethigymagania okéone w normie PN-
EN 12899-1 [1] lub ETA i w Zagkzniku Nr 1 do Rozpagzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20024].

Lico znaku natey wykona z materiatéw odblaskowych speta@jch wymagania dla folii okélenego typu.

Folie odblaskowe po aplikacji na tarcze znakéw paywposiadaodpowiednie witiwosci fotometryczne zachovgg minimalne
wartaici gestasci powierzchniowej wspdiczynnika odblasku w gwanaainym przez producenta folii okresie tnéeazgodnym z
przeznaczeniem i trwdlitia tarczy znaku, oraz pelne zmanie folii z tarcg znaku przez caly ten okres.

Kazdy symbol znaku oraz obizeznakéw tréjitnych, okaghych, prostoltnych powinny by wykonane metepdruku cyfrowego
lub sitodruku przy zastosowaniu farb transparehtrgdpowiednich dla rodzaju foli odblaskowych Ida ¢ kolorowych
transparentnych folii ploterowych. W przypadku haozarnej dopuszczalne jest zastosowanie farhe)j przeznaczonych do
druku folii odblaskowych lub zastosowanie foliigublaskowej barwy czarnej. W przypadku barwy sengjiszczalny jest zadruk
poprzez zastosowanie rastra.

Farby sitodrukowe powinny zapedmdpormné¢ na dziatanie promieniowania UV i trwélnie nizszy niz trwalas¢ uzytej folii.
Powstate zacieki przy nanoszeniu farb transparntiy odblaskoycz:$¢ znaku nie magprzekraczapola tolerancji £1,0 mmw
kazdym kierunku. Powierzchnia lica znaku powinnag b§wna i gladka, wolna od wgpbwania lokalnych nieréwidda,
pofaidowat lub przebarwienia koloru.

Dla znakéw wykonanych z foli odblaskowe] clloeego typu t& znaku naley wykon& metod druku cyfrowego lub z
kolorowych transparentnych folii ploterowych pogres/ciecie oraz wybranie liter i symboli stan@aych tré¢ znaku. Dla znakéw
wykonanych z folii typu 1 t§é znaku meae by wycinana i naklejana nafoli¢ z folii odblaskowych barwnych tego samego typul.
Dla zapewnienia wigiwej czytelndci tresci znakow w rénych warunkach atmosferycznych (przpyaih i szybko zmieniagych
sk réznicach temperatur i wilgotéci powietrza), na lica znakéw wykonanych z kolordvransparentnych folii ploterowych
mazna nani& dodatkowy folie bezbarwng zapobiegagg roszeniu, szronieniu lub innym zjawiskom negatgwiplywajcym na
czytelnd¢ i odblaskowét znaku. Folia ta powinna dkompatybilna z iytymi pozostatymi materiatami sicymi do wykonania
lica znaku.

Dla zapewnienia ochrony powierzchni znakow przellagizeniem w postaci napiséw lub wkiejekznananié dodatkowy folie
bezbarwn (tzw. folie antygraffit) umdaliwiajaca usuwanie z powierzchni znakéw obcych elementévutEzodzenia wierzchniej
warstwy. Folia ta powinna byompatybilna z zytymi pozostatymi materiatami shcymi do wykonania lica znaku.

Do czasowego zastgnia tréici znaku lub jej axci nalery zastosowatasmy (folie) magnetyczne, ktére nie spowagdnjvatego
uszkodzenia powierzchni w trakcie eksploatacji prag usuwaniu materiatiytego do przestogtia treici znakow.

Do zaslorgcia tréci znakéw na ditszy okres, naly uzywat taém magnetycznych (tzw. foli magnetycznych) lub paleow z
tkaniny w ciemnym kolorze: szary, czarny, granat@igymnozielony.

2.2.4. Wymagania jakstiowe

Powierzchnia lica znaku nowego powinn& ligwna, gladka, bez rozwarstiigxcherzy i odklejg@ na krawdziach. Na
powierzchni mee wysgpowa w obkbie jednego pola 40x40 mm niegedj niz 1 usterka na powierzchni (ncherz lub
zalamanie) o wiellai najwyzej 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni nie napgystpowa jakiekolwiek zarysowania.
Spostb patzenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien unieivia¢ jej odhczenie od tarczy bez zniszczenia folii.
Dokiadna¢ rysunku znaku powinna btaka, aby wady konturow znaku, kidre mpgwsté przy nanoszeniu farby na odblaskow
powierzchng znaku, nie byly wksze nk podane w pkt. 2.2.6.2.

Lica znakow wykonane drukiem sitowym lub cyfrowymwmny by wolne od smug i cieni. Sprawdzenie polega na eceni
wizualnej.

Na znakach w okresie gwarancji, nadyan z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 80x#in dopuszczaesilo 2 usterek
jak wyzej, o wymiarach nie wkszych nt 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczalsi 3 zarysowao Szerokei
nie wikszej nk 0,8 mm i catkowitej dtugai nie wickszej niz 10 cm.

Na catkowitej diugéci znaku dopuszczaesiie wicej niz 5 rys szeroldi nie wigkszej nk 0,8 mm i diugéci przekraczajej 100
mm - pod warunkienig zarysowania te nie znieksztajtegici znaku

Na znakach w okresie gwarancji dopuszezedsiniez, lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nie praekejcej 6 mn kazde —
w liczbie nie wikszej ni: pie¢ na powierzchni znaku matego kibdniego, oraz o powierzchni nie przekragczsi8 mmkazde - w
liczbie nie wekszej ni 8 na kadym z fragmentdw powierzchni znakuzego lub wielkiego (viczajc znaki informacyjne) o
wymiarach 1200x1200 mm. Uszkodzenia folii nie grogeksztatoatresci znaku.

Powyzsze wady podlegagwarancii w przypadku powstania ich z powodu wadigriatowej lub produkcyjnej, a nie wyns@jch
z uszkodzemechanicznych.

W znakach nowych niedopuszczalne jestgpgstanie jakichkolwiek rys, gapcych przez warsigviolii do powierzchni tarczy
znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takshest niedopuszczalne pod warunkieenwwystpujgce w ich otoczeniu
ogniska korozyjne nie przekraczielkosci okreslonych poniej.
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W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestpoyshnie co najwiej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczagych 2,0 mm w kalym kierunku na powierzchnikdego z fragmentdéw znaku o wymiarach 40x40 mm. \Wanhe
nowychzadna korozja tarczy znaku niez@evystpowsa.

2.2.5. Wymagania dla znakéw i konstrukcji wsporclayc
Znaki i konstrukcje wsporcze powinny spealmastpujace minimalne wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Parametry znakéw drogowych pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN 12899-1

Wytrzymala¢ na obcizenie si naporu Dostosowane do warunkow lokalnych i i ~WL2

wiatru predkasci wiatru zgodnej z PN-EN 1991 1-41 -

V\_lytlzymakic na obcizenie skupione 015 KN PL1

pionowe

Maksymalne tymczasowe odksztalcenie <25 mm/m TBD4

Odksztalcenie trwale 20 % odksztalcenia chwilowego mm/m -
Zabezpieczona, krgel ttoczna, zaginana,

Rodzaj krawdzi znaku prasowana lub zabezpieczona profilem - E2
kranedziowym

Przewiercanie lica znaku IZ_;cé) znaku nie mze by¢ przewiercone z i P3

nego powodu

2.2.6. Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

2.2.6.1. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary zewntrzne tarcz znakéw o powierzchni < £ pawinny by powikszone w stosunku do wymiaréw lic podanych w
opisach szczegolowych Zetnika Nr 1 do Rozpasdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200R4] o tyle aby lico byto
naklejone na eci ptaskiej znaku ale nie gdej jak 0 10 mm z toleramcg 5 mm.

- wymiary zewntrzne tarcz znakéw o powierzchni > £ pawinny by powikszone w stosunku do wymiaréw lic podanych w
opisach szczegolowych Zetnika Nr 1 do Rozpasdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200R4] o tyle aby lico byto
naklejone na eci ptaskiej znaku ale nie ydej jak 0 15 mm z toleraracg 10 mm.

2.2.6.2. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego raksitowym wynosg+ 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego ngteklejania wynosg+ 2 mm.

2.2.7. Materialy do monta znakéw drogowych

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowanigdzy soly elementéw konstrukcji wsporczych  znakow §aloy,
listwy, wkrety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypukiych karbow. Wszystkie
materialy do monial znakéw drogowych powinny byabezpieczone powdokami antykorozyjnymi przedgsaai korozji lub
wykonane z materiatu odpornego na k@tozj

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materialom warunki przechowywania i dd@ania zapewnigge zachowanie ich
jakasci i przydatnéci do robét.

Tarcze znakéw z naklejonym licem riglepakowd w sposob zapewnigly ochror folii lica przed uszkodzeniem, z uivoscia
identyfikaciji.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dateatetialdw dziatarych korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu

Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzt do wykonywania robét

Przy wykonywaniu oznakowania pionoweganaostosovwenastpuiacy sprzt:

- koparki,

- wiertnice do wykonywania dolow pod siuplgruncie spoistym,
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- betoniarki przewme,

- $rodki transportu materiaow,

- przewdne zbiorniki do wody,

- drobny spezpomocniczy do monia,

- sprzt spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Iadzo

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw
Znaki, konstrukcje wsporcze i osgraichwyty,sruby, naketki itp.) nalery przewozt w zasadzie powszechnie stosowarsyoakami
transportowymi, zabezpiecaaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywambsferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nedamjekt organizacji i harmonogram robét, uedgiagice wszystkie
warunki w jakich bdg wykonywane roboty zagzane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do rob6t nalg wyznaczy:

- lokalizacp znaku, . jego pikieteoraz odlegiét od kravedzi jezdni lub kraedzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju

- punkty stabilizyjce miejsca ustawienia znakow agleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru trédhdiata
mazliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacg i wysokd¢ zamocowania znakoéw najeprzyjmowa zgodnie z DokumentacjProjektovg oraz wymaganiami

podanymi w ,,Szczegdlowych warunkach technicznyelziohkow | sygnatow drogowych...” [24].

Miejsce wykonywania prac najeoznakows, w celu zabezpieczenia pracownikow i kiggyph pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstruki wsporczych znakéw

Sposib wykonania wykopu pod fundament znaku pigiaopevinien by dostosowany dogtfiokdici wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego
sprztu. Wymiary wykopu powinny ldydostosowane do wymiaréw fundamentow..

Wykopy fundamentowe powinny dywkonane w takim okresie, aby po ich zakeniu mana byto przysipi¢ natychmiast do
wykonania w nich robét fundamentowych.

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartycti lozpartych nalsy wykonywa zgodnie z DokumentadProjektovy oraz
szczegblow specyfikacl. Wykopy naley zabezpieczy przed napiywem wod opadowych przez wyprofilowaaienu ze
spadkiem umdiwiajacym htwy odphyw wody poza teren przylegey do wykopu. Dno wykopu powinno dywréwnane z
doktadndcig + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gialety usuné i ubytki wypetné do spodu fundamentu betonem lukxgagzon
podsypl z gruntdw niespoistych. Po wykonaniu fundamentiiopynaley zasypa warstwami grubéei 20 cm z dokladnym
zag:szczeniem gruntu.

5.3.1. Inne rodzaje fundamentow

W przypadku stosowania innych ragsh posadowienia (pale fundamentowe, fundamenty efighkecane itp.) stosowenaley st do

odpowiednich norm, projekiu i zalé@amawiajcego.

5.3.2. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcie ramowe, wgginkowe i bramowe natig zamontowézgodnie z toleranciami zawartymi w nommie PN-EBDD)[ 5] lub PN-EN

1090-3[6].

Dla pozostatych konstrukeiji wsporczych dopuszciaimancie ustawienia znalku powinry wyosi

- odchylka od pionu, nie yaej Nz + 1%,

- odchyika wwysoli umieszczenia znaku, nieeg) iz + 2 cm,

- odchylka od pionu, nie yaej Nz + 1%,

- odchyika w odleghi ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjpegioju, nie vécej niz 5
cm, przy zachowaniu minimalnej odlegioumieszczenia znaku zgodnie z ,.SzczegGtowymini@mi technicznymi dla znakéw
i sygnatdw drogowych...” [24].
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5.4, Umieszczanie konstrukcji wsporczych

5.4.1. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku weiomshcie betonowym lub innym —mdane jest, by gémagéz fundamentu pokryvagest

z powierzchai pobocza, pasa dziebgo itp. lub byla na@ powierzchry wyniesiona nie weej niz 3 cm, a dia fundamentdw konstrukdii
bramowych i wysgnikowych nie vgcej niz 10 cm. W przypadku konstrukcji wsporczych, zngigidh st poza korag drogl, goma G&¢
fundamentu powinna bywniesiona nad powierzchitérenu nie wej niz 10 cm.

5.4.2. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukge wsporcze znakéw drogowych pionowychinogwmie® banve szag neutralg z tym, ze dopuszczagsnaturaly barve pokné
cynkowanych. ZabraniazSitosowania pokéykonstrukeji wsporczych o jaskrawej barwie — zikigm przypadkéw, gdy jest to wymagane
odibnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmyoa.

5.4.3. Podczenie tarczy znaku z konstrulgcjvsporczg

Tarcza znaku powinnadgamocowana do konstrukcji wsporczej w sposbniijacy jej przesurtie lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania pokenia tarczy znaku z konstrukeysporca powinny umaliwiaé, przy wyciu odpowiednich
narzdzi, demontatarczy znaku z konstrukcji oraz jej ponowny momiezez caty okresptkowania znaku.

Nie dopuszcza gizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w dpesgnagajcy bezpéredniego przeprowadzerfiaub
mocupcych przez lico znaku.

5.4.4. Oznakowanie wyrobu

Kazdy wykonany znak drogowy powinien ti@klejor na tyinej stronie znaku nakigjkawierajca nasgpuice informacie:

a) siedzibiadres producenta oraz adres zakladu proghggg wyréb budowlany,

b) identyfikacs wyrobu budowlanego zawiesey: nazve techniczg, nazve handlovs, typ, odmiag, gatunek, wedtug specyfikacji
technicznej,

¢) numer i rok normy, z kipotwierdzono zgod$éwyrobu budowlanego,

d) numer certyfikatu zgodém WE lub Certyfikatu Staoi Wiasciwosci Uzytkowych,

e) numer deklaracji daiwosci Uzytkowych z dat wystawienia,

f) numer jednostki certyfikgej ktora brata udziat w procesie certyfikaci,

g) oznakowanie CE,

h) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdrym naniesionoakowanie CE,

i) klasy istotnych wiciwosci wyrobu,

j) dat produkciji,

k) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku

Oznakowania powinny Bywkonane w sposéb trwaly | wyrgy, czytelny z normalnej odlegidwidzenia. Czytelnig i trwalas¢ cechy

na tyinej stronie tarczy znaku nie powinnaifizsza od wymaganej trwah znaku. Naklej nalezy wykonat z folii nieodblaskowej o

powierzchni nie vekszej ni 30 cr.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne dotycgce kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentéw éonowych

Wykonawca powinien przeprowatibiadania materiatow do wykonania fundamentow betgrio,na mokro”. Uwzgidniahc
nieskplikowany charakter rob6t fundamentowych, na wiiddgkonawcy, Zamawiagy maze zwolné go z potrzeby wykonania
bada materialow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robé

Wszystkie materiaty dostarczone na bugpawinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegmiagow.
Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikdw powinna bygodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 2.
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Tablica 2. Castotliwosé¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw datarczonych przez producentéw

; %iz,«,?g Liczba badan Opis badah Ocer;)aaév;/’lnlkow
Dokona oceny wizualnej powierzchni. Do
Sprawdzenie ew. sprawdzeniagidokasci wad uy¢
; .| od 5 do 10 badez wybranych - CL
powerzchni losowo elementow w kelej dostpnych naretizi (np. finalow z Whyniki bada powinny by

czujnikiem, suwmiarek, mikrometrow itp.
Przeprowadziuniwersalnymi przyegdami
. pomiarowymi lub sprawdzianami (np.
wymiarow liniatami, przymiarami itp.)

N

dostarczonej partii wyrobow
Sprawdzenie|  liczacej do 1000 elementéw

zgodne z wymaganiami pkt

W przypadkach bugzych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie Sat&osci dostarczonych wyrobow i
materialow w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét najesprawdzé

- zgodné¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumenjdejojektovy i SST (lokalizacja, wymiary, wysol®zamocowania
Znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, raigadpkt. 2 i pkt. 5,

- prawidtowd¢ wykonania wykopow,

- poprawnét ustawienia konstrukcji wsporczych znakéw,

prawidiowt pohczenia tarcz znakow z konstrukejsporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na poddintkementacii Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania pionowego obejmuie:

a)  odbior ostateczny,

wedtug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowegayradzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jégiarobot i
zastosowanych materiatow.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materialow na miejsce wivadia,

- ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z emanym wykonaniem fundamentow,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z DaktajeProjektovy i n/n SST,

- monta znakow z diodowymi lampami ostrzegawczymi i Zasieh baterii stonecznych z akumulatorami,
- przeprowadzenie batlkontrolnych, wymaganych w n/n SST,

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 12899-1 Stafe pionowe znaki drogowe:s&lz Znaki state.
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22,

PN-EN 12899-5 State pionowe znaki drogowe:sé& Badanie wgpne typu.

PN-EN 12767 Bierne bezpiefigmvo konstrukcji wsporczych dla adzer drogowych - wymagania i metody
bada.

PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowychunaniowych - Cz§¢ 1: Zasady oceny zgodiodelementow
konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukgeji stalowychuimaniowych - Czs¢ 2: Wymagania dotygze konstrukcji
stalowych.

PN-EN 1090-3 Wykonanie konstrukcji stalowycHumaniowych - Czs¢ 3: Wymagania techniczne dotycz
wykonania konstrukcji aluminiowych.

PN-EN 1090 Podstawy projektowania konstrukciji.
PN-EN 1991-1-1 Oddzialywanie na konstrukcjess€4-1: Oddzialywania ogolne - ¢2ar obgtosciowy, ckzar
wiasny.

PN-EN 1991-14 Oddzialywanie na konstrukcjes€r-4: Oddziatywania ogoine - Oddziatywania wiatru.
PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z net€z:3¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkéw.
PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukgji stsihwCz$¢ 1-1: Wymagania ogoine.

PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukgji stgithwCzs¢ 1-8: Projektowanie gziow.

PN-88/C-81523 Wyraby lakierowane - Oznaczatpmaci powoki na dziatanie mgty solnej.

PN-EN 206 Beton - Wymagania, §etevosci, produkcja i zgodrio.

PN-EN ISO 1461 Powioki cynkowe nanoszone hanstad, zanurzeniow(cynkowanie jednostkowe) - Wymaganie
i badanie.

PN-EN 10240 Wewtizne ilub zewgtrzne powdoki ochronne rur stalowych. Wymaganiayadate powiok
wykonanych przez cynkowanie ogniowe w cynkowniathamatyzowanych.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej ptzedawy (Kod IP).

PN-EN 60598-1 Oprawywietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 60598-2 Oprawywietleniowe - Wymagania szczegdtowe - Opraswietleniowe drogowe.
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w ob@ktaudowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania teoatsve.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnendfyginia i badania.

PN-EN 1317-1 Systemy ograniezajdrog. Cz$¢ | Terminologia i ogdine systemy bada

10.2.  Inne dokumenty

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyroliaetowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r18lrpoz. 97, z 2010 r. Nr
114, poz. 760iz 2011 r. Nr 102, poz. 586, z 204@z. 951 i z 2013 r. poz. 898)

Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczeg6towych warunkow technicznyatzidhkow i
sygnaléw drogowych oraz gdzer bezpieczistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczan@rogach (Dz. U. nr
220, poz. 2181, 2 2008 r. Nr 67 poz. 413, Nr 126§it8 Nr 235 poz. 1596, z 2010 Nr 65 poz. 47004 Nr 89 poz. 508,
Nr 124 poz. 702, Nr 133 poz. 772, z 2013 r. poZ f61. 1326)

Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedaoste
organizacyjnych upovimionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497010 r. Nr 34, poz. 183).

Rozporgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ni2B04/ z dnia 9 marca 2011 r. ustanae@gharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanyainylapce dyrektyw Rady 89/106/EWG..

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surfatmurs for visual signalling (Zalecenia dla banwvgnzchniowych
sygnalizacji optycznej).
CIE No. 54 Retroreflection definition andaswrement (Odbicie powrotne - wspGiti- definicja i pomiary).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Techejcgnvwymagania dotyeze wykonania i odbioru kragnikéw betonowych
w ramach budowy sieci kanalizacji deszczowej Retmaiskiej w Augustowie wraz z odtworzeniem nawierzehaakresie od
km 0+000 do km 0+107,33.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikajhficznej dotyegrobdt zwgzanych z ustawieniem kraimikow betonowych

i obejmuj;:

- ustawienie kraggnikéw betonowych ulicznych 15x30 cm na tawie bet@ja oporem na podsypce cementowo-piaskowej
grubdci 5 cm,

- ustawienie kraggnikéw betonowych najazdowych 15x22 cm na fawiertoste] z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
grubdci 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawznik betonowy- prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzéejsoivierzchni znajdagych sg na tym samym
poziomie lub na rych poziomach, stosowany:
- W celu ograniczania albo wyznaczania granicyyaestej lub wizualnej;
- jako kanaly odphywowe, oddzielnie lub wygeniu z innymi kraggnikami;
- jako oddzielenie porilzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. tawa warstwa néna shigca do umocnienia kravinika oraz przenogea obcizenie krawznika na grunt.
1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podteu ziemnym lub tawie.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
.Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgodiioz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania kraweznikow
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu keamikow zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Krawzniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny odpowiatlaymaganiom normy PN-EN 1340[10].

Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinnadaicksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmrzanie z udzialemn soli odladaaych zgodnie z PN-EN 1340 [18]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wartci¢ charakterystycznej wytrzymad na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie poaioy mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralndé¢ na szerokiej tarcZgiemej wediug PN-EN 1340 [10] nie powinna przetas20 mm /fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000MiBO00MIM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metitimatywa na tarczy Bshmego opisan

w zalczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kignikow
Dopuszczalne odchytki wymiardw kregmikdw betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powivgmost:
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diugaic: + 1% z dokladnizia do milimetra, nie mniej a4 mm i nie wgcej niz 10 mm.
Inne wymiary z wygtkiem promienia:
dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej 2i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.
dla innych czsci: + 5% z doktadniia do milimetra, nie mniej ai3 mm i nie wgcej niz 10 mm.
R&nica pomidzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru kganilka nie powinna przekragza mm.
Dla powierzchni okiggonych jako plaskie i dla krawzi okrélonych jako proste dopuszczalne odchytki od piaskprostoliniowdci
podano wtablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskéei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchyika plasi<ti
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia kraginikéw oceniana zgodnie z gatnikiem J nie powinna wykazydveefektdw, takich jak rysy lub odpryski.
W krawneznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie gczatkiem J, nie dopuszcza slystpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wplywu na wéaiwosci uzytkowe kraveznikdw i nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli krawngzniki produkowanessz powierzchrai o specjalnej teksturze, to taka tekstura powigfiakveslona przez producenta.
Zgodnd¢ elementdw ocenianych na podstawigczaika J powinna IByustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Rdéznice w jednolitéci tekstury krawznikow, ktore mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkdw twardnienia, Rieg@ane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta batwnazna warstw $cieralry lub caty element.

Jali nie ma znacgych rénic w zabarwieniu, zgodib elementéw ocenianych wg gznika J powinna Ildyustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kragznikow, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami$eavosci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, figvgazane za istotne.

2.2.1.3. Skiadowanie

Krawezniki betonowe powinny tdy skladowane w pozycji wbudowania na otwartej pest na podia wyrdwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekiadatnych w pionie jedna nad deug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przelame powinny bymniejsze 1 grubaé¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, a diugé
przekladek powinna byminimum 5 cm vgksza nk szerokét krawgznika.

2.2.2. Beton zwykly C8/10 spetndaly wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej #i32,5, odpowiadaty
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement mty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej dania spoin kragznikdw powinien odpowiadanormie
PN-EN 197-1 [5].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnozmpdne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepies powinna odpowiadawmaganiom normy PN-EN 1008 [6].

2.2.5. Piasek
Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

3. SPR&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
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3.2. Sprzt do ustawienia kraweznikdw

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siiwzz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw omgyptowania podsypki cementowo- piaskowe)j,
- wibratorow plytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1.  Krawezniki

Krawezniki mozna przewozi srodkami transportu po aghieciu wytrzymaddci minimum 0, Aredniej wytrzymadéci badanej serii
probek.

Powinny one h zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem w czasie transportu, gérna warsgv@owinna
wystawa pozascianysrodka transportu watej niz 1/3 wysokéci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze wzgbdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieron by transportowany samochodami wywrotkami z wytwormi z
zapewnieniem utrzymywania \ééawej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyivse w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ageptojekt organizacii i harmonogram rob6t, uedighjce wszystkie warunki w
jakich ks wykonywane roboty zezane z ustawieniem krgimikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglnieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukcii
szalunku.

Wskanik zagsszczenia dna wykonanego koryta podttaaminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie fawy betonowe;j

tawy betonowe z oporem najavykona z betonu klasy C8/10.

Beton rozcielony w szalowaniu lub bezsednio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami.
tawa powinna byzagsszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawgzniki nalezy ustawié zgodnie z lokalizagjpodag w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowyabparem, na
podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ géakie cm.

W przypadku regulacji pionowej kraimikow fawe betonow po usuniciu prefabrykatu naky oczycic z lwznego materialu, a
nasgpnie uzupehdi betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylnascianka krawznika powinna b§ po ustawieniu kragznika obsypana piaskietwirem, tuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na tukach mena ustawiékrawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dete. £uki o promieniu povégj 15 m mana wykoné z
krawneznikow prostych.

Swiatlo kraveznikéw od strony jezdni powinno &gostosowane do wymagokumentaciji Projektowej.

Niweleta podtana kravgznika powinna b§zgodna z projektowamiwelet, jezdni.

5.2.4. Wypelnienie spoin

Szeroké¢ spoin pomidzy kraveznikami nie powinna przekracgza cm.

Spoiny nalgy wypeintt zapraw cementowo-piaskayvprzygotowagw stosunku 1:2.
Spoiny przed wypetnieniem najeoczycic i zmye wodh.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzysid dostawcow materiatow aprobaty techniczne oyiane badania
materialdw przeznaczonych do wykonania rob6t dstaaé ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamgiterialow, zgodnie
zwymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien paziiadorane kontrole wszystkich asortyment6w robdt, skigteh si
na ogdlny element.

Kontrola obejmowéa powinna zgodnié wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektove, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna b§ uzaleniona od potrzeb gwarargoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizgp
jednak nt przed uptywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu rob6t

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymsédgwarantowanej betonu tawy

Badanie wytrzymakei betonu néciskanie naley wykonat zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podimego gornej powierzchni faw z DokumentgcjProjektovy
Profil podh#ny gornej powierzchni tawy powiniendggodny z projektowamiwelet,. Dopuszczalne odchylenia naogynose
+ 1 cm na kade 100 m fawy. Sprawdzenieanych niwelety nalgy wykona za pomaog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengaejojektovy
Wymiary faw naley sprawdzi w dwdch dowolnie wybranych punktach nade100 m fawy.

Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokéci + 10 % wysokéci projektowane),
- dla szerokezi fawy + 20 % szeroli projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie réwsg goérnej powierzchni tawy
RownaG¢ gornej powierzchni tawy nale sprawdzéaprzez poteenie w dwoch punktach, nazde 100 m fawy, czterometrowej faty.
Przéwit pomiedzy géra powierzchni tawy i przytazorg taty nie mae przekraczal cm.

6.4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowankigrunku nie mee przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraimmikow

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w planie od linii projektowanej rme wynost £ 1 cm na kade 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kganikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gomej ptaszczgameznika od niwelety projektowanej r@wynost + 1 cm na kade 100 m
badanego niwelagfiagu kravgznika.

6.4.2.3. Roéwné’ goérnej powierzchni krawznikéw

Rownag¢ gornej powierzchni krayimikow nalery sprawdzé przez przyteenie w dwéch punktach nazkie 100 m kragenika,
3-metrowej taty. Przait pomiedzy gorma powierzchnj kraweznika i przylazorg tatg nie mae przekraczal cm.

6.4.2.4. Dokiadné& wypetnienia spoin

Dokiadna¢ wypelnienia spoin nalg bada na kadych 10 metrach ustawionego kezamika.
Spoiny muszby¢ wypehione calkowicie na petaichbokaic.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoline™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovg jest 1 metr (m) ustawionego krganika.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkigénzadczenia o jaki materiatow, wyniki pomiaréw i bafla biezacej kontroli
materialow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty ohjte niniejsz SST podlegajnastpujacym odbiorom:

a)  odbidr robét zanikagych lub ulegagych zakryciu,

b)  odbior ostateczny,

c)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m krawznika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektegamizacji ruchu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wada,

- wykonanie koryta pod taw

- ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kragznikow,

- wypelnienie spoin kragimikow zapraw,

- zasypanie zewtrznejsciany kravgznikw gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie niegtnych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.  PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

2. PN-EN 206-1 Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

3. PN-EN13139 Kruszywa do zaprawy.

4.  PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgagndotyczce cementdw powszechneggtiau.

6.  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieradlzeky badanie i ocena przyddtievody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jab@. Losowy wyb6r jednostek produktu do prébki.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyege deklaracji zgodido wydawanej przez dostawcow.

10. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada

11. PN-EN12390-3 Badania betonu. & 3. Wytrzymalé¢ nasciskanie prébek do badania.

12. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem zjazdéw do gospodarstw i na drogi boezmamach budowy sieci kanalizacji deszczowej wRatmaskiej w
Augustowie wraz z odtworzeniem nawierzchni w zages km 0+000 do km 0+107,33.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikajhmhicznej majzastosowanie przy wykonywaniu robétgaginych z budogy
Zjazdow w ramach robét ehyjch zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmuj

- Zjazdy o nawierzchni utwardzonej elementanorimstlymi (betonowa kostka brukowa gr. 8 cm).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Zjazd- urzdzone miejsce degtu do drogi, ktdrego lokalizacja wynika z potrzdistagi przyleglego terenu i jest
uzgodniona z zagdem drogi.

1.4.2. Zjazd indywidualny (do gospodarstwajiejsce dogpu do drogi z obiektu, ktory jestytkowany indywidualnie.
14.3. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat maehmi, ktdry speiia nagiujace
warunki:
- wodleglgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywamiaru poziomego
mniejszego 150 mm,;
- calkowita dlugéc kostki podzielona przez jej grdidgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetniaych.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
.Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoblne warunki dotycace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania zjazdow
Materiatami do wykonania zjazdow zgodnie z zasadam$zczegdlowej Specyfikacji Techniczrgj s

2.2.1. Materiaty do wykonania podbudowy z mieszaakiszywa niezwjzanego

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej zaawi kruszywa niezgdanego powinna Bymieszanka kruszywan&
skiadajca st z: piasku, mieszanki ilutwiru, spetniajca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno b/jednorodne bez zanieczyscebcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy najezastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinnadgoomedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnieniadanymi w
WT-4[18].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnaclgiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia ngsiednich sitach.

Kruszywo powinno spetfavymagania okione w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w NV y— podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcazonej | PN-EN 13242
13242: 2004 ruchem ruchem 2004
KRI:KR2 | KR3:KR6 KRI:KR2 | KR3+KR6
0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; A%HH3;190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 85715, G85/15, G¢80/20, G¢80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tahl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego na GTNR GTANR GT1:20/15 GTEr20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziamienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTANR, GTglLO0, GT¢lLO0, Tabl. 4
e ciaglym uziamieniu wg PN-EN 933-  GTANR GT,NR GT,20 GT,20 '
1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wasid wsketnika Fhw Fhe Fko Fko Tabl.5
’ ptaskdci
lub b) maksymaline wako
wekanika o Shr Skr Sks Sks Tabl. 6
Kategorie procentowych zawditd
Ziaren 0 powierzchni przekruszonej
45 lub famanych oraz ziaren catkowicie G Gr Gr Gomo Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartdé pyidw wg PN-EN 933-1
46 a) w kiuszywie grubyr \ Toekaronara Toekaronara Toekaronara Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym foederonera foekaronera foeeronara foeeronara Tahl. 8
o Wiasciwoi¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \wzaitkach
AT | Jake&pylow WG Wymaga p. 2.2 - 2.4w WT-4 2010
Odpoma¢ na rozdrabnianie wg PIN- -
52 EN 1097-2, kategoria nie wza nt LAso LA LA LA Tabl.9
Odpomné¢ na Scieranie  kruszywa | | | |
53 grubegowg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowand MpeDeklarowand MpeDekiaronana MpDeklarowana ~ Tabl. 11
54 Ge;stc;c wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowana Deklarowarja Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
55 |GomL rouam 7.6 abo © fu WeDR | WGNR | VGNR | WalR
zaleindici od frakcji) 2 2 2 2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r ASr ASr ASr Tabl. 12
Calkowita zawarke siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 S\ SR SR SR Tabl. 13
StalG¢ objgtosci zuzla stalowniczegd
6.421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzlat Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
19.3
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzu
6.4.2.3 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie . . ] . o
6.4.3 wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusamlowiska wg odbnych przepiséw
6.44 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak drewno, szkio, itilasogycych pogorszmwyréb

kohcowy
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Zgorzel stoneczna bazaltu wg BN-
& EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBa SBia SBia SBia
Mrozoodpomée na frakcji kruszywa -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tebl.18
-kruszywa z kruszywa z kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zahcznik C | Skiad materialowy deklarowany deklarowarny eklajowany deklarowany
Zakeznik C Wigksz@g¢ substancii niebezpizcgch;mdmych w r?y(;ektywie Rad; 76/763{5\/\;;3(
) , . zazwyczaj nie wygpuje w zr6 szywa pochodzenia mineralnego. nak w
p0((13r03222|a+ Istome cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychiydledé czy zawarté substanc
o niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg adimych przepisow.

" kgczna zawark pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5:2.4.

") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaimsich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa
charakteryzue s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA 35

™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnionezyajrawdz mrozoodpormis

2.2.2. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa powinna odpowtastamaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnabwieksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—aanie z udzialem soli odladgejch zgodnie z PN-EN 1338 [4]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wytrzymala¢ charakterystyczna na ragganie przy roztupywaniu nie powinnathyniejsza rii 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powiniendayiniejszy nit 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszcgcego mniejszegoai
250 N/mm diugéci roztupania.

Scieralnd¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeksé@d mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000miH#B000MM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatyws opisag w
zahczniku HJ.

2.2.2.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostekdmych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wyiosi

- dla dlugéci i szerokéci +2 mm

- dlagrubéci +3mm

Ré&nica pomgdzy dwoma pomiarami gruimdtej samej kostki nie powinna przekraczanm.

W przypadku kostek brukowych o ksztaicie nieprastgin, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powiogt deklarowane przez
producenta.

Maksymalna dopuszczalnamiéta pomgdzy pomiarami dwdch przgtkych prostoitnej kostki, ktdrej diugid przektnych przekracza
300 mmwynost 3 mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych mparzijcych 300 mm, odchyiki od plaskidi pofalowania podane w tabeli nr 2
nalezy stosowédla gomej powierzchni, kipraprojektowano jako ptask

O ile nie przewidziano, aby goma powierzchnia Ipideka, producent powinien dostaécinformacje dotycxce dopuszczalnych
odchyiek.

Tablica2. Odchyiki ptaskdaci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wklestas¢
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.2.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.2.2.1. Wygd

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowychiacarzgodnie z zgiznikiem J nie powinna wykazydevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsuia zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszcza siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢dizy warstwami.
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UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci wytkowe kostek brukowych i niey swazane za
istotne.

2.2.2.2.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowang s powierzchrj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jéli nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodiibelementdw ocenianych zgodnie zeahikiem J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, Rieia/iazane za istotne.

2.2.2.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstweascieralna lub caty element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementdw ocenianych wg aznika J, powinna liyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktdre mudm¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiemvarunkow twardnienia, nig swazane za istotne.

Kolor kostek zastosowanych do wykonania nawierzehminien by zgodny z zaleceniami Inwestora.

2.23. Cement

Cement portlandzki na podsyptementowo-piaskayypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [7].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnbAgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskoweipawdpowiadawymaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.5. Kruszywo
Kruszywo na podsyjgk do wypelnienia spoin powinno odpowiégiaimaganiom norm PN-EN 13139 [4] i PN-EN 12620 [3].

2.2.6. Obrzéa betonowe

Obrzeza betonowe 8x30 cm powinny odpowiaggimaganiom normy PN-EN 1340 [9].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1340 [9] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1340 [8]1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Wartai¢ charakterystycznej wytrzymakd na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [9] nie powlnyéanniejsza od 5,0 MPa.

Scieralndé na szerokiej tarcagiemej wediug PN-EN 1340 [9] nie powinna przela&2® mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000miBO00MM fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z metaitématywa na tarczy Bohmego opigan

w zahczniku H.

2.2.6.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze

Dopuszczalne odchytki wymiarow ohigdoetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [9] powinny vai$i0

diugaic: + 1% z dokladnizia do milimetra, nie mnigj a4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej 2i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych czsci: + 5% z dokladniia do milimetra, nie mniej #i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Ré&nica pomgdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru otarzee powinna przekracza mm.

Dla powierzchni okiggonych jako plaskie i dla krawzi okrélonych jako proste dopuszczalne odchytki od piaskprostoliniowdci
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchyiki ptaskéei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchyika plasi«ti
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40
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2.2.6.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [9] w zakesaspektow wizualnych

2.2.6.2.1. Wyad

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z zetnikiem J nie powinna wykazydeefektow, takich jak rysy lub odpryski.
W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie aczatkiem J, nie dopuszcza siysepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wplywu na waaiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwazane za istotne.

2.2.6.2.2. Tekstura

Jereli obrzera produkowaneyz powierzchra o specjalnej teksturze, to taka tekstura powighalvellona przez producenta.
Zgodnd¢ elementdw ocenianych na podstawigczaiika J powinna Idyustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury obrzay, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wesetaosciach
surowcow i warunkéw twardnienia, nigtsvazane za istotne.

2.2.6.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta badwnazna warstwy scieralry lub caly element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodgb elementdw ocenianych wg gatnika J powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $etavoici
surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, figvgarane za istotne.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do budowy zjazdéw

W czasie wykonywania zjazdow nglestosowa nastpujaCy sprat :

- betoniarki do wytwarzania podsypki cementguigskowej i mieszanki betonowej,

- koparki,

- rowniarki,

- spycharki,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne i irspbny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dla transportu
Wymagania ogdlne dla transportu podano w SST D.DO@D ,\Wymagania ogolne”.

4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbyivse w warunkach zabezpiecamjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.3. Transport prefabrykatow

Obrzea i betonowe kostki brukowe om@a przewoi srodkami transportu po agnieciu wytrzymatdci minimum 0, 7sredniej
wytrzymalaci badanej serii probek.

Prefabrykaty powinny léyzabezpieczone przed przemieszczanighusekodzeniem w czasie transportu.

4.4. Transport cementu
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

4.5, Transport wody
Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesgmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robét, uethgiaice warunki w jakich
wykonywane by roboty zwgzane z budownzjazdow.

5.2. Zakres wykonywanych robét
Zjazdy naley wykonat na podstawie Dokumentaciji Projektowe] i Katalogwigrzalnych Elementéw Drogowych - KPED [20] .

93



D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

5.2.1. Profilowanie i zagszczanie podka

Przed rozpoeziem robét nalgy wytyczy¢ potazenie podiga podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposob wytyczenia
powinien umdiwia¢ wyprofilowanie | zagszczenie podi@ i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgeamookreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST lub przez Inspeliia@zoru.

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno b§ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usunc bloto i grunt,
ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzzdne podiea przed profilowaniem nie wymagi@owiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2ecpprzygpieniem do
profilowania oczyszczonego padigego powierzchinalery dogscic w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veyatjs zanzenia poziomu w podiol, to Wykonawca powinien spulctiiodiae
na gebokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dosiielodatkowy grunt i zagci¢ warstve do uzyskania odpowiedniej
wartaici wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zateaici od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przeekisa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpic¢ do jego dogszczania.

Zagszczenie podi@a naley kontrolowa& poprzez oznaczanie wskika zagszczenia [l zgodnie z BN-77/8931-12 [14].
Wskazniki zag:szczenia §) w przypadku robét oltiych n/n SST wynogz

strefa korpusu
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,
nalezy przyjmowa wartgi¢ wskaznika odksztalcenigvg zahcznika B do normy PN-S-02205 [10], réwnego stosunkmdutow
odksztalcenia wtérnegg @o pierwotnego EWskanik odksztalcenia hie powinien b§wickszy niz 2,2.

5.2.2. Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywawigzanego

5.2.2.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa niegzeinego mee byé rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labhofat)) przez
Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywascisle okr&lonym w recepcie laboratoryjnej uziamieniu i wilgmci nalery prowadzt w
mieszarce stacjonarnej gwaragttgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinnd bog razu transportowana na miejsce wbudowania sdbpgmzeciwdzialagy segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezganych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezanych przeznaczonych do
. zastosowania w warstwie: L
Roziiat L, podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej Odnles_lenle
w Whasciwose nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obciazonej do tablicy w
PN-EN 13285 PN-EN 13285
ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,50/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawarté pytow:
432 kategoria UF UF, UF, Tabl. 2
432 l'l"a'tr;'g“;'lgﬁam pylow. LFyn LFn Tabl. 3
433 Zk;‘gggg; Roczama OCoo OCeo Tabl. 416
Krzywa uziamienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90100
Krzywa uziamienia #16 55:85
441 Wymagania wobec uziamienia wgrys. 911 #8 3568 Tabl.5i6
#4 22:60
#2 1647
#1 940
#05 5:35
#0,063 09
Wymagania wobec jednorociod
44p | Udamienia poszczegolnych paftii o o T W tab. 4w WT-4 Tabl. 7
— poréwnanie z deklarowaprzez
producenta wartgia (S)
Wymagania wobec jednorociod
442 uziarnienia na sitach kontrolnych — Wg tab. 3wWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tahl. 8
réznice w przesiewach
45 Wrazlivvoéé na mr.éz: . yvslénik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odpome¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN  1097-1, 0 ®
kategoria nie wisza ni
Odpormnéc¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z
mieszank) wg PN-EN 10071, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomét
(dotyczy frakcji kruszywa 8/16
A ; F7 F4 -
odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Wartai¢ CBR po zaggzczeniu do
wskanika zagszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co =60 =60 i
najmniej
Zawarté¢ wody w mieszance
zagsszczanej, % (m/m) )
wilgotnaici optymalnej wg 80-100 86100 i
metody Proctora
Wieksza¢ substancji niebezpiecznych dloaych w dyrektywie Rady
76/7T69/EWG zazwyczaj nie wygtije wzrodiach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgraloz odpadowych -
nalery bada czy zawart& substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg agiinych przepisow. Tc

" Badanie wskaika piaskowego SE nalewykona na mieszance poepiokrotnym zagszczeniu metadProctora wg PN-EN

13286-2.
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5.2.2.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno bfrozkiadane w warstwie o jednakowej grididakiej aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byta rowna
grubdici projektowanej /20 crm/.

Warstwa podbudowy powinna dyoziarona w sposdb zapewney osigniecie wymaganych spadkow i ednych
wysokdiciowych.

Kazda ukladana warstwa podbudowy powinnavayprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéariyzh
wysokdciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipnej warstwy mze nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w miegjscach, w ktérych widoczna jest jeggregacja, powinno oyrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wisciwosciach.

5.2.2.3. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najgprzysapic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nierdwnaci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedaginych dla walcow podbudowa powinnaé lgagszczona zagzczarkami plytowymi lub  ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektoradvad

Zagszczenie naly kontynuowd do osigniccia wskanika zagszczenia [| podbudowy nie mniejszego od 1,00, ékmsego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [14].

Jezeli nie mana okréli¢ wskenika zagszczenia, to nalg sprawdzastosunek modutu odksztalcenia wtérnego E2, davgtieego
E1, ktory nie powinien lywickszy niz 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zggczania powinna bydwna wilgotnéci optymalnej.

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zéstsuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzaza od optymalnej o 20% jej wakth mieszanka powinna bywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest vsza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalery 0Suszy.

5.2.2.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzeliem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezéleWykonawca
bedzie wykorzystywal, za zggdnspektora Nadzoru, gotgypodbudow do ruchu budowlanego, to jest olhgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane f@remth. Koszt napraw wyniklych z niesdsvego utrzymania podbudowy

obcihza Wykonawe rob6t.

5.2.2.5. Wymagania dla podbudowy

Wykonana podbudowa kruszynowa powinna sgighiiaj podane wymagania.

Gruba¢ podbudowy nie mie rénic sie od grubéci projektowanej o wej niz+ 2 cm.

Wartai¢ witdrnego modutu odksztalcenia podbudowy z krusiamuanego stabilizowanego mechanicznie powinfiavigsza ni
130 MPa. Zagpzczenie podbudowy z kruszywa plazna za prawidtowe wiedy, gdy stosunek wtdrnego maoliksztalcenia
M’ e do pierwotnego modutu odksztatcenia: st nie wgkszy od 2,2.

Nierwndci podiizne podbudowy mierzone 4-metrplata nie powinny przekracz& cm.

Spadki poprzeczne podbudowy powinng yodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj +0,5%.

Rd&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy igdnymi projektowanymi nie powinny przekra€zd cmi—2 cm.

5.2.3. Ustawienie obrzg betonowych

Obrzera 8x30 cm nalgy ustawig na warstwie podsypki cementowo-piaskowej /1:4Ubaci 5 cm. Niweleta podima obrzey
powinna by dostosowana do uksztaltowania nawierzchni zjaz@iwzea naley wtopic do poziomu nawierzchni zjazddw.
Szeroké¢ spoin mydzy obrzeami nie powinna przekraczé cm. Spoiny naly wypeti piaskiem.

5.2.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostelhowych

Przed ukladaniem kostek brukowych betonowych,znakeykona& podsypk cementowo-piaskaywo grubdci 5 cm /po
zagszczeniu/,

Kostke uktada s na podsypce w taki sposob, aby szczeliggzyikostkami wynosity-23 mm.

Kostke nalery uklada ok. 1,5 cm wiej od projektowanej niwelety nawierzchni, gay czasie wibrowania /ubijania/ podsypka
ulega zagszczeniu.

Po utgeniu kostki, szczeliny nafe wypeiit piaskiem, a naginie zami& powierzchrg ulozonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przysit do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulaonej nawierzchni z kostek brukowych stosigendibratory plytowe z ostenz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalgy prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczmie w kierunku poprzecznym
ksztattek.
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Spoiny pongdzy kostkami po oczyszczeniu powinny lagodnie z DokumentadProjektovy wypelnione piaskiem na pelgrubgé
kostki. Do zamulania spoin najestosowé drobny, ostry piasek.

Kostki brukowe naliy uklad& z zachowaniem projektowanych padlych i poprzecznych spadkow.

Nawierzchni mazna oddé do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Zakres wymaganych bada i pomiaréw

6.2.1. Badania przed przygiieniem do robét

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykériaadania materiatdw przeznaczonych do wykonaniét riob
przedstavd wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru, wediug zasad élkrech w pkt. 2.2. n/n SST w celu akceptacii nigten.

6.2.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania rakido ich zakaeczeniu

6.2.2.1. Sprawdzenie prawidtosa profilowania i zagszczenia podia

Sprawdzenie prawidiowa profilowania i zagszczenia podi@ polega na sprawdzeniu ich zgddiw wymaganiami podanymi w
pkt. 5.2.1 n/n SST.

6.2.2.2. Sprawdzenie podbudowy z mieszanki knuazyiezwigzanego
Kontrola jakdci wykonania podbudowy z mieszanki kruszywa nigzariego polega na sprawdzeniu zgétrowymaganiami
podanymi w pkt. 5.2.2 n/n SST.

6.2.2.3. Sprawdzenie nawierzchni z betonowej kidstukowej
Kontrola jakdci wykonania nawierzchni z kostki brukowej betorjquatega na sprawdzeniu zgoéri@ wymaganiami podanymi
w pkt. 5.2.4 n/n SST.

6.2.2.4. Sprawdzenie prawidtosigd ustawienia obrzgy
Kontrola jakdci ustawienia obrzg betonowych polega na sprawdzeniu zgétmovymaganiami podanymi w pkt. 5.2.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogo6lne zasady obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest 1 m (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu o ékmeej konstrukgji i uwzgldnia ona elementy skiadowe
obmierzane wg innych jednostek:

- ustawienie obrzg- m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru robét
Zasady ogolne odbioru rob6t podano w SST D.M.GOBYymagania ogéine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr rob6t obejmuie:

a) odbidr robét zanikgjych lub ulegagych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdline ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamna¢ za 1 m wykonanego zjazdu naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiovykonanych rob6t w oparciu o
wyniki pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robGt zgodnie z projektem organizelu na czas budowy,
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10.
10.1.

14.
10.2.

zakup i dostarczenie materiatow,

ustawienie obrzgbetonowych (wraz z wykonaniem podsypki),

wyprofilowanie i zagzczenie podia gruntowego,

wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatimiary recepi laboratoryja,

transport mieszanki na miejsce wbudowania

whudowanie i zagzczenie podbudowy z mieszanki kruszywa niganiego,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

ulgenie i ubicie kostek brukowych,

wypetnienie spoin piaskiem,

przeprowadzenie pomiardw i halddoratoryjnych witiwosci materiatow, mieszanek i warstw nawierzchni.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-04481
PN-EN 206-1
PN-EN 12620
PN-EN 13139
PN-EN 1008

PN-EN 12591
PN-EN 197-1
PN-EN 1338
PN-EN 1340
PN-S-02205
PN-S-96012
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-77/8931-12

Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébekdmun
Beton. & 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.
Kruszywa do betonu.

Kruszywa do zaprawy.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikatjgerania probek, badanie i ocena przydeaitmady

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.

Asfalty i produkty asfaltowe - Wyiaiaig dla asfaltow drogowych.

Cement. Sklad, wymagania i kryfgy@indci dotyczce cementdw powszechneggptiau.
Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowa zdaepsodige z gruntu stabilizowanego cementem.
Cement. Transport i przechowyevani

Drogi samochodowe. Oznaczenigmiki piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanigmikk zagszczenia gruntu.

15. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrawie warunkéw technicznych, jakim powinny adpda
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadidl maja 1999 .

16. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowyttansprojekt, Warszawa 1979-82 .
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